
Węże i armatura 
przemysłowa

Przedstawicielstwo handlowe
Paweł Bilski
ul.Jerzmanowska 17 | PL-54-530 Wrocław
Tel +48 532 279 442
Fax +48 713 575 818
www.huecobi.pl
p.bilski@huecobi.pl

KATALOG 2021 



Telefon   +48 532 279 442 Godziny otwarciaPon. - Czw. od 08.00 - do 17.00 godziny
Piątek   od 08.00 - do 16.30 godzinyFax   +48 713 575 818E-Mail   p.bilski@huecobi.plOnlineshop  www.huecobi.pl
Nasz nowy sklep internetowy umożliwia Państwu łatwe i wygodne zamówienia 
przez całą dobę. Wszelkie produkty, ich dostępność oraz indywidualne kondycje są do 
Państwa dyspozycji przez cały czas. Korzystajcie Państwo z tego dogodneco serwisu. Adres   Przedstawicielstwo handlowe w Polsce 
   Paweł Bilski   
   ul. Jerzmanowska 17 
   PL-54-530 Wrocław



Jubileusz100 lat HÜCOBI
Szanowni Państwo,

nasza pasja do specyficznych produktów 
połączeniowych dla przemysłu i stąd wywo-
dzące się istnienie naszej firmy, trwa już od 
100 lat. Nasze motto „Elastyczność rozwija 
skrzydła“ jest zatem nie tylko sloganem, ale 
obietnicą, że zawsze jesteśmy w stanie zao-
ferować odpowiednie rozwiązanie w zakresie 
elestycznych połączeń wężowych oraz dals-
zych elementów połączeniowych. Motywowani 
poprzez nasz zgrany zespół pracowników oraz 
naszych długoletnich klientów, jest to dla nas 
szczególna przyjemność, wspierać Państwa 
biznes, realizując naszą pasję. 

Napiszmy zatem wspólnie dalsze strony tej 
100 letniej histori o wężach, końcówkach 
do węży, armaturach oraz zlączkach dla 
przemysłu. Życzymy Państwu dalszych suk-
cesów w Państwa branży, dużo pomyślności 
oraz zawsze odpowiedniego HÜCOBI węża 
pod ręką. Dziękujęmy za dobrą współpracę w 
ostanich latach.

Serdeczne pozdrowienia z Bielefeldu przesyłają

Lutz Hüttemann          Julius Hüttemann
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Atestowany specjalista do wężyoraz fachowe doradztwo
Jesteśmy atestowaną firmą specjalizującą się w 

technologii węży i   armatury*, a tym samym jednym z 

nielicznych specjalistów w dziedzinie węży w Niemczech, 

Austrii i Szwajcarii w zakresie okuwania, testowania i 

certyfikacji węży.

Zaufajcie Państwo specjaliście!

* odnośnie certifikatowi VTH - Verband Technischer Handel

Fachowe doradztwo
Szukacie Państwo odpowiedniego węża 

dla swojego projektu? Nie ma problemu! 

Nasi konsultanci chętnie pomogą Państwu 

przy doborze właściwego węża wraz z 

dopasowanym okuciem. W czasie fachowej 

rozmowy znajdziemy wspólnie rozwiązanie, 

które odpowiada w 100% Państwa wysokim 

wymaganiom. Oczywiście przygotowujemy, 

okuwamy, testujemy i szybko wysyłamy 

produkt aby mógł być jak najszybciej 

zastosowany w użyciu. Super serwis i to 

wszystko z jednej ręki!
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Serwis okuwania i kompresowania 
węży oferowany w HÜCOBI

Okuwanie węży

Dokonujemy profesjonalnego okucia 

węży zgodnie z Państwa wytycznymi. Tą 

usługę przeprowadzają nasi specjaliści w 

profesjonalnym warsztacie na terenie firmy. 

Niezależnie, czy węże gumowe, czy też z 

tworzywa sztucznego okute systemem np. 

Perrot, Bauer, Storz, złączone opaskami, czy 

obejmami, czy też zaciśnięte hydraulicznie 

tuleją zaciskową - dostarczamy 

kompletne przewody!

Podwyższ bezpieczeństwo pracy 
dzięki zaciskaniu przewodów 
wężowych 
Kompresja końcówki do węża z tuleją zaciskową 

wytrzymuje użycie pod wysokim ciśnieniem 

roboczym, a jednocześnie nadaje się szczególnie 

do zastosowań, w których kompresja jest 

niezbędna ze względów bezpieczeństwa. Tenże 

serwis oferujemy do wielkości przekroju węża 

DN 150.
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Przegląd i certifikacja
węży

Przegląd i certyfikacja krok po kroku:

(według rozporządzenia o bezpieczeństwie pracy §2 ustęp 7- przepis niemiecki)• Generalne oględziny całego węża• Badanie wytrzymałości pod kątem ciśnienia• Test szczelności• Badanie przewodności elektrycznej• Oznakowanie węża• Dokumentacja i wystawianie certyfikatu 3.1  
według EN 10204: 2005• Dokumentacja i monitorowanie wyników inspekcji okresowych węża
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Szybkie dostawy, indiwidualne 
rozwiązania transpotrowe

Zapewniamy szybką i niezawodną dostawę zamówionych produktów. W zależności od potrzeby 

oferujemy różne rozwiązania transportowe - od expresu do dostawy terminowej. Gwarantujemy, 

że nasze produkty zostaną dostarczone just-in-time. 

Oferujemy: 

• standardowy transport: przesyłki paczkowe oraz  
 przesyłki cargo

• przesyłki dostawą nocną

• przesyłka jednostkowa expresem z możliwością dostawy  
 na określony czas

• przesyłka dłużycy pojazdem specjalnym• odbiór osobisty towaru w naszej centrali  
 w BIelefeldzie, Niemcy
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100 lat HÜCOBI1919 - 2019
od 1919 od1927

Albert Hüttemann na jego motorze

Albert Hüttemann założył firmę 22 marca 1919 pod nazwą

Albert Hüttemann Bielefeld, Armaturen für Dampf, 
Gas und Wasser

Firma handlowała specjalistycznymi armaturami do pary, gazu i wody. 

Nawet przemysł stoczniowy był regularnie zaopatrywany w zawory. 
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unsere branchen

Flexibilität begeistert.

od1965 od 2008

Dostawa towaru (Mühlenstrasse około 1939)

Firma oraz jej załoga w siedzibie na Mühlenstrasse około 1939

W roku 1927 firma się rozwinęła i 
przyjęła nową nazwę:

M. Hüttemann & Co. KG / Bielefeld
Po wojnie i odbudowie budynku 

biurowo-magazynowego doszedł do 

działalności firmy dział metalowo-

złomowy. Złom z okolicznych firm był 

skupowany, przerabiany i ponownie 

sprzedawany.

Gotowe do podróży wozy transportowe tamtego czasu
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100 lat HÜCOBI1919 - 2019
1919 1945Albert Hüttemann

Założyciel firmy w roku 1919 jako
Albert Hüttemann Bielefeld, 
armatury do pary, gazu i wody

Joachim Hüttemann
wkroczył do firmy w roku 1945 i przejął 
jej prowadzenie po śmierci ojca Alberta w 
roku 1965

Legitymacja Joachima Hüttemanna Joachim Hüttemann zaczął pracę w firmie swoich rodziców 
w bardzo młodym wieku i po wojnie w latach 1945-1948 
zakończył swoje wykształcenie zawodowe w zakresie handlu.
Po śmierci ojca w roku 1965 przejął prowadzenie firmy, którą 
stale rozbudowywał. Nowym filarem był handel wężami, 
armaturą i pompami próżniowymi dla m.in inżynierii 
rolniczej.

W czasie szybkiego rozwoju, powstała nowa 
nazwa firmy: HÜCOBI, która się składa 
z pierwszych sylab z Hüttemann & Co. 
Bielefeld. Od roku 1994 jest to oficjalna 
nazwa i logo firmy.

W 1983 roku zabrakło już miejsca na 
nowe towary i Joachim Hüttemann 
kupił nową nieruchomość w Bielefeld-
Sennestadt. Przeprowadzka firmy miała 
miejsce krótko potem.

„Wciąż dobrze pamiętam, jak mój ojciec podróżował ze swoim 
małym bulikiem w latach 80-tych po całych Niemczech, aby 
zaprezentować potencjalnym klientom armaturę, węże i inne 
akcesoria do techniki rolniczej, które dopiero co wprowadził do 
asortymentu firmy.“ Lutz Hüttemann o swoim ojcu Joachimie.
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1986 2018Lutz Hüttemann
W roku 1986 po skończonych studiach 
zaczął pracę w firmie i przejął jej 
mamagemet w 1993

Julius Hüttemann
od roku 2018 partner zarządzający 

Grupa HÜCOBI

1997
Współpraca z firmą Gro-Tec ApS w 
Nykobing - Dania
2009
Założenie HUCOBI Benelux B.V. w 
Leerdam - Holandia
2012
Założenie HÜCOBI Austria GmbH 
niedaleko Wiednia - Austria
2014
Otwarcie przedstawicielstwa 
handlowego we Wrocławiu - Polska

Po upadku muru 
berlińskiego firma 
rozszerzyła handel na 
Niemcy Wschodnie i 
otworzyła pierwsze biuro 
HÜCOBI w Lipsku - Rötha. 
Dzięki temu otworzyły 
się nowe możliwości 
w kierunku Europy 
Wschodniej.

1986 Lutz Hüttemann dołącza do firmy i prowadzi 
ją razem ze swoim ojcem. Poszerzają gamę 
produktów w dziedzinie czyszczenia kanalizacji i 
przemysłu.

W 2001 roku następny duży krok: Stara lokalizacja staje się 
zbyt mała, dlatego też powstaje nowy budynek w Bielefeld-
Oldentrup bezpośrednio przy autostradzie A2. Nowoczesny 
magazyn wysokiego składowania zapewnia szybką realizację 
wszystkich wymagań klientów.
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100 lat HÜCOBI1919 - 2019
Działalność z pełną odpowiedzialnością -  
to jest motto Fundacji HÜCOBI.

Od momentu założenia w roku 2006 postawiliśmy sobie za cel wspieranie 
w zakresie integracji, tolerancji i odkrywania nowych talentów przede 
wszystkim dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin imigracyjnych, 
ubogich lub też niższego stanu społecznego. W współpracy z Fundacją 
Bielefelder Bürgerstiftung wspomagami różne projekty, które kształtują 
kompetencję społeczną, przeciwstawiają się mobingowi lub też 
umożliwiają każdemu dziecku rozwuj naukowy.

Brakuje nam miejsca!
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie, nasza nowa siedziba zbudowana w 2001 roku zrobiła się za mała. 
Dlatego w 2011 roku został dobudowany drugi, większy magazyn i nowe biuro logistyczne. W ten sposób 
cała nasza powierzchnia magazynowa obejmuje ponad 15 000 m² i zapewnia stałą dostępność ponad 10 000 
artykułów.

2009 2014

Certifikat według ISO 9001

Od roku 2009 jesteśmy ceryfikowani i 
działamy według normy ISO 9001:2008. Ta 
międzynarodowa norma określa wymagania, 
które powinien spełniać system zarządzania 
jakości w organizacji, aby osiągnąć najlepsze 
wyniki i pełną satysfakcję klienta.

COBILAND dla naszych COBI kids

2014 - COBILAND jest naszą własną 
półdniową opieką nad dziećmi naszych 
pracowników. Dzięki temu chcemy 
umożliwić lepsze pojednanie życia 
rodzinnego z pracą.
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2017 2019

Specjalista do węży i złączek

Certyfikacja VTH jako firma specjalistyczna w 
zakresie technologii węży i   złączek. Jesteśmy jednym 
z nielicznych specjalistów w dziedzinie węży w 
Niemczech, Austrii i Szwajcarii w zakresie okuwania, 
montażu, testowania i certyfikacji węży.

100 lat HÜCOBI
Dokładnie 100 lat temu 22 marca 
2019 roku Albert Hüttemann założył 
firmę. Nasz jubileusz świętowaliśmy 
wspólnie poczas 3 dniowej wycieczki.

100JahreFlexibilität begeistert.HÜCOBI GmbH seit 1919M E T A L L E

A RM AT U R E N

Flexibilität begeistert.

W 2018 roku wraz z Juliusem Hüttemann 
wkracza czwarte pokolenie
Pierwszego stycznia 2018 dołącza Julius 
Hüttemann, obok swojego ojca Lutza, jako 
partner zarządzający do naszej firmy. Jego 
pierwszym wyzwaniem jest polepszenie i 
rozwinięcie dygitalizacji w HÜCOBI.

Uhonorowanie 100-lecia firm
Z okazji naszego stulecia, burmistrz Bielefeldu, Pit Clausen, osobiście 
wręczył nam statuę z brązu jako wyraz wysokiego uznania. „100 lat to 
nie rzecz oczywista, ale wręcz coś wyjątkowego” - mówi burmistrz Pit 
Clausen.
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Węże wodne
Węże wielofunkcyjne

1

W
ęże i opaski

COBIWATER
gumowy wąż wodny
może być stosowany jako standardowy wąż wodny w ogrodnictwie, 
przemyśle i budownictwie
Odporność termiczna -20°C do +60°C
Warstwa wewnętrzna guma, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna guma, czerwona, gładka
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 3,5 20 10 30 200 300 50 m 1002 01300019 4 27 10 30 265 410 50 m 1002 01900025 4,5 34 10 30 340 610 50 m 1002 025000COBIWATER

COBIFLEX PRO
wysokojakościowy, odporny na zginanie i skręcanie wąż 
do wody z PVC
do transportowania wody do nawadniania, ogrodnictwa, rolnictwa i budownictwa
Odporność termiczna -15°C do +60°C
Warstwa wewnętrzna PVC, czarny, gładki
Warstwa zewnętrzna PVC, żółty, gładki
Wzmocnienie odporna na nacisk podwójna warstwa trykotowa z poliestru

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

12,5 2,25 17 14 27 140 25 m 1010 012025
12,5 2,25 17 14 27 140 50 m 1010 01205019 2,8 24,6 12 24 260 25 m 1010 01902519 2,8 24,6 12 24 260 50 m 1010 01905019 2,8 24,6 12 24 260 100 m 1010 01910025 3,4 31,8 9 17 410 25 m 1010 02502525 3,4 31,8 9 17 410 50 m 1010 02505025 3,4 31,8 9 17 410 100 m 1010 025100
32 4 40 6 12 620 25 m 1010 032025

COBIFLEX PRO

COBIWATER PLUS
Wąż wodny z EPDM
wysoce elastyczny wąż serwisowy do zimnej i gorącej wody o szczególnie 
wysokich wymaganiach. Odporny na chemikalia o niskiej agresywności. Odporny na starzenie i warunki pogodowe.
Odporność termiczna -40°C do +120°C, krótko do +140°C
Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna EPDM, czarna, gładka, z czerwonymi paskami
Wzmocnienie wplot tekstylny

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu10 3 16 20 60 180 100 m 1006 010000

13 3 19 20 60 230 40 m 1006 01300019 4 27 20 60 420 40 m 1006 01900025 4,5 34 20 60 600 40 m 1006 025000

COBIWATER PLUS

+

Odpowiednie złącza i opaski

Złącza błyskawiczne 
mosiężne od strony 111

Opaski ślimakoweod strony 80
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże wielofunkcyjne

1

W
ęże i opaski

COBIWATER PREMIUM 20
Bardzo elastyczny wąż wielofunkcyjny z EPDM
do przepuszczania zimnej i gorącej wody oraz chemikaliów o niskiej 
agresywności. Odporny na starzenie i warunki pogodowe.
Odporność termiczna -40°C do +120°C, krótko do +140°C
Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna, gładka, antystatyczna
Warstwa zewnętrzna EPDM, zielona, gładka
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 3,5 20 20 60 80 260 40 m 1004 01300019 4 27 20 60 110 410 40 m 1004 01900025 4,5 34 20 60 150 600 40 m 1004 025000COBIWATER PREMIUM 20

+

COBIWATER PREMIUM 30
Bardzo elastyczny wąż wielofunkcyjny z EPDM
do przepuszczania zimnej i gorącej wody oraz chemikaliów o niskiej 
agresywności. Odporny na starzenie i warunki pogodowe.
Odporność termiczna -40°C do +120°C, krótko do +140°C
Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna, gładka, antystatyczna
Warstwa zewnętrzna EPDM, żółta, gładka od wymiaru NW 32 oplot tekstylny
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu8 4,5 17 30 90 50 250 40 m 1005 00800010 5 20 30 90 60 340 40 m 1005 010000

13 5 23 30 90 80 400 40 m 1005 01300019 5,5 30 30 90 110 600 40 m 1005 01900025 6 37 30 90 150 880 40 m 1005 025000
32 6 44 30 90 320 950 40 m 1005 032000

COBIWATER PREMIUM 30

+

Odpowiednie złącza

Końcówki do wężyod strony 265 Tuleje do węży od strony 94
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Węże wodne
Węże wielofunkcyjne

1

W
ęże i opaski

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBIINDIWA

COBIINDIWA
Gumowy wąż do wody przemysłowej
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. 
Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, 
wytrzymały i odporny na zginanie wąż ssawno-tłoczny.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartość od 5 do 10 pH
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 5 35 10 30 200 590 40 m 1051 025000

32 6 44 10 30 262 920 40 m 1051 032000
38 6 50 10 30 304 1130 40 m 1051 03800040 6 52 10 30 314 1290 40 m 1051 04000045 7 59 10 30 360 1440 40 m 1051 04500050 7 64 10 30 400 1750 40 m 1051 050000
60 8 76 10 30 493 2040 40 m 1051 060000
65 8 81 10 30 530 2770 40 m 1051 065000
76 8 92 10 30 622 2530 40 m 1051 076000102 8 118 10 30 816 3330 40 m 1051 102000127 10 147 10 30 1030 5290 20 m 1051 127000152 11 174 10 30 1245 6220 20 m 1051 152000

COBIINDIWA

pH
NEUTRAL

5-10

COBIINDIWA L
Gumowy wąż do wody przemysłowej, płaskozwijany
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. 
Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo wytrzymały i 
odporny na zginanie wąż ciśnieniowy, można go zwinąć płasko.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartość od 5 do 10 pH
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

76 4 84 10 30 1430 40 m 1054 076000102 4,5 111 10 30 1980 40 m 1054 102000127 5,5 138 10 30 3300 40 m 1054 127000152 6,5 165 10 30 4150 20 m 1054 152000
COBIINDIWA L

pH
NEUTRAL

5-10
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże wielofunkcyjne

1

W
ęże i opaski

COBICOOL
Wąż do chłodnic z EPDM
do transportowania wody w obwodzie chłodzącym. Odporny na działanie 
środków przeciwmrozowych.
Odporność termiczna -35°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna EPDM, czarna, gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie kord syntetyczny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu15 3 21 4 12 105 260 40 m 1015 01500018 3 24 4 12 126 300 40 m 1015 01800020 3,5 27 4 12 160 360 40 m 1015 02000025 4 33 3 9 200 510 40 m 1015 025000

30 4 38 3 9 240 600 40 m 1015 030000
32 4 40 3 9 256 630 40 m 1015 032000
35 4 43 3 9 280 690 40 m 1015 035000
38 4 46 3 9 304 740 40 m 1015 03800040 4 48 3 9 320 770 40 m 1015 04000042 4 50 3 9 336 810 40 m 1015 04200050 4 58 3 9 400 950 40 m 1015 050000
60 4 68 3 9 480 1120 40 m 1015 060000
63 5 73 3 9 504 1430 40 m 1015 063000
65 5 75 3 9 520 1480 40 m 1015 06500085 6 97 3 9 680 2300 40 m 1015 08500090 6 102 3 9 720 2080 40 m 1015 090000100 6 112 3 9 800 2600 40 m 1015 100000110 6 122 3 9 880 2930 40 m 1015 110000

COBICOOL
+

COBICOOL BG
Wąż do chłodnic z EPDM
do transportowania wody w obwodzie chłodzącym. Odporny na działanie 
środków przeciwmrozowych. Specjalnie do zastosowania w biogazowniach.
Odporność termiczna -35°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna EPDM, czarna, oplot tekstylny
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu28 4 36 6 18 196 440 120 m 1016 028120

COBICOOL BG
+

Odpowiednie złącza

Końcówki do wężyod strony 265 Tuleje do węży od strony 94
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Węże wodne
Węże płaskie

1

W
ęże i opaski

COBISINTEC RO
Wąż syntetyczny dla budownictwa i przemysłu
jako wąż wodny na budowlach. Wąż płaski na każdą pogodę, odporny na 
zgniliznę, odporny na ścieranie i bardzo trwały.
Odporność termiczna -40°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna czarna, gumowana
Warstwa zewnętrzna podwójnie skręcony łańcuch z poliestru, 

niepowlekany, kolor naturalny

średnica  
wewnątrz 
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 14 50 125 100 m 1042 025000

38 14 50 190 100 m 1042 03800052 14 50 290 100 m 1042 05200075 14 50 460 100 m 1042 075000102 12 35 640 100 m 1042 102000COBISINTEC RO

COBISINTEC 13
Wąż syntetyczny do budownictwa i przemysłu
jako wąż wodny na budowlach. Wąż płaski na każdą pogodę, odporny 
na zgniliznę, odporny na ścieranie i bardzo trwały. Okuty z aluminiowymi 
złączami systemu Storz z długim króćcem.
Odporność termiczna -20°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna czarna, gumowana
Warstwa zewnętrzna podwójnie skręcony łańcuch z poliestru, 

niepowlekany, kolor naturalny, z paskami 
cechowymi: zielony, czerwony, zielony

średnica  
wewnątrz 
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

25-D 13 39 180 20 sztuka 1040 025020
38 13 39 280 12,5 sztuka 1040 03801252-C 13 39 380 5 sztuka 1040 05200552-C 13 39 380 10 sztuka 1040 05201052-C 13 39 380 15 sztuka 1040 05201552-C 13 39 380 20 sztuka 1040 05202052-C 13 39 380 25 sztuka 1040 05202552-C 13 39 380 30 sztuka 1040 052030
65 13 39 365 20 sztuka 1040 065020
75-B 13 39 640 10 sztuka 1040 075010
75-B 13 39 640 15 sztuka 1040 075015
75-B 13 39 640 20 sztuka 1040 075020
75-B 13 39 640 25 sztuka 1040 075025
75-B 13 39 640 30 sztuka 1040 075030102-A 13 39 900 20 sztuka 1040 102020102-A 13 39 900 25 sztuka 1040 102025102-A 13 39 900 30 sztuka 1040 102030

COBISINTEC 13

COBISINTEC 10
Wąż syntetyczny dla budownictwa i przemysłu
jako wąż wodny na budowlach. Wąż płaski na każdą pogodę, odporny 
na zgniliznę, odporny na ścieranie i bardzo trwały. Okuty z aluminiowymi 
złączami systemu Storz z długim króćcem.
Odporność termiczna -20°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna czarna, gumowana
Warstwa zewnętrzna podwójnie skręcony łańcuch z poliestru, 

niepowlekany, kolor naturalny, z paskami 
cechowymi: czerwony, czerwony

średnica  
wewnątrz 
(mm)

rozstaw 
zaczepów KA
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu52-C 66 10 30 350 20 sztuka 1043 05202052-C 66 10 30 350 25 sztuka 1043 05202552-C 66 10 30 350 30 sztuka 1043 052030

75-B 89 10 30 600 20 sztuka 1043 075020

COBISINTEC 10
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże płaskie

1

W
ęże i opaski

COBISINTEC 8
Wąż syntetyczny do budownictwa i przemysłu
jako wąż wodny na budowlach. Wąż płaski na każdą pogodę, odporny 
na zgniliznę, odporny na ścieranie i bardzo trwały. Okuty z aluminiowymi 
złączami systemu Storz z długim króćcem.
Odporność termiczna -15°C do +60°C
Warstwa wewnętrzna czarna, PVC
Warstwa zewnętrzna podwójnie skręcony łańcuch z poliestru, 

niepowlekany, kolor naturalny, z paskami 
cechowymi: jeden niebieski

średnica  
wewnątrz 
(mm)

rozstaw 
zaczepów KA
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

25-D 31 8 24 100 20 sztuka 1048 02502052-C 66 8 24 260 20 sztuka 1048 05202052-C 66 8 24 260 25 sztuka 1048 05202552-C 66 8 24 260 30 sztuka 1048 052030
75-B 89 8 24 375 20 sztuka 1048 075020

COBISINTEC 8

COBISINTEC PU
Wąż syntetyczny dla budownictwa i przemysłu
do transportu wody o zwiększonym popycie. Bardzo odporny na ścieranie 
wąż płaski z zewnętrzną powłoką PU. Okuty obustronnie aluminiowymi 
złączami systemu Storz.
Odporność termiczna -40°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna
Warstwa zewnętrzna wysoka odporność na ścieranie, na olej i paliwa 

dzięki powłoce poliuretanowej, wykonana z 
podwójnie skręconego łańcuchu poliestru, czerwona

średnica  
wewnątrz 
(mm)

rozstaw 
zaczepów KA
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu52-C 66 14 50 295 20 sztuka 1041 052020

75-B 89 14 50 470 20 sztuka 1041 075020
Inne rozmiary i długości dostępne na życzenie!

COBISINTEC PU

COBIINDUSTRY
Solidny płaski wąż nitrylowy
do transportu wody w przemyśle i budownictwie. Odporny na oleje, benzynę 
i paliwo, odporny na rozcieńczone kwasy i zasady. Uniwersalny wąż 
płaski o dużej odporności na rozdarcie. Wysoka odporność na ścieranie 
dzięki podłużnym prążkom w warstwie zewnętrznej. Okuty obustronnie 
aluminiowymi złączami systemu Storz.
Odporność termiczna -20°C do +70°C
Budowa kauczuk nitrylowy, wewnątrz gładki, z zewnątrz 

wzdłużnie karbowany
Wzmocnienie z wkładem z przędzy poliestrowej

średnica  
wewnątrz 
(mm)

rozstaw 
zaczepów KA
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu52-C 66 17 50 600 5 sztuka 1038 05200552-C 66 17 50 600 20 sztuka 1038 052020

75-B 89 17 50 850 20 sztuka 1038 075020

COBIINDUSTRY

Odpowiednie złącza i dalsze produkty

System Storz Industryod strony 103 Klucz do złączyod strony 109



24 Pytania? Skontaktuj się z nami! p.bilski@huecobi.pl / +48.532.279.442

Węże wodne
Węże płaskie

1

W
ęże i opaski

COBIFLAT M
Wąż płaski o średniej masie
uniwersalne zastosowanie w budownictwie, przemyśle i rolnictwie. Jako wąż 
do wody i innych mediów, zwijany płasko.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa PVC, na zewnątrz i wewnątrz niebieski, gładki
Wzmocnienie z wkładem z przędzy poliestrowej

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

32 2 36 6 220 100 m 1031 032000
38 1,8 41,6 6 300 100 m 1031 03800052 1,8 55,6 6 400 100 m 1031 05200052 1,8 55,6 6 400 50 m 1031 052050
63 1,8 66,6 6 580 100 m 1031 063000
63 1,8 66,6 6 580 50 m 1031 063050
76 1,8 79,6 6 700 100 m 1031 076000
76 1,8 79,6 6 700 50 m 1031 07605090 1,6 93,2 4 700 100 m 1031 090000102 1,6 105,2 4 800 100 m 1031 102000102 1,6 105,2 4 800 25 m 1031 102025102 1,6 105,2 4 800 50 m 1031 102050110 1,6 113,2 4 900 100 m 1031 110000110 1,6 113,2 4 900 50 m 1031 110050127 1,9 130,8 4 1000 100 m 1031 127000127 1,9 130,8 4 1000 50 m 1031 127050152 1,6 155,2 4 1150 100 m 1031 152000152 1,6 155,2 4 1150 50 m 1031 152050204 1,7 207,4 4 1900 50 m 1031 204050

COBIFLAT M
COBIPUR FLAT
Wąż płaski poliuretanowy
nadaje się znakomicie do rozprowadzania gnojowicy jako wąż między 
dystrybutorem a zbiornikiem na gnojowicę. Bardzo odporny na rozciąganie 
oraz bardzo odporny na ścieranie. Do transportu materiałów ściernych, 
piasku, kamieni, granulatu, ziarna. Dobra odporność na chemikalia i 
promieniowanie UV.
Odporność termiczna -50°C do +75°C
Budowa poliuretan na bazie eteru, pomarańczowy, wewnątrz 

i na zewnątrz gładki
Wzmocnienie z wplotem tkaniny

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu102 4 110 16 40 1350 100 m 1371 102100102 4,5 111 16 40 1350 100 m 1372 10210075 2,8 80,6 20 50 780 100 m 1373 07500090 3 96 16 40 870 100 m 1373 090000102 3,5 108 16 40 1350 100 m 1373 102100114 3,5 121 13 38 1520 300 m 1373 114300127 3,3 133,6 12 30 1680 100 m 1373 127100127 3,3 133,6 12 30 1680 200 m 1373 127200127 3,3 133,6 12 30 1680 300 m 1373 127300152 3,5 159 15 40 1940 200 m 1373 152200

Inne rozmiary i długości dostępne na życzenie!

COBIPUR FLAT

UV

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBIFLAT M
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże płaskie

1

W
ęże i opaski

COBIRAIN
Solidny płaski wąż nitrylowy
nadaje się do systemów nawadniających, do zastosowania w przemyśle 
i budownictwie. Odporny na oleje, benzynę i paliwa, odporny również 
na rozcieńczone kwasy i zasady. Wysoka odporność na ścieranie dzięki 
podłużnym prążkom w warstwie zewnętrznej. Wysoka odporność na 
rozdarcie. Odporny na starzenie, promienie UV i ozon.
Odporność termiczna -35°C do +100°C
Budowa kauczuk nitrylowy, wewnątrz gładki, z zewnątrz 

wzdłużnie prążkowany
Wzmocnienie z wkładem z przędzy poliestrowej

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 2,5 30 17 50 180 100 m 1035 02500052 2,8 57,6 25 50 650 100 m 1035 052000

76 3,5 83 25 50 1100 100 m 1035 07600090 3,5 97 20 40 1176 100 m 1035 090000102 3,5 109 20 40 1400 100 m 1035 102000110 3,1 116,2 12 35 960 100 m 1035 110000127 4 135 15 30 1900 100 m 1035 127000152 4 160 15 30 2150 100 m 1035 152000

COBIRAIN

COBIRAIN L
Solidny płaski wąż nitrylowy, lżejsza wersja
nadaje się do systemów nawadniających, do zastosowania w przemyśle 
i budownictwie. Odporny na oleje, benzynę i paliwa, odporny również 
na rozcieńczone kwasy i zasady. Wysoka odporność na ścieranie dzięki 
podłużnym prążkom w warstwie zewnętrznej.  Wysoka odporność na 
rozdarcie. Odporny na starzenie, promienie UV i ozon.
Odporność termiczna -35°C do +100°C
Budowa kauczuk nitrylowy, wewnątrz gładki, z zewnątrz 

wzdłużnie prążkowany
Wzmocnienie z wkładem z przędzy poliestrowej

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

76 2,3 80,6 17 50 700 100 m 1033 07500090 2,8 95,6 15 40 810 100 m 1033 090000102 2,8 107,6 15 40 850 100 m 1033 102000

COBIRAIN L

COBIRAIN GL
Solidny płaski wąż nitrylowy z gładką warstwą 
zewnętrzną
optymalnie nadaje się do systemów nawadniających, do zastosowania w 
przemyśle i budownictwie. Odporny na oleje, benzynę i paliwa, odporny 
również na rozcieńczone kwasy i zasady. Uniwersalny wąż płaski o dużej 
odporności na rozdarcie. Odporny na starzenie, promienie UV i ozon.
Odporność termiczna -35°C do +100°C
Budowa kauczuk nitrylowy, gładki wewnątrz i na zewnątrz
Wzmocnienie z wkładem z przędzy poliestrowej

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu75 3,5 82 25 50 1100 100 m 1034 07500090 3,5 97 20 40 1176 100 m 1034 090000102 3,5 109 20 40 1400 100 m 1034 102000

COBIRAIN GL

Odpowiednie końcówki i opaski

System Storz od strony 104 System Perrot od strony 126 Opaski ślimakowe od strony 84
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Węże wodne
Węże do wody pitnej

1

W
ęże i opaski

COBIAQUA KU
PE wąż do wody pitnej
dla przemysłu spożywczego i napojów, wąż do podłączania pojemników z 
wodą pitną
Odporność termiczna -15°C do +50°C
Warstwa wewnętrzna PEHD, jasno-niebieska, gładka
Warstwa zewnętrzna elastomerowy PE, niebieska, gładka
Wzmocnienie PET wplot
Norma KTW norma Kat. “A” (wytyczna UBA), DVGW-W270
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 3,5 20 20 60 140 161 50 m 1009 01300019 4 27 20 60 215 254 50 m 1009 01900025 5 35 20 60 295 394 50 m 1009 025000DVGW

COBIAQUA KU

KTW

COBIAQUA PU FLAT
Wąż płaski do wody pitnej z powłoką PU
do doprowadzania i odprowadzania wody pitnej. Wąż płaski okuty systemem 
Storz z odpowiednimi uszczelkami do wody pitnej. Odporny na starzenie i ozon.
Budowa wewnętrzne i zewnętrzne warstwy z 

termoplastycznego poliuretanu, gładki
Wzmocnienie wewnętrzny rdzeń wykonany z odpornej na rozdarcie tkaniny poliestrowej
Norma KTW norma kategorii „A“ (wytyczna UBA), 

DVGW-W270, BS 6920-1:2000 (WRAS)

średnica  
wewnątrz 
(mm)

rozstaw 
zaczepów KA
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu52-C 66 17 50 500 5 sztuka 1020 05200552-C 66 17 50 500 10 sztuka 1020 05201052-C 66 17 50 500 15 sztuka 1020 05201552-C 66 17 50 500 20 sztuka 1020 05202052-C 66 17 50 500 25 sztuka 1020 052025

75-B 89 17 50 800 20 sztuka 1020 075020
75-B 89 17 50 800 50 sztuka 1020 075050

Inne rozmiary i długości dostępne na życzenie!

DVGW

COBIAQUA PU FLAT

KTW

Odpowiednie złącza i opaski

Złączki do wody pitnej od strony 113 Opaski od strony 80



27Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże gumowe ssące

1

W
ęże i opaski

COBISAUG
Bardzo elastyczny wąż ssawny ze spiralą i z mufami 
bezspiralowymi
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. Do 
zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Obustronnie z gładkimi, 
bezspiralowymi mufami.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, falista, tekstylny oplot
Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

32 4 40 3 9 96 960 3 sztuka 1052 03203050 5 60 3 9 153 1480 6 sztuka 1052 050060
60 5 70 3 9 180 1610 1 sztuka 1052 060010
65 6 77 3 9 195 1800 4 sztuka 1052 06504070 6 82 3 9 210 1990 0,5 sztuka 1052 07000575 6 87 3 9 225 2340 3 sztuka 1052 07503075 6 87 3 9 225 2340 5 sztuka 1052 07505075 6 87 3 9 225 2340 6 sztuka 1052 07506080 7 94 3 9 240 2590 1 sztuka 1052 08001080 7 94 3 9 240 2590 3 sztuka 1052 08003090 7 104 3 9 270 3160 1 sztuka 1052 09001090 7 104 3 9 270 3160 3 sztuka 1052 090030100 7 114 3 9 300 3270 2 sztuka 1052 100020100 7 114 3 9 300 3270 3 sztuka 1052 100030100 7 114 3 9 300 3270 4 sztuka 1052 100040100 7 114 3 9 300 3270 5 sztuka 1052 100050110 7 124 3 9 330 4310 1 sztuka 1052 110010110 7 124 3 9 330 4310 2 sztuka 1052 110020110 7 124 3 9 330 4310 3 sztuka 1052 110030110 7 124 3 9 330 4310 4 sztuka 1052 110040120 8 136 3 9 360 4200 3 sztuka 1052 120030125 9 143 3 9 381 5360 2 sztuka 1052 125020125 9 143 3 9 381 5360 3 sztuka 1052 125030125 9 143 3 9 381 5360 5 sztuka 1052 125050
133 9 151 3 9 399 5760 0,5 sztuka 1052 133005
133 9 151 3 9 399 5760 2 sztuka 1052 133020
133 9 151 3 9 532 5670 3 sztuka 1052 133030150 10 170 3 9 456 6680 2 sztuka 1052 150020150 10 170 3 9 456 6680 3 sztuka 1052 150030150 10 170 3 9 456 6680 4 sztuka 1052 150040150 10 170 3 9 456 6680 5 sztuka 1052 150050159 10 179 3 9 636 7770 2 sztuka 1052 159020200 12 224 3 9 800 14140 4 sztuka 1052 200040200 12 224 3 9 800 14140 5 sztuka 1052 200050

COBISAUG

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBISAUG

COBISAUG
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Węże wodne
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBIDRUCK
Gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. 
Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, 
wytrzymały i odporny na zginanie wąż ssawno-tłoczny.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 5,5 30 10 9 70 664 40 m 1050 01900025 5 35 10 9 95 874 40 m 1050 025000

32 6 44 10 9 125 1040 40 m 1050 032000
38 6 50 10 9 150 1440 40 m 1050 03800050 6 62 10 9 215 1950 40 m 1050 050000
60 7 74 10 9 240 2420 40 m 1050 060000
65 7 79 10 9 270 2600 40 m 1050 06500070 7 84 10 9 280 2780 40 m 1050 07000075 7 89 10 9 350 2960 40 m 1050 07500080 7 94 10 9 400 3080 40 m 1050 08000090 7 104 10 9 450 3500 40 m 1050 090000100 7 114 10 9 500 4220 40 m 1050 100000102 7 116 10 9 500 4300 40 m 1050 102000102 7 116 10 9 500 4300 20 m 1050 102020110 9 128 10 9 550 5670 20 m 1050 110000120 9 138 10 9 560 6250 20 m 1050 120000127 10 147 10 9 570 6690 20 m 1050 127000
133 10 153 10 9 600 7250 20 m 1050 133000150 10 170 10 9 650 8290 20 m 1050 150000152 10 172 10 9 650 8400 20 m 1050 152000
160 10 180 10 9 780 10650 20 m 1050 160000
203 11 225 6 9 800 12300 20 m 1050 203000

COBIDRUCK

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

COBIDRUCK EPDM
EPDM wąż ssawno-tłoczny ze spiralą
do transportu wody, wody chłodzącej, ścieków, kału, kwasów i zasad 
o niskiej koncentracji, odporny na glikol. Do zastosowań w rolnictwie, 
budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, wytrzymały i odporny na 
zginanie wąż ssawno-tłoczny.
Odporność termiczna -35°C do +120°C
Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH
Warstwa zewnętrzna EPDM, czarna, gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 5 60 10 9 250 1250 40 m 1053 05000075 6 87 10 9 375 2300 40 m 1053 075000100 6 112 10 9 500 3190 40 m 1053 100000

COBIDRUCK EPDM

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBIDRUCK

COBIDRUCK
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBIDRUCK LIGHTFLEX
Wysoko elastyczny wąż ssawno-tłoczny z gumy
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. 
Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, 
wytrzymały i odporny na zginanie wąż ssawno-tłoczny.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, karbowana, oplot tekstylny, odporna 

na czynniki atmosferyczne
Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 6,5 63 6 9 150 1400 40 m 1029 05000080 7 94 6 9 240 2310 20 m 1029 080000100 7 114 6 9 300 3390 20 m 1029 100000102 7 116 6 9 306 3610 20 m 1029 102000127 8 143 6 9 445 4960 20 m 1029 127000152 8 168 6 9 608 6430 20 m 1029 152000

203 10,5 224 6 9 812 11390 20 m 1029 203000

COBIDRUCK LIGHTFLEX

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

COBIDRUCK 16
Gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. 
Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, 
wytrzymały i odporny na zginanie wąż ssawno-tłoczny.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, oplot tekstylny
Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu80 7 94 16 9 400 3080 40 m 1055 080000100 7 114 16 9 500 4220 40 m 1055 100000127 10 147 16 9 570 6690 40 m 1055 127000150 10 170 16 9 650 8290 20 m 1055 150000

203 11 225 16 9 800 12300 20 m 1055 203000

COBIDRUCK 16

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

COBIDRUCK 20
Gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. 
Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, 
wytrzymały i odporny na zginanie wąż ssawno-tłoczny.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, oplot tekstylny
Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

76 7,5 91 20 9 304 3370 20 m 1058 07600090 8 106 20 9 360 4020 40 m 1058 090000100 12 124 20 9 400 6570 20 m 1058 100000
COBIDRUCK 20

pH
NEUTRAL

5-10
Stahl

Odpowiednie końcówki i opaski

System Perrotod strony 126 Obejmy skorupowe od strony 96
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Węże wodne
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBIVIN
Wąż ssawno-tłoczny z PVC ze spiralą z drutu stalowego
do wody, ścieków, produktów żywnościowych, alkoholu do 20%. 
Do zastosowania w rolnictwie, budownictwie, przemyśle i inżynierii 
mechanicznej. Nadaje się do hydraulicznych lini połączeniowych.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa PVC odporny na działanie produktów 

żywnościowych, transparentny, wewnątrz i na 
zewnątrz gładki

Wzmocnienie z wrobioną spiralą z drutu stalowego
Norma odpowiadających normie EU 10/2011 (klasy A, B, C)
Oznakowanie COBIVIN - Ø mm - (szkło/widelec symbol)

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu10 3 16 6,7 9 40 170 50 m 1070 01000012 3 18 6,7 9 40 195 50 m 1070 01200014 3 20 6,7 9 50 220 50 m 1070 014000

16 3,2 22,4 6,7 9 60 265 50 m 1070 01600018 3,2 24,4 6,7 9 60 290 50 m 1070 01800020 3,5 27 6,7 9 70 345 50 m 1070 02000022 3,5 29 6,7 9 80 375 50 m 1070 02200025 4 33 5 9 90 495 50 m 1070 025000
30 4 38 5 8 110 580 50 m 1070 030000
32 4,2 40,4 5 8 110 635 50 m 1070 032000
35 4,2 43,4 5 8 120 690 50 m 1070 035000
38 4,5 47 5 8 130 785 50 m 1070 03800040 4,5 49 5 8 140 855 50 m 1070 04000045 4,9 54,8 5 8 160 1085 50 m 1070 04500050 5 60 5 8 180 1215 50 m 1070 05000050 5 60 5 8 180 1215 1,5 sztuka 1070 050015
60 5,9 71,8 4 8 210 1675 50 m 1070 06000070 6 82 4 7 250 1975 50 m 1070 070000
76 6,1 88,2 4 7 270 2170 50 m 1070 07600080 6,1 92,2 4 7 280 2320 50 m 1070 08000090 6,5 103 3,3 7 360 2965 30 m 1070 090000102 6,5 115 2,7 7 410 3310 30 m 1070 102000110 8,7 127,4 1,7 9 500 4740 30 m 1070 110000127 8,7 144,4 1 9 570 5430 30 m 1070 125000151 8,8 168,6 1 9 680 6810 20 m 1070 152000

COBIVIN

Stahl

COBIPREVAC
Bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny z PVC
do wody, płynnych środków spożywczych, napojów alkoholowych do 20%. 
Nadaje się szczególnie do dozowników. Odporny na różne chemikalia jak 
również na warunki atmosferyczne.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa miękki PVC, krystalicznie szklisty
Wzmocnienie z wzmocnieniem z drutu stalowego i wkładem z 

przędzy poliestrowej
Norma nadaje się do środków spożywczych 

odpowiadających normie EU 10/2011 (klasy A, B, 
C), FDA (21 CFR 170 do 199, pozycja 175300)

Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 5 35 12 9 75 650 60 m 1027 025000

32 5,5 43 11 9 96 880 60 m 1027 03200050 6,5 63 8 8 150 1640 30 m 1027 050000
63 7 77 7 8 190 2160 30 m 1027 063000

COBIPREVAC

FDA

Stahl

Odpowiednie końcówki i opaski

System Storz od strony 104 System Perrot od strony 126 Opaski od strony 84
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBILIGHT
Wąż ssawno-tłoczny z PVC do lekkich zastosowań
do transportu wody, ścieków i fekaliów w rolnictwie, nawadnianiu i przemyśle. 
Bardzo lekki i elastyczny. Odporny na działanie wielu substancji chemicznych, 
promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
Odporność termiczna -15°C do +60°C
Budowa wąż z tworzywa sztucznego ze spiralą, zielony, 

transparentny, gładki z wtopioną białą trwardą 
spiralą PVC, z zewnątrz lekko falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 2,4 23,8 7 7 85 220 50 m 1060 01900020 2,4 24,8 5 6 100 250 50 m 1060 02000020 2,4 24,8 5 6 100 250 25 m 1060 02002525 2,4 29,8 6 7 105 250 50 m 1060 025000

30 2,5 35 6 7 120 340 50 m 1060 030000
32 2,6 37,2 6 7 130 345 50 m 1060 032000
38 3 44 6 7 155 470 50 m 1060 03800040 3 46 5 7 165 500 50 m 1060 04000045 3,2 51,4 5 7 195 550 50 m 1060 04500051 3,6 58,2 5 7 205 680 50 m 1060 051000
60 3,6 67,2 4 7 250 950 50 m 1060 060000
63 3,7 70,4 4 7 260 980 50 m 1060 06300070 3,9 77,8 4 7 295 1000 50 m 1060 070000
76 4,1 84,2 4 6 320 1150 50 m 1060 07600080 4,5 89 3 6 335 1200 50 m 1060 08000090 4,8 99,6 3 6 390 1800 50 m 1060 090000102 5,4 112,8 3 6 430 2000 50 m 1060 102000

COBILIGHT
PVC

COBIHIVAC
Wąż ssawno-tłoczny
do odpompowywania mobilnych toalet. Wąż wysoce elastyczny, odporny na 
zginanie i bardzo odporny na starzenie się, z tulejami przyspawanymi po obu 
stronach, o wysokiej odporności chemicznej.
Odporność termiczna -40°C do +65°C
Budowa 100% PE, wewnątrz gładki, z zewnątrz żółty z 

odpornymi na scieranie spiralami, lekko falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 1 10 1200 15,2 sztuka 1090 05015250 1 10 1200 18,3 sztuka 1090 050183

COBIHIVAC
Mufa do klejenia do COBIHIVAC 
Mufa do wymiany i naprawy węża ssawnego.

 numer  
artykułu

Mufa do klejenia do COBIHIVAC 50 mm z gwintem wewnętrznym 2“ 1091 050001
Lanca odsysająca do węża COBIHIVAC z zaworem kulowym z PVC 
do odsysania odpływów z mobilnych toalet, odpowiednio przystosowana do połączenia u COBIHIVAC. 
Składa się z zaworu kulowego z PVC, z końcówką męską 2“ Kamlok, ze złączką zaciskową PP oraz 1 
m rury ssącej z PVC

wymiar numer  
artykułu

2“ 65501

Lanca ssąca do węża COBIHIVAC z zaworem kulowym z mosiądzu typu COBI 
do odsysania odpływów z mobilnych toalet. Odpowienio przystosoway do węża COBIHIVAC. 
Lanca składa się z zaworu kulowego z mosiądzu typu COBI, złącza PP 2“ systemu Kamlok, złączki 
zaciskowej PP oraz 1 m rury ssącej z PVC

wymiar numer  
artykułu

2“ 65503
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Węże wodne
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBICREA
Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny
do transportu wody i ścieków. Idealny jako wąż ssawny do gnojowicy lub wąż 
przedłużający. Do nawadniania, zastosowania w rolnictwie, budownictwie i 
przemyśle. Bardzo elastyczny i odporny na niskie temperatury.
Odporność termiczna -25°C do +60°C
Budowa z tworzywa sztucznego, z wrobioną spiralą z 

twardego PVC, szary z czerwonym paskiem, 
wewnątrz gładki, z zewnątrz falisty

Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 3,8 32,6 6 10 100 410 50 m 1082 025000

32 4,3 40,6 6 10 130 590 50 m 1082 032000
38 4,4 46,8 5 10 155 690 50 m 1082 03800051 4,9 60,8 4 10 200 990 50 m 1082 051000
60 5,2 70,4 4 9 240 1230 50 m 1082 060000
63 5,5 74 4 9 260 1390 50 m 1082 063000
76 5,7 87,4 3 9 310 1730 30 m 1082 076000
76 5,7 87,4 3 9 310 1730 50 m 1082 07605080 6 92 3 9 320 1890 30 m 1082 08000090 6,3 102,6 3 9 360 2200 30 m 1082 09000090 6,3 102,6 3 9 360 2200 3,6 sztuka 1082 09003690 6,3 102,6 3 9 360 2200 4,2 sztuka 1082 09004290 6,3 102,6 3 9 360 2200 4,9 sztuka 1082 09004990 6,3 102,6 3 9 360 2200 5,6 sztuka 1082 090056102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 30 m 1082 102000102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 2 sztuka 1082 102002102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 3 sztuka 1082 102003102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 4,9 sztuka 1082 102049102 7,2 116,4 3 8,5 410 2890 6 sztuka 1082 102060110 7,2 124,4 3 8,5 450 3040 30 m 1082 110000110 7,2 124,4 3 8,5 450 3040 2 sztuka 1082 110002110 7,2 124,4 3 8,5 450 3040 3 sztuka 1082 110003120 7,4 134,8 2,5 8 480 3410 30 m 1082 120000120 7,4 134,8 2,5 8 480 3410 2 sztuka 1082 120002120 7,4 134,8 2,5 8 480 3410 3 sztuka 1082 120003127 7,5 142 2,5 8 510 3670 30 m 1082 127000127 7,5 142 2,5 8 510 3670 2 sztuka 1082 127002127 7,5 142 2,5 8 510 3670 3 sztuka 1082 127003
133 8,2 149,4 2,5 9 520 4400 20 m 1082 133000
133 8,2 149,4 2,5 9 520 4400 2 sztuka 1082 133002
133 8,2 149,4 2,5 9 520 4400 3 sztuka 1082 133003152 8,9 169,8 2 8 610 5280 20 m 1082 152000152 8,9 169,8 2 8 610 5280 2 sztuka 1082 152002152 8,9 169,8 2 8 610 5280 3 sztuka 1082 152003152 8,9 169,8 2 8 610 5280 4 sztuka 1082 152004152 8,9 169,8 2 8 610 5280 5 sztuka 1082 152005152 8,9 169,8 2 8 610 5280 6 sztuka 1082 152006
160 9,3 178,6 2 7 660 5670 20 m 1082 160000
160 9,3 178,6 2 7 660 5670 2 sztuka 1082 160002
160 9,3 178,6 2 7 660 5670 3 sztuka 1082 160003
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 10 m 1082 203000
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 2 sztuka 1082 203002
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 3 sztuka 1082 203003
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 4 sztuka 1082 203004
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 5 sztuka 1082 203005
203 12,1 227,2 1,5 7 850 9900 6 sztuka 1082 203006

COBICREA

PVC

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBIBLUE STAR
Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny
lekka wersja do transportu wody i ścieków. Idealny jako wąż ssawny 
do gnojowicy lub wąż przedłużający. Do nawadniania, zastosowania w 
rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny i odporny na niskie 
temperatury.
Odporność termiczna -25°C do +60°C
Budowa z tworzywa sztucznego z wrobioną spiralą z 

twardego PVC, szary z niebieskim paskiem, 
wewnątrz gładki, z zewnątrz falisty

Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu51 4,5 60 3 9 200 850 50 m 1080 051000

76 5,3 86,6 3 8 310 1500 50 m 1080 07600080 5,6 91,2 3 8 320 1650 50 m 1080 080000102 6,6 115,2 2 8 410 2200 30 m 1080 102000110 7,2 124,4 2 7 450 2650 20 m 1080 110000127 7,5 142 2 7 510 3200 20 m 1080 127000152 8,6 169,2 2 7 610 4390 20 m 1080 152000152 8,6 169,2 2 7 610 4390 4 sztuka 1080 152004152 8,6 169,2 2 7 610 4390 5 sztuka 1080 152005152 8,6 169,2 2 7 610 4390 6 sztuka 1080 152006
203 12 227 2 6 850 8660 10 m 1080 203000
203 12 227 2 6 850 8660 5 sztuka 1080 203005
203 11,3 225,6 2 6 850 8660 6 sztuka 1080 203006

COBIBLUE STAR

PVC

COBISPIRALPRESS
Bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny z PVC z 
zewnęrzną spiralą
do transportu wody, ścieków, kału. Specjalnie przystosowany do montażu 
przy pompach. Do użytku w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Giętli i 
odporny na niskie temperatury. Spirala zewnętrzna chroni wąż przed starciem 
wartwy zewnętrznej podczas użytku.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa wąż syntetyczny, transparenty, z wzmocnioną, 

zewnątrzną, pomarańczową spiralą z twardego PVC
Wzmocnienie z wplotem poliestrowym
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu152 5/15 182 5 8 450 5775 20 m 1092 152000152 5/15 182 5 8 450 5775 5 sztuka 1092 152005

COBISPIRALPRESS

PVC

Spirala do zakuwania węża COBISPIRALPRESS 
Spirala jest montowana pomiędzy spiralą zewnętrzną węża do końca zamontowanej końcówki aby 
polepszyć i ustabilozować miejsce motażu.
Materiał PVC
wymiar wymiar numer  

artykułu152 152 1093 152000

Odpowiednie końcówki i opaski

System Perrot od strony 126 Końcówka do węża od strony 133 Opaski od strony 84
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Węże wodne
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBISUPERFLEX
Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny
do pojazdów komunalnych, do nawadniania i zastosowania w rolnictwie. 
Elastyczny i odporny na niskie temperatury.
Odporność termiczna -40°C do +60°C
Budowa z tworzywa sztucznego ze spiralą, czarny z 

czerwonym paskiem, mieszanka PVC z kauczukiem, 
z twardą spiralą PVC, wewnątrz gładki, z zewnątrz falisty

Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu51 4,9 60,8 4 9 160 1000 50 m 1083 051000

76 5,8 87,6 3 9 250 1700 50 m 1083 07600080 6,4 92,8 3 9 270 1900 50 m 1083 08000090 6,6 103,2 3 9 300 2210 50 m 1083 090000102 7,2 116,4 3 9 335 2750 50 m 1083 102000127 7,8 142,6 2 9 410 3600 30 m 1083 127000152 9 170 2 9 500 5000 20 m 1083 152000

COBISUPERFLEX

PVC PVC
BUNA

COBISUPERELASTIC
Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny
do pojazdów komunalnych, do nawadniania i zastosowania w rolnictwie. 
Elastyczny i odporny na niskie temperatury. Pokrywa zewnętrzna szczególnie 
zabezpieczona przed ścieraniem dzięki spirali leżącej zewnętrznie.
Odporność termiczna -30°C do +60°C
Budowa z tworzywa sztucznego (PVC z kauczukiem) z 

twardą spiralą PVC, srebrno-szary, wewnątrz gładki, 
z zewnątrz falisty

Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu51 5,4 61,8 5 9 153 1070 50 m 1086 051000

63 6 75 4,5 9 220 1400 50 m 1086 063000
76 6,5 89 4 9 266 1720 50 m 1086 07600080 6,5 93 4 9 280 1900 50 m 1086 08000090 7 104 3,5 9 315 2250 50 m 1086 090000102 8 118 3 9 357 2700 50 m 1086 102000127 8,5 144 2,5 9 508 3900 30 m 1086 127000152 9 170 2 9 608 5000 20 m 1086 152000

COBISUPERELASTIC

PVC PVC
BUNA

COBIFLEX SUPER
Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny
do pojazdów komunalnych, do nawadniania i zastosowania w rolnictwie. 
Elastyczny i odporny na niskie temperatury.
Odporność termiczna -40°C do +50°C
Budowa z tworzywa sztucznego (PVC z kauczukiem) ze 

spiralą, srebrno-szary, wewnątrz gładki z wrobioną 
twardą spiralą PVC, z zewnątrz falisty

Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 4,4 46,8 4,6 9 145 670 50 m 1084 03800051 4,8 60,6 4,3 9 180 975 50 m 1084 051000
60 5,3 70,6 4,3 9 200 1250 50 m 1084 060000
76 6,3 88,6 3,3 9 250 1700 50 m 1084 07600080 6,5 93 3,3 9 260 1800 50 m 1084 08000090 6,8 103,6 3 8 305 2100 50 m 1084 090000102 6,9 115,8 3 8 335 2600 50 m 1084 102000127 7,5 142 2,6 7 525 3650 20 m 1084 127000152 8 168 2,6 7 630 5100 20 m 1084 152000

COBIFLEX SUPER

PVC PVC
BUNA
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Węże ssawno-tłoczne z PVC
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W
ęże i opaski

COBILIGHT SE
Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny
specjalnie zaprojektowany do rozrprowadzania obornika płynnego za pomocą 
wozu asenizacyjnego. Bardzo elastyczny i odporny na niskie temperatury. 
Wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe.
Odporność termiczna -25°C do +60°C
Budowa wąż z tworzywa sztucznego ze spiralą, zielony, 

transparentny, gładki z wtopioną białą trwardą 
spiralą PVC, z zewnątrz lekko falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 3,4 44,8 5 7 580 50 m 1061 03800040 3,8 47,6 4,5 7 610 50 m 1061 040000

COBILIGHT SE
PVC

COBILIGHT SE PLUS
Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny
specjalnie zaprojektowany do rozrprowadzania obornika płynnego za pomocą 
wozu asenizacyjnego. Bardzo elastyczny i odporny na niskie temperatury. 
Wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe.
Odporność termiczna -25°C bis +60°C
Budowa wąż z tworzywa sztucznego ze spiralą, zielony, 

transparentny, gładki z wtopioną białą trwardą 
spiralą PVC, z zewnątrz lekko falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 4 46 6,5 7 580 50 m 1063 03800040 4,2 48,4 6 7 600 50 m 1063 04000045 4 53 5,5 7 700 50 m 1063 04500050 4 58 5 7 850 50 m 1063 050000

COBILIGHT SE PLUS

PVC

COBILIGHT FIX
Odcinki węża z PVC do wozów asenizacyjnych
sztywne odcinki specjalnie przystosowane do użytku na wozach 
asenizacyjnych. Odporny na działanie promieniowania UV, warunków 
atmosferycznych oraz chemikaliów.
Budowa wąż z tworzywa sztucznego ze spiralą, zielony, 

transparentny, gładki z wtopioną białą trwardą 
spiralą PVC, z zewnątrz lekko falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu40 3,8 47,6 600 0,8 sztuka 1061 040080

COBILIGHT FIX
PVC

COBISEED
Wąż PVC ssawno-tłoczny do siewników
Nadaje się doskonale do przesyłu nasion t.j. zboża, kukurydza, rzepak. 
Idealny wąż do  siewników.
Budowa Wąż z tworzywa sztucznego, transparentny, gładki 

wewnątrz, z wtopiona szarą spiralą z utwardzanego 
PVC, na zewnątrz  lekko pofalowany

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

25,8 3,0 31,8 50 m 1076 025000
25,8 3,0 31,8 25 m 1076 025025
30* 2,5 35 50 m 1076 030000

* Można rozszerzyc do 32 mm

COBISEED
PVC
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Węże ssawno-tłoczne z PVC
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W
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COBIOCEAN
Wąż ssawno-tłoczny z PVC, wąż do stawów
nadaje sią zwłaszcza do budowy stawów, w ogrodnictwie, do nawadniania 
i drenażu. Idealny do podłączania systemów filtrowych, pomp i strumyków. 
Ze względu na ciemny kolor wąż nie jest widoczny w stawie. Elastyczny, 
odporny na promieniowanie UV i nieprzejrzysty.
Odporność termiczna -5°C do +50°C
Budowa z tworzywa sztucznego z wrobioną twardą spiralą 

PVC, czarny, wewnątrz gładki, z zewnątrz falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 3,7 32,4 7 10 125 410 50 m 1067 025000

32 4,2 40,4 7 10 160 600 50 m 1067 03200050 4,75 59,5 5 10 250 1000 50 m 1067 050000

PVC

COBIOCEAN

COBIOCEAN SL
Wąż ssawno-tłoczny z PVC do lekkich zastosowań
lekka wersja do budowy stawów, do ogrodnictwa, nawadniania i drenażu. 
Ze względu na ciemny kolor wąż nie jest widoczny w stawie. Elastyczny, 
odporny na promieniowanie UV i nieprzejrzysty.
Odporność termiczna -15°C do +60°C
Budowa z tworzywa sztucznego z wrobioną twardą białą 

spiralą PVC, czarny, wewnątrz gładki, na zewnątrz falisty
średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu20 2,4 24,8 7 7 85 220 25 m 1078 02000025 2,4 29,8 6 7 105 250 25 m 1078 025000

32 2,6 37,2 6 7 130 345 25 m 1078 032000
38 3 44 6 7 155 470 25 m 1078 03800040 3 46 5 7 165 500 25 m 1078 04000050 3,6 57,2 5 7 205 680 25 m 1078 050000PVC

COBIOCEAN SL

COBIBAD FLEX
Wąż z PVC do basenów
do basenów, jacuzzi i stawów. Nadaje się do łączenia z kształtkami PVC lub 
też złączkami zaciskowymi.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa z tworzywa sztucznego z osadzoną twardą spiralą 

PVC, szary, wewnątrz i z zewnątrz gładki

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 3 25 8 8 95 250 25 m 1069 025025

43 3,5 50 6 8 215 725 50 m 1069 050000
43 3,5 50 6 8 215 725 25 m 1069 05002555 4 63 5 7,5 300 970 25 m 1069 063025

PVC

COBIBAD FLEX
Odpowiednie kształtki z PVC

Różne kształtki z PVC od strony 198 Klej do kszałtek od strony 191
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże kasetowe

1

W
ęże i opaski

COBIKASPI
Wąż kasetowydo wszystkich standardowych pojazdów do czyszczenia kanalizacji. Do 
odsysania szamba, odpadów i pozostałości w kanałach. Jest odporny na 
śladowe ilości oleju. Bardzo elastyczny nawet przy niskich temperaturach, co 
zapewnia optymalny przelot przez wysięgnik kasetowy wozu kanalizacyjnego. 
Przewodzący elektrycznie oraz bardzo odporny na starcie.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/BR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna NR/BR, czarna, tekstylny oplot
Wzmocnienie spirala z drutu stalowego, wplot tkaniny, linka 

miedziana
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ok. 50 mm³ według DIN 53516
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

110/100 10 120 2 9 600 5500 20 m 1420 100000125 11 147 2 9 750 6200 20 m 1420 125000125 11 147 2 9 750 6200 25 m 1420 125025150 12 174 2 9 912 10500 20 m 1420 150000
Dostępny również jako wersja olejoodporna! Prosimy pytać o COBIKASPI OIL.

COBIKASPI
Cu

Litze
Stahl

COBIKASPI PLUS
Wąż kasetowy, bardzo elastycznydo wszystkich standardowych pojazdów do czyszczenia kanalizacji. Do 
odsysania szamba, odpadów i pozostałości w kanałach. Jest odporny na 
śladowe ilości oleju. Bardzo elastyczny nawet przy niskich temperaturach, co 
zapewnia optymalny przelot przez wysięgnik kasetowy wozu kanalizacyjnego. 
Przewodzący elektrycznie oraz bardzo odporny na ścieranie.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna NR, czarna, gładka, z wkładem tkaninowym, 

odporny na ścieranie, odporny na warunki 
atmosferyczne i ozon

Wzmocnienie spirala z drutu stalowego, wplot tekstylny, linka 
miedziana

Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

110/100 8,0 116 2 9 450 4100 20 m 1430 100000
110/100 8,0 116 2 9 450 4100 30 m 1430 100030125 9,5 144 2 9 550 6200 20 m 1430 125000125 9,5 144 2 9 550 6200 30 m 1430 125030

COBIKASPI PLUS

Cu
Litze

Stahl

Odpowiednie końcówki i opaski

System Perrotod strony 126 Opaskiod strony 84
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Węże wodne
Węże do czyszczenia rur

1

W
ęże i opaski

COBIJET CLEANING
Syntetyczny wąż do czyszczenia rur
lekki, bardzo elastyczny oraz bardzo odporny na ścieranie wąż do 
czyszczenia rur kanalizacyjnych. Okuty armaturami AGR (GZ) 1/8“ ze stali 
nierdzewnej oraz DKR (GW) 1/4“.
Odporność termiczna -40°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna termoplastyczny polimer
Warstwa zewnętrzna poliuretan, bronzowa, odporna na ścieranie
Wzmocnienie wkład stalowy
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

4,8 (3/16“) 330 990 40 15 sztuka 776455 005115
4,8 (3/16“) 330 990 40 20 sztuka 776455 005120

Inne rozmiary również na zamówienie dostępne!

COBIJET CLEANING

COBIJET CLEANING
Syntetyczny wąż do czyszczenia rur
kki, bardzo elastyczny oraz bardzo odporny na ścieranie wąż do czyszczenia 
rur kanalizacyjnych. Okuty armaturami AGR (GZ) 1/4“ ze stali nierdzewnej 
oraz DKR (GW) 1/2“.
Odporność termiczna -40°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna termoplastyczny polimer
Warstwa zewnętrzna poliuretan, niebieska, odporna na ścieranie
Wzmocnienie dwa wploty syntetyczne
Bezpieczeństwo 2,5:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

6,4 (1/4“) 345 860 50 15 sztuka 776455 006015
6,4 (1/4“) 345 860 50 20 sztuka 776455 006020

Inne rozmiary również na zamówienie dostępne!

COBIJET CLEANING

COBIROKAN
Gumowy wąż do czyszczenia rur 200 bar
lekki, odporny na ścieranie i bardzo elastyczny wąż gumowy idealnie 
nadający się do czyszczenia wąskich rur np. przy przyłączach domowych. 
Jest również stosowany jako wąż przyłączeniowy do kamery przy inspekcjach 
telewizyjnych kanałów. Okuty armaturami AGR (GZ) oraz DKR (GW).
Odporność termiczna -40°C do +70°C
Warstwa wewnętrzna guma syntetyczna, czarna
Warstwa zewnętrzna guma, gładka, czarna, odporna na ścieranie
Wzmocnienie oplot stalowy
Bezpieczeństwo 2,5:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

12,7 3,15 19 200 500 65 430 40 sztuka 1484 012040
12,7 3,15 19 200 500 65 430 50 sztuka 1484 012050
12,7 3,15 19 200 500 65 430 60 sztuka 1484 012060
12,7 3,15 19 200 500 65 430 80 sztuka 1484 012080
12,7 3,15 19 200 500 65 430 100 sztuka 1484 012100
12,7 3,15 19 200 500 65 430 120 sztuka 1484 012120
16 3,2 22,4 200 500 80 450 80 sztuka 1484 016080
16 3,2 22,4 200 500 80 450 120 sztuka 1484 016120

Inne długości dostępne na życzenie!

 COBIROKAN
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże wodne
Węże kanalizacyjne

1

W
ęże i opaski

COBIPOLYKAN 200
Syntetyczny wąż do czyszczenia kanalizacji 200 bar
z bardzo odporną na ścieranie poliuteranową warstwą zewnętrzną, pływa 
na powierzchni, jest bardzo odporny na cięcia i bardzo elastyczny. Okuty 
armaturami AGR (GZ) oraz DKR (GW).
Odporność termiczna -20°C do +40°C
Warstwa wewnętrzna poliester-elastomer
Warstwa zewnętrzna poliuretanowa, gładka, bardzo odporna na 

ścieranie, pomarańczowa
Wzmocnienie wplot syntetyczny
Bezpieczeństwo 2,5:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 4,75 22,5 200 500 80 290 40 sztuka 1485 013040
13 4,75 22,5 200 500 80 290 60 sztuka 1485 013060
13 4,75 22,5 200 500 80 290 80 sztuka 1485 013080
13 4,75 22,5 200 500 80 290 100 sztuka 1485 013100
13 4,75 22,5 200 500 80 290 120 sztuka 1485 013120
13 4,75 22,5 200 500 80 290 150 sztuka 1485 013150
13 4,75 22,5 200 500 80 290 160 sztuka 1485 013160
13 4,75 22,5 200 500 80 290 180 sztuka 1485 013180
13 4,75 22,5 200 500 80 290 200 sztuka 1485 013200
19,5 5,75 31 200 500 100 480 40 sztuka 1485 019040
19,5 5,75 31 200 500 100 480 60 sztuka 1485 019060
19,5 5,75 31 200 500 100 480 80 sztuka 1485 019080
19,5 5,75 31 200 500 100 480 120 sztuka 1485 019120
19,5 5,75 31 200 500 100 480 160 sztuka 1485 019160
19,5 5,75 31 200 500 100 480 200 sztuka 1485 019200
19,5 5,75 31 200 500 100 480 240 sztuka 1485 019240
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 80 sztuka 1485 025080
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 120 sztuka 1485 025120
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 150 sztuka 1485 025150
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 160 sztuka 1485 025160
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 180 sztuka 1485 025180
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 200 sztuka 1485 025200
25,2 6,65 38,5 200 500 150 714 240 sztuka 1485 025240
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 80 sztuka 1485 032080
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 120 sztuka 1485 032120
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 150 sztuka 1485 032150
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 160 sztuka 1485 032160
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 180 sztuka 1485 032180
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 200 sztuka 1485 032200
32,5 7,75 48 200 500 200 1010 240 sztuka 1485 032240

Inne długości i typy połączeń dostępne na życzenie!

      COBIPOLYKAN 200

Odpowiednie okucia

Armatura zaciskowa od strony 298 Dysze czyszcząceod strony 297
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Węże wodne
Węże kanalizacyjne

1

W
ęże i opaski

COBIKANTEX 250
Gumowy wąż do czyszczenia kanalizacji 250 bar
lekki, bardzo elastyczny i bardzo odporny na ścieranie wąż gumowy do 
czyszczenia kanalizacji. Jego lekkość i mały promień zagięcia pozwalają 
na jego bardzo łatwe zastosowanie. Odporny na oleje i działanie warunków 
atmosferycznych. Okuty armaturami AGR (GZ) oraz DKR (GW).
Odporność termiczna -35°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna NR/BR, czarna, gładka, bardzo odporna na 

ścieranie, odporna na warunki atmosferyczne
Wzmocnienie podwójny oplot tekstylny
Bezpieczeństwo 2,5:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 6 25 250 625 70 460 10 sztuka 1481 013010
13 6 25 250 625 70 460 40 sztuka 1481 013040
13 6 25 250 625 70 460 60 sztuka 1481 013060
13 6 25 250 625 70 460 80 sztuka 1481 013080
13 6 25 250 625 70 460 120 sztuka 1481 01312019 6 31 250 625 95 610 40 sztuka 1481 01904019 6 31 250 625 95 610 60 sztuka 1481 01906019 6 31 250 625 95 610 80 sztuka 1481 01908019 6 31 250 625 95 610 100 sztuka 1481 01910019 6 31 250 625 95 610 120 sztuka 1481 01912025 7 39 250 625 110 860 20 sztuka 1481 02502025 7 39 250 625 110 860 40 sztuka 1481 02504025 7 39 250 625 110 860 60 sztuka 1481 02506025 7 39 250 625 110 860 80 sztuka 1481 02508025 7 39 250 625 110 860 120 sztuka 1481 02512025 7 39 250 625 110 860 140 sztuka 1481 02514025 7 39 250 625 110 860 160 sztuka 1481 02516025 7 39 250 625 110 860 180 sztuka 1481 02518025 7 39 250 625 110 860 200 sztuka 1481 025200
32 8 48 250 625 150 1270 20 sztuka 1481 032020
32 8 48 250 625 150 1270 40 sztuka 1481 032040
32 8 48 250 625 150 1270 60 sztuka 1481 032060
32 8 48 250 625 150 1270 80 sztuka 1481 032080
32 8 48 250 625 150 1270 120 sztuka 1481 032120
32 8 48 250 625 150 1270 160 sztuka 1481 032160
32 8 48 250 625 150 1270 180 sztuka 1481 032180
32 8 48 250 625 150 1270 200 sztuka 1481 032200

Inne długości dostępne na życzenie!

COBIKANTEX 250

Odpowiednie okucia

Armatura zaciskowa od strony 298 Dysze czyszcząceod strony 297
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże do produktów spożywczych
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBILIGHT L1
Wąż ssawno-tłoczny z PVC do żywności
do żywności, takiej jak piwo, wino, zaciery, soki owocowe, woda mineralna, 
napoje spirytusowe do max. 28% alkoholu, octu, beztłuszczowej żywności, 
wody, płynnych nawozów, dla rolnictwa i przemysłu.
Odporność termiczna -15°C do +60°C
Budowa z tworzywa sztucznego z wrobioną twardą białą 

spiralą PVC, żółty, transparentny, wewnątrz gładki, 
na zewnątrz falisty

Norma Norma EU 10/2011, 2007/19 (klasy A, B, C, D1)

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu20 2,9 25,8 8 7 100 280 50 m 1073 02000025 3,1 31,2 8 7 120 330 50 m 1073 025000

32 3,1 38,2 7 7 160 460 50 m 1073 032000
35 3,6 42,2 7 7 180 500 50 m 1073 035000
38 3,3 44,6 6 7 200 550 50 m 1073 03800040 3,8 47,6 6 7 200 600 50 m 1073 04000050 4,1 58,2 6 7 250 810 50 m 1073 050000
60 4,2 68,4 5 7 320 970 50 m 1073 06000070 4,7 79,4 4 7 400 1200 25 m 1073 07000080 5,5 91 4 7 480 1560 25 m 1073 080000100 6 112 4 5 620 2160 25 m 1073 100000120 6,2 132,4 3 5 700 2800 25 m 1073 120000

COBILIGHT L1
PVC

COBILIGHT L3
Wąż ssawno-tłoczny z PVC do żywności
do żywności, takiej jak piwo, wino, zaciery, soki owocowe, woda mineralna, 
napoje spirytusowe do max. 15% alkoholu, octu, beztłuszczowej żywności, 
wody, płynnych nawozów, dla rolnictwa i przemysłu.
Odporność termiczna -20°C do +60°C
Budowa z tworzywa sztucznego z wrobioną twardą 

czerwoną spiralą PVC, transparentny, wewnątrz 
gładki, z zewnątrz falisty

Norma Norma EU 10/2011, 2007/19 (klasy A, B, C, D)

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

32 3,7 39,4 8 9 220 520 50 m 1074 032000
38 4,2 46,4 8 9 240 680 50 m 1074 03800050 4,5 59 7 9 340 1050 50 m 1074 050000
60 4,7 69,4 7 9 380 1200 50 m 1074 060000

COBILIGHT L3
PVC

COBITROM LM
Wąż do transportu suchych artykułów żywnościowych
do zbóż, proszków, pasz, granulatów PVC. Wysoko jakościowy i bardzo 
odporny na ścieranie gumowy wąż tłoczny.
Odporność termiczna -30°C do +85°C, możliwe któtkie sterylizowanie 

parą wodną do +110°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, biała, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie wplot tekstylny, miedziana lica
Norma jakość FDA, EU regulacja 1935/2004
Abrazja ca. 90/100 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu75 9 93 7 600 2800 40 m 1155 075000COBITROM LM

FDA
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Węże do produktów spożywczych
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBIFOOD SP
Wąż ssawno-tłoczny do artykułów spożywczych
do transportu mleka, piwa, wina i innych napojów spożywczych o pH> 5, 
odporny na zwierzęce oraz roślinne tłuszcze i oleje.
Odporność termiczna -30°C do +85°C, możliwe krótkie sterylizowanie 

parą wodną do +110°C
Warstwa wewnętrzna NBR, biała, gładka, specjalnie do żywności
Warstwa zewnętrzna NBR, niebieska, tekstylny oplot, bardzo odporna na 

ścieranie, warunki atmosferyczne i starzenie
Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny
Norma jakość FDA
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 5 23 10 9 91 400 40 m 1151 01300019 5 29 10 9 133 500 40 m 1151 01900025 5 35 10 9 175 700 40 m 1151 025000
38 6 50 10 9 266 1200 40 m 1151 03800050 6 62 10 9 350 1700 40 m 1151 050000
76 8 92 10 9 532 3400 20 m 1151 076000102 8 118 10 9 714 4800 20 m 1151 102000

COBIFOOD SP
FDA

Stahl

COBIFOOD STAR SP
Wąż do transportu mleka
do płynnych, tłustych i nietłustych produktów, takich jak wino, piwo, mleko, 
soki, alkohol do 96%. Do stacji rozładunkowych, stacjonarnych urządzeń 
do przetwarzania i przelewania oraz do cystern transportujących płynne 
produkty spożywcze.
Odporność termiczna -30°C do +80°C, sterylizowanie parą do +120°C 

(max. 30 min)
Warstwa wewnętrzna syntetyczny specjalny elastomer, biały, gładki jak 

lustro, bezwonny i bez smaku
Warstwa zewnętrzna specjalny elastomer sytnetyczny, niebieska, tektylny 

oplot, niefarbująca
Wzmocnienie syntetyczny wploty oraz stalowa spirala
Norma EU regulacja 1935/2004,  2023/2006, FDA wytyczna 

21 CFR 177.2600, BfR rekomendacja Kat. 2 D.M. 21/03/71
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 5,5 36 10 9 90 700 40 m 1120 025000

32 5,5 43 10 9 122 850 40 m 1120 032000
38 6 50 10 9 135 1150 40 m 1120 03800040 6 52 10 9 140 1210 40 m 1120 04000045 6 57 10 9 260 1320 40 m 1120 04500050 6 62 10 9 175 1460 40 m 1120 050000
65 6,5 78 10 9 230 2000 40 m 1120 06500070 7 84 10 9 300 2510 40 m 1120 070000
76 7 90 10 9 410 2600 40 m 1120 076000

COBIFOOD STAR SP

FDA

Stahl

Odpowiednie końcówki Ze stali szlachetnej od strony 102 Obejmy skorupoweod strony 96
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże do produktów spożywczych
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBIFOOD FDA SP
Wąż do transportu mleka
do cystern mlecznych. Idealny do użytku w mleczarniach. Oprócz mleka 
nadaje się również do transportu innych płynów jak np.: wina, jabłecznika, 
soków owocowych, octu, alkoholu (do 96%).
Odporność termiczna -30°C do +80°C, możliwe krótkie sterylizowanie 

parą wodną do +110°C
Warstwa wewnętrzna NR, biała, gładka
Warstwa zewnętrzna NR, niebieska, bardzo drobna, tekstylny drobny 

oplot, niefarbująca
Wzmocnienie syntetyczny wploty z drutem stalowym
Norma EU regulacja Nr. 1935/2004, 2023/2006, FDA 

wytyczna 21 CFR 177.2600., BfR rekomendacja XXI Kat. 2
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 5,5 36 6 9 50 700 40 m 1114 025000

32 5,5 43 6 9 64 820 40 m 1114 032000
38 5,5 49 6 9 76 1440 40 m 1114 03800051 6 63 6 9 102 1790 40 m 1114 051000
63 6 75 6 9 126 2170 40 m 1114 063000
76 6,5 89 6 9 152 3030 40 m 1114 076000

COBIFOOD FDA SP
FDA

Stahl

COBIFOOD INDUSTRY SP
Wąż ssawno-tłoczny do artykułów spożywczych
do wina, piwa, mleka, oleju, soku, alkoholu do 96 %. Nadaje się znakomicie 
do stacji rozładunkowych, stacjonarnych urządzeń do przetwarzania i 
przelewania oraz do cystern transportujących płynne produkty spożywcze. 
Nadaje się idealnie również jako wąż do
Odporność termiczna -30°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna NBR, biała, gładka
Warstwa zewnętrzna NBR/PVC, niebieska, drobny oplot
Wzmocnienie syntetyczny wploty z wtopioną stalową spiralą
Norma EU Regulacja Nr. 1935/2004, 2023/2006, FDA 

wytyczna 21 CFR 177.2600., BfR rekomendacja XXI Kat. 2
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 6 37 10 9 40 920 40 m 1116 025000

32 6 44 10 9 55 1100 40 m 1116 032000
38 6 50 10 9 65 1260 40 m 1116 03800050 6 62 10 9 100 1770 40 m 1116 050000
63 6,5 76 10 9 135 2240 40 m 1116 06300075 7 89 10 9 190 3290 40 m 1116 075000100 7,5 115 10 9 400 4400 40 m 1116 100000

COBIFOOD INDUSTRY SP

FDA

Stahl

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!
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Węże do produktów spożywczych
Węże parowe

1

W
ęże i opaski

COBISTEAM MILK
Wąż parowy nieskiego ciśnienia do nabiału
wszechstronne zastosowanie jako wąż do czyszczenia w mleczarniach, 
odporny na tłuszcz
Odporność termiczna -30°C do +95°C, krótko do max. +164°C w systemie 

otwartym
Warstwa wewnętrzna NBR, biała, gładka, do żywności
Warstwa zewnętrzna NBR, niebieska, gładka, oplot tekstylny, bardzo 

odporna na ścieranie, odporna na tłuszcze
Wzmocnienie wplot tekstylny
Norma jakość FDA
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 6 25 10 30 130 530 40 m 1105 01300019 6 31 10 30 190 670 40 m 1105 01900025 6 37 10 30 250 800 40 m 1105 025000
COBISTEAM MILK

FDA

+

COBISTEAM MILK 160
Wąż parowy dla przemysłu spożywczego
nadaje się do płynnej żywności: wina, mleka, piwa, wody gazowanej. Odporny na alkohol do 90%.
Odporność termiczna -30°C do +160°C
Warstwa wewnętrzna EPDM, odporna na żywność, biała, gładka
Warstwa zewnętrzna EPDM, odporna na warunki atmosferyczne, 

niebieska, gładka
Wzmocnienie syntetyczny wplot
Norma EU regulacja Nr. 1935/2004, 2023/2006, FDA 

wytyczna 21 CFR177.2600
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu10 4 18 10 30 75 250 40 m 1111 010000

13 4,5 22 10 30 95 350 40 m 1111 013000
16 4,5 25 10 30 110 410 40 m 1111 01600019 5 29 10 30 135 540 40 m 1111 01900025 5,5 36 10 30 180 740 40 m 1111 025000
32 7 46 20 60 260 1040 40 m 1111 032000

COBISTEAM MILK 160
FDA

+

Odpowiednie końcówki Ze stali szlachetnej od strony 102 Obejmy skorupoweod strony 96
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże parowe
Węże do ogólnego zastosowania

1

W
ęże i opaski

COBISTEAM EN
Wąż wysokociśnieniowy do gorącej wody
do transportu pary nasyconej oraz gorącej wody, dobra odporność na 
chemikalia.
Odporność termiczna -40°C do +210°C dla pary nasyconej, max. +90°C 

do gorącej wody max. 10 bar
Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna, gładka, odporna na parę wodną i 

chemikalia, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna EPDM, czarna, gładka, odporna na oleje, 

chemikalia, działanie ozonu i warunków 
pogodowych, przewodząca, oplot tekstylny

Wzmocnienie wplot stalowy
Norma EN ISO 6134
Bezpieczeństwo 10:1 bei +20°C

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 7 33 18 180 95 760 40 m 1108 01900025 7,5 40 18 180 125 950 40 m 1108 025000

32 8 48 18 180 160 1300 40 m 1108 032000
38 8 54 18 180 190 1700 40 m 1108 03800051 9 69 18 180 270 2560 40 m 1108 051000

COBISTEAM EN

+

Odpowiednie końcówi

Końcówki według normy 
DIN 2628 od strony 94 Obejmy skorupoweod strony 96
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Węże do powietrza
Węże z PVC

1

W
ęże i opaski

COBIAIR CLEAR
Wąż z PVC
do transportu powietrza, wody oraz artykułów spożywczych. Umiarkowanie 
odporny na oleje i chemikalia. Nadaje się do systemów hydraulicznych o 
niskim ciśnieniu.
Odporność termiczna -15°C do +60°C
Budowa miękki PVC, przezroczysty, gładki wewnątrz i z 

zewnątrz
Norma nadaje się do żywności według regulacji EU 10/2011

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu2 1 4 12 100 m 1205 002000

3 1 5 16 100 m 1205 0030004 1 6 20 100 m 1205 0040004 1,5 7 32 100 m 1205 0040155 1,5 8 35 100 m 1205 0050005 1 7 24 100 m 1205 005001
6 1,5 9 45 100 m 1205 006000
6 1 8 28 100 m 1205 006001
6 2 10 64 100 m 1205 0060027 1,5 10 50 50 m 1205 0070008 2 12 84 50 m 1205 0080008 1,5 11 55 50 m 1205 0080159 1,5 12 61 50 m 1205 00900010 2 14 90 50 m 1205 01000012 2 16 110 50 m 1205 012000
13 3 19 170 50 m 1205 01300015 2 19 130 50 m 1205 015000
16 3 22 220 50 m 1205 016000
16 2 20 140 50 m 1205 01600218 2,5 23 195 50 m 1205 01800019 3,5 26 280 50 m 1205 01900020 2 24 173 50 m 1205 02000022 2,5 27 235 50 m 1205 02200025 3 31 330 50 m 1205 025000
30 3,5 37 460 50 m 1205 030000
32 4 40 550 25 m 1205 03200040 5 50 900 25 m 1205 040000

COBIAIR CLEAR

Odpowiednie końcówki i opaski

Końcówki do powietrza od strony 115 Opaski dwuzaczepoweod strony 89
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże do powietrza
Węże do sprężonego powietrza

1

W
ęże i opaski

COBIAIR
Wąż PVC do sprężonego powietrza
wąż włókienny do transportu powietrza, wody oraz artykułów spożywczych. 
Umiarkowanie odporny na oleje i chemikalia. Nadaje się do systemów 
hydraulicznych o niskim ciśnieniu.
Odporność termiczna -20°C do +60°C
Budowa miękki PVC, przezroczysty, gładki wewnątrz i z 

zewnątrz
Wzmocnienie z wplotem poliestrowym
Norma nadaje się do żywności według regulacji EU 

10/2011 (klasy A.B.C.)
Oznakowanie Ø mm - BD - Nazwa - (szkło/widelec symbol)

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu4 3 10 26 80 50 m 1201 0040005 3 11 26 90 50 m 1201 005000

6 3 12 20 106 50 m 1201 0060008 3 14 20 130 50 m 1201 0080009 3 15 22 140 50 m 1201 00900010 3 16 15 153 50 m 1201 01000010 3 16 15 155 25 m 1201 010025
13 3 19 15 189 50 m 1201 013000
16 3 22 10 223 50 m 1201 01600019 4 27 10 308 50 m 1201 01900025 4,5 34 8 453 25 m 1201 025000
32 4 40 8 564 25 m 1201 032000
38 5 48 7 860 25 m 1201 03800050 5,5 61 6 1200 25 m 1201 050000

Dostępny również w inych kolorach lub przezroczysty!

COBIAIR

Dalsze warianty

COBIAIR jest na życzenie również 
dostępny w trzech dalszych kolorach. 

Odpowiednie końcówki i opaski

Końcówki do powietrza od strony 115 Opaski dwuzaczepoweod strony 89
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Węże do powietrza
Węże pneumatyczne

1

W
ęże i opaski

COBIKOMPRESS
Wąż do kompresorów
wąż do instalacji na kompresorach do powietrza sprężonego, odporny na 
mgłę olejową
Odporność termiczna -30°C do +50°C
Warstwa wewnętrzna gumowa, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna gumowa, czarna, gładka, odporna na warunki pogodowe
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

6 3,5 13 10 30 130 40 m 1215 0060009 3,5 16 10 30 200 40 m 1215 009000COBIKOMPRESS

COBIPRESS
Wąż pneumatyczny
do powietrza zawierajacego drobinki olejowe oraz do mgły olejowej
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na warunki 

atmosferyczne i starzenie
Wzmocnienie wplot tekstylny
Norma DIN 20018
Bezpieczeństwo 4:1
Oznakowanie HB DIN 20018 kwartał - rok

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 5 23 10 40 400 40 m 1217 01300019 6 31 10 40 680 20 m 1217 01902019 6 31 10 40 680 40 m 1217 01904025 7 39 10 40 1000 40 m 1217 025000
COBIPRESS

COBIPRESS SL
Wąż z EPDM do sprężonego powietrza, super lekki
bardzo lekki i stabilny, pozostający w formie nawet po przejechaniu
Odporność termiczna -40°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna EPDM
Warstwa zewnętrzna pleciona, syntetyczna tkanina, niebieska
Wzmocnienie wplot nylonowy
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 2 23 30 90 45 150 20 m 1229 01902019 2 23 30 90 45 150 40 m 1229 01904019 2 23 30 90 45 150 60 m 1229 019060

COBIPRESS SL

Odpowiednie końcówki i opaski

Złączki pneumatyczne od strony 116 Obejmy według normy
DIN 20039od strony 89
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże do powietrza
Węże pneumatyczne

1

W
ęże i opaski

COBIPRESS 20
Wąż pneumatyczny
do powietrza i wody zawierających drobinkami smaru. Do ciężkich zastosowań.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, żółta, gładka, odporna na warunki atmosferyczne
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 5 23 20 60 104 440 40 m 1219 01300019 6 31 20 60 152 660 40 m 1219 01900025 7 39 20 60 210 1080 40 m 1219 025000COBIPRESS 20

COBIPRESSCORD 20
Wąż pneumatyczny
bardzo wytrzymały i elastyczny wąż do powietrza z drobinkami smaru, mgły 
olejowej oraz wody, do ciężkich zastosowań
Odporność termiczna -25°C do +70°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, żółta, oplot tekstylny, odporna na warunki 

atmosferyczne
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 6 50 20 60 1190 40 m 1221 03800051 7,5 66 20 60 1880 40 m 1221 051000COBIPRESSCORD 20

COBIPRESSCORD 25
Wąż pneumatyczny
bardzo wytrzymały i elastyczny wąż do powietrza z drobinkami smaru, mgły 
olejowej oraz wody, do ciężkich zastosowań
Odporność termiczna -30°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, żółta, oplot tekstylny, odporna na warunki 

atmosferyczne
Wzmocnienie wplot tekstylny
Bezpieczeństwo 3,2:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 7 39 25 80 1050 40 m 1220 025000

32 7 46 25 80 1390 40 m 1220 032000
38 8 54 25 80 1490 40 m 1220 038000
53 10 73 25 80 1960 40 m 1220 053000
76 11 98 25 80 2480 40 m 1220 076000102 14 130 25 80 4150 20 m 1220 102000

COBIPRESSCORD 25

COBIPRESS FLAT
Wąż pneumatyczny płaski
wąż do sprężonego powietrza do zastosowania w przemyśle, budownictwie i 
rolnictwie. Odporny na odpływy kanalizacyjne, olej i lekkie kwasy i zasady.
Odporność termiczna -30°C do +100°C
Budowa kauczuk nitrylowy, gładki, z zewnątrz żółtyi wzdłużnie karbowany
Wzmocnienie z wplotem tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu20 2,3 24,6 20 60 160 60 m 1228 02006027 2,4 31,8 20 60 180 100 m 1228 02710052 2,4 56,8 17 50 420 100 m 1228 052100COBIPRESS FLAT
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Węże do powietrza
Węże do opryskiwaczy

1

W
ęże i opaski

COBIFIELD 40B
Wąż PVC do opryskiwaczy 40 bar
do opryskiwaczy, odporny na pestycydy i nawozy. Odporny na 
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i olej.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa tworzywo sztuczne, w środku czarny gładki, z 

zewnątrz jasno-niebieski gładki
Wzmocnienie z wplotem tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu10 3,5 17 40 120 100 200 50 m 1231 01000012 4 20 40 120 125 270 50 m 1231 012000

16 4 24 40 120 160 340 50 m 1231 01600019 4,5 28 40 120 190 450 50 m 1231 01900025 5 35 40 120 250 630 50 m 1231 025000
32 6,5 45 40 120 320 810 50 m 1231 032000

UV

COBIFIELD 40B
COBIFIELD 40S
Wąż PVC do opryskiwaczy 40 bar
do opryskiwaczy, odporny na pestycydy i nawozy. Odporny na 
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i olej.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa tworzywo sztuczne, w środku czarny gładki, z 

zewnątrz czarny gładki
Wzmocnienie z wplotem tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu10 3,5 17 40 120 100 200 50 m 1232 01000012 4 20 40 120 125 270 50 m 1232 012000

16 4 24 40 120 160 340 50 m 1232 01600019 4,5 28 40 120 190 450 50 m 1232 01900025 5 35 40 120 250 630 50 m 1232 025000

UV

COBIFIELD 40S
COBIFIELD 80
Wąż PVC do opryskiwaczy 80 bar
do opryskiwaczy, odporny na pestycydy i nawozy. Odporny na 
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i olej.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa tworzywo sztuczne, w środku czarny gładki, z 

zewnątrz ciemno-niebieski gładki
Wzmocnienie z wplotem tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu10 4 18 80 240 100 240 50 m 1233 01000012 4,5 21 80 240 125 310 50 m 1233 01200019 5,5 30 80 240 190 520 50 m 1233 019000

UV

COBIFIELD 80
Odpowiednie złączki i opaski

Końcówki z PPod strony 256 Opaski od strony 80
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże do powietrza
Węże do wentylacji

1

W
ęże i opaski

COBILUTT
Wąż do nadmuchu ciepłego powietrza
z przyspawanym sprężynowym drutem ze stali chronionym przed korozją 
dzięki powłoce z PVC. Z jednej strony z luźną folią o długości ca. 20 cm. W 
zakresie dostawy: 1 wąż i pas wraz z klamrą
Odporność termiczna -25°C krótko do +100°C
Norma DIN 4102-B2

średnica  
wewnątrz 
(mm)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu205 3 sztuka 1280 205003

305 3 sztuka 1280 305003
305 5 sztuka 1280 305005
305 6 sztuka 1280 305006
305 7 sztuka 1280 305007
305 10 sztuka 1280 305010
305 7,6 sztuka 1280 305076
320 5 sztuka 1280 320005400 2 sztuka 1280 400002400 4 sztuka 1280 400004400 6 sztuka 1280 400006800 3 sztuka 1280 800003

Inne rozmiary i długości dostępne na zamówienie!

COBILUTT

COBIDUST FLEX
Wąż odkurzaczy przemysłowy
do odkurzaczy przemysłowych, maszyn do obróbki drewna lub innych 
materiałów. Lekki i elastyczny wąż ssawny.
Odporność termiczna -25°C do +65°C
Budowa EVA, czarny, antystatyczny według DIN 53482
Odporność elektryczna <10 do 11 Ω

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 4,6 47,2 5 80 305 30 m 1276 03800050 5,2 60,4 5 102 435 30 m 1276 050000
60 6 72 5 122 670 30 m 1276 060000

COBIDUST FLEX

COBIDUST SUPERFLEX
Wąż odkurzaczy przemysłowy
do zastosowania w budowie odkurzaczy przemysłowych, maszyn oraz innych 
urządzeń przemysłowych. Do nadmuchu i suszenia przy budowie budynków. 
Również do odysania dymu spawalniczego (bez iskier).
Odporność termiczna 0°C do +85°C
Budowa 2-warstwowy wąż z przędzonym osiowym i 

promieniowym wzmocnieniem oraz pokrytą PVC 
spiralą sprężynową, gładki wewnątrz

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

32 0,6 / 3 38 1,5 2 32 280 15 m 1289 032000
38 0,7 / 3 44 1,4 2 38 340 15 m 1289 03800041 0,7 / 3 47 1,4 1,8 41 370 15 m 1289 04100044 0,7 / 3 50 1,3 1,6 44 380 15 m 1289 04400051 0,7 / 3 57 1,3 1,5 51 460 15 m 1289 051000
63 0,7 / 3 69 1 1,4 62 530 15 m 1289 063000
76 0,7 / 3 82 0,8 1 76 680 10 m 1289 076000

COBIDUST SUPERFLEX

Stahl
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Węże odciągowe
Węże do wysokiej temperatury

1

W
ęże i opaski

COBIDUST SIL 2
Wąż odsysający sylikonowy wysokotemperaturowy
bardzo elastyczny wąż z dwóch warstw z włókna szklanego pokrytych 
sylikonem do odsysania spalin, do zastosowania w wentylacji przemysłowej, 
w przemyśle motoryzacyjnym i tworzyw sztucznych.
Odporność termiczna -80°C do +250°C
Budowa 2 warstwy silikonu, czerwony, wzmocniony drutem 

stalowym oraz podwójnym włóknem szklanym

średnica  
wewnątrz 
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 2,6 5,8 18 310 4 sztuka 1277 03800051 2,6 5,3 24 350 4 sztuka 1277 051000
63 2,4 4,6 31 490 4 sztuka 1277 06300070 2,3 4,6 35 530 4 sztuka 1277 070000
83 2,1 4 42 640 4 sztuka 1277 08300089 2,1 4 44 690 4 sztuka 1277 089000102 1,9 3,5 52 770 4 sztuka 1277 102000127 1,4 2,1 64 1000 4 sztuka 1277 127000152 1,2 1,7 75 1200 4 sztuka 1277 152000
160 1,1 1,5 80 1280 4 sztuka 1277 160000
203 0,7 1 101 1650 4 sztuka 1277 203000

+

COBIDUST SIL 2

Stahl

COBIDUST STEAM
Wąż odsysający wysokotemperaturowy
służący do odprowadzania gorącego powietrza i pary, odporny umiarkowanie 
na działanie chemikaliów. Bardzo lekki i elastyczny.
Odporność termiczna -40°C do +125°C
Budowa PP/EPDM, czarny z zielonym paskiem, z wtopionym 

drutem stalowym, wewnątrz i na zewnątrz lekko falisty
średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu40 0,4 2 32 200 20 m 1278 04000051 0,4 2 40 250 20 m 1278 051000

60 0,4 1,7 50 290 20 m 1278 060000
76 0,5 1,7 65 460 20 m 1278 07600080 0,5 1,6 65 500 20 m 1278 08000090 0,5 1,6 75 580 20 m 1278 090000102 0,6 1,3 85 610 15 m 1278 102000110 0,6 1,2 90 660 15 m 1278 110000127 0,65 1 105 830 15 m 1278 127000152 0,65 0,8 125 1010 15 m 1278 152000
160 0,65 0,7 130 1090 15 m 1278 160000
203 0,65 0,4 165 1480 15 m 1278 203000
305 0,65 0,3 250 2380 10 m 1278 305000

COBIDUST STEAM

+ Stahl
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Węże odciągowe
Węże odciągowe i wentylacyjne z poliuretanu
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W
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Odpowiednie opaski

Opaski mostkowe od strony 88 Opaski mostkoweod strony 88

COBIDUST L
Super lekki wąż saawno-wentylacyjny z poliuretanu, 
antystatyczne
do odsysania, odpylania, czyszczenia przemysłowego. Może być używany 
jako wąż (rękaw) ochronny. Do odsysania dymu, pyłów, kurzu i suchych 
produktów spożywczych odpowiaddających normie EU 10/2011. Bardzo 
lekki, elastyczny i odporny na ścieranie. Odporny na oleje, starzenie się, 
działanie ozonu oraz warunków pogodowych, ściśliwy w stosunku 5:1. 
Antystatyczny według TRBS 2153 dzięki uziemnionej spirali. Nie jest odporny 
na mikroorganizmy i hydrolizę.
Odporność termiczna -40°C do +90°C
Budowa poliuretan na bazie ester, transparenty, z 

miedziowaną, stalową spiralą, falisty na zewnątrz i 
wewnątrz

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 0,4 2 30 175 10 m 1270 03800040 0,4 2 32 185 10 m 1270 04000045 0,4 2 36 205 10 m 1270 04500051 0,4 0,2 40 230 10 m 1270 051000
60 0,4 1,7 50 265 10 m 1270 060000
63 0,4 1,7 55 275 10 m 1270 063000
65 0,4 1,7 56 285 10 m 1270 06500070 0,43 1,7 60 375 10 m 1270 070000
76 0,43 1,7 65 405 10 m 1270 07600080 0,43 1,6 65 420 10 m 1270 08000090 0,43 1,6 75 470 10 m 1270 090000102 0,53 1,3 85 530 10 m 1270 102000110 0,53 1,2 90 570 10 m 1270 110000120 0,53 1 100 620 10 m 1270 120000127 0,63 1 105 755 10 m 1270 127000
130 0,63 0,8 105 770 10 m 1270 130000140 0,63 0,8 115 830 10 m 1270 140000152 0,63 0,8 125 890 10 m 1270 152000
160 0,63 0,7 130 935 10 m 1270 160000180 0,63 0,5 150 1210 10 m 1270 180000
203 0,63 0,4 165 1360 10 m 1270 203000228 0,63 0,4 185 1525 10 m 1270 228000254 0,65 0,4 210 1845 10 m 1270 254000
305 0,65 0,3 250 2205 10 m 1270 305000
356 0,65 0,3 300 2570 10 m 1270 356000
406 0,75 0,3 350 3150 10 m 1270 406000

COBIDUST L

Stahl

TRBS 2153
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Węże odciągowe z PVC
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W
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COBIDUST KK
Wąż saawno-wentylacyjny z PVC
do odsysania powietrza, spalin, gazu, pyłu, trocin, wiórów drewnianych, 
do wentylacji  przy maszynach do obróbki drewna oraz do systemów 
wentylacyjnych. W rolnictwie do zastosowania jako wąż do agregatów 
siewnych, do transportu gazów. Wysokojakościowy i elastyczny. Odporny na 
zmienne warunki pogodowe oraz niektóre substancje chemiczne.
Odporność termiczna -15°C bis +60°C
Budowa miękki PVC, szary, gładki wewnątrz, spirala z 

twardego PVC, z zewnątrz falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu20 0,8 / 2,4 24,8 1 5 30 125 30 m 1263 02000025 1 / 2,5 30 1 5 25 140 50 m 1263 025000

30 1 / 2,8 35,6 1 5 30 220 50 m 1263 030000
32 1 / 2,9 37,8 1 5 32 230 50 m 1263 032000
35 1 / 3 41 1 4 35 260 50 m 1263 035000
38 1 / 3,2 44,4 1 4 38 280 50 m 1263 03800040 1 / 3,3 46,6 1 4 40 290 50 m 1263 04000050 1 / 3,9 57,8 0,5 4 50 430 50 m 1263 05000055 1 / 3,9 62,8 0,5 4 55 470 50 m 1263 055000
60 1 / 4 68 0,5 4 60 510 50 m 1263 060000
76 1,2 / 4,3 84,6 0,3 4 76 690 50 m 1263 07600080 1,2 / 4,8 89,6 0,3 4 80 700 50 m 1263 080000100 1,2 / 5,4 110,8 0,3 4 100 980 30 m 1263 100000110 1,3 / 5,6 121,2 0,3 4 110 1400 30 m 1263 110000120 1,3 / 5,6 131,2 0,3 4 120 1500 30 m 1263 120000127 1,3 / 5,6 138,2 0,3 4 127 1250 30 m 1263 127000150 1,3 / 6,1 162,2 0,3 4 150 1700 20 m 1263 150000200 1,5 / 6,6 213,2 0,3 4 400 2400 20 m 1263 200000

COBIDUST KK

PVC

Odpowiednie opaski

Opaski mostkowe od strony 88 Opaski mostkoweod strony 88
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COBIORPU
Lekki wąż odsysający z poliuretanu
do substancji trących t.j. proszki, mieszanki ziaren, zrębki drewna, pyły, wełna 
szklana, do odsysania trawy i liści. Nadaje się do substancji spożywczych 
i chemicznych w przemyśle farmaceutycznym, bezzwonny, bezsmakowy. 
Bardzo elastyczny i odporny na ścieranie wąż poliuretanowy do lekkich 
zastosowań. Odporny na substancje chemiczne. Odporny na mikroorganizmy 
i hydrolizę.
Odporność termiczna -40°C do +80°C
Budowa poliuretan na bazie eteru, transparenty, z wrobioną 

kremową twardą spiralą PVC, gładki wewnątrz, z 
zewnątrz falisty

Norma jakość spożywcza według FDA Reg. CFR 21-Item 
177.2600, zarządzenie EU 10/2011 (klasy A, B, C, 
D2)

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu20 0,4 / 2,5 25 2,5 25 115 20 m 1333 02000025 0,4 / 2,6 30,2 2,5 30 140 20 m 1333 025000

32 0,4 / 2,6 37,2 2 35 180 20 m 1333 032000
35 0,5 / 2,7 40,4 2 45 200 20 m 1333 035000
38 0,5 / 2,8 43,6 2 50 220 20 m 1333 03800040 0,5 / 2,8 45,6 2 60 230 20 m 1333 04000045 0,5 / 2,9 50,8 2 65 270 20 m 1333 04500052 0,5 / 3,2 58,4 2 70 320 20 m 1333 05200055 0,5 / 3,4 61,8 2 75 400 20 m 1333 055000
60 0,5 / 3,6 67,2 1,6 80 470 20 m 1333 060000
63 0,5 / 3,6 70,2 1,6 80 510 20 m 1333 06300070 0,6 / 3,9 77,8 1,6 95 550 30 m 1333 070000
76 0,6 / 3,9 83,8 1,6 100 600 30 m 1333 07600080 0,6 / 4,2 88,4 1,6 110 650 30 m 1333 08000090 0,6 / 4,3 98,6 1,4 125 750 30 m 1333 090000100 0,6 / 4,4 108,8 1,3 140 820 20 m 1333 100000110 0,6 / 4,7 119,4 1,2 150 950 30 m 1333 110000127 0,6 / 5 137 1 170 1150 20 m 1333 127000150 0,7 / 5,3 160,6 0,8 200 1500 20 m 1333 150000
160 0,7 / 6,7 173,4 0,7 220 1940 10 m 1333 160000180 0,7 / 6,7 193,4 0,4 250 2140 10 m 1333 180000200 0,7 / 6,7 213,4 0,4 260 2300 10 m 1333 200000
300 0,8 / 7,7 315,4 0,3 350 4100 10 m 1333 300000

COBIORPU

FDA

PVC

COBIORPU AS
Wąż odsysający z poliuretanu, antystatyczny
do proszków, mieszanek ziaren, substancji spożywczych, zrębków, pyłów, 
odparów, odsysania traw i liści oraz chemikali. Bardzo elastyczny i odporny 
na ścieranie wąż poliuretanowy do lekkich zastosowań. Odporny na 
mikroorganizmy i hydrolizę. Dzięki wrobionej miedzianej lince antystatyczny.
Odporność termiczna -40°C do +80°C
Budowa poliuretan na bazie eteru, transparentny, gładki 

wewnątrz, na zewnątrz karbowany, z wrobioną 
kremową twardą spiralą PVC

Wzmocnienie miedziana linka
Norma jakość spożywcza według FDA Reg. CFR 21-Item 

177.2600, zarządzenie EU 10/2011 (klasy A, B, C, 
D2)

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 0,5 / 2,8 43,6 2 50 220 20 m 1341 03800040 0,5 / 2,8 45,6 2 60 230 20 m 1341 04000052 0,5 / 3,2 58,4 2 70 310 20 m 1341 052000
60 0,5 / 3,6 67,2 1,6 80 470 20 m 1341 060000
76 0,6 / 4 84 1,6 100 660 30 m 1341 076000100 0,6 / 4,5 109 1,3 140 820 20 m 1341 100000

COBIORPU AS

FDA

Cu
Litze

PVC
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Węże odciągowe
Węże odciągowe i wentylacyjne z poliuretanu
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W
ęże i opaski

COBIPUR L
Wąż odciągowy poliuretanowy o średniej wadze, 
bezpieczny dla żywności, antystatyczny
do odsysania i transportu materiałów ściernych, ziarnistych, suchych 
substancji spożywczych takich jak ryż, zboża, zukier, mąka oraz do żywności 
zamrożonej. Nadaje się do substancji farmaceutycznych. Bezsmakowy 
i bezwonny. Odporny na mikroorganizmy i hydrolizę oraz na chemikalia i 
benzynę.
Odporność termiczna -40°C do +90°C, krótko do +125°C
Budowa Poliuretan na bazie eteru, wąż spiralny z wrobionym 

drutem stalowym, przejrzysty, gładki wewnątrz, 
falisty na zewnątrz

Norma powłoka odpowienia dla żywności według 
rozporządzenia UE 10/2011, 2015/174, EG 
1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

Odporność elektryczna ściana stale antystatyczna zgodnie z ISO 8031, 
opór powierzchni <10 do 9 Ω i zgodnie z TRGS 727 
<2,5*10 do 8 Ω

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

32 0,7 / 3,5 39 1,9 5,9 27 270 10 m 1266 032000
38 0,7 / 3,5 45 1,6 4,9 31 310 10 m 1266 03800040 0,7 / 3,5 47 1,5 4,7 32 330 10 m 1266 04000050 0,7 / 3,5 57 1,2 3,8 38 400 10 m 1266 050000
60 0,7 / 3,5 67 1 3,1 44 480 10 m 1266 060000
65 0,7 / 2,5 70 0,9 2,9 47 520 10 m 1266 06500070 0,7 / 3,5 77 0,9 1,8 50 560 10 m 1266 07000075 0,7 / 3,5 82 0,8 1,7 53 590 10 m 1266 07500080 0,7 / 3,5 87 0,8 1,6 56 640 10 m 1266 08000090 0,7 / 3,5 97 0,7 1,4 62 720 10 m 1266 090000100 0,7 / 3,5 107 0,6 1,3 68 800 10 m 1266 100000110 0,7 / 3,5 117 0,5 1,2 74 870 10 m 1266 110000120 0,7 / 3,5 127 0,5 1,1 80 950 10 m 1266 120000125 0,7 / 3,5 132 0,5 1,1 83 980 10 m 1266 125000150 0,7 / 3,5 157 0,4 0,7 98 1400 10 m 1266 150000
160 0,7 / 3,5 167 0,4 0,7 104 1500 10 m 1266 160000180 0,7 / 3,5 187 0,3 0,6 116 1670 10 m 1266 180000200 0,7 / 3,5 207 0,3 0,5 128 1860 10 m 1266 200000225 0,7 / 3,5 232 0,2 0,5 143 2080 10 m 1266 225000250 0,7 / 3,5 257 0,2 0,4 158 2310 10 m 1266 250000
300 0,7 / 3,5 307 0,2 0,3 188 2770 10 m 1266 300000400 0,7 / 3,5 407 0,1 0,3 248 4170 10 m 1266 400000

COBIPUR L

+ Stahl

FDA

COBIPUR L GRAS
Wąż odciągowy poliuretanowy o średniej wadze
specjalnie dostosowany wąż do odsysania liści i trawy oraz transportu 
materiałów ściernych, ziarnistych. Odporny na mikroorganizmy i hydrolizę.
Odporność termiczna -40°C do +90°C, krótko do +125°C
Budowa Poliuretan na bazie ester, transparenty, ze spiralą 

stalową, gładki wewnątrz, z zewnątrz falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu152 0,9 / 4,5 161 1 170 1515 10 m 1268 150000180 0,9 / 5 190 0,5 210 1690 10 m 1268 180000

203 0,9 / 5 213 0,5 230 1790 10 m 1268 200000225 0,9 / 5 235 0,5 240 1970 10 m 1268 225000254 0,9 / 5 264 0,3 290 2225 10 m 1268 250000
305 0,9 / 5 315 0,2 350 3060 10 m 1268 300000

COBIPUR L GRAS

+ Stahl

Odpowiednie opaski

Opaski mostkowe od strony 88 Opaski mostkoweod strony 88
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COBIPUR P1
Lekki wąż ssawny odciągowy poliuretanowy
do odsysania i transportu materiałów ściernych, ziarnistych, żywności 
ziarnistej i zrębków drzewnych. Odporny na mikroorganizmy i hydrolizę.
Odporność termiczna -30°C do +100°C
Budowa wąż poliuretanowy na bazie eteru ze stalową spiralą 

pokrytą PVC, transparentny, jakość żywnościowa

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu20 0,7 / 1,15 22,3 1,6 4 19 110 10 m 1258 02000025 0,7 / 1,15 27,3 1,6 4 25 160 10 m 1258 025000

32 0,7 / 1,15 34,3 1,4 4 32 185 10 m 1258 032000
38 0,7 / 1,15 40,3 1,4 4 38 220 10 m 1258 03800040 0,7 / 1,15 42,3 1,4 4 40 230 10 m 1258 04000045 0,7 / 1,15 47,3 1,4 4 45 250 10 m 1258 04500050 0,7 / 1,9 53,8 1,3 4 50 420 10 m 1258 050000
60 0,7 / 1,9 63,8 1,3 3 60 480 10 m 1258 060000
63 0,7 / 1,9 66,8 1,1 3 63 530 10 m 1258 06300070 0,7 / 1,9 73,8 0,9 3 70 580 10 m 1258 07000075 0,7 / 1,9 78,8 0,8 3 75 630 10 m 1258 07500080 0,7 / 1,9 83,8 0,8 2 80 680 10 m 1258 08000090 0,7 / 1,9 93,8 0,7 2 90 740 10 m 1258 090000102 0,8 / 2,2 106,4 0,6 2 100 800 10 m 1258 102000110 0,8 / 2,2 114,4 0,6 2 110 850 10 m 1258 110000120 0,8 / 2,2 124,4 0,6 2 120 900 10 m 1258 120000125 0,8 / 2,2 129,4 0,4 2 125 980 10 m 1258 127000140 0,8 / 2,2 144,4 0,25 1 140 1120 10 m 1258 140000152 0,8 / 2,2 156,4 0,25 1 150 1200 10 m 1258 152000
160 0,8 / 2,2 164,4 0,25 1 160 1320 10 m 1258 160000180 0,8 / 2,2 184,4 0,25 1 180 1410 10 m 1258 180000
203 0,8 / 2,2 207,4 0,25 1 200 1500 10 m 1258 203000225 0,8 / 2,7 230,4 0,25 1 225 1880 10 m 1258 225000250 0,8 / 2,7 255,4 0,25 1 250 1950 10 m 1258 254000275 0,8 / 2,7 280,4 0,25 1 275 2210 10 m 1258 275000
300 0,8 / 2,7 305,4 0,25 1 300 2450 10 m 1258 300000
356 0,9 / 2,7 361,4 0,25 1 350 2840 10 m 1258 350000

COBIPUR P1

Stahl

COBIPUR R
Wąż odsysający z poliuretanu, trudnopalny 
według DIN 4102-B1
do odsysania zrębków drewna i pyłu. Zgodny z DIN 4102-B1 i może być 
uziemniony według TRBS 2153 dzięki spirali stalowej. Nie odporny na 
mikroorganizmy i hydrolizę.
Odporność termiczna -40°C do +90°C, krótko do +125°C
Budowa poliuretan na bazie ester, transparentny, ze stalową 

spiralą, na wewnątrz i zewnątrz falisty
Norma trudnopalny odnośnie normy DIN 4102-B1, UL94-V2
Odporność elektryczna ścianka stale antystatyczna według ISO 8031, opór 

powierzchni <10 do 9 Ω oraz TRGS 727 <2,5*10 do 8 Ω

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

60 0,7 / 3,5 67 1 3,1 44 480 10 m 1326 06000080 0,7 / 3,5 87 0,8 1,6 56 640 10 m 1326 080000100 0,7 / 3,5 107 0,6 1,3 68 800 10 m 1326 100000120 0,7 / 3,5 127 0,5 1,1 80 950 10 m 1326 120000140 0,7 / 3,5 147 0,4 0,9 92 1090 10 m 1326 140000150 0,7 / 3,5 157 0,4 0,7 98 1400 10 m 1326 150000
160 0,7 / 3,5 167 0,4 0,7 104 1500 10 m 1326 160000180 0,7 / 3,5 187 0,3 0,6 116 1670 10 m 1326 180000200 0,7 / 3,5 207 0,3 0,5 128 1860 10 m 1326 200000250 0,7 / 3,5 257 0,2 0,4 158 2310 10 m 1326 250000
300 0,7 / 3,5 307 0,2 0,3 188 2770 10 m 1326 300000

COBIPUR R

+Stahl
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Węże odporne na ścieranie
Węże ssawno-tłoczne z poliuretanu

1

W
ęże i opaski

COBIPUR M
Wąż ssawno-tłoczny poliuretanowy o średniej wadze
do materiałów o ostrych krawędziach, granulatu, żwiru, piasku, paszy. 
Specjalnie przystosowany do średnio-ciężkich zastosowań. Nie odporny 
na mikroorganizmy i hydrolizę. Dobra odporność na oleje, benzynę oraz 
chemmikalia.
Odporność termiczna -40°C do +90°C, krótko do +125°C
Budowa PU na bazie ester, wąż spiralny z wrobionym drutem 

stalowym, przejrzysty, gładki wewnątrz, na zewnątrz falisty
Norma trudnopalny według normy DIN 4102-B1, UL94-V2
Odporność elektryczna ścianka stale antystatyczna według ISO 8031, opór 

<10 do 9 Ω oraz TRGS 727 <2,5*10 do 8 Ω

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu40 1,5 / 5 50 3 9,5 30 540 10 m 1329 04000045 1,5 / 5 55 2,7 9,1 33 600 10 m 1329 04500050 1,5 / 5 60 2,4 8,2 35 660 10 m 1329 050000

60 1,5 / 5 70 2 6,8 40 780 10 m 1329 06000070 1,5 / 5,5 81 1,8 5,4 62 980 10 m 1329 07000080 1,5 / 5,5 91 1,5 4,7 69 1110 10 m 1329 08000090 1,5 / 5,5 101 1,4 4,2 76 1250 10 m 1329 090000100 1,5 / 5,5 111 1,2 3,9 83 1490 10 m 1329 100000110 1,5 / 5,5 121 1,1 3,5 90 1630 10 m 1329 110000

COBIPUR M

+ Stahl

COBIPUR M Spezial
Wąż ssawno-tłoczny poliuretanowy o średniej wadze
do materiałów o ostrych krawędziach, granulatu, żwiru, piasku, paszy. 
Specjalnie przystosowany do średnio-ciężkich zastosowań. Nie odporny na 
mikroorganizmy i hydrolizę.
Odporność termiczna -40°C do +90°C, krótko do +125°C
Budowa PU na bazie ester, wąż spiralny z wrobionym drutem 

stalowym, przejrzysty, gładki wewnątrz, na zewnątrz falisty
średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu127 2,5 / 7 141 4,6 255 3100 10 m 1329 127000127 2,5 / 7 141 4,6 255 3100 15 m 1329 127015

COBIPUR M Spezial

+ Stahl

Odpowiednie końcówki i opaski

System Perrotod strony 126 COBIQUICKod strony147 Opaski ciężkie 
dwuczęściowe od strony 86



59Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Węże i armatura 
przemysłowa

Węże odporne na ścieranie
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBIPUR S
Wąż ssawno-tłoczny poliuretanowy o ciężkiej wadze
do materiałów o ostrych krawędziach, granulatu, żwiru, piasku, paszy. 
Specjalnie przystosowany do ciężkich zastosowań t.j żwirowanie czy 
odżwirowywanie dachów. Nie odporny na mikroorganizmy i hydrolizę. Dobra 
odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia.
Odporność termiczna -40°C do +90°C, krótko do +125°C
Budowa PU na bazie ester, wąż spiralny z wrobionym drutem 

stalowym, przejrzysty, gładki wewnątrz, na zewnątrz karbowany
Odporność elektryczna ścianka stale antystatyczna według ISO 8031, opór 

<10 do 9 Ω oraz TRGS 727 <2,5*10 do 8 Ω

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu40 2,5 / 5,5 51 4,2 9,5 109 820 10 m 1330 04000050 2,5 / 5,5 61 3,4 9,5 134 1000 10 m 1330 05000075 2,5 / 6 87 2,3 9,5 195 1460 10 m 1330 07500080 2,5 / 6 92 2,2 9,5 205 1550 10 m 1330 08000090 2,5 / 6,5 103 2,1 9,5 250 2060 10 m 1330 090000100 2,5 / 6,5 113 1,9 9,5 272 2270 10 m 1330 100000100 2,5 / 6,5 113 1,9 9,5 272 2270 5 sztuka 1330 100005127 2,5 / 6,5 140 1,5 8,9 336 2840 10 m 1330 127000127 2,5 / 6,5 140 1,5 8,9 336 2840 15 m 1330 127015152 2,5 / 7,5 165 1,3 8,3 435 3720 10 m 1330 152000152 2,5 / 7,5 165 1,3 8,3 435 3720 5 sztuka 1330 152005200 2,5 / 7 214 1 5,6 950 5940 10 m 1330 200000250 2,5 / 7 264 0,8 4,4 1300 7350 10 m 1330 250000250 2,5 / 7 264 0,8 4,4 1300 7350 5 sztuka 1330 250005

300 2,5 / 7 314 0,6 3,7 1575 8780 10 m 1330 300000

COBIPUR S

+Stahl

COBIIT PU
Wąż PVC/PU ssawno-tłoczny
specjalnie zaprojektowany do odnawiania dachów płaskich, do żwiru, 
kamieni, piasku, zbóż oraz innych materiałów trących. Wytrzymały i elastyczny.
Odporność termiczna -25°C do +60°C
Warstwa wewnętrzna PU 2,2 mm, czerwona, szklisto-gładka
Warstwa zewnętrzna PVC, niebieska, z wtopioną białą twardą spiralą 

PVC, z zewnątrz lekko falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

76 7,2 90,4 4,5 9 470 2000 30 m 1328 07600090 8 106 5,5 9 540 2600 30 m 1328 090000102 9,4 120,8 4 9 600 3350 30 m 1328 102000127 10 147 3,5 9 750 4400 30 m 1328 127000152 12 176 3 9 900 6700 20 m 1328 152000

Dostępny również z lcą miedzianą!

COBIIT PU

PVC

COBIIT PU SX
Wąż PVC/PU ssawno-tłoczny
do żwiru, kamieni, piasku, zbóż oraz innych materiałów trących. Wytrzymały i elastyczny.
Odporność termiczna -20°C do +60°C
Warstwa wewnętrzna poliuretan, transparentna, szklisto-gładka
Warstwa zewnętrzna poliuretan, z wrobioną szarą spiralą z twardego 

PVC, z zewnątrz lekko falisty

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu127 8,5 144 3,5 8,5 508 3900 30 m 1331 127000

COBIIT PU SX

PVC
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Węże odporne na ścieranie
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBISUPER PU
Wąż ssawno-tłoczny PVC/PU do średnio ciężkich 
zastosowań
do zbóż, proszków, sprzętu do mielenia i mieszania. Bardzo elastyczny 
i odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny, z wewnętrzną powłoką z 
poliuretanu i wewnętrzną licą miedzianą.
Odporność termiczna -25°C do +65°C
Warstwa wewnętrzna poliuretanowa, transparentna, gładka
Warstwa zewnętrzna PVC, transparentna, z wtopioną czerwoną twardą 

spiralą PVC, lekko falista
Wzmocnienie wrobiona miedziana linka

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu90 7 104 2,5 8 350 2150 30 m 1324 09000090 7 104 2,5 8 350 2150 3,6 sztuka 1324 09003690 7 104 2,5 8 350 2150 4,9 sztuka 1324 09004990 7 104 2,5 8 350 2150 5,1 sztuka 1324 09005190 7 104 2,5 8 350 2150 5,6 sztuka 1324 09005690 7 104 2,5 8 350 2150 5,9 sztuka 1324 090059102 7,8 117,6 2 8 380 2700 30 m 1324 102000102 7,8 117,6 2 8 380 2700 4 sztuka 1324 102040102 7,8 117,6 2 8 380 2700 4,9 sztuka 1324 102049102 7,8 117,6 2 8 380 2700 5,9 sztuka 1324 102059

COBISUPER PU

Cu
Litze

PVC

COBIRANO PU AS
Wąż PVC/PU ssawno-tłoczny
do żwiru, kamieni, piasku, zbóż oraz innych materiałów trących. Wytrzymały i elastyczny.
Odporność termiczna -25°C do +60°C
Warstwa wewnętrzna poliuretan, czerwona, szklisto-gładka
Warstwa zewnętrzna PVC, szara, z wrobioną białą twardą spiralą PVC i 

wtopioną miedzianą licą, z zewnątrz lekko falista
Wzmocnienie miedziana linka

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu80 6 92 3 9 320 1850 30 m 1334 08000090 6,2 102,4 3 9 360 2150 30 m 1334 09000090 6,2 102,4 3 9 360 2150 3,7 sztuka 1334 09003790 6,2 102,4 3 9 360 2150 5,1 sztuka 1334 09005190 6,2 102,4 3 9 360 2150 5,9 sztuka 1334 090059102 7 116 3 8,5 410 2700 30 m 1334 102000102 7 116 3 8,5 410 2700 4,9 sztuka 1334 102049102 7 116 3 8,5 410 2700 5,7 sztuka 1334 102057102 7 116 3 8,5 410 2700 7 sztuka 1334 102070

COBIRANO PU AS

Cu
Litze

PVC

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBISUPER PU
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże odporne na ścieranie
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBIPAL PU
Waz PVC/PU ssawno-tłoczny do średnio ciężkich 
zastosowań
do transportu zboża, proszku, peletu, piachu, kwarzu, żwiru i granulatu. 
Do pojazdów silosowych, autocystern, rozdrabniaczy i mieszalni. Lekki, 
elastyczny i odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczyny PVC z wewnętrzyną warstwa z poliuretanu.
Odporność termiczna -20°C do +70°C
Warstwa wewnętrzna Poliuretan 0,7-1,0mm, przezroczysta, gladka
Warstwa zewnętrzna PVC, przezroczysta z wtopiona białą spiralą z 

utwarzdzanego PVC, lekko pofalowana
Wzmocnienie oplot karbonowy
Odporność elektryczna opór przelotu oraz opór powierzchniowy <10 do 9 Ω

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu90 5 100 4 7 443 1940 3,9 sztuka 1390 09003990 5 100 4 7 443 1940 4,9 sztuka 1390 09004990 5 100 4 7 443 1940 5,7 sztuka 1390 090057102 5 112 4 7 499 2310 4,9 sztuka 1390 102049102 5 112 4 7 499 2310 5,7 sztuka 1390 102057

COBIPAL PU

PVC

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBIPAL PU

Odpowiednie produkty do okuwania węża

Połączenie gładkieod strony 107 System Storz do gładkiego 
przepływuod strony 107
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Węże wodneodporne na ścieranie
Węże ssawno-tłoczne do granulatów

1

W
ęże i opaski

COBIGRANU PU FLEX
Wąż ssawno-tłoczny PVC/PU do średnio ciężkich 
zastosowań
do włókien szklanych, granulatów PVC- oraz PE i innych tworzyw 
ściernych takich jak proszki, ziarna i zamrożone jedzenie. Dzięki wrobionej 
miedzianej licy antystatyczny, bardzo elastyczny wąż z warstwą wewnętrzną 
z poliuretanu.  Odporny na działanie wielu substancji chemicznych, 
promieniowanie UV, ozon oraz warunki atmosferyczne. Odporny na mikroby i 
hydrolizę.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Warstwa wewnętrzna PU na bazie eteru, transparentna, gładka
Warstwa zewnętrzna PVC, transparentna, z kremową twardą spiralą PVC 

oraz miedzianą linką powleczoną cienką powłoką 
PU, lekko falisty

Wzmocnienie miedziana linka
Norma jakość spożywcza według zarządzenia EU 10/2011 

(klasy A, B, C, D)

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

38 3,1 / 3,7 45,4 5 7 185 520 30 m 1325 03800040 3,1 / 3,8 47,6 5 7 195 550 30 m 1325 04000050 3,3 / 4,5 59 5 7 235 800 30 m 1325 050000
60 3,4 / 4,6 69,2 5 7 275 970 30 m 1325 060000
76 3,9 / 5,2 86,4 5 7 340 1380 30 m 1325 076000

COBIGRANU PU FLEX

Cu
Litze

PVC

COBIORPU ME AS
Wąż odsysający z poliuretanu do średnio-ciężkich 
zastosowań
do ściernych granulatów, proszków, wiórów i pyłu. Specjalnie do 
zastosowania w stolarniach, przemyśłe tworzywa sztucznego i ceramicznym. 
Dzięki wrobionej miedzianej lince antystatyczny, bardzo elastyczny. Odporny 
na działanie wielu substancji chemicznych, promieniowania UV, ozon oraz 
odporny na działanie warunków atmosferycznych. Nie odporny na mikroby i 
hydrolizę.
Odporność termiczna -40°C do +80°C
Budowa PU na bazie ester, transparentny,  gładki wewnątrz, 

na zewnątrz karbowany, z wrobioną ciemno-szarą 
twardą spiralą PVC

Wzmocnienie miedziana linka

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu40 0,9 / 3,6 47,2 3 140 360 30 m 1343 04000051 0,9 / 4,5 60 3 175 555 30 m 1343 051000

60 1 / 4,5 69 3 200 660 30 m 1343 060000
65 1 / 4,5 74 3 230 705 30 m 1343 06500070 1 / 4,5 79 3 250 775 30 m 1343 07000080 1 / 5 90 2,5 290 920 30 m 1343 080000102 1 / 5,7 113,4 2,5 400 1310 30 m 1343 102000

COBIORPU ME AS

Cu
Litze

PVC

Odpowiednie końcówki i obejmy

System Storz od strony 104 System Kamlokod strony 122 Opaski od strony 80
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Test węży i ich 
certyfikacja

U nas otrzymacie Państwo węże, które są sprawdzone pod względem ciśnienia 
i przewodności! Fachowym okuwaniem zajmuje się nasz wyuczony personel 
(odnośnie §2 ustęp 7 Betriebssicherheitsverordnung - przepis niemiecki). Dodatkowo 
wystawiamy odpowiedni certyfikat jakościowy według EN 10204:2005. Dzięki temu możecie 
być Państwo pewni, iż używacie bezpiecznych węży! 

Nasz serwis• Konfekcja lub okuwanie przewodów wężowych• Testowanie węży: 
 - generalny test całego węża

 - oględziny węża
 - badanie wytrzymałości pod ciśnieniem
 - badanie wytrzymałości przewodności elektrycznej• Oznakowywanie węży (plakietka)• Dokumentacja i wystawianie certyfikatu 3.1 według EN 10204: 2005• Dokumentacja i monitorowanie wyników inspekcji okresowych
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Węże odporne na ścieranie
Węże gumowe tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBITROM
Wąż do zboża lub cementu
do materiałów ściernych, piasku, cementu, zboża, proszków, karm dla 
zwierząt. Bardzo odporny na ścieranie.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tekstylny, miedziana linka
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ok. 90/100 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu75 9 93 8 24 300 3660 40 m 1320 07500975 11 97 8 24 320 3820 40 m 1320 07501180 10 100 8 24 320 4260 40 m 1320 08001090 10 110 8 24 360 4730 40 m 1320 090010100 10 120 8 24 400 5340 20 m 1320 100010

COBITROM

Cu
Litze

COBITROM PLUS
Specjalny wąż do zboża lub cementu
wąż o bardzo wysokiej jakości i odporności na ścieranie do materiałów takich 
jak odłamki i piasek kwarcowy.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tekstylny, miedziana linka
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ok. 60/70 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu75 9 93 8 24 300 3660 40 m 1321 075000100 10 120 8 24 400 4720 40 m 1321 102000

COBITROM PLUS

Cu
Litze

COBITROM FLAT
Wąż do transportu cementu, do zwijania płasko
do materiałów ściernych, piasku, cementu, zboża, proszków, karm dla 
zwierząt. Bardzo odporny na ścieranie, zwijany płasko wąż transportowy.
Odporność termiczna -30°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tekstylny, dwie miedziane linki
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ca. 90/100 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

76 4,5 85 5 15 1392 40 m 1323 076000102 5 112 5 15 2025 20 m 1323 102000152 5 162 5 15 3414 40 m 1323 152000
203 6 215 5 15 4660 20 m 1323 203000

COBITROM FLAT

Cu
Litze

Odpowiednie zlączki i opaski

Złącza cysternoweod srony 98 System Storz strony 104 Opaskiod strony 84
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże odporne na ścieranie
Węże gumowe tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBITROM SP
Wąż ssawno-tłoczny do ziarna i cementu
do materiałów ściernych, piasku, cementu, zboża, proszków, karm dla 
zwierząt. Bardzo odporny na ścieranie.
Odporność termiczna -30°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, tekstylny oplot
Wzmocnienie stalowa spirala, miedziana linka, wplot tekstylny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ca. 90/100 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu90 11 112 8 8 4600 10 m 1322 090000100 11 122 8 8 6000 10 m 1322 100000110 9 128 8 8 6600 10 m 1322 110000

COBITROM SP

Cu
Litze

Stahl

COBITROM LM
Wąż do transportu suchych artykułów żywnościowych
do zbóż, proszków, pasz, granulatów PVC. Wysoko jakościowy i bardzo 
odporny na ścieranie gumowy wąż tłoczny.
Odporność termiczna -30°C do +85°C, możliwe któtkie sterylizowanie 

parą wodną do +110°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, biała, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie wplot tekstylny, miedziana lica
Norma jakość FDA, EU regulacja 1935/2004
Abrazja ca. 90/100 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu75 9 93 7 600 2800 40 m 1155 075000COBITROM LM

FDA

Okute węże 

COBITROM

COBITROM 

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!
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Węże wodporne na ścieranie
Węże gumowe tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBITON 10 SP T
Wąż do torkretowania
wąż do maszyn rozprowadzających torkret (beton sypki) w branżach t.j. 
inżynieria lądowa i wodna, sanacja i budowa tunelów, w górnictwie oraz w 
ogólnej budowlance. Niezwykle odporny na zużycie, z grubym rdzeniem, 
stabilny w przekroju dla płynnego przepływu. Pasowny do wszelkich 
ogólnodostępnych końcówek do węży.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/BR/SBR, czarna, gładka, antystatyczna
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, tekstylny oplot, antystatyczna, 

odporna na warunki atmosferyczne, odporna na 
ścieranie

Wzmocnienie wplot tekstylny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ca. 50 mm³ według DIN 53516

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

32 10 52 10 295 1300 40 m 1338 03200048 11 70 10 336 2100 40 m 1338 04801150 10 70 10 350 2300 40 m 1338 050010
65 12 89 10 455 3900 40 m 1338 065012

COBITON 10 SP T

COBITON 40
Wąż do tłoczenia betonu
do tłoczenia mokrego i suchego betonu, żwiru, estrichu. Solidna, odporna na 
zginanie, wysoka jakość.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tkaniny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ca. 70/80 mm³ według DIN 53516
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 7 39 40 120 250 800 40 m 1335 025000

35 7 49 40 120 350 700 40 m 1335 03500040 7 54 40 120 350 1350 40 m 1335 04000050 9 68 40 120 500 1950 40 m 1335 05000050 9 68 40 120 400 2000 20 m 1335 050020

COBITON 40

COBITON 40 W
Wąż do tłoczenia betonu
do tłoczenia mokrego i suchego betonu, żwiru, estrichu. Solidna, odporna na 
zginanie, wysoka jakość.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, biała, gładka, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tekstylny
Abrazja ca. 70/80 mm³ według DIN 53516
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 9 68 40 120 400 2000 40 m 1335 05020050 9 68 40 120 400 2000 20 m 1335 050220

COBITON 40 W

Odpowiednie końcówki 

Złącza do zapraw murarskichod strony 124 System Perrot do jastrychuod strony 142
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże odporne na ścieranie
Węże gumowe tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBISANDI
Wąż do piaskowania
elastyczny wąż do piaskowania oraz do transportu wysoce ściernych 
materiałów, takich jak piasek kwarcowy, żwir stalowy, korund, szkło itp.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/SBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, gładka, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tekstylny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ca. 60/70 mm³ według DIN ISO 4649:2014
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 7 39 12 36 250 800 40 m 1339 025000

32 8 48 12 36 320 1100 40 m 1339 032000
38 10 58 12 36 380 1500 40 m 1339 03800042 9 60 12 36 420 1700 40 m 1339 042000
63 12 87 12 36 504 3050 40 m 1339 063000

COBISANDI

COBISANDI PLUS
Wąż do piaskowania
elastyczny wąż do piaskowania oraz do transportu wysoce ściernych 
materiałów, takich jak piasek kwarcowy, żwir stalowy, korund, szkło itp.
Odporność termiczna -40°C od +70°C
Warstwa wewnętrzna NR/BR, czarna, gładka, elektrycznie przewodziąca
Warstwa zewnętrzna SBR/EPDM, czarna, gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie wplot tekstylny, miedziana linka
Odporność elektryczna wnętrze <10 do 4 Ω, zewnątrz <10 do 8 Ω
Abrazja ca. 35 mm³ według DIN 53516
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

16 7 30 12 36 150 571 40 m 1379 01600019 7 33 12 36 190 647 40 m 1379 01900025 7 39 12 36 250 806 40 m 1379 025000
32 8 48 12 36 320 1150 40 m 1379 032000
38 9 56 12 36 380 1525 40 m 1379 038000

COBISANDI PLUS

Odpowiednie złącza

Złącza do piaskowania 
dostępne na zamówienie!



68

Okute węże 

COBISUPERFLEX TOP

COBISUPERFLEX TOP

Pytania? Skontaktuj się z nami! p.bilski@huecobi.pl / +48.532.279.442

Węże odporne na ścieranie
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBISUPERFLEX TOP
Bardzo elastyczny gumowy wąż ssawno-tłoczny ze 
spiralą i z bezspiralowymi tulejami
z wysoce odporną na ścieranie warstwą wewnętrzną, do mediów ściernych, 
takich jak piasek, żwir, kamienie, popioły lotne, materiały do obróbki 
strumieniowo-ściernej. Obustronnie z bezspiralowymi tulejami.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/BR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna NR/SBR, czarna, z odciskiem kordowym, 

przewodząca elektrycznie, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tkaniny, miedziana linka, stalowy drut spiralny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ca. 50 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 7 64 4 9 150 1430 40 m 1301 050000

60 7 74 3 9 180 1590 40 m 1301 060000
76 8 92 3 9 230 2380 40 m 1301 07600080 8 96 3 9 240 2410 40 m 1301 08000080 8 96 3 9 240 2410 5 sztuka 1301 080005102 9 120 2 9 310 3970 20 m 1301 102000102 9 120 2 9 310 3970 5 sztuka 1301 102005127 9 145 2 9 380 4810 20 m 1301 127000127 9 145 2 9 380 4810 5 sztuka 1301 127005152 9 170 2 9 460 6080 20 m 1301 152000152 9 170 2 9 460 6080 5 sztuka 1301 152005
203 11 225 2 9 820 9950 5 sztuka 1301 203005

COBISUPERFLEX TOP

Cu
Litze

Stahl

COBISUPERFLEX TOP LIGHT
Bardzo elastyczny gumowy wąż ssawno-tłoczny ze 
spiralą i z bezspiralowymi tulejami
z wysoce odporną na ścieranie warstwą wewnętrzną, do mediów ściernych, 
takich jak piasek, żwir, kamienie, popioły lotne, materiały do obróbki 
strumieniowo-ściernej. Obustronnie z bezspiralowymi tulejami.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR/BR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna NR/BR, czarna, falista, przewodząca, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tkaniny, miedziana linka, stalowy drut spiralny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ca. 50 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 5 60 3 9 150 1380 40 m 1305 05000080 5 90 3 9 240 2080 40 m 1305 080000102 5,5 113 3 9 310 3330 20 m 1305 102000102 5,5 113 3 9 310 3330 5 sztuka 1305 102005127 5,5 138 3 9 380 4510 20 m 1305 127000127 5,5 138 3 9 380 4510 5 sztuka 1305 127005152 5,5 163 3 9 460 5250 20 m 1305 152000152 5,5 163 3 9 460 5250 5 sztuka 1305 152005

COBISUPERFLEX TOP LIGHT

Cu
Litze

Stahl
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Węże i armatura 
przemysłowa
COBISUPERFLEX TOP SPEZIAL
Bardzo elastyczny gumowy wąż ssawno-tłoczny ze 
spiralą i z bezspiralowymi tulejami
z wysoce odporną na ścieranie warstwą wewnętrzną, do mediów ściernych, 
takich jak piasek, żwir, kamienie, popioły lotne, materiały do obróbki 
strumieniowo-ściernej. Obustronnie z bezspiralowymi tulejami.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna NR/SBR, czarna, z odciskiem kordowym, 

przewodząca elektrycznie, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tkaniny, miedziana linka, stalowy drut spiralny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Abrazja ca. 50 mm³
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu152 8 168 3 9 456 5070 20 m 1302 152000152 8 168 3 9 456 5070 5 sztuka 1302 152005

COBISUPERFLEX TOP SPEZIAL

Cu
Litze

Stahl

COBISUPERFLEX TOP SBR
Bardzo elastyczny gumowy wąż ssawno-tłoczny ze 
spiralą i z bezspiralowymi tulejami
z wysoce odporną na ścieranie warstwą wewnętrzną, do mediów ściernych 
jak również do wody, ścieków oraz łagodnych kwasów i zasad. Obustronnie z 
bezspiralowymi tulejami.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, z odciskiem kordowym, przewodząca 

elektrycznie, tekstylny oplot
Wzmocnienie wplot tkaniny, miedziana linka, stalowy drut spiralny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu80 7 94 3 9 240 3130 5 sztuka 1385 080005102 7 116 3 9 306 4050 5 sztuka 1385 102005127 7 141 3 9 381 5370 5 sztuka 1385 127005152 8 168 3 9 456 6990 5 sztuka 1385 152005

COBISUPERFLEX TOP SBR

Cu
Litze

Stahl

COBISAUG SPEZIAL
Wąż do koparki ssącej z końcówkami bezspiralowymi
do odsysania za pomocą koparki ssącej do materiałów takich jak piasek, 
kamienie, błoto i gleba. Bardzo elastyczny i odporny na ścieranie.
Warstwa wewnętrzna NR, 10 mm, gładka
Warstwa zewnętrzna NR/BR, czarna, 10 mm, falista
Wzmocnienie wplot tekstylny, podwójna spirala, miedziana linka
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu254 20 294 5 0,9 1143 30200 na życzenie m 1309 254000

254/260* 20 294 5 0,9 1143 30200 na życzenie m 1309 260000

*końcówka bezspiralowa wyżłobiona

COBISAUG SPEZIAL

Cu
Litze

Stahl

Węże odporne na ścieranie
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

Odpowiednie końcówki i opaski

System Perrotod strony 126 COBIQUICKod strony 147 Opaski do ciężkich 
zastosowań od strony 86
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Węże olejowe
Węże gumowe tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBIOILRUBBER
Wąż do dystrybucji paliwa z gładką warstwą zewnętrzną
odporny na benzynę, olej, diesel, olej napędowy, ropę, smary i płyny na bazie 
oleju mineralnego
Odporność termiczna -35°C do +90°C, krótko do +110°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna CR, czarna, gładka, odporna na działanie warunków 

atmosferycznych i ozonu
Wzmocnienie wplot tekstylny
Norma DIN 73379 2A
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

3,2 2,4 8 10 30 45 70 20 m 1432 0320004 2,5 9 10 30 50 80 15 m 1432 0400005 3 11 10 30 55 90 15 m 1432 050000
6 3,5 13 10 30 60 130 15 m 1432 060000
7,5 3,5 14,5 10 30 70 150 15 m 1432 07500010 3 16 10 30 80 160 10 m 1432 100000

COBIOILRUBBER

COBIBUNAN
Wąż do dystrybutorów
wąż z perbunanu, nadaje się do pomp ręcznych W 30, odporny na oleje 
mineralne oraz benzynę
Odporność termiczna -30°C do +90°C
Budowa NBR, czarny, gładki, bez wplotu tekstylnego, odporny na oleje

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

16 3,5 23 160 325 40 m 1408 01600019 4 27 190 403 40 m 1408 019000COBIBUNAN

COBIOIL MU
Wąż do dystrybucji paliwa z metalowym oplotem
Odporność termiczna -40°C do +120°C, olej do +120°C, paliwo do +80°C, 

sprężone powietrze do +100°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna ocynkowany drut stalowy z czarno-niebieskim 

oznakowaniem
Norma DIN 73379
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu5 2,5 10 15 45 30 130 50 m 1421 005000

6 2,5 11 15 45 30 150 50 m 1421 0060008 2,5 13 15 45 40 170 50 m 1421 00800010 2,5 15 15 45 45 230 50 m 1421 010000
13 3 19 15 45 50 390 50 m 1421 01300019 2,5 24 10 30 80 500 50 m 1421 01900025 3,5 32 10 30 100 900 50 m 1421 025000

COBIOIL MU
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże olejowe
Węże gumowe tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBIOIL
Wąż tłoczny odporny na oleje i benzyny
bardzo elastyczny wąż uniwersalny do olejów mineralnych o max. 
zawartości związków aromatycznych 40%. Odporny na działanie warunków 
atmosferycznych i starzenie materiału. Nadaje się do pomp ręcznych i elektrycznych.
Odporność termiczna -20°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna NBR/PVC, czarna, gładka
Wzmocnienie wplot tekstylny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

13 4 21 10 30 140 315 40 m 1403 013000
16 4 24 10 30 160 370 40 m 1403 01600019 5 29 10 30 180 560 40 m 1403 01900025 5 35 10 30 350 950 40 m 1403 025000

COBIOIL
COBIOIL 20
Wąż tłoczny odporny na oleje i benzyny
do produktów z oleju mineralnego o max. 50% zawartości aromatycznej. 
Odporny na biodiesel (RME) do 100%. Odporny na warunki atmosferyczne i 
starzenie się.
Odporność termiczna -30°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna CR, czarna, gładka, samogasząca
Wzmocnienie wplot tekstylny
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

6 3 12 20 60 45 130 40 m 1429 0060008 3 14 20 60 55 160 40 m 1429 00800010 3,5 17 20 60 70 210 40 m 1429 010000
13 3,5 20 20 60 90 250 40 m 1429 01300019 4,5 28 20 60 130 470 40 m 1429 01900025 5,5 36 20 60 180 800 40 m 1429 025000

COBIOIL 20
COBITEER
Wąż do smołowania
dla przemysłu i budownictwa
Odporność termiczna -30°C do +180°C
Warstwa wewnętrzna bardzo odporna na wysokie temperatury, czarna, 

gładka
Warstwa zewnętrzna bardzo odporna na wysokie temperatury, czarna, 

gładka, oplot tekstylny
Wzmocnienie kord pleciony ze stali
średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 6 31 16 140 190 800 40 m 1427 019000COBITEER

+

COBITEER
Wąż do smołowania, kompletnie okuty
kompletnie okuty z odpowiednim złączem G 1 1/4“ z GW oraz obejmą 
według DIN 20039 B z zaczepami zabezpieczającymi. Na całej długości 
zabezpieczony spiralą ochronną (przed ocieraniem).

średnica  
wewnątrz 
(mm)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 4 sztuka 771427 019001COBITEER
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Węże olejowe
Węże ssawno-tłoczne z PVC

1

W
ęże i opaski

COBIOIL K
Wąż ssawno-tłoczny z PVC
do tankowania autocystern, do transportu benzyny, ropy naftowej, oleju 
opałowego i olejów mineralnych.
Odporność termiczna -10°C do +60°C
Budowa PVC/NBR, niebieski, z twardą spiralą PVC, w środku 

gładki, z zewnątrz lekko falisty
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 5,3 60,6 6 9 300 1150 50 m 1419 050000

76 6,3 88,6 5 9 440 2060 50 m 1419 07600080 6,6 93,2 5 9 460 2210 30 m 1419 080000102 7,9 117,8 4 9 600 3370 30 m 1419 102000COBIOIL K
PVC

COBIOIL K-EL
Wąż PVC ssawno-tłoczny odporny na bęzynę i oleje
do transportu benzyny, oleju, oleju opałowego i olejów mineralnych
Odporność termiczna -25°C do +60°C
Budowa PVC/NBR, niebieski, z twardą spiralą PVC, w 

środku gładki, zewnątrz lekko falisty, z zewnętrzną 
miedzianą linką

Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu51 4,7 60,4 6 9 200 1150 50 m 1410 05100080 7,0 94,0 5 9 280 2100 30 m 1410 080000102 6,7 115,4 4 9 350 3250 30 m 1410 102000COBIOIL K-EL

PVC Cu
Litze

COBIPREVAC OIL
Wąż PVC ssawno-tłoczny odporny na bęzynę i oleje
do linii hydraulicznych, do olejów mineralnych o max. 40% związków 
aromatycznych. Bardzo elastyczny i odporny na ścieranie.
Odporność termiczna -30°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna specjalna mieszanka NBR/TPU/PVC, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna NBR/TPU/PVC, ognioodporna według CL UL 94 

klasa VO, czarna, gładka
Wzmocnienie poliestrowy wplot, dwie miedziane linki, stalowa spirala
Odporność elektryczna <10 do 2 Ω według ISO 2883
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 5 35 10 9 80 480 60 m 1412 025000

38 5,5 49 10 8,5 110 1030 30 m 1412 03800050 6,5 63 10 8 150 1620 30 m 1412 050000
COBIPREVAC OIL

Cu
Litze

Stahl

Odpowiednie złącza i opaski

Złącza cysternoweod strony 98 Końcówki do wężyod strony 94 Obejmy skorupowe od strony 96
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże olejowe
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBIUNITYPE
Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny wielofunkcyjny
lekki, elastyczny uniwersalny wąż do produktów ropopochodnych, paliw, olejów i innych produktów.
Odporność termiczna -30°C do +80°C, krótko do max. +120°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka, odporna na olej
Warstwa zewnętrzna CR, czarna, falista, oplot tekstylny, odporna na 

ścieranie i warunki atmosferyczne
Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny, miedziana linka
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

32 4 40 10 9 160 700 40 m 1404 03200040 4 48 10 9 200 900 40 m 1404 04000050 6 62 10 9 250 1700 40 m 1404 050000COBIUNITYPE

Cu
Litze

Stahl

COBITANK 10 SL
Wąż ssawno-tłoczny, odporny na oleje i benzyny
do załadunku i rozładunku autocystern i cystern kolejowych. Do produktów 
olejowo-mineralnych o max. 50% zawartość aromatów.
Odporność termiczna -40°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna CR/SBR, czarna, oplot tekstylny, odporna na 

ścieranie, odporna na oleje i benzyny
Wzmocnienie wplot tekstylny, miedziana linka, stalowa spirala
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 5 29 10 8 50 540 40 m 1431 01900025 5 35 10 8 65 670 40 m 1431 025000

30 5 40 10 8 80 800 40 m 1431 030000
32 5 42 10 8 85 850 40 m 1431 032000
38 6 50 10 8 95 1250 40 m 1431 03800040 5,5 51 10 8 100 1290 40 m 1431 04000042 5,5 53 10 8 110 1340 40 m 1431 04200051 6 63 10 8 135 1670 40 m 1431 051000
60 6,5 73 10 8 165 2050 40 m 1431 060000
63 6,5 76 10 8 180 2100 40 m 1431 063000
76 7 90 10 8 225 2880 40 m 1431 07600080 7 94 10 8 240 3010 40 m 1431 080000

COBITANK 10 SL

Cu
Litze

Stahl

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBIOIL K
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Węże olejowe
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBITANK HP
Wąż ssawno-tłoczny odporny na oleje i benzyny
do oleji mineralnych o max. 40%  zawartości aromatów oraz do 15% etanolu. 
Nie nadaje się do biodisla.
Odporność termiczna -30°C do +60°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka
Warstwa zewnętrzna NBR, czarna, z zewnętrzną, pomarańczową 

chroniącą spiralą PVC
Wzmocnienie wplot tekstylny oraz miedziana linka
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu51 8,5 68 4,5 9 120 1700 30,5 m 1426 051000

76 9 94 4,5 9 152 2190 30,5 m 1426 076000102 10 122 4,5 9 204 3300 30,5 m 1426 102000

COBITANK HP

Cu
Litze

COBICOMPOSITE OIL BLUE
Wąż kompozytowy do olejów mineralnych oraz benzyny
dla rafinerii, stacji załadunkowych, załadunku i rozładunku cystern i wagonów 
cystern, dla produktów naftowych o max. zawartość aromatów 100%. Wąż 
dostąpny wyłącznie kompletnie okuty ze złączkami aluminiowymi, stalowymi lub ze stali nierdzewnej.
Odporność termiczna -30°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna Polipropylen
Warstwa zewnętrzna PVC poliestrowy, niebieski
Norma EN 13765:2010, TRbF 131
Bezpieczeństwo 5:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 14 9 190 1200 30 m 1622 05000080 10,5 9 290 2120 30 m 1622 080000100 10,5 9 320 2940 30 m 1622 100000

Węże kompozytowe do biodiesla, rozpuszczalników, kwasów i zasad dostępne na zamówienie!

COBICOMPOSITE OIL BLUE

Kołnierz do węża COBITANK HP 
do montażu na końcach węża w celu lepszego zamocowania za pomocą złączek
Temperatura pracy -4°C do +60°C
Materiał PVC, wewnątrz falisty, z zewnątrz gładki
Kolor pomarańczowy

wymiar wymiar długość
(mm)

numer  
artykułu

3“ 3“ 250 1000 015454
4“ 4“ 330 1000 015455

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBITANK HP
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże olejowe
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBITANK EN
Olejo- i benzynoodporny wąż ssawno-tłoczny według 
EN 12115
do załadunku i rozładunku autocystern i cystern kolejowych. Do produktów 
olejowo-mineralnych o max. zawartość 50% aromatów. Nadaje się do 
różnych technicznych oleji.
Odporność termiczna -30°C do +90°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna CR, czarna, gładka, tekstylny oplot, antystatyczna, 

odporna na ścieranie, oleje, paliwa i warunki 
atmosferyczne, ogniotrwały

Wzmocnienie wplot tkaniny, miedziana linka, stalowa spirala
Norma EN 12115, spełnia normę TRbF 131 / 2
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 4:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 6 37 16 9 100 850 40 m 1409 025000

32 6 44 16 9 128 1100 40 m 1409 032000
38 6,5 51 16 9 152 1350 40 m 1409 03800050 8 66 16 9 120 2100 40 m 1409 05000075 8 91 16 9 175 3000 40 m 1409 075000100 8 116 10 9 250 4400 20 m 1409 100000

COBITANK EN

Cu
Litze

Stahl

COBITANK 10 PLUS SL
Wąż ssawno-tłoczny odporny na olej i benzynę zgodnie 
z EN 12115, bardzo elastyczny
do załadunku i rozładunku autocystern i cystern kolejowych. Do produktów 
olejowo-mineralnych o max. zawartość 50% aromatów. Nadaje się do 
różnych technicznych oleji.
Odporność termiczna -30°C do +85°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna CR, czarna, falista, odporna na ścieranie, 

antystatyczna, odporna na oleje i benzyny, na 
działanie ozonu i różnych warunków pogodowych, ognioodporny

Wzmocnienie wplot tekstylny, miedziana lica, stalowa spirala, 
ogniotrwały

Norma EN 12115, spełnia normę TRbF 131 / 2
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu50 7,5 65 10 9 150 1940 40 m 1413 05000075 7,5 90 10 9 225 2880 20 m 1413 075000100 8 116 10 9 300 3820 20 m 1413 100000

COBITANK 10 PLUS SL

Cu
Litze

Stahl

Okute węże

COBITANK EN   EN 12115

COBITANK EN   EN 12115

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

Abnahmeprüfzeugnis 3.1nach DIN EN 10204:2005
Schlauchleitungs-Nr.:

Auftraggeber        
  

Hersteller

   HÜCOBI GmbH   Oldernholz 6
   D-33719 BielefeldKunden-/Bestell-Nr.: 

Kundenbestelldatum.: 

Artikelbeschreibung
Artikel-Nr.: _____________________________ Artikelbezeichnung: ________________________________________________

Herstellungsdatum: ______________________ Schlauchart: _____________________ Schlauchlänge: ___________________ 

Erstprüf.-Datum: ________________________ Werkstoff Schlauchseele: ___________________________________________

DN: _____________________ max. zul. Druck (PS): ____________________ Tmax. / Tmin.: __________________________

Anschlüsse: ______________  Einerseits: _____________________________ Werkstoff: ______________________________

    Einbindung: ____________________________ Werkstoff: ______________________________

    Andererseits: ___________________________ Werkstoff: ______________________________

    Einbindung: ____________________________ Werkstoff: ______________________________

Prüfung

Prüfdatum: _________________________________________ Nächste empf. Prüfung: ________________________________

Sichtprüfung       Druckprüfung

Schlauch __ geprüft  __ i. O.  Prüfmedium: ________________________________________

Armatur 1 __ geprüft  __ i. O.  Prüfdruck: __________________________________________

Armatur 2 __ geprüft  __ i. O.  Prüfdauer: __________________________________________

Dichtungen __ geprüft  __ i. O.  Druckprüfung bestanden: __ Ja  __ Nein

Innen  __ geprüft  __ i. O.  
Sichtprüfung bestanden: __ Ja __ Nein
Elektrische Leitfähigkeit     Kennzeichnung

Prüfwiderstand: __________________ Ω Ohm   Kennzeichnung vorhanden __ Ja __ Nein

Grenzwert: ______________________ Ω Ohm   Band 1 erteilt: __  Band 2 erteilt: __

Elektr. Leitfähigkeit bestanden: __ Ja __ Nein
Ergebnis

Prüfung bestanden:  __ Ja __ Nein
Die Prüfung wurde durch einen Beauftragten des Herstellers durchgeführt

Geprüft durch: __________________________ Ort, Datum: __________________________ _________________________

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        Unterschrift

Abnahmebeauftragter: ____________________ Ort, Datum: __________________________ _________________________

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        Unterschrift

HÜHÜCOBI GmbH 
 

 
Ust.Id.-Nr. DE 811565476  

HRB 31577 AG Bielefeld  
IBAN CODE DE 19480800200208229900

COBI GmbH 
 

 
Ust.Id.-Nr. DE 811565476  

HRB 31577 AG Bielefeld  
IBAN CODE DE 19480800200208229900

Oldernholz 6 
Oldernholz 6 .. DE-33719 Bielefeld  

Steuer-Nr. 349/5734/0057  
Geschäftsführer: 

 
Dresdner Bank Bielefeld 

 DE-33719 Bielefeld  
Steuer-Nr. 349/5734/0057  

Geschäftsführer: 
 

Dresdner Bank Bielefeld .. BLZ 480 800 20 
 BLZ 480 800 20 .. Kto. 2 082 299 00

 Kto. 2 082 299 00

fon +49(0)521.39068-0  
 

 
 

 
Dipl.-Kfm. Lutz Hüttemann  

SWIFT CODE DRESDEFF 480

fon +49(0)521.39068-0  
 

 
 

 
Dipl.-Kfm. Lutz Hüttemann  

SWIFT CODE DRESDEFF 480

fax +49(0)521.39068-99  
 

 
 

 
 

 
 

Sparkasse Bielefeld 

fax +49(0)521.39068-99  
 

 
 

 
 

 
 

Sparkasse Bielefeld .. BLZ 480 501 61 
 BLZ 480 501 61 .. Kto. 69 004 455

 Kto. 69 004 455

www.huecobi.de 
www.huecobi.de .. info@huecobi.de 

 info@huecobi.de 

Revisionsstand 16.12.2009
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Węże chemiczne
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBICHEM PLUS UPE
Wąż ssawno-tłoczny UP-E do chemikaliów zgodny z 
normą EN 12115
do transportu agresywnych mediów, takich jak różne substancje chemiczne, 
kwasy i zasady. Do załadunku i rozładunku autocystern jak i cystern 
kolejowych, a także do zastosowania w przemyśle chemicznym.
Odporność termiczna -35°C do +100°C, czyszczenie parą bez druku do 

+130°C (max. 30 min)
Warstwa wewnętrzna polietylen UP-E, szklisto-gładka, czarna, 

przewodząca
Warstwa zewnętrzna EPDM, czarna, gładka, tekstylny oplot, 

antystatyczna, odporna na warunki atmosferyczne
Wzmocnienie syntetyczna przędza włókiennicza, spirala z drutu 

stalowego, miedziana linka
Norma EN 12115, TRbF 131/2
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 4:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 6 31 16 9 125 700 40 m 1455 01900025 6 37 16 9 150 850 40 m 1455 025000

32 6 44 16 9 175 1050 40 m 1455 032000
38 6,5 51 16 9 152 1340 40 m 1455 03800050 8 66 16 9 275 1600 40 m 1455 05000075 8 91 16 9 350 2600 40 m 1455 075000100 8 116 10 9 460 4350 20 m 1455 100000

COBICHEM PLUS UPE

Cu
Litze

Stahl

COBICHEM PLUS UPE SL
Wąż ssawno-tłoczny UP-E do chemikaliów zgodny z 
normą EN 12115, bardzo elastyczny
do transportu agresywnych mediów, takich jak różne substancje chemiczne, 
kwasy i zasady. Do załadunku i rozładunku autocystern jak i cystern 
kolejowych, a także do zastosowania w przemyśle chemicznym.
Odporność termiczna -35°C do +100°C
Warstwa wewnętrzna polietylen UP-E, szklisto-gładka, czarna, 

przewodząca
Warstwa zewnętrzna CSM, czarna, falista, tekstylny oplot, antystatyczna, 

odporna na warunki atmosferyczne
Wzmocnienie syntetyczna przędza włókiennicza, spirala z drutu 

stalowego, miedziana linka
Norma EN 12115
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 4:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu19 6 31 16 9 57 570 40 m 1458 01900025 6 37 16 9 75 720 40 m 1458 025000

32 6,5 45 16 9 96 1010 40 m 1458 032000
38 6,5 51 16 9 114 1170 40 m 1458 03800050 8 66 16 9 200 2120 40 m 1458 05000075 8 91 16 9 300 3540 40 m 1458 075000100 8,5 117 12 9 400 4220 20 m 1458 100000

COBICHEM PLUS UPE SL

Cu
Litze

Stahl

Odpowiednie produkty

Końcówki cysternoweod strony 100 Końcówki ze stali nierdzewnejod strony 94 Zaczepy od strony 96
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże chemiczne
Węże gumowe ssawno-tłoczne

1

W
ęże i opaski

COBIPREVAC CHEM
Wąż ssawno-tłoczny do chemikaliów
do ekstrakcji i transportu kwasu, alkaliów i wielu chemikaliów. Odporny na 
starzenie, ozon i warunki atmosferyczne.
Odporność termiczna -30°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna EPDM/PP, biały
Warstwa zewnętrzna guma termoplastyczna, zielony
Wzmocnienie stalowa spirala, splot tekstylny
Bezpieczeństwo 3:1

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

próżnia
(m WS)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu25 5 35 10 9 100 540 60 m 1475 02500050 6,5 63 10 8 200 1410 30 m 1475 050000COBIPREVAC CHEM

Stahl

Okute węże

Oferujemy kompletnie okute węże zgodnie z życzeniem!

COBICHEM PLUS UPE       EN 12115

COBICHEM PLUS UPE       EN 12115

Abnahmeprüfzeugnis 3.1nach DIN EN 10204:2005
Schlauchleitungs-Nr.:

Auftraggeber        
  

Hersteller

   HÜCOBI GmbH   Oldernholz 6
   D-33719 BielefeldKunden-/Bestell-Nr.: 

Kundenbestelldatum.: 

Artikelbeschreibung
Artikel-Nr.: _____________________________ Artikelbezeichnung: ________________________________________________

Herstellungsdatum: ______________________ Schlauchart: _____________________ Schlauchlänge: ___________________ 

Erstprüf.-Datum: ________________________ Werkstoff Schlauchseele: ___________________________________________

DN: _____________________ max. zul. Druck (PS): ____________________ Tmax. / Tmin.: __________________________

Anschlüsse: ______________  Einerseits: _____________________________ Werkstoff: ______________________________

    Einbindung: ____________________________ Werkstoff: ______________________________

    Andererseits: ___________________________ Werkstoff: ______________________________

    Einbindung: ____________________________ Werkstoff: ______________________________

Prüfung

Prüfdatum: _________________________________________ Nächste empf. Prüfung: ________________________________

Sichtprüfung       Druckprüfung

Schlauch __ geprüft  __ i. O.  Prüfmedium: ________________________________________

Armatur 1 __ geprüft  __ i. O.  Prüfdruck: __________________________________________

Armatur 2 __ geprüft  __ i. O.  Prüfdauer: __________________________________________

Dichtungen __ geprüft  __ i. O.  Druckprüfung bestanden: __ Ja  __ Nein

Innen  __ geprüft  __ i. O.  
Sichtprüfung bestanden: __ Ja __ Nein
Elektrische Leitfähigkeit     Kennzeichnung

Prüfwiderstand: __________________ Ω Ohm   Kennzeichnung vorhanden __ Ja __ Nein

Grenzwert: ______________________ Ω Ohm   Band 1 erteilt: __  Band 2 erteilt: __

Elektr. Leitfähigkeit bestanden: __ Ja __ Nein
Ergebnis

Prüfung bestanden:  __ Ja __ Nein
Die Prüfung wurde durch einen Beauftragten des Herstellers durchgeführt

Geprüft durch: __________________________ Ort, Datum: __________________________ _________________________

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        Unterschrift

Abnahmebeauftragter: ____________________ Ort, Datum: __________________________ _________________________

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        Unterschrift

HÜHÜCOBI GmbH 
 

 
Ust.Id.-Nr. DE 811565476  

HRB 31577 AG Bielefeld  
IBAN CODE DE 19480800200208229900

COBI GmbH 
 

 
Ust.Id.-Nr. DE 811565476  

HRB 31577 AG Bielefeld  
IBAN CODE DE 19480800200208229900

Oldernholz 6 
Oldernholz 6 .. DE-33719 Bielefeld  

Steuer-Nr. 349/5734/0057  
Geschäftsführer: 

 
Dresdner Bank Bielefeld 

 DE-33719 Bielefeld  
Steuer-Nr. 349/5734/0057  

Geschäftsführer: 
 

Dresdner Bank Bielefeld .. BLZ 480 800 20 
 BLZ 480 800 20 .. Kto. 2 082 299 00

 Kto. 2 082 299 00

fon +49(0)521.39068-0  
 

 
 

 
Dipl.-Kfm. Lutz Hüttemann  

SWIFT CODE DRESDEFF 480

fon +49(0)521.39068-0  
 

 
 

 
Dipl.-Kfm. Lutz Hüttemann  

SWIFT CODE DRESDEFF 480

fax +49(0)521.39068-99  
 

 
 

 
 

 
 

Sparkasse Bielefeld 

fax +49(0)521.39068-99  
 

 
 

 
 

 
 

Sparkasse Bielefeld .. BLZ 480 501 61 
 BLZ 480 501 61 .. Kto. 69 004 455

 Kto. 69 004 455

www.huecobi.de 
www.huecobi.de .. info@huecobi.de 

 info@huecobi.de 

Revisionsstand 16.12.2009

Test węża i certyfikacja

Nasz serwis dla Państwa• Konfekcja lub okuwanie przewodów wężowych• Testowanie węży: 
 - generalny test całego węża

 - oględziny węża

 - badanie wytrzymałości pod ciśnieniem

 - badanie wytrzymałości przewodności elektrycznej• Oznakowywanie węży (plakietka)• Dokumentacja i wystawianie certyfikatu 3.1 według EN 10204: 2005• Dokumentacja i monitorowanie wyników inspekcji okresowych
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Węże silikonowe
Węże wielofunkcyjne

1

W
ęże i opaski

COBISIL CLEAR
Wąż sylikonowy
do zastosowania w laboratoriach, w przemyśle medycznym, 
farmaceutycznym oraz spożywczym, nietalkowany.
Odporność termiczna -60°C do +200°C
Budowa usieciowany sylikon platyną
Norma według FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, KTW/

DVGW 270
Twardość 60 Shore A

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu1 1 3 8 50 m 1206 0010002 1 4 12 50 m 1206 002000

3 1,5 6 27 25 m 1206 0030004 1 6 20 25 m 1206 0040004 1,5 7 33 25 m 1206 0040155 1,5 8 39 25 m 1206 0050005 2 9 56 25 m 1206 005020
6 1,5 9 45 25 m 1206 006000
6 2 10 64 25 m 1206 0060207 2 11 72 25 m 1206 0070008 2 12 80 25 m 1206 00800010 2 14 96 25 m 1206 01000010 3 16 156 25 m 1206 01003012 2 16 112 25 m 1206 01200012 2,5 17 145 25 m 1206 01202515 3 21 216 25 m 1206 01500020 3,5 27 329 25 m 1206 02000025 3 31 336 25 m 1206 025000

FDA

COBISIL CLEAR

COBISIL TEX
Wąż silikonowy
dla technologii medycznej, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
Odporność termiczna -55°C do +200°C
Budowa usieciowany sylikon platyną
Wzmocnienie wplot z przędzy poliestrowej
Norma według FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, KTW/

DVGW 270
Twardość 60 Shore A

średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

6 3,5 13 10 30 130 25 m 1207 0060008 3,5 15 8 24 160 25 m 1207 00800010 3,5 17 8 24 180 25 m 1207 009000
13 4 21 7 21 270 25 m 1207 013000
16 4,5 25 5 15 360 25 m 1207 01600019 4,5 28 3,5 11 420 25 m 1207 01900025 4,75 34,5 3 9 560 25 m 1207 025000
32 5 42 2 6 740 25 m 1207 032000

FDA

COBISIL TEX
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Węże i armatura 
przemysłowa

Węże teflonowe
Węże wielofunkcyjne

1

W
ęże i opaski

COBITEFLON 1 VA
Wąż teflonowy z oplotem ze stali nierdzewnej
do transportu produktów o wysokiej czystości, agresywnych mediów, 
żywności lub produktów kosmetycznych. Wysoka odporność na różne 
chemikalia.
Odporność termiczna -70°C do +260°C
Budowa wąż gładki z białego PTFE z oplotem ze stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304
Norma FDA
średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

8,4 1,35 11,1 207 621 50 140 a. A. m 1362 008000
10,3 1,55 13,4 183 552 60 150 a. A. m 1362 010000
13,2 1,65 16,5 161 483 80 250 a. A. m 1362 013000
16,6 1,5 19,6 114 345 120 290 a. A. m 1362 016000
19,8 1,65 23,1 103 310 160 340 a. A. m 1362 020000
25,9 1,7 29,3 80 241 210 460 a. A. m 1362 026000

COBITEFLON 1 VA

COBITEFLON 1 VA GW
Wąż teflonowy falisty z oplotem ze stali nierdzewnej
do transportu produktów o wysokiej czystości, agresywnych mediów, 
żywności lub produktów kosmetycznych. Wysoka odporność na różne 
chemikalia
Odporność termiczna -70°C do +260°C
Budowa wąż falowany z białego PTFE z oplotem ze stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304
Norma FDA
średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu

9,5 2 13,5 138 414 25 210 a. A. m 1364 010000
12,7 2,95 18,6 103 310 35 300 a. A. m 1364 013000

COBITEFLON 1 VA GW

COBITEFLON 1 VA PGW
Wąż PFA karbowany równolegle z oplotem ze stali 
nierdzewnej
do transportu produktów o wysokiej czystości, agresywnych mediów, 
żywności lub produktów kosmetycznych. Wysoka odporność na różne 
chemikalia
Odporność termiczna -54°C do +200°C
Budowa Wąż PFA karbowany równolegle, prawie gładkie 

fałdowanie. Wzmocnienie wykonane ze stali 
nierdzewnej 1.4301 / AISI 304 ze szklanym 
jedwabiem.

Norma FDA
średnica  
wewnątrz 
(mm)

grubość 
ścianki
(mm)

średnica 
zewnątrz
(mm)

ciśnienie 
robocze
(bar)

ciśnienie 
rozrywające 
(bar)

promień 
zagięcia
(mm)

waga
(g/mtr)

długość
(mtr)

jednostka numer  
artykułu10 2,75 15,5 65 260 50 270 a. A. m 1365 010000

13 3,55 20,1 60 240 60 340 a. A. m 1365 013000

COBIFLON 1 VA PGW
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Opaski
Opaski ślimakowe

1

W
ęże i opaski

Opaska ślimakowa L 9 
Normy DIN 3017
Materiał Taśma: stal nierdzewna 1.4510, AISI 430 

Śruba: stal, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

8-16 9 200 1502 00801612-22 9 200 1502 012022
16-27 9 200 1502 016027
20-32 9 200 1502 02003225-40 9 100 1502 025040
32-50 9 100 1502 032050
40-60 9 100 1502 04006050-70 9 100 1502 050070
60-80 9 100 1502 06008070-90 9 50 1502 07009080-100 9 50 1502 080100

Sprzedaż wyłącznie w całych opakowaniach!

Opaska ślimakowa S 12 
Normy DIN 3017
Materiał Taśma: stal nierdzewna 1.4510, AISI 409 

Śruba: stal, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

20-32 12 50 1506 02003225-40 12 50 1506 025040
32-50 12 50 1506 032050
40-60 12 50 1506 04006050-70 12 50 1506 050070
60-80 12 50 1506 06008070-90 12 50 1506 07009080-100 12 25 1506 08010090-110 12 25 1506 090110100-120 12 25 1506 100120
110-130 12 25 1506 110130120-140 12 25 1506 120140
130-150 12 25 1506 130150
140-160 12 25 1506 140160190-210 12 10 1506 190210

Sprzedaż wyłącznie w całych opakowaniach!
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Węże i armatura 
przemysłowa

Opaski
Opaski ślimakowe

1

W
ęże i opaski

Opaska ślimakowa Mikalor L 9 - W1 
Normy DIN 3017
Materiał Taśma: stal, biało-ocynkowana, bez chromu 

Śruba: stal, biało-ocynkowana, bez chromu

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

8-16 9 200 1508 00801612-22 9 200 1508 012022
16-27 9 200 1508 016027
20-32 9 200 1508 02003225-40 9 100 1508 025040
30-45 9 100 1508 030045
32-50 9 100 1508 032050
40-60 9 100 1508 04006050-70 9 100 1508 05007070-90 9 50 1508 07009080-100 9 50 1508 08010090-110 9 25 1508 090110

Sprzedaż wyłącznie w całych opakowaniach!

Opaska ślimakowa Mikalor S 12 - W1 
Normy DIN 3017
Materiał Taśma: stal, biało-ocynkowana, bez chromu 

Śruba: stal, biało-ocynkowana, bez chromu

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16-27 12 50 1507 016027
20-32 12 50 1507 02003225-40 12 50 1507 025040
32-50 12 50 1507 032050
40-60 12 50 1507 04006050-70 12 50 1507 050070
60-80 12 50 1507 06008070-90 12 50 1507 07009080-100 12 50 1507 08010090-110 12 25 1507 090110100-120 12 25 1507 100120
110-130 12 25 1507 110130
140-160 12 25 1507 140160150-170 12 25 1507 150170
160-180 12 25 1507 160180170-190 12 10 1507 170190180-200 12 10 1507 180200

Sprzedaż wyłącznie w całych opakowaniach!
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Opaski
Opaski ślimakowe

1

W
ęże i opaski

Opaska ślimakowa L 9 VA 
Normy DIN 3017
Materiał Taśma: stal nierdzewna V2A 1.4301, AISI 304 

Śruba: stal nierdzewna V2A 1.4301, AISI 304

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

8-16 9 200 1512 00801612-22 9 200 1512 012022
16-27 9 200 1512 016027
20-32 9 200 1512 02003225-40 9 100 1512 025040
32-50 9 100 1512 032050
40-60 9 100 1512 04006050-70 9 100 1512 050070
60-80 9 100 1512 06008080-100 9 50 1512 080100

Sprzedaż wyłącznie w całych opakowaniach!

Opaska ślimakowa S 12 VA 
Normy DIN 3017
Materiał Taśma: stal nierdzewna V2A 1.4301, AISI 304 

Śruba: stal nierdzewna V2A 1.4301, AISI 304

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

20-32 12 50 1516 02003225-40 12 50 1516 025040
32-50 12 50 1516 032050
40-60 12 50 1516 04006050-70 12 50 1516 050070
60-80 12 50 1516 06008070-90 12 50 1516 07009080-100 12 25 1516 08010090-110 12 25 1516 090110100-120 12 25 1516 100120
110-130 12 25 1516 110130120-140 12 25 1516 120140
130-150 12 25 1516 130150
140-160 12 25 1516 140160150-170 12 25 1516 150170
160-180 12 25 1516 160180170-190 12 25 1516 170190200-220 12 10 1516 200220

Sprzedaż wyłącznie w całych opakowaniach!
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Węże i armatura 
przemysłowa

Opaski
Opaski ślimakowe

1

W
ęże i opaski

Opaska ślimakowa Mikalor L 9 - W2 - VA 
Normy DIN 3017
Materiał Taśma: stal nierdzewna X8Cr 17 DIN 1.4016, AISI 430 

Śruba: stal QST 34-3 DIN 1.0213, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu8-12 9 200 1522 008012

8-16 9 200 1522 00801612-22 9 200 1522 012022
16-27 9 200 1522 016027
20-32 9 200 1522 02003225-40 9 100 1522 025040
30-45 9 100 1522 030045
32-50 9 100 1522 032050
40-60 9 100 1522 04006050-70 9 100 1522 050070
110-130 9 25 1522 110130

Sprzedaż wyłącznie w całych opakowaniach!

Opaska ślimakowa Mikalor S 12 - W2 - VA 
Normy DIN 3017
Materiał Taśma: stal nierdzewna X8Cr 17 DIN 1.4016, AISI 430 

Śruba: stal QST 34-3 DIN 1.0213, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16-27 12 50 1526 016027
20-32 12 50 1526 02003225-40 12 50 1526 025040
32-50 12 50 1526 032050
40-60 12 50 1526 04006050-70 12 50 1526 050070
60-80 12 50 1526 06008070-90 12 50 1526 07009080-100 12 50 1526 08010090-110 12 25 1526 090110100-120 12 25 1526 100120
140-160 12 10 1526 140160
160-180 12 10 1526 160180190-210 12 10 1526 190210200-220 12 10 1526 200220
210-230 12 10 1526 210230

Sprzedaż wyłącznie w całych opakowaniach!
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Opaski
Opaski zaciskowe

1

W
ęże i opaski

COBI Opaska skręcana zaciskowa W1 
opaska z szeroką taśmą i zaokrąglonymi kantami
Materiał Taśma: stal, ocynkowana 

Śruba: sześciokant, stal 8.8, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu17-19 18 50 1521 01701919-21 18 50 1521 019021

21-23 18 50 1521 021023
23-25 18 50 1521 023025
26-28 18 50 1521 026028
29-31 20 50 1521 029031
32-35 20 50 1521 032035
36-39 20 50 1521 036039
40-43 20 50 1521 04004344-47 22 50 1521 04404748-51 22 50 1521 04805152-55 22 25 1521 052055
56-59 22 25 1521 056059
60-63 22 25 1521 060063
64-67 22 25 1521 064067
68-73 24 25 1521 06807374-79 24 25 1521 07407980-85 24 25 1521 080085
86-91 24 25 1521 086091
86-95 24 25 1521 08609592-97 24 25 1521 092097
98-103 24 25 1521 09810398-105 24 25 1521 098105104-112 24 25 1521 104112
113-121 24 25 1521 113121
118-130 24 25 1521 118130
122-130 24 25 1521 122130
131-139 26 10 1521 131139140-148 26 10 1521 140148
149-161 26 10 1521 149161
155-165 26 10 1521 155165
162-174 26 10 1521 162174175-187 26 10 1521 175187188-200 26 10 1521 188200
201-213 26 10 1521 201213
214-226 26 10 1521 214226
227-239 26 10 1521 227239240-252 26 10 1521 240252
268-280 26 10 1521 268280

with a full bolt

Do you have any questions? Please contact us nfo@huecobi.de / +49(0)521.39068.0



85Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Węże i armatura 
przemysłowa

Opaski
Opaski zaciskowe

1

W
ęże i opaski

Opaska skręcana zaciskowa W2 
opaska z szeroką taśmą i uchylnym mostkiem oraz zaokrąglonymi kantami
Materiał Taśma: stal nierdzewna 1.4510, AISI 430 

Śruba: sześciokant, stal 8.8, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu17-19 18 50 1525 01701919-21 18 50 1525 019021

21-23 18 50 1525 021023
23-25 18 50 1525 02302525-27 18 50 1525 02502727-29 18 50 1525 027029
29-31 20 50 1525 029031
31-34 20 50 1525 031034
34-37 20 50 1525 034037
37-40 20 50 1525 037040
40-43 22 50 1525 040043
43-47 22 50 1525 04304747-51 22 50 1525 04705151-55 22 25 1525 05105555-59 22 25 1525 055059
59-63 22 25 1525 059063
63-68 24 25 1525 063068
68-73 24 25 1525 068073
73-79 24 25 1525 07307979-85 24 25 1525 07908585-91 24 25 1525 08509191-97 24 25 1525 09109797-104 24 25 1525 097104104-112 24 25 1525 104112112-121 24 25 1525 112121
121-130 24 25 1525 121130
130-140 26 10 1525 130140140-150 26 10 1525 140150
150-162 26 10 1525 150162
162-174 26 10 1525 162174174-187 26 10 1525 174187197-200 26 10 1525 187200
200-213 26 10 1525 200213
213-226 26 10 1525 213226

Do you have any questions? Please contact us nfo@huecobi.de / +49(0)521.39068.0
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Opaska skręcana zaciskowa W4 
opaska z szeroką taśmą i uchylnym mostkiem oraz zaokrąglonymi kantami
Materiał Taśma: stal nierdzewna V2A 1.4301, AISI 304 

Śruba: sześciokant, stal nierdzewna V2A 1.4301, AISI 304

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu17-19 18 50 1531 01701919-21 18 50 1531 019021

21-23 18 50 1531 021023
23-25 18 50 1531 02302525-27 18 50 1531 02502727-29 18 50 1531 027029
29-31 20 50 1531 029031
31-34 20 50 1531 031034
34-37 20 50 1531 034037
37-40 20 50 1531 037040
40-43 20 50 1531 04004344-47 20 50 1531 04404747-51 20 50 1531 04705151-55 20 25 1531 051055
56-59 20 25 1531 056059
60-63 20 25 1531 060063
63-68 20 25 1531 063068
68-73 25 25 1531 068073
73-79 25 25 1531 07307979-85 25 25 1531 07908585-91 25 25 1531 08509192-97 25 25 1531 09209797-102 25 25 1531 097102104-112 25 25 1531 104112112-121 25 25 1531 112121
121-130 25 25 1531 121130
130-140 26 10 1531 130140140-150 26 10 1531 140150
150-162 26 10 1531 150162
162-174 26 10 1531 162174174-187 26 10 1531 174187187-200 26 10 1531 187200
200-213 26 10 1531 200213
213-226 26 10 1531 213226
226-239 26 10 1531 226239
239-252 26 10 1531 239252

Opaska dwuczęściowa S 2 
opaska z szeroką taśmą, dwuczęściowa, wersja ciężka
Materiał Taśma: stal, ocynkowana 

Śruba: M10 x 65 stal 8.8, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

110-126 30 10 1545 110126125-141 30 10 1545 125141
135-151 30 10 1545 135151
150-166 30 10 1545 150166
164-180 30 10 1545 164180
215-231 30 10 1545 215231

Najbardziej zewnętrzny zakres mocowania zacisku jest wydrukowany na zacisku S2!
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Opaska dwuczęściowa M 2 
opaska z szeroką taśmą, dwuczęściowa
do zakresu 60-70 mm śruba M6 x 45 
od zakresu 65-75 mm śruba M8 x 60
Materiał Taśma: stal, ocynkowana 

Śruba: stal 8.8, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu40-50 20 25 1540 04005045-55 20 25 1540 045055

50-60 20 25 1540 050060
55-65 20 25 1540 055065
60-70 20 25 1540 060070
65-75 24 25 1540 06507570-80 24 25 1540 07008075-85 24 25 1540 07508580-90 24 25 1540 08009085-95 24 25 1540 08509590-100 24 25 1540 09010095-105 24 25 1540 095105100-110 24 25 1540 100110105-115 24 25 1540 105115110-120 24 25 1540 110120115-125 24 25 1540 115125
120-130 24 25 1540 120130
130-140 24 10 1540 130140140-150 24 10 1540 140150
150-165 24 10 1540 150165
160-175 24 10 1540 160175170-185 24 10 1540 170185180-195 24 10 1540 180195190-205 24 10 1540 190205200-215 24 10 1540 200215210-225 24 10 1540 210225
220-235 24 10 1540 220235
250-265 24 10 1540 250265

Najbardziej zewnętrzna powierzchnia zacisku zacisku jest nadrukowana na zacisku M2!

Opaska dwuczęściowa M 2 VA 
opaska z szeroką taśmą, dwuczęściowa
Materiał Taśma: stal nierdzewna, V4A 

Śruba: śruba imbusowa, stal nierdzewna V4A

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu40-48 20 5 1541 040048

48-56 20 5 1541 048056
56-64 20 5 1541 056064
64-72 20 5 1541 06407272-80 20 5 1541 07208080-88 20 5 1541 080088
88-96 20 5 1541 088096
96-104 20 5 1541 096104104-112 20 5 1541 104112112-120 20 5 1541 112120120-128 20 5 1541 120128
128-136 20 5 1541 128136
136-146 20 5 1541 136146
146-156 20 5 1541 146156155-170 20 5 1541 155170
156-166 25 5 1541 156166170-185 25 5 1541 170185185-205 25 5 1541 185205205-225 25 5 1541 205225225-245 25 5 1541 225245
245-265 25 5 1541 245265
265-285 25 5 1541 265285
285-305 25 5 1541 285305
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Opaska mostkowa W2 prawoskrętna 
Materiał Taśma: stal nierdzewna 1.4510 

Śruba: stal, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

numer  
artykułu

40-60 9 1570 040060
45-65 9 1570 04506550-70 9 1570 05007055-75 9 1570 055075
60-80 9 1570 060080
65-85 9 1570 06508570-90 9 1570 07009075-95 9 1570 07509585-105 9 1570 08510595-115 9 1570 095115105-125 9 1570 105125
115-135 9 1570 115135125-145 9 1570 125145
130-150 9 1570 130150
135-155 9 1570 135155
145-165 9 1570 145165155-175 9 1570 155175
165-185 9 1570 165185175-195 9 1570 175195185-205 9 1570 185205195-215 9 1570 195215205-225 12 1570 205225
215-235 12 1570 215235225-245 12 1570 225245
235-255 12 1570 235255
245-265 12 1570 245265255-275 12 1570 255275
265-285 12 1570 265285275-295 12 1570 275295
285-305 12 1570 285305
295-315 12 1570 295315
300-320 12 1570 300320
305-325 12 1570 305325405-425 12 1570 405425

Opaska mostkowa W1 lewoskrętna 
Materiał Taśma: stal, ocynkowana 

Śruba: stal, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu50-70 9 50 1571 050070

60-80 9 50 1571 06008070-90 9 50 1571 07009080-100 9 50 1571 08010090-110 9 50 1571 090110100-120 9 50 1571 100120
110-130 9 50 1571 110130120-140 9 50 1571 120140
130-150 9 50 1571 130150
140-160 9 50 1571 140160150-170 9 50 1571 150170
160-180 9 50 1571 160180170-190 9 50 1571 170190180-200 9 50 1571 180200190-210 9 50 1571 190210200-220 9 50 1571 200220
210-230 9 50 1571 210230220-240 9 50 1571 220240
230-250 9 50 1571 230250
240-260 9 50 1571 240260250-270 9 50 1571 250270
260-280 9 50 1571 260280
300-320 9 50 1571 300320
305-325 9 50 1571 305325
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Obejma żeliwna DIN 20039 A 
dwuczęściowa, z luźnymi zaczepami
Normy DIN 20039 A
Materiał żeliwo, ocynkowane

do węża
I.-Ø (mm)

zakres zaczepu 
(mm)

numer  
artykułu

13 20-29 1560 02002919 28-34 1560 02803425 32-40 1560 032040
32 39-49 1560 039049
38 48-60 1560 04806051 60-76 1560 060076
63 77-94 1560 07709475 94-117 1560 09411589 115-145 1560 127140

Obejma żeliwna DIN 20039 B 
dwuczęściowa, z luźnymi zaczepami oraz zaczepami na kołnierz zabezpieczającym 
końcówki
Normy DIN 20039 B
Materiał żeliwo, ocynkowane

do węża
I.-Ø (mm)

zakres zaczepu 
(mm)

numer  
artykułu

13 22-29 1561 02202919 28-32 1561 02803225 35-42 1561 03504228 37-44 1561 037044
35 45-53 1561 04505342 55-60 1561 05506050 64-73 1561 06007375 86-102 1561 086102

Opaska zaciskowa 2-uszna 
do łatwego montażu prz użyciu obcęg
Materiał stal galwanizowana (chrom-błyszczący)

zakres zaczepu 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu7-9 1000 1555 0070099-11 1000 1555 009011

11-13 500 1555 011013
13-15 500 1555 01301514-17 500 1555 01401715-18 500 1555 01501817-20 250 1555 017020
20-23 250 1555 020023
23-27 200 1555 023027
28-31 100 1555 028031
34-37 100 1555 034037
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Gotowe zaciski CPS 
do łatwej instalacji przy pomocy narzędzia zaciskowego
Materiał stal nierdzewna
zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu45 15,9 100 1590 04400051 15,9 100 1590 05000070 19,1 50 1590 06900089 19,1 50 1590 088000

Narzędzie zaciskowe 
To narzędzie wywiera nacisk ponad 1000 kp i odcina pasma taśmy po przymocowaniu 
zacisku. Koniec taśmy jest zabezpieczony pętlą ze stali nierdzewnej.

 numer  
artykułu

narzędzie zaciskowe 1591 000000
Adapter do gotowych zacisków 
Podczas montażu narzędzie zaciskowe powinno być zamontowane dzięki adapterowi w 
imadle.

 numer  
artykułu

adapter 1591 000001
Gotowe zaciski Ultra-Lok 
do łatwego montażu przy pomocy narzędzia zaciskowego
Materiał stal nierdzewna
zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu70 19,1 50 1591 07000089 19,1 50 1591 089000102 19,1 25 1591 102000127 19,1 25 1591 127000152 19,1 25 1591 152000178 19,1 25 1591 178000

Taśma ze stali nierdzewnej V2A 
do łatwego montażu przy pomocy narzędzia zaciskowego
Materiał stal nierdzewna V2A
szerokość taśmy 
(mm)

długość
(m)

numer  
artykułu

6 30 1592 0060009 30 1592 00900012 30 1592 012000
16 30 1592 01600019 30 1592 019000

Pętle ze stali nierdzewnej V2A 
do łatwego montażu przy pomocy narzędzia zaciskowego
Materiał stal nierdzewna V2A
szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

6 100 1593 0060009 100 1593 00900012 100 1593 012000
16 100 1593 01600019 100 1593 019000
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Ikonki -
wyjaśnienie

FDA

pH
NEUTRAL
5-10

Stahl

Cu
Litze

+

DVGW

KTW

UV






PVC

odporna na ścieranie warstwa 
zewnętrzna

możliwe krótsze odcinki

biała warstwa wewnętrzna

wąż się nie skręca

bardzo wysoka elastyczność

odporność na nawozy

wąż się nie łamie/zgina

wąż płaski

do środków spożywczych 

do środków spożywczych w. FDA

wąż ze spiralą ze stali

wąż z linką miedzianą

dopuszczenie według DVGW

dopuszczenie według KTW

przewodność elektryczna

oporność elektryczna

wąż niepalny

wąż pływający

neutralny wskaźnik pH

odporność chemiczna

odporność na wysoką  
temperaturę

doporność na cięcie

odoporność na promieniowanie 
UV

odoporność na warunki  
atmosferyczne

odoporność na mikroorganizmy i 
hydrolizę

odoporność na olej

odoporność na benzynę

odoporność na olej i benzynę

antystatyczność

wąż ze spiralą z PVC
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Dalsze końcówki od strony 265

Mosiężna końcówka z gwintem zewnętrznym 
do montażu obejmą skorupową, krócieć rowkowy, sześciokątny kołnierz, uszczelnienie 
płaskie
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu10 3/8“ 3330 010010

13 1/2“ 3330 01301319 3/4“ 3330 01901925 3/4“ 3330 01902519 1“ 3330 02501925 1“ 3330 025025
30 1“ 3330 025030
32 1“ 3330 02503251 2“ 3330 050051

Mosiężna końcówka z gwintem zewnętrznym 
do montażu opaską zaciskową, końcówka rowkowana z gwintem zewnętrznym
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

32 1 1/4“ 2051 032032
38 1 1/2“ 2051 03803850 2“ 2051 05005075 3“ 2051 075075
76 3“ 2051 07507680 3“ 2051 075080100 4“ 2051 100100

Mosiężna końcówka z gwintem wewnętrznym 
do montażu opaską zaciskową, końcówka rowkowana z nakrętką, gwint wewnętrzny z 
uszczelką
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu25 1“ 2052 025025

32 1 1/4“ 2052 032032
38 1 1/2“ 2052 03803850 2“ 2052 05005075 3“ 2052 07507580 3“ 2052 075080

Mosiężna końcówka z gwintem zewnętrznym 
do montażu obejmą skorupową, gładka końcówka do węża z kołnierzem 
zabezpieczającymm i gwintem zewnętrznym
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu25 1“ 2053 025025

32 1 1/4“ 2053 032032
38 1 1/2“ 2053 038038
38 2“ 2053 05003850 2“ 2053 05005075 3“ 2053 07507580 3“ 2053 075080100 4“ 2053 100100
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Końcówka z gwintem zewnętrznym ze stali nierdzewnej 
do montażu obejmą skorupową, gładka końcówka do węża z kołnierzem 
zabezpieczającymm i gwintem zewnętrznym
Materiał stal nierdzewna
do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu19 3/4“ 2057 01901925 1“ 2057 025025

32 1 1/4“ 2057 032032
38 1 1/2“ 2057 03803850 2“ 2057 05005075 3“ 2057 075075100 4“ 2057 100100

Końcówka z gwintem zewnętrznym ze stali nierdzewnej 
do montażu obejmą skorupową, z falistym króćcem i gwintem zewnętrznym
Materiał stal nierdzewna
do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu7 1/8“ 5090 0030007 1/4“ 5090 00600011 3/8“ 5090 010000

13 1/2“ 5090 01300019 3/4“ 5090 019000
25,4 1“ 5090 025000
31,8 1 1/4“ 5090 032000
38,1 1 1/2“ 5090 038000
50,8 2“ 5090 050000
63 2 1/2“ 5090 063000
76 3“ 5090 075000100 4“ 5090 100000

Mosiężna końcówka z gwintem zewnętrznym DIN 2628 
do montażu obejmą skorupową, końcówka rowkowana do węża z kołnierzem 
zabezpieczającymm i gwintem zewnętrznym, wersja ciężka
Normy DIN 2826
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu19 3/4“ 2055 01900025 1“ 2055 025000

32 1 1/4“ 2055 032000

Mosiężna końcówka z gwintem wewnętrznym DIN 2628 
do montażu obejmą skorupową, końcówka rowkowana do węża z kołnierzem 
zabezpieczającymm i nakrętką, wersja ciężka
Normy DIN 2826
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu19 3/4“ 2056 01900025 1“ 2056 025000

32 1 1/4“ 2056 032000

Dalsze produkty Opaskiod strony 80 Obejmy skorupoweod strony 96
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Obejma skorupowa aluminiowa EN 14420-3 
do montowania końcówek z gładkim króćcem i kołnierzem zabezpieczającym, 
dwuczęściowa, kompletnie ze śrubami i nakrętkami
Normy EN 14420-3
Materiał aluminium

do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

zakres zaczepu 
(mm)

numer  
artykułu19 6 30-33 2070 01900625 6 36-39 2070 025006

32 6 43-46 2070 032006
38 6 50-52 2070 03800650 5 59-61 2070 05000550 8 64-67 2070 050008
65 7 78-82 2070 06300875 6 86-88 2070 07500675 8 89-93 2070 07500880 8 94-97 2070 080008100 8 114-119 2070 100008100 10 118-122 2070 100010100 12 122-126 2070 100012125 10 143-148 2070 125010150 10 168-174 2070 150010

Obejma skorupowa ze stali nierdzewnej EN 14420-3 
do montowania końcówek z gładkim króćcem i kołnierzem zabezpieczającym, 
dwuczęściowa, kompletnie ze śrubami i nakrętkami
Normy EN 14420-3
Materiał stal nierdzewna
do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

zakres zaczepu 
(mm)

numer  
artykułu19 6 30-33 2072 01900625 6 36-39 2072 025006

32 6 43-46 2072 032006
38 6,5 50-53 2072 03800650 8 64-67 2072 050008
63 8 78-82 2072 06300875 8 89-93 2072 07500880 8 94-97 2072 080008100 8 114-119 2072 100008

Obejma skorupowa mosiądz EN 14420-3 
do montowania końcówek z gładkim króćcem i kołnierzem zabezpieczającym, 
dwuczęściowa, kompletnie ze śrubami i nakrętkami
Normy EN 14420-3
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

zakres zaczepu 
(mm)

numer  
artykułu50 8 63-67 2076 05000875 8 89-93 2076 075008100 8 114-119 2076 100008

Obejma skorupowa zaciskowa 
do montowania końcówek z gładkim króćcem i kołnierzem zabezpieczającym, kompletnie 
ze sztyftem blokującym i zawiasowym
Materiał aluminium

do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

zakres zaczepu 
(mm)

numer  
artykułu50 8 63-67 2075 05000875 8 89-92 2075 075008100 8 115-118 2075 100008

Mosiężna obejma skorupowa 
do montażu końcówki z wężem, dwuczęściowa

do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

zakres zaczepu 
(mm)

numer  
artykułu19 3,3 25-27 2074 02502725 3,5 31-34 2074 031034

32 3,5 38-41 2074 038041
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Łuska zaciskowa ze stali 
do zaciskania węża z końcówką
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

numer  
artykułu25 6 2081 025000

32 6 2081 03200040 6 2081 04000050 8 2081 050000
65 8 2081 06500075 8 2081 07500080 8 2081 080000100 10 2081 100000102 10 2081 102000125 10 2081 125000127 10 2081 127000150 10 2081 150000152 10 2081 152000

Łuska zaciskowa ze stali nierdzewnej 
do zaciskania węża z końcówką
Materiał stal nierdzewna
do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

numer  
artykułu25 6 2082 025000

32 6 2082 03200040 6 2082 04000050 8 2082 050000
63 8 2082 063000
65 8 2082 06500075 8 2082 07500080 8 2082 080000100 10 2082 100000
Test węża i certyfikacja

Nasz serwis dla Państwa• Konfekcja lub okuwanie przewodów wężowych• Testowanie węży: 
 - generalny test całego węża

 - oględziny węża

 - badanie wytrzymałości pod ciśnieniem

 - badanie wytrzymałości przewodności elektrycznej• Oznakowywanie węży (plakietka)• Dokumentacja i wystawianie certyfikatu 3.1 według EN 10204: 2005• Dokumentacja i monitorowanie wyników inspekcji okresowych
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Złącze VK 
z gwintem wewnętrznym
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał mosiądz
Uszczelka uszczelka do gwintu z Vulkollanu
wymiar  gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu50 VK 50 (TW 501) 2“ 2001 05000080 VK 80 (TW 501) 3“ 2001 080000100 VK 100 4“ 2001 100000

Złącze MKV 
z gwintem wewnętrznym
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał mosiądz
Uszczelka uszczelka do gwintu z Vulkollanu, pierścień uszczelniający z NBR

wymiar  gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu50 (TW 1502/5) 2“ 2002 05000080 (TW 502/5) 3“ 2002 080000

Pierścień zamykający z dźwignią 
do łączenia złącza VK z MKV
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał mosiądz

wymiar  numer  
artykułu50 (TW 1503/4) 2003 05000080 (TW 503/4) 2003 080000

Złącze z rączką typ MK 
z gwintem wewnętrznym
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR pierścień uszczelniający o przekroju kołowym, uszczelka do gwintu z Vulkollanu
wymiar gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu100 4“ 2006 100000

Zaślepka 
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał mosiądz
Uszczelka pierścień uszczelniający z NBR

wymiar  numer  
artykułu50 MB 50 (TW 1506) 2004 05000080 MB 80 (TW 506) 2004 080000

Korek 
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał mosiądz

wymiar  numer  
artykułu50 VB 50 (TW 1507) 2005 05000080 VB 80 (TW 507) 2005 080000
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Złącze przejściowe 
do przykręcania na króćcu załadowczym VK 50 x 2 1/2“ GW
Materiał mosiądz

wymiar numer  
artykułu

VK 50 x 2 1/2“ IG 2007 000000
Złącze przejściowe 
VK 80 x MK 100 z niplem redukcyjnym
Materiał mosiądz

wymiar numer  
artykułu

VK 80 x MK 100 2008 000000
Mosiężny nypel podwójny 
obustronny gwint zewnętrzny, do końcówek cysternowych

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

2“ 3360 050050
3“ 3360 075075
4“ 3360 100100

Mosiężny nypel podwójny, redukcyjny 
obustronny gwint zewnętrzny, do końcówek cysternowych

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

3“ x 2“ 3361 075050
4“ x 3“ 3361 100075

Łańcuszek zabezpieczającym do złączy mosiężnych 
Materiał mosiądz

długość
(mm)

numer  
artykułu150 2054 150000

Uszczelka do gwintu 
do mosiężnych złączy VK i MKV
Materiał vulkolan (poliuretan-elastomer)
Kolor niebieski
wymiar ścianka

(mm)
numer  
artykułu50 2 2042 05000180 3 2042 080001100 3 2042 100001

Uszczelka płaska 
do mosiężnych złączy MKV oraz 
zaślepek
Materiał NBR
Kolor czarna
wymiar ścianka

(mm)
numer  
artykułu50 5 2043 05000180 6 2043 080001

Uszczelka uformowana 
do mosiężnych złączy MKV
Materiał NBR
Kolor czarna
wymiar ścianka

(mm)
numer  
artykułu50 10 2044 05000180 11,6 2044 080001

Pierścień uszczelniający o 
przekroju kołowym 
do złącza przejściowego z mosiądzu
Materiał NBR
Kolor czarna
wymiar ścianka

(mm)
numer  
artykułu100 7 2045 100001
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Złącze VK 
z gwintem wewnętrznym
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka uszczelka do gwintu teflonowa

wymiar  gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu50 VK 50 (TW 1501) 2“ 2012 05000080 VK 80 (TW 501) 3“ 2012 080000100 VK 100 4“ 2012 100000

Złącze MKV 
z gwintem wewnętrznym
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka uszczelka do gwintu teflonowa, pierścień uszczelniający z Hypalonu

wymiar  gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu50 (TW 1502/5) 2“ 2013 05000080 (TW 502/5) 3“ 2013 080000

Pierścień zamykający z dźwignią 
do łączenia złącza VK z MKV
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał stal nierdzewna
wymiar  numer  

artykułu50 (TW 1503/4) 2014 05000080 (TW 503/4) 2014 080000
Złącze z rączką typ MK 
z gwintem wewnętrznym
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał aluminium
Uszczelka pierścień uszczelniający o przekroju kołowym z Hypalonu, uszczelka do 

gwintu teflonowa

wymiar gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu100 4“ 2017 100000

Zaślepka 
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka pierścień uszczelniający z Hypalonu

wymiar  numer  
artykułu50 MB 50 (TW 1506) 2015 05000080 MB 80 (TW 506) 2015 080000100 MB 100 2015 100000

Korek 
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał stal nierdzewna
wymiar  numer  

artykułu50 VB 50 (TW 1507) 2016 05000080 VB 80 (TW 507) 2016 080000100 VB 100 2016 100000
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Zaślepka 
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał aluminium
Uszczelka pierścień uszczelniający z NBR

wymiar  numer  
artykułu50 MB 50 (TW 1506) 2023 05000080 MB 80 (TW 506) 2023 080000100 MB 100 2023 100000

Korek 
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał aluminium

wymiar  numer  
artykułu50 VB 50 (TW 1507) 2024 05000080 VB 80 (TW 507) 2024 080000100 VB 100 2024 100000

Korek 
Normy DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiał polipropylen
wymiar  numer  

artykułu50 VB 50 2035 05000080 VB 80 2035 080000100 VB 100 2035 100000

Łańcuszek zabezpieczającym do złączy mosiężnych 
Materiał stal nierdzewna
długość
(mm)

numer  
artykułu200 2054 200000

Uszczelka do gwintu 
do złączy VK i MKV ze stali nierdzewnej
Materiał teflon (PTFE)
Kolor biała

wymiar ścianka
(mm)

numer  
artykułu50 2 2042 05000280 3 2042 080002100 3 2042 100002

Uszczelka płaska 
do złączy MKV oraz zaślepek ze stali nierdzewnej
Materiał Hypalon
Kolor zielona
wymiar ścianka

(mm)
numer  
artykułu50 5 2043 05000280 6 2043 080002

Uszczelka uformowana 
do złączy MKV ze stali nierdzewnej
Materiał Hypalon
Kolor zielona
wymiar ścianka

(mm)
numer  
artykułu50 10 2044 05000280 11,6 2044 080002

Pierścień uszczelniający o 
przekroju kołowym 
do złącza przejściowego ze stali nierdzewnej
Materiał Hypalon
Kolor zielona
wymiar ścianka

(mm)
numer  
artykułu100 7 2045 100002

Kołnież ochronny do 
złącza VK 
chroni przed uderzeniami oraz 
uszkodzeniami
Materiał nylon
wymiar numer  

artykułu50 2041 05000080 2041 080000100 2041 100000
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Złącze do węży spożywczych z nakrętką 
z kołnierzem zabezpieczającym do montażu obejmą skorupową
Normy DIN 11851
Materiał końcówka do węża V4A, AISI 316, nakrętka V2A, AISI 304

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu20 19 RD 44 x 1/6“ 2710 01900025 25 RD 52 x 1/6“ 2710 025000

32 32 RD 58 x 1/6“ 2710 03200040 38 RD 65 x 1/6“ 2710 03800050 50 RD 78 x 1/6“ 2710 050000
65 63 RD 95 x 1/6“ 2710 06300080 75 RD 110 x 1/4“ 2710 075000100 100 RD 130 x 1/4“ 2710 100000

Złącze do węży spożywczych z gwintem zewnętrznym 
z kołnierzem zabezpieczającym do montażu obejmą skorupową
Normy DIN 11851
Materiał końcówka do węża V4A, AISI 316
Uszczelka perbunan, niebieski

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu20 19 RD 44 x 1/6“ 2715 01900025 25 RD 52 x 1/6“ 2715 025000

32 32 RD 58 x 1/6“ 2715 03200040 38 RD 65 x 1/6“ 2715 03800050 50 RD 78 x 1/6“ 2715 050000
65 63 RD 95 x 1/6“ 2715 06300080 75 RD 110 x 1/4“ 2715 075000100 100 RD 130 x 1/4“ 2715 100000

Uszczelka do złącz do węży spożywczych 
Normy DIN 11851
Materiał perbunan, niebieski

wymiar ścianka
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu20 4,5 33 2719 02000025 5 40 2719 025000

32 5 46 2719 03200040 5 52 2719 04000050 5 64 2719 050000
65 5 81 2719 06500080 5 95 2719 080000100 6 114 2719 100000

Dalsze rozmiary jak ich części zastępne są dostępne na zamówienie!

Odpowiednie produkyZaczepy skorupoweod strony 96 Węże do żywnościod strony 41COBIFOOD SP
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Adapter aluminiowy z gwintem wewnętrznym Typ I system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar gwint 

wewnętrzny
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

25-D 1“ 31 2111 02502552-C 1 1/4“ 66 2111 05203252-C 1 1/2“ 66 2111 05203852-C 2“ 66 2111 052050
75-B 2 1/2“ 89 2111 075063
75-B 3“ 89 2111 075075110-A 4“ 133 2111 110100

Adapter aluminiowy z gwintem zewnętrznym Typ I system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar gwint 

zewnętrzny
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

25-D 1“ 31 2112 02502552-C 1“ 66 2112 05202552-C 1 1/4“ 66 2112 05203252-C 1 1/2“ 66 2112 05203852-C 2“ 66 2112 052050
75-B 2 1/2“ 89 2112 075063
75-B 3“ 89 2112 075075110-A 4“ 133 2112 110100

Złącze aluminiowe z końcówką do węża Typ I system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

25-D 25 31 2113 02502552-C 25 66 2113 05202552-C 32 66 2113 05203252-C 38 66 2113 05203852-C 45 66 2113 05204552-C 52 66 2113 052052
75-B 65 89 2113 075065
75-B 75 89 2113 075075
75-B 80 89 2113 075080110-A 100 133 2113 110100110-A 110 133 2113 110110

Złącze aluminiowe z karbowaną końcówką do węża Typ I system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

75-B 76 89 2113 075076110-A 102 133 2113 110102

Zaślepka aluminiowa Typ I system Storz 
z łańcuszkiem
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar rozstaw zaczepów 

(mm)
numer  
artykułu52-C 66 2114 052000

75-B 89 2114 075000110-A 133 2114 110000
Reduktor Typ I sytem Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar rozstaw zaczepów 

(mm)
numer  
artykułu

52-C / 25-D 66/31 2115 052025
75-B / 52-C 89/66 2115 075052
110-A / 75-B 133/89 2115 110075
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Adaptor aluminiowy z gwintem wewnętrznym system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar gwint 

wewnętrzny
 rozstaw zaczepów 

(mm)
numer  
artykułu

25-D 1/2“ 31 2101 025013
25-D 3/4“ 31 2101 025019
25-D 1“ DIN 14 306 31 2101 025025
38 1 1/2“ 52 2101 03803852-C 3/4“ 66 2101 05201952-C 1“ 66 2101 05202552-C 1 1/4“ 66 2101 05203252-C 1 1/2“ 66 2101 05203852-C 2“ DIN 14 307 66 2101 05205052-C 2 1/2“ 66 2101 052063
65 2“ 81 2101 065050
65 2 1/2“ 81 2101 065063
65 3“ 81 2101 065075
75-B 2“ 89 2101 075050
75-B 2 1/2“ DIN 14 308 89 2101 075063
75-B 3“ 89 2101 07507590 3“ 105 2101 090075100 4“ 115 2101 100100110-A 4“ 133 2101 110100125 4“ 148 2101 125100125 5“ 148 2101 125125150-F 6“ 160 2101 150150

Złącze obrotowe aluminiowe z gwintem wewnętrznym system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar gwint 

wewnętrzny
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu52-C 2“ 66 2116 052050

75-B 3“ 89 2116 075075110-A 4“ 133 2116 110100

Adaptor aluminiowy z gwintem zewnętrznym system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar gwint 

zewnętrzny
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu52-C 1“ 66 2102 05202552-C 1 1/4“ 66 2102 05203252-C 1 1/2“ 66 2102 05203852-C 2“ 66 2102 05205052-C 2 1/2“ 66 2102 052063

65 2“ 81 2102 065050
65 2 1/2“ 81 2102 065063
65 3“ 81 2102 065075
75-B 2“ 89 2102 075050
75-B 2 1/2“ 89 2102 075063
75-B 3“ 89 2102 075075100 4“ 115 2102 100100110-A 4“ 133 2102 110100
Odpowiednie produktyOpaskiod strony 80 Zaczepy skorupoweod strony 96
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Złącze aluminiowe z końcówką do węża system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
 rozstaw zaczepów 

(mm)
numer  
artykułu

25-D 25 DIN 14 301 31 2103 025025
38 38 52 2103 03803852-C 25 66 2103 05202552-C 32 66 2103 05203252-C 38 66 2103 05203852-C 40 66 2103 05204052-C 42 66 2103 05204252-C 50 66 2103 05205052-C 52 DIN 14 321 66 2103 05205252-C 60 66 2103 052060
65 52 81 2103 065052
65 63 81 2103 065063
65 75 81 2103 065075
75-B 52 89 2103 075052
75-B 65 89 2103 075065
75-B 75 DIN 14 322 89 2103 075075
75-B 80 89 2103 07508090 90 105 2103 090090100 100 115 2103 100100110-A 90 133 2103 110090110-A 100 133 2103 110100110-A 110 DIN 14 323 133 2103 110110125 125 148 2103 125125150-F 150 160 2103 150150

Złącze aluminiowe z karbowaną końcówką do węża system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

75-B 76 89 2103 075076110-A 102 133 2103 110102

Złącze aluminiowe z gładką końcówką do węża system Storz 
do montowania obejmą skorupową, z gładkim króćcem i kołnierzem zabezpieczającym
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu52-C 38 66 2117 05203852-C 50 66 2117 052050

65 50 81 2117 065050
75-B 75 89 2117 075075110-A 100 133 2117 110100150-F 150 160 2117 150150

Złącze aluminiowe z gładkim przelotem system Storz 
specjalnie do peletu, złącze umożliwia całkowicie gładki przelot peletu
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu110-A 102 133 2119 110102
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Złącze aluminiowe z krótkim króćcem do węża system Storz 
do zastosowania w okuwaniu węży płaskich
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu52-C 52 66 2140 052000

65 65 81 2140 065000
65 75 81 2140 065075
75-B 75 89 2140 07500090 90 105 2140 090000100 101,5 115 2140 100000110-A 101,5 133 2140 110000110-A 114 133 2140 110114110-A 127 133 2140 110127125 127 148 2140 125000150 150 160 2140 150000

Łącznik aluminiowy system Storz 
Materiał aluminium

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu90 2142 090000

101,5 2142 101000114 2142 114000127 2142 127000150 2142 150000
Perścień zaciskowy do złącza aluminiowego krótkiego system Storz 
trzyczęściowy z kompletnymi śrubami
Materiał żeliwo

do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

numer  
artykułu50 2 2141 052000

65 2,8 - 3,2 2141 06500075 2,8 - 3,2 2141 07500090 2,8 - 3,2 2141 090000
101,5 2,8 - 3,2 2141 100000
101,5 4,5 2141 100045114 2,8 - 3,5 2141 114000127 2,8 - 3,5 2141 127000150 2,8 - 3,2 2141 150000

Zaślepka aluminiowa system Storz 
z łańcuszkiem
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar  rozstaw zaczepów 

(mm)
numer  
artykułu

25-D DIN 14 310 31 2104 02500052-C DIN 14 311 66 2104 052000
65 81 2104 065000
75-B DIN 14 312 89 2104 07500090 105 2104 090000100 115 2104 100000110-A DIN 14 313 133 2104 110000125 148 2104 125125150-F 160 2104 150000

Dysk zaślepkowy aluminiowy system Storz 
z łańcuszkiem
Materiał aluminium

wymiar rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu110-A 133 2104 110001
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Storz DIN

2

K
ońców

ki do w
ęży

Reduktor system Storz 
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar  rozstaw zaczepów 

(mm)
numer  
artykułu

52-C / 25-D DIN 14 341 66/31 2105 052025
65 / 52-C 81/66 2105 065052
75-B / 52-C DIN 14 342 89/66 2105 075052
75-B / 65 89/81 2105 075065
90 / 75-B 105/89 2105 090075
100 / 75-B 115/89 2105 100075
110-A / 75-B DIN 14 343 133/89 2105 110075
110-A / 100 133/115 2105 110100
125 / 110-A 148/133 2105 125110
150 / 110-A 160/133 2105 150110
205 / 150 220/160 2105 205150
250 / 205 278/220 2105 250205

Złącze aluminiowe z króćcem system Storz 
Specjalnie do węży do peletu oraz do węży montowanych od zewnątrz. Ta końcówka 
umożliwia gładki przelot peletu. Końcówka jest montowana od zewnątrz za pomocą śrub.
Materiał aluminium
Uszczelka kauczuk nitrylowy
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu110-A 102 133 2132 110102

Złącze do węży z gwintem zewnętrznym 
do montażu na zewnętrznej stronie węża, to złącze musi być przewiercone razem z wężem 
i umocowane śrubami.
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

krócieć z rury
(mm)

numer  
artykułu90 4“ 108 x 1,5 2475 108100102 4“ 120 x 1,5 2475 120100

Złącze do węży z gwintem zewnętrznym 
do montażu na zewnętrznej stronie węża, to złącze musi być przewiercone razem z wężem 
i umocowane śrubami.
Materiał aluminium

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu90 4“ 2775 100090102 4“ 2775 100102

Inne rozmiary oraz typy są również dostępne
n.p. z mosiądzu do wody morskiej lub też pitnej!
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System Storz DIN

2

K
ońców
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Adapter ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym system Storz 
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka Viton, zielona

wymiar gwint 
wewnętrzny

rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

25-D 1“ 31 2107 02502552-C 1“ 66 2107 05202552-C 1 1/2“ 66 2107 05203852-C 2“ 66 2107 052050
65 2“ 81 2107 065050
75-B 2 1/2“ 89 2107 075063
75-B 3“ 89 2107 075075110-A 4“ 133 2107 110100150-F 6“ 160 2107 150150

Adapter ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym system Storz 
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka Viton, zielona

wymiar gwint 
zewnętrzny

rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu52-C 1 1/2“ 66 2108 05203852-C 2“ 66 2108 052050

65 2“ 81 2108 065050
75-B 2 1/2“ 89 2108 075063
75-B 3“ 89 2108 075075110-A 4“ 133 2108 110100

Złącze ze stali nierdzewnej z końcówką do węża system Storz 
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka Viton, zielona

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu52-C 25 66 2106 05202552-C 52 66 2106 052052

65 52 81 2106 065052
65 65 81 2106 065065
75-B 75 89 2106 075075110-A 100 133 2106 110100125 125 148 2106 125125

Zaślepka ze stali nierdzewnej system Storz 
z łańcuszkiem
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka Viton, zielona

wymiar rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

25-D 31 2109 02500052-C 66 2109 052000
65 81 2109 065000
75-B 89 2109 075000110-A 133 2109 110000

Pierścień uszczelniający do trybu ssawno-tłocznego system Storz 
Temperatura pracy -15°C do +200°C
Materiał Viton
Kolor zielony
wymiar numer  

artykułu
25-D 2110 02500052-C 2110 052000
65 2110 065000
75-B 2110 075000110-A 2110 110000
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Storz DIN

2
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ońców

ki do w
ęży

Rura stojąca do hydrantów podzienmych 
z przyłączeniem system Storz 52-C, złącze obrotowe

DN rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu80 66 2125 080001

Rura stojąca do hydrantów podzienmych 
z dwoma podłączeniami system Storz 52-C oraz wentylem zamykającym, złącze obrotowe

DN rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu80 66 2126 080002

Klucz do hydrantów 
podziemnych 
czworokątny
Materiał stal ocynkowana
  długość

(mm)
numer  
artykułu

4-kątny 30 x 30mm DIN 3223 C 1100 2122 000000
4-kątny 14,7 x 14,7 mm 1100 2122 000147

Klucz do hydrantów 
nadziemnych 
Materiał żeliwo

 długość
(mm)

numer  
artykułu

DIN 3223 A 420 2123 000000

Podstawa do rury stojącej 
DN 80 
podstawa, pierścień zaciskowy oraz 
płaska uszczelka

wymiar numer  
artykułu

DN80 x 2“ IG 2124 052000
DN80 x W72 x 1 / 14“ 2124 080000

Uszczelka do rury stojącej 
DN 80 

DN numer  
artykułu80 2130 080000

Klucz do złączy systemu 
Storz B-C 
z uchwytem izolowanym
material stal ocynkowana
NW  order-no.

75-B / 52-C DIN 14 822 2121 075000
Klucz do złączy systemu 
Storz A-B-C 
material żeliwo

NW order-no.

110-A / 75-B / 52-C 2121 110000
Klucz do złączy systemu 
Storz A-B-C 
z uchwytem izolowanym
material stal ocynkowana
NW  order-no.

110-A / 75-B / 52-C DIN 14 822 2121 110001
Klucz do złączy systemu 
Storz 150-125 
z uchwytem izolowanym
material stal ocynkowana
NW order-no.

150 / 125 2121 150000
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System Storz DIN

2
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ońców

ki do w
ęży

Universalna rura system Storz 
z złączem aluminiowym system Storz
Materiał wykonany z odpornego na uderzenia poliamidu

wymiar rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

25-D 31 2131 02500052-C 66 2131 052000
75-B 89 2131 075000

Opaska ocynkowana z gumową wkładką 
do zabezpieczenia zaczepów przed niezamierzonym rozłączeniem
Materiał stal ocynkowana z gumową wkładką

wymiar Ø-wewnątrz
(mm)

numer  
artykułu52-C 98 2137 052000

75-B 126 2137 075000110-A 182 2137 110000

Obejma zabezpieczająca FS do złączy systemu Storz 
do zabezpieczenia zaczepów przed niezamierzonym rozłączeniem
Materiał stal, lakier żółty

wymiar  numer  
artykułu52-C 2143 052000

75-B 2143 075000
75-B / 52-C do złączek przejściowych 2143 075052110-A 2143 110000
110-A / 75-B do złączek przejściowych 2143 110075

Uszczelka płaska do adaptera z gwintem wewnętrznym system Storz 
Materiał kauczuk nitrylowy
Kolor czarna
wymiar gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu52-C 2“ 2134 052050

75-B 2 1/2“ 2134 075063
75-B 3“ 2134 075075110-A 4“ 2134 110100150-F 6“ 2134 150150

Pierścień uszczelniający do trybu ciśnieniowego system Storz 
Materiał kauczuk nitrylowy
Kolor czarna
wymiar numer  

artykułu52-C 2135 052000
65 2135 065000
75-B 2135 075000110-A 2135 110000150-F 2135 150000

Pierścień uszczelniający do trybu ssawno-tłocznego system Storz 
Materiał kauczuk nitrylowy
Kolor czarny
wymiar numer  

artykułu
25-D 2136 02500052-C 2136 052000
65 2136 065000
75-B 2136 07500090 2136 090000100 2136 100000125 2136 125000
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Węże i armatura 
przemysłowa

Złącza błyskawiczne z mosiądzu
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ońców

ki do w
ęży

Złącze błyskawiczne z króćcem do węża 
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czarna

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 10 40 10 3301 010000
1/2“ 13 40 10 3301 013000
3/4“ 19 40 10 3301 019000
1“ 25 40 10 3301 025000
1 1/4“ 32 40 10 3301 032000
1 1/2“ 38 40 10 3301 038000

Złącze błyskawiczne z gwintem wewnętrznym 
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czarna

 gwint 
wewnętrzny

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 40 10 3302 010000
1/2“ 40 10 3302 013000
3/4“ 40 10 3302 019000

długi GW 3/4“ 40 10 3302 019001
1“ 40 10 3302 025000
1 1/4“ 40 10 3302 032000
1 1/2“ 40 10 3302 038000

Złącze błyskawiczne z gwintem zewnętrznym 
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czarna

gwint 
zewnętrzny

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 40 10 3303 010000
1/2“ 40 10 3303 013000
3/4“ 40 10 3303 019000
1“ 40 10 3303 025000
1 1/4“ 40 10 3303 032000
1 1/2“ 40 10 3303 038000

Złącze błyskawiczne wysokociśnieniowe 
z kołnierzem do regulowania
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czarna

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 13 40 1 3304 013000
3/4“ 19 40 1 3304 019000
1“ 25 40 1 3304 025000
1 1/4“ 32 40 1 3304 032000

Złącze błyskawiczne z króćcem do węża tulejka obrotowa o 360° stopni
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czarna

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 13 40 10 3305 013000
3/4“ 19 40 10 3305 019000
1“ 25 40 10 3305 025000

Zaślepka do złączy błyskawicznych 
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czarna

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu40 10 3307 000000
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Złącza błyskawiczne z mosiądzu

2
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Zraszacz ze złączem błyskawicznym 
model ciężki
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czarna

wymiar rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 40 5 3314 013000
3/4“ 40 5 3314 019000
1“ 40 5 3314 025000

Zraszacz z króćcem do węża 
model bardzo ciężki
Materiał mosiądz

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 13 1 3316 013000
3/4“ 19 5 3316 019000
1“ 25 5 3316 025000

Złącze błyskawiczne trójnik 
pasuje do wymiarów 3/8“ - 1 1/2“
Materiał mosiądz

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu40 10 3308 000000

Trójnik z zaworami grzybkowymi 
wejście 3/4“ GW (obrotowe), dwa odejścia 3/4“ GZ, odejścia regulowane dzięki zaworom
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

gwint 
zewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/4“ 3/4“ 5 3322 019000

Uszczelka zamienna 
nie do złączy wysokiego ciśnienia
Materiał perbunan
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 3311 000000

Uszczelka do złączy błyskawicznych z gwintem wewnętrznym 
Materiał NBR

wymiar jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 1 3310 013001
3/4“ 1 3310 019001
1“ 1 3310 025001

Uszczelka do złączy błyskawicznych 
z regulowanym pierścieniem
Materiał NBR

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu1 3310 000001
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Węże i armatura 
przemysłowa

Złącza błyskawiczne z mosiądzu do wody pitnej
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Złącze błyskawiczne do wody pitnej z króćcem do węża 
Normy z dopuszczeniem KTW D2 oraz testem DVGW W270
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czerwona, do wody pitnej

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 13 40 10 3601 013000
3/4“ 19 40 10 3601 019000
1“ 25 40 10 3601 025000
1 1/4“ 32 40 10 3601 032000

Złącze błyskawiczne do wody pitnej z gwintem wewnętrznym 
Normy z dopuszczeniem KTW D2 oraz testem DVGW W270
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czerwona, do wody pitnej

wymiar rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 40 10 3602 013000
3/4“ 40 10 3602 019000
1“ 40 10 3602 025000
1 1/4“ 40 10 3602 032000

Złącze błyskawiczne do wody pitnej z gwintem zewnętrznym 
Normy z dopuszczeniem KTW D2 oraz testem DVGW W270
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czerwona, do wody pitnej

wymiar rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 40 10 3603 013000
3/4“ 40 10 3603 019000
1“ 40 10 3603 025000
1 1/4“ 40 10 3603 032000

Złącze błyskawiczne do wody pitnej zaślepka 
Normy z dopuszczeniem KTW D2 oraz testem DVGW W270
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR, czerwona, do wody pitnej

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu40 10 3604 000000

Uszczelka 
Normy z dopuszczeniem KTW D2 oraz testem DVGW W270
Materiał mosiądz

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 3605 000000

Odpowiednie produktyOpaskiod strony 80 Węże do wody pitnej od strony 26COBIAQUA KU
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Złącza błyskawiczne ze stali nierdzewnej

2
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ońców
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ęży

Złącze błyskawiczne z króćcem do węża 
Materiał stal nierdzewna 316
Uszczelka Viton, zielony

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 13 40 10 5301 013000
3/4“ 19 40 10 5301 019000
1“ 25 40 10 5301 025000
1 1/4“ 32 40 10 5301 032000

Złącze błyskawiczne gwintowe z gwintem wewnętrznym 
Materiał stal nierdzewna 316
Uszczelka Viton, zielony

wymiar rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 40 10 5302 013000
3/4“ 40 10 5302 019000
1“ 40 10 5302 025000
1 1/4“ 40 10 5302 032000

Złącze błyskawiczne gwintowe z gwintem zewnętrznym 
Materiał stal nierdzewna 316
Uszczelka Viton, zielony

wymiar rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 40 10 5303 013000
3/4“ 40 10 5303 019000
1“ 40 10 5303 025000
1 1/4“ 40 10 5303 032000

Zaślepka do złączek błyskawicznych 
Materiał stal nierdzewna 316
Uszczelka Viton, zielony

rozstaw zaczepów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu40 10 5304 000000

Odpowiednie produktyOpaskiod strony 80 EPDM wąż do wodny od strony 18COBIWATER PLUS
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Węże i armatura 
przemysłowa

Końcówki do węży

2
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ęży

Złączka ciśnieniowa z króćcem do węża 
jednostronnie zamykające
Materiał mosiądz MS 58

DN krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

7,2 6 35 10 7143 006000
7,2 9 35 10 7143 009000
7,2 13 35 10 7143 013000

Nypel wtyczny z króćcem do węża 
Materiał mosiądz MS 58

DN krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

7,2 6 35 10 7148 006000
7,2 9 35 10 7148 009000
7,2 13 35 10 7148 013000

Złączka ciśnieniowa z gwintem wewnętrznym 
jednostronnie zamykające
Materiał mosiądz MS 58

DN gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

7,2 1/4” 35 10 7145 006000
7,2 3/8” 35 10 7145 010000
7,2 1/2” 35 10 7145 013000

Nypel wtyczny z gwintem wewnętrznym 
Materiał mosiądz MS 58

DN gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

7,2 1/4” 35 10 7147 006000
7,2 3/8” 35 10 7147 009000

Złączka ciśnieniowa z gwintem zewnętrznym 
jednostronnie zamykające
Materiał mosiądz MS 58

DN gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

7,2 1/4” 35 10 7144 006000
7,2 3/8” 35 10 7144 009000
7,2 1/2” 35 10 7144 013000

Nypel wtyczny z gwintem zewnętrznym 
Materiał mosiądz MS 58

DN gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

7,2 1/4” 35 10 7146 006000
7,2 3/8” 35 10 7146 009000
7,2 1/2” 35 10 7146 013000

Kompatybilny z Cejn 320, Parker/Rectus 25/26 oraz Lüdecke ES

Odpowiednie produkty2-uszna-opaskaod strony 89 Węże pneumatyczneod strony 47COBIAIR



116 Pytania? Skontaktuj się z nami! p.bilski@huecobi.pl / +48.532.279.442

Złączki pneumatyczne

2
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Złącze kłowe z kołnierzem zabezpieczającym 
do montażu obejmą skorupową z zaczepami
Materiał żeliwo
Uszczelka NBR, czarny

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 13 10 42 2203 013000
3/4“ 19 10 42 2203 019000
1“ 25 10 42 2203 025000

Złącze kłowe z końcówką do węża 
do montażu opaskami zaciskowymi
Materiał żeliwo
Uszczelka NBR, czarna

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 13 10 42 2205 013000
5/8“ 16 10 42 2205 016000
3/4“ 19 10 42 2205 019000
1“ 25 10 42 2205 025000

Złącze kłowe z gwintem wewnętrznym 
Materiał żeliwo
Uszczelka NBR, czarna

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 10 42 2206 013000
3/4“ 10 42 2206 019000
1“ 10 42 2206 025000

Złącze kłowe z gwintem zewnętrznym 
Materiał żeliwo
Uszczelka NBR, czarna

gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 10 42 2207 013000
3/4“ 10 42 2207 019000
1“ 10 42 2207 025000

Złącze kłowe zaślepka 
Materiał żeliwo
Uszczelka NBR, czarna

PN
(bar)

rozstaw zaczepów 
(mm)

numer  
artykułu10 42 2208 000000

Pierścień uszczelniający do złączy kłowych 
Materiał NBR, czarny

Ø-wewnątrz
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu20 34 2209 000000

Odpowiednie produkty

Obejmy zaciskoweod strony 89 Węże pneumatyczneod strony 48COBIPRESS
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Węże i armatura 
przemysłowa

Złączki pneumatyczne

2

K
ońców

ki do w
ęży

Kompletny śrubunek z kołnierzem zabezpieczającym 
do montażu obejmą skorupową z zaczepami. Do powietrza sprężonego oraz do wody.
Normy DIN 8537 / 20033
Materiał żeliwo

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

13 3/4“ 25 2210 01901319 3/4“ 25 2210 019019
13 1“ 25 2210 02501319 1“ 25 2210 025019
13 Rd 32 x 1/8“ 25 2210 03201319 Rd 32 x 1/8“ 25 2210 03201925 Rd 32 x 1/8“ 25 2210 03202525 Rd 38 x 1/8“ 25 2210 038025
32 Rd 46 x 1/6“ 25 2210 046032
35 Rd 55 x 1/6“ 25 2210 055035
38 Rd 55 x 1/6“ 25 2210 05503842 Rd 62 x 1/6“ 25 2210 06204250 Rd 75 x 1/6“ 25 2210 075050
53 Rd 75 x 1/6“ 25 2210 07505375 Rd 105 x 1/4“ 25 2210 105075102 Rd 105 x 1/4“ 25 2210 105102

Nypel pasujący do złączy kłowych 
do powietrza sprężonego oraz do wody
Normy DIN 8537 / 20036
Materiał stal
gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

2 x G 3/4“ 25 2211 019000
2 x G 1“ 25 2211 025000
2 x Rd 32 x 1/8“ 25 2211 032000
2 x Rd 38 x 1/8“ 25 2211 038000
2 x Rd 46 x 1/6“ 25 2211 046000
2 x Rd 55 x 1/6“ 25 2211 055000
2 x Rd 62 x 1/6“ 25 2211 062000
2 x Rd 75 x 1/6“ 25 2211 075000
2 x Rd 105 x 1/4“ 25 2211 105000

Nypel łącznik pasujący do złączy kłowych 
do powietrza sprężonego oraz do wody
Normy DIN 20037
Materiał stal
gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ BSP x Rd 32 25 2214 032013
3/4“ BSP x Rd 32 25 2214 032019
1“ BSPx Rd 38 25 2214 038025
1 1/2“ BSP x Rd 55 25 2214 055038
2“ BSP x Rd 75 25 2214 075050
3“ BSP x Rd 105 25 2214 105075
Odpowiednie produktySpecjalne opaskiod srony 89 Węże pneumatyczneod strony 48COBIPRESSCORD 25
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System Kamlok polipropylen

2
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ońców

ki do w
ęży

Końcówka żeńska z króćcem Typ C - system Kamlok PP 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał polipropylen
Uszczelka NBR, odporna na oleje i benzyny

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

1“ 25 2151 025000
1 1/4“ 32 2151 032000
1 1/2“ 38 2151 038000
2“ 51 2151 050000
3“ 75 2151 075000
4“ 100 2151 100000

Końcówka męska z króćcem Typ E - system Kamlok PP 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał polipropylen
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

1“ 25 2152 025000
1 1/4“ 32 2152 032000
1 1/2“ 38 2152 038000
2“ 51 2152 050000
3“ 75 2152 075000
4“ 100 2152 100000

Końcówka żeńska z gwintem wewnętrznym Typ D - system Kamlok PP 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał polipropylen
Uszczelka NBR, odporna na oleje i benzyny

wymiar numer  
artykułu

1“ 2153 025000
1 1/4“ 2153 032000
1 1/2“ 2153 038000
2“ 2153 050000
3“ 2153 075000
4“ 2153 100000

Końcówka męska z gwintem wewnętrznym Typ A - system Kamlok PP 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał polipropylen
wymiar numer  

artykułu
1“ 2154 025000
1 1/4“ 2154 032000
1 1/2“ 2154 038000
2“ 2154 050000
3“ 2154 075000
4“ 2154 100000
Odpowiednie produktyOpaskiod strony 80 Węże ssawno-tłoczne z PVCod strony 31COBILIGHT
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Kamlok polipropylen

2
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ońców

ki do w
ęży

Końcówka żeńska z gwintem zewnętrznym Typ B - system Kamlok PP 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał polipropylen
Uszczelka NBR, odporna na oleje i benzyny

wymiar numer  
artykułu

1“ 2155 025000
1 1/4“ 2155 032000
1 1/2“ 2155 038000
2“ 2155 050000
3“ 2155 075000
4“ 2155 100000

Końcówka męska z gwintem zewnętrznym Typ F - system Kamlok PP 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał polipropylen
wymiar numer  

artykułu
1“ 2156 025000
1 1/4“ 2156 032000
1 1/2“ 2156 038000
2“ 2156 050000
3“ 2156 075000
4“ 2156 100000

Końcówka żeńska jako zaślepka Typ DC - system Kamlok PP 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał polipropylen
Uszczelka NBR, odporna na oleje i benzyny

wymiar numer  
artykułu

1“ 2158 025000
1 1/4“ 2158 032000
1 1/2“ 2158 038000
2“ 2158 050000
3“ 2158 075000
4“ 2158 100000

Końcówka męska jako zaślepka Typ DP - system Kamlok PP 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał polipropylen
wymiar numer  

artykułu
1“ 2159 025000
1 1/4“ 2159 032000
1 1/2“ 2159 038000
2“ 2159 050000
3“ 2159 075000
4“ 2159 100000

Uszczelka do końcówki żeńskiej system Kamlok 
Materiał NBR, odporny na olej i benzynę

wymiar numer  
artykułu

1“ 2190 025000
1 1/4“ 2190 032000
1 1/2“ 2190 038000
2“ 2190 050000
2 1/2“ 2190 063000
3“ 2190 075000
4“ 2190 100000
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System Kamlok stal nierdzewna

2
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Końcówka żeńska z króćcem Typ C- system Kamlok stal nierdzewna 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka EPDM
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

1/2“ 13 2171 013000
3/4“ 19 2171 019000
1“ 25 2171 025000
1 1/4“ 32 2171 032000
1 1/2“ 38 2171 038000
2“ 50 2171 050000

Końcówka żeńska z króćcem i kołnierzem zabezpieczającym Typ C - system 
Kamlok stal nierdzewna 
z kołnierzem zabezpieczającym do obejm skorupowych, z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka EPDM
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

2“ 50 2171 050001
3“ 80 2171 080001
4“ 100 2171 100001

Końcówka męska z króćcem Typ E - system Kamlok stal nierdzewna 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

1/2“ 13 2172 013000
3/4“ 19 2172 019000
1“ 25 2172 025000
1 1/4“ 32 2172 032000
1 1/2“ 38 2172 038000
2“ 50 2172 050000

Końcówka męska z króćcem i kołnierzem zabezpieczającym Typ E - system 
Kamlok stal nierdzewna 
z kołnierzem zabezpieczającym do obejm skorupowych
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

2“ 50 2172 050001
3“ 80 2172 080001
4“ 100 2172 100001

Końcówka żeńska z gwintem wewnętrznym Typ D - system Kamlok stal 
nierdzewna 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka EPDM
wymiar numer  

artykułu
1/2“ 2173 013000
3/4“ 2173 019000
1“ 2173 025000
1 1/4“ 2173 032000
1 1/2“ 2173 038000
2“ 2173 050000
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Kamlok stal nierdzewna

2
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ońców
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ęży

Końcówka męska z gwintem wewnętrznym Typ A - system Kamlok stal 
nierdzewna 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
wymiar numer  

artykułu
1/2“ 2174 013000
3/4“ 2174 019000
1“ 2174 025000
1 1/4“ 2174 032000
1 1/2“ 2174 038000
2“ 2174 050000

Końcówka żeńska z gwintem zewnętrznym Typ B - system Kamlok stal 
nierdzewna 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka EPDM
wymiar numer  

artykułu
1/2“ 2175 013000
3/4“ 2175 019000
1“ 2175 025000
1 1/4“ 2175 032000
1 1/2“ 2175 038000
2“ 2175 050000

Końcówka męska z gwintem zewnętrznym Typ F - system Kamlok stal 
nierdzewna 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
wymiar numer  

artykułu
1/2“ 2176 013000
3/4“ 2176 019000
1“ 2176 025000
1 1/4“ 2176 032000
1 1/2“ 2176 038000
2“ 2176 050000

Końcówka żeńska jako zaślepka Typ DC - system Kamlok stal nierdzewna 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka EPDM
wymiar numer  

artykułu
1/2“ 2178 013000
3/4“ 2178 019000
1“ 2178 025000
1 1/4“ 2178 032000
1 1/2“ 2178 038000
2“ 2178 050000

Końcówka męska jako zaślepka Typ DP - system Kamlok stal nierdzewna 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał stal nierdzewna
wymiar numer  

artykułu
1/2“ 2179 013000
3/4“ 2179 019000
1“ 2179 025000
1 1/4“ 2179 032000
1 1/2“ 2179 038000
2“ 2179 050000
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System Kamlok aluminium

2
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Końcówka żeńska z króćcem Typ C - system Kamlok aluminium 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał aluminium
Uszczelka NBR, odporna na oleje i benzyny

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

1“ 25 2161 025000
1 1/4“ 32 2161 032000
1 1/2“ 38 2161 038000
2“ 50 2161 050000
2 1/2“ 63 2161 063000
3“ 76 2161 075000
4“ 102 2161 100000

Końcówka męska z króćcem Typ E - system Kamlok aluminium 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał aluminium

wymiar do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

1“ 25 2162 025000
1 1/4“ 32 2162 032000
1 1/2“ 38 2162 038000
2“ 50 2162 050000
2 1/2“ 63 2162 063000
3“ 76 2162 075000
4“ 102 2162 100000

Końcówka żeńska z gwintem wewnętrznym Typ D - system Kamlok aluminium 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał aluminium
Uszczelka NBR, odporna na oleje i benzyny

wymiar numer  
artykułu

1“ 2163 025000
1 1/4“ 2163 032000
1 1/2“ 2163 038000
2“ 2163 050000
2 1/2“ 2163 063000
3“ 2163 075000
4“ 2163 100000

Końcówka męska z gwintem wewnętrznym Typ A - system Kamlok aluminium 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał aluminium

wymiar numer  
artykułu

1“ 2164 025000
1 1/4“ 2164 032000
1 1/2“ 2164 038000
2“ 2164 050000
2 1/2“ 2164 063000
3“ 2164 075000
4“ 2164 100000

Odpowiednie produkty

Obejmy do wężyod strony 80 Węże odporne na ścieranie od strony 60COBIRANO PU AS
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Kamlok aluminium

2
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Końcówka żeńska z gwintem zewnętrznym Typ B - system Kamlok aluminium 
z dźwignią ze stali nierdzewnej
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał aluminium
Uszczelka NBR, odporna na oleje i benzyny

wymiar numer  
artykułu

1“ 2165 025000
1 1/4“ 2165 032000
1 1/2“ 2165 038000
2“ 2165 050000
2 1/2“ 2165 063000
3“ 2165 075000
4“ 2165 100000

Końcówka męska z gwintem zewnętrznym Typ F - system Kamlok aluminium 
Normy DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiał aluminium

wymiar numer  
artykułu

1“ 2166 025000
1 1/4“ 2166 032000
1 1/2“ 2166 038000
2“ 2166 050000
2 1/2“ 2166 063000
3“ 2166 075000
4“ 2166 100000

Uszczelka do końcówki żeńskiej system Kamlok 
Materiał NBR, odporny na olej i benzynę

wymiar numer  
artykułu

1“ 2190 025000
1 1/4“ 2190 032000
1 1/2“ 2190 038000
2“ 2190 050000
2 1/2“ 2190 063000
3“ 2190 075000
4“ 2190 100000
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Złącza do zapraw murarskich

2
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ońców
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Złącze żeńskie do zapraw murarskich z króćcem do węża 
do normalnego montażu
Materiał żeliwo
Uszczelka NBR

wymiar  do węża
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu25 System 22 25 50 2191 025025

35 System 23,5 35 50 2191 03503550 System 23,5 50 50 2191 050050
Złącze męskie do zapraw murarskich z króćcem do węża 
do normalnego montażu
Materiał żeliwo

wymiar  do węża
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu25 System 22 25 50 2192 025025

35 System 23,5 35 50 2192 03503550 System 23,5 50 50 2192 050050
Złącze żeńskie do zapraw murarskich z króćcem do węża oraz kołnierzem 
zabezpieczającym do zaciskania hydraulicznego
Materiał żeliwo
Uszczelka NBR

wymiar  do węża
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu25 System 22 25 50 2197 025025

35 System 23,5 35 50 2197 03503550 System 23,5 50 50 2197 050050
Złącze męskie do zapraw murarskich z króćcem do węża oraz kołnierzem 
zabezpieczającym do zaciskania hydraulicznego
Materiał żeliwo

wymiar  do węża
I.-Ø (mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu25 System 22 25 50 2198 025025

35 System 23,5 35 50 2198 03503550 System 23,5 50 50 2198 050050
Łuska do zaciskania hydraulicznego 
Materiał stal
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
ścianka
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu25 25 7 50 2199 025025

35 35 7 50 2199 03503550 50 9 50 2199 050050
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Złącza do zapraw murarskich

2
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Złącze żeńskie do zapraw murarskich z gwintem wewnętrznym 
Materiał żeliwo
Uszczelka NBR

wymiar  gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

35 System 23,5 1 1/2“ 50 2193 03503850 System 23,5 2“ 50 2193 050050

Złącze męskie do zapraw murarskich z gwintem wewnętrznym 
Materiał żeliwo

wymiar  gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu50 System 23,5 2“ 50 2194 050050

Uszczelka do końcówki żeńskiej system Kamlok do zapraw murarskich 
Materiał NBR

wymiar Ø-wewnątrz
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu25 24,5 36 2199 00400025 28,5 43,5 2199 005000

35 36,5 53,5 2199 00600050 51 67 2199 007000
Dźwignia do końcówek system Kamlok do zapraw murarskich 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu25-50 2199 001000
Sztyft do końcówek system Kamlok do zapraw murarskich 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
25-35 2199 00200050 2199 003000

Odpowiednie produktyBand ze stali nierdzewnejod strony 90 Węże do zapraw 
murarskichod strony 66COBITON 40
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System Perrotdo spawania
2
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ońców
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 Tabela wymiarów systemu Perrot

Złącze żeńskie Złącze męskieA B NW A
(mm)

B
(mm)

50 / 2“ 75,0 75,0
70 / 2 1/2“ 98,0 102,5
89 / 3“ 130,0 134,0
108 / 4“ 145,5 155,5
133 / 5“ 171,5 179,0
159 / 6“ 203,5 211,0
216 / 8“ 287,0 312,5

Złącze żeńskie M system Perrot 
do przyspawania, z zamontowaną dźwignią i z uszczelką
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu50 2400 05000070 2400 07000089 2400 089000108 2400 108000
133 2400 133000159 2400 159000

Złącze żeńskie M system Perrot 
do przyspawania, z niezamontowaną dźwignią i z uszczelką
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu108 2401 108000
133 2401 133000159 2401 159000
216 2401 216000

Złącze męskie V system Perrot do przyspawania
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu50 2402 05000070 2402 07000089 2402 089000108 2402 108000
133 2402 133000159 2402 159000
216 2402 216000



127Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl
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System Perrotdo spawania
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Złącze żeńskie M z tuleją do węża system Perrot do przyspawania
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2403 05000070 2403 07000089 2403 089000108 2403 108000
133 2403 133000159 2403 159000

Złącze męskie V z tuleją do węża system Perrot do przyspawania
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2405 05000070 2405 07000089 2405 089000108 2405 108000
133 2405 133000159 2405 159000

Złącze żeńskie M ze specjalną tuleją do węża system Perrot 
Materiał stal czarna
wymiar krócieć z rury

(mm)
numer  
artykułu108 108 x 2,9 2404 108029108 101,6 x 5,6 2404 108102

133 125 x 5,0 2404 125005159 150 x 5,0 2404 150005
Złącze męskie V ze specjalną tuleją do węża system Perrot 
Materiał stal czarna
wymiar krócieć z rury

(mm)
numer  
artykułu108 108 x 2,9 2406 108029108 101,6 x 5,6 2406 108102

133 125 x 5,0 2406 125005159 150 x 5,0 2406 150005

Odpowiednie produktyOpaskiod strony 86 Węże odporne na ścieranieod strony 59COBIIT PU
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System Perrot
z końcówką do węża

2

K
ońców

ki do w
ęży

Złącze żeńskie M z falistym króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu50 50 2410 05005070 65 2410 07006570 70 2410 07007070 75 2410 07007589 76 2410 08907689 80 2410 08908089 90 2410 089090108 76 2410 108076108 80 2410 108080108 90 2410 108090108 102 2410 108102108 110 2410 108110

133 102 2410 133102
133 110 2410 133110
133 127 2410 133127
133 133 2410 133133159 50 2410 159050159 76 2410 159076159 102 2410 159102159 110 2410 159110159 127 2410 159127159 152 2410 159152159 159 2410 159159
216 152 2410 216152
216 200 2410 216200

Złącze żeńskie M ze skalowanym króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu50 50 2411 05005070 75 2411 07007589 75 2411 08907589 80 2411 08908089 90 2411 08909089 92 2411 089092108 102 2411 108100

133 127 2411 133127159 152 2411 159152
Złącze żeńskie M z toczonym króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu70 75 2412 07007589 90 2412 089090159 152 2412 159152

Złącze żeńskie M z gładkim króćcem do węża system Perrot 
z kołnierzem zabezpieczającym do montażu obejmą skorupową
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2414 108100159 150 2414 159150
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Perrot
z końcówką do węża

2

K
ońców

ki do w
ęży

Złącze męskie V z falistym króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu50 50 2415 05005070 65 2415 07006570 70 2415 07007070 75 2415 07007589 76 2415 08907689 80 2415 08908089 90 2415 089090108 76 2415 108076108 80 2415 108080108 90 2415 108090108 102 2415 108102108 110 2415 108110

133 102 2415 133102
133 127 2415 133127
133 133 2415 133133159 50 2415 159050159 76 2415 159076159 102 2415 159102159 110 2415 159110159 127 2415 159127159 152 2415 159152159 159 2415 159159
216 152 2415 216152
216 200 2415 216200

Złącze męskie V ze skalowanym króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu50 50 2416 05005070 75 2416 07007589 75 2416 08907589 80 2416 08908089 90 2416 089090108 102 2416 108100

133 127 2416 133127159 152 2416 159152

Złącze męskie V z toczonym króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu70 75 2417 07007589 90 2417 089090159 152 2417 159152

Złącze męskie V z gładkim króćcem do węża system Perrot 
z kołnierzem zabezpieczającym do montażu obejmą skorupową
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2419 108100159 150 2419 159150

Odpowiednie produktyOpaskiod strony 80 Węże ssawno-tłoczne z PVCod strony 32COBICREA
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System Perrotz gwintem
2

K
ońców

ki do w
ęży

Złącze żeńskie M z gwintem zewnętrznym system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu50 1 1/2“ 2420 05003850 2“ 2420 05005070 1 1/2“ 2420 07003870 2 1/2“ 2420 07006389 2 1/2“ 2420 08906389 3“ 2420 089075108 2 1/2“ 2420 108063108 3“ 2420 108075108 4“ 2420 108100

133 2 1/2“ 2420 133063
133 3“ 2420 133075
133 4“ 2420 133100
133 5“ 2420 133125159 2 1/2“ 2420 159063159 4“ 2420 159100159 6“ 2420 159150

Złącze męskie V z gwintem zewnętrznym system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu50 1“ 2421 05002550 1 1/2“ 2421 05003850 2“ 2421 05005070 2“ 2421 07005070 2 1/2“ 2421 07006389 2“ 2421 08905089 2 1/2“ 2421 08906389 3“ 2421 089075108 2 1/2“ 2421 108063108 3“ 2421 108075108 4“ 2421 108100

133 2 1/2“ 2421 133063
133 4“ 2421 133100
133 5“ 2421 133125159 2 1/2“ 2421 159063159 4“ 2421 159100159 6“ 2421 159150

W przypadku adapterów dla straży pożarnej należy wziąć system Perrot z 
gwintem zewnętrznym i połączyć go ze złączkami System Storz z gwintem 

wewnętrznym. Te zlącza znajdą Państwo na stronie 104

Złącze żeńskie M z gwintem wewnętrznym system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu50 2“ 2422 05005089 3“ 2422 089075108 3“ 2422 108075108 4“ 2422 108100

Złącze męskie V z gwintem wewnętrznym system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu50 2“ 2423 05005089 3“ 2423 089075108 3“ 2423 108075108 4“ 2423 108100
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Perrot
z kołnierzem

2

K
ońców

ki do w
ęży

Złącze żeńskie M krótkie z 4-kątnym kołnierzem system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar  długość ogólna 

(mm)
numer  
artykułu108 4“ 150 2424 108100

133 5“ 150 2424 133125159 6“ 150 2424 159150
Złącze żeńskie M długie z 4-kątnym kołnierzem system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar  długość ogólna 

(mm)
numer  
artykułu108 4“ 360 2425 108100

133 5“ 360 2425 133125159 6“ 360 2425 159150
216 8“ 400 2425 216200

Złącze męskie V krótkie z 4-kątnym kołnierzem system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar  długość ogólna 

(mm)
numer  
artykułu108 4“ 150 2426 108100

133 5“ 150 2426 133125159 6“ 150 2426 159150159 8“ 150 2426 159200
216 8“ 150 2426 216200

Złącze żeńskie M z kołnierzem okrągłym system Perrot 
DIN 2632/2633 PN 10/16 otwory do rozmiaru NW 159, PN 10 otwory rozmiar NW 216
Materiał stal ocynkowana
wymiar DN rozstaw otworów 

(mm)
otwory
(ilość)

numer  
artykułu50 50 125 4 2431 05000070 65 145 4 2431 07000089 80 160 8 2431 089000108 100 180 8 2431 108000

133 125 210 8 2431 133000159 150 240 8 2431 159000
216 200 295 8 2431 216000

Złącze męskie V z kołnierzem okrągłym system Perrot 
DIN 2632/2633 PN 10/16 otwory do rozmiaru NW 159, PN 10 otwory rozmiar NW 216
Materiał stal ocynkowana
wymiar DN rozstaw otworów 

(mm)
otwory
(ilość)

numer  
artykułu50 50 125 4 2432 05000070 65 145 4 2432 07000089 80 160 8 2432 089000108 100 180 8 2432 108000

133 125 210 8 2432 133000159 150 240 8 2432 159000
216 200 295 8 2432 216000

Dalsze produkty 

Szybkozłączkaod strony 330 Uszczelki do kołnierzyod strony 320
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System Perrot
z kołnierzem

2

K
ońców

ki do w
ęży

Łuk 90° ze złączem żeńskim M i 4-kątnym kołnierzem system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu
133 5“ 2455 133000159 6“ 2455 159000

Łuk 90° ze złączem męskim V i 4-kątnym kołnierzem system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu108 4“ 2456 108000
133 5“ 2456 133000159 6“ 2456 159000
216 8“ 2456 216000

Łuk 45° ze złączem męskim V i 4-kątnym kołnierzem system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu159 6“ 2457 159000
216 8“ 2457 216200

Łuk 45° obustronny 4-kątny kołnierz 
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
6“ 2458 159045

Łuk 90° obustronny 4-kątny kołnierz 
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
6“ 2458 159090
8“ 2458 200090

Łuk 90° z 4-kątnym kołnierzem 
Norma 3S (krótki)
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
6“ 2459 159000

Łuk 45° z króćcem do węża i 4-kątnym kołnierzem 
Materiał stal ocynkowana
 do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

6“ 150 2460 159045

Łuk 90° z króćcem do węża i 4-kątnym kołnierzem 
Materiał stal ocynkowana
 do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

6“ 150 2460 159090
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Perrot
z kołnierzem

2

K
ońców

ki do w
ęży

Króciec do węża z 4-kątnym kołnierzem 
Materiał stal ocynkowana
 do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

4“ 100 2461 100000
5“ 125 2461 125000
6“ 150 2461 150000
8“ 200 2461 200000

Króciec do węża z gwintem zewnętrznym 
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu89 3“ 2462 089075

Końcówka do węża 
z przyspawanym kątownikiem przeciw zassaniu
Materiał stal ocynkowana
 do węża

I.-Ø (mm)
długość
(mm)

numer  
artykułu

2“ 50 200 2463 050000
3“ 80 220 2463 080000
4“ 100 220 2463 100000
5“ 125 220 2463 125000
6“ 150 220 2463 150000
8“ 200 220 2463 200000

Uchwyt do węża 
do łatwego podnoszenia i trzymania węża, uchwyt jest mocowany bezpośrednio wraz z 
opaskami/obejmami
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu150 6“ 8082 150000
Dalsze produkty Opaskiod strony 80 Uszelki do kołnierzyod strony 320
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System Perrot
trójniki

2

K
ońców

ki do w
ęży

Trójnik ze złączem żeńskim M i męskim V z odejściem z gwintem zewnętrznym 
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu

Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 108 4“ 2434 108100
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 159 3“ 2434 159075
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 159 6“ 2434 159150

Trójnik ze złączem żeńskim M i męskim V z odejściem złącze męskie V 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 50 x odejście Złącze męskie V 50 2435 050050
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 70 x odejście Złącze męskie V 70 2435 070070
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 89 x odejście Złącze męskie V 89 2435 089089
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 108 x odejście Złącze męskie V 108 2435 108108
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 159 x odejście Złącze męskie V 159 2435 159159

Trójnik ze złączem żeńskim M i męskim V z odejściem złącze żeńskie M 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 70 x odejście Złącze żeńskie M 70 2436 070070
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 89 x odejście Złącze żeńskie M 50 2436 089050
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 89 x odejście Złącze żeńskie M 89 2436 089089
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 108 x odejście Złącze żeńskie M 108 2436 108108
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 133 x odejście Złącze żeńskie M 133 2436 133133
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 159 x odejście Złącze żeńskie M 108 2436 159108
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 159 x odejście Złącze żeńskie M 159 2436 159159

Y-złącze żeńskie M z podwójnym pdejściem męskim V  
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze żeńskie M 50 x odejście Złącze męskie V/Złącze męskie V 50 2438 050050
Złącze żeńskie M 108 x odejście Złącze męskie V/Złącze męskie V 108 2438 108108
Złącze żeńskie M 133 x odejście Złącze męskie V/Złącze męskie V 108 2438 133108
Złącze żeńskie M 159 x odejście Złącze męskie V/Złącze męskie V 108 2438 159108
Złącze żeńskie M 159 x odejście Złącze męskie V/Złącze męskie V 159 2438 159159

Y-złącze męskie V z dwoma odejściami żeńskim M 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze męskie V 108 x odejście Złącze żeńskie M/Złącze żeńskie M 108 2468 108108

Y-złącze 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 159 x odejście Złącze męskie V 159 2469 159159

Łuk 30° ze złączem żeńskim M i męskim V system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar wymiar numer  

artykułu50 50 2444 050000108 108 2444 108000
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Perrot
reduktory

2

K
ońców

ki do w
ęży

Trójnik ze złączem żeńskim M i męskim V system Perrot 
odejście: 2 x złącze żeńskie M
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze żeńskie M/Złącze męskie V 159 x odejście 2x Złącze żeńskie M 108 2479 159108

Reduktor złącze żeńskie M na złącze męskie V system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze żeńskie M 89 x Złącze męskie V 70 2427 089070
Złącze żeńskie M 108 x Złącze męskie V 50 2427 108050
Złącze żeńskie M 108 x Złącze męskie V 89 2427 108089
Złącze żeńskie M 133 x Złącze męskie V 89 2427 133089
Złącze żeńskie M 133 x Złącze męskie V 108 2427 133108
Złącze żeńskie M 159 x Złącze męskie V 89 2427 159089
Złącze żeńskie M 159 x Złącze męskie V 108 2427 159108
Złącze żeńskie M 159 x Złącze męskie V 133 2427 159133
Złącze żeńskie M 216 x Złącze męskie V 159 2427 216159

Reduktor złącze męskie V na złącze żeńskie M system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze męskie V 89 x Złącze żeńskie M 50 2428 089050
Złącze męskie V 89 x Złącze żeńskie M 70 2428 089070
Złącze męskie V 108 x Złącze żeńskie M 50 2428 108050
Złącze męskie V 108 x Złącze żeńskie M 89 2428 108089
Złącze męskie V 133 x Złącze żeńskie M 89 2428 133089
Złącze męskie V 133 x Złącze żeńskie M 108 2428 133108
Złącze męskie V 159 x Złącze żeńskie M 108 2428 159108
Złącze męskie V 159 x Złącze żeńskie M 133 2428 159133
Złącze męskie V 216 x Złącze żeńskie M 159 2428 216159

Łącznik podwójny obustronnie złącze męskie V system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu89 2429 089000108 2429 108000
133 2429 133000159 2429 159000

Łącznik podwójny obustronnie złącze żeńskie M system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2430 05000089 2430 089000108 2430 108000159 2430 159000

Łącznik podwójny redukcyjny obustronnie złącze żeńskie M system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
Złącze żeńskie M 133 x Złącze żeńskie M 108 2430 133108
Złącze żeńskie M 159 x Złącze żeńskie M 108 2430 159108
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System Perrot
łuki

2
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ońców

ki do w
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Łuk 45° ze złączem żeńskim M i męskim V system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2445 05000070 2445 07000089 2445 089000108 2445 108000
133 2445 133000159 2445 159000
216 2445 216000

Łuk 60° ze złączem żeńskim M i męskim V system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2446 05000089 2446 089000

Łuk 90° ze złączem żeńskim M i męskim V system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2447 05000070 2447 07000089 2447 089000108 2447 108000
133 2447 133000159 2447 159000
216 2447 216000

Łuk 90° system Perrot 
do hydrantów wodnych 2 x złącze żeńskie M 89 mm
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu89 2449 089000
Łuk 90° system Perrot 
ze złączem żeńskim M oraz króćcem z rury
Materiał stal ocynkowana
wymiar krócieć z rury

(mm)
numer  
artykułu108 110 x 2,0 2449 100000

Łuk łabędźowy z 2 x 90° system Perrot 
ze złączem żeńskim M oraz króćcem z rury
Materiał stal ocynkowana
wymiar krócieć z rury

(mm)
numer  
artykułu108 110 x 2,0 2449 108000
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Perrot
łuki

2

K
ońców

ki do w
ęży

Łuk 45° ze złączem żeńskim M i króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2450 108000

133 125 2450 133000159 150 2450 159000
Łuk 45° ze złączem męskim V i króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2452 108000159 150 2452 159000

216 200 2452 216000

Łuk 90° ze złączem żeńskim M i króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2451 108000

133 125 2451 133000159 125 2451 159125159 150 2451 159150
Łuk 90° ze złączem męskim V i króćcem do węża system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2453 108000

133 125 2453 133000159 150 2453 159000
216 200 2453 216200
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System Perrot
zaślepki

2
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Zaślepka żeńska M system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2440 05000070 2440 07000089 2440 089000108 2440 108000
133 2440 133000159 2440 159000
216 2440 216000

Zaślepka żeńska M system Perrot 
z zagiętą dźwignią
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu89 2441 089000108 2441 108000
133 2441 133000159 2441 159000

Zaślepka męska V system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2442 05000070 2442 07000089 2442 089000108 2442 108000
133 2442 133000159 2442 159000
216 2442 216000

Uszczelka pierścienna do złączy systemu Perrot 
Materiał SBR

wymiar ścianka
(mm)

 numer  
artykułu50 11 2491 05000070 11,5 2491 07000089 14 2491 089000108 18 2491 108000108 19,5 2491 108195

133 20 specjalny rozmiar 2491 133020
133 22 2491 133022159 20 specjalny rozmiar 2491 159020159 22 2491 159022
216 25 2491 216000
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Perrot
kolektory

2
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Kolektory szybkozłączne system Perrot 
z jednej strony złącze żeńskie M, z drugiej złącze męskie V
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość

(m)
numer  
artykułu108 1 2443 108001108 2 2443 108002108 3 2443 108003108 4 2443 108004108 5 2443 108005108 6 2443 108006159 1 2443 159001159 2 2443 159002159 3 2443 159003159 5 2443 159005159 6 2443 159006

216 6 2443 216006

HDPE-Rury szybkołączne system Perrot 
z jednej strony złącze żeńskie M, z drugiej złącze męskie V, z opaską po każdej stronie
Materiał HDPE
wymiar długość

(m)
numer  
artykułu108 1 2454 108001108 2 2454 108002108 3 2454 108003108 4 2454 108004108 5 2454 108005108 6 2454 108006159 1 2454 159001159 2 2454 159002159 3 2454 159003159 4 2454 159004159 5 2454 159005159 6 2454 159006

Kolektory 
z jednej strony złącze żeńskie M, z drugiej złącze męskie V, co metr odejście męskie NW 50 
(w sumie 5 odejść)
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość

(m)
numer  
artykułu108 5 2477 108005

Gumowa zaślepka do kolektorów ssących 
do zaślepiania bocznych wylotów na rozdzielaczu

wymiar numer  
artykułu

2“ 2480 050000
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System Perrotsmoki ssawne
2
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ońców

ki do w
ęży

Smok ssawny ze złączem żeńskim i zaworem stopowym system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu108 2470 108000159 2470 159000
Smok ssawny z króćcem do węża i zaworem stopowym system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu100 2472 100000

Smok ssawny ze złączem żeńskim system Perrot 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu108 2473 108000

Smok ssawny z króćcem do węża 
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu50 2475 05000075 2475 075000100 2475 100000

133 2475 133000150 2475 150000200 2475 200000
Trójnik ze złączem żeńskim M i męskim V system Perrot 
odejście żeńskie M z zasuwą mosiężną
Materiał stal ocynkowana

numer  
artykułu

M/V złącze 108 x odejście złącze żeńslie M 89 z 3“ zasuwą mosiężną 2437 108089

Łącznik podwójny ze złączem żeńskim M i męskim V system Perrot 
z zasuwą mosiężną
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu108 4“ 2439 108000159 6“ 2439 159000
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Perrot ze stali nierdzewnej
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Różnica między dwoma typami systemu:

Typ Supra
Złącze ze stali nierdzewnej a 
dźwignia ze stali ocynkowanej

Typ Optima
Zlącze i dźwignia kompletnie ze stali nierdzewnej

Złącze męskie V system Perrot ze stali nierdzewnej 
Typ Optima
Materiał stal nierdzewna
wymiar numer  

artykułu89 2506 089000108 2506 108000
133 2506 133000159 2506 159000

Złącze męskie V do przyspawania system Perrot ze stali nierdzewnej 
Typ Optima
Materiał stal nierdzewna
wymiar numer  

artykułu108 2513 108000159 2513 159000

Złącze żeńskie M ze skalowanym króćcem do węża system Perrot ze stali 
nierdzewnej Typ Supra
Materiał stal nierdzewna
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2505 108100159 150 2505 159150

Złącze męskie V ze skalowanym króćcem do węża system Perrot ze stali 
nierdzewnej 
Typ Optima
Materiał stal nierdzewna
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2515 108100159 150 2515 159150

Złącze żeńskie M ze skalowanym króćcem do węża system Perrot ze stali 
nierdzewnej 
Typ Optima
Materiał stal nierdzewna
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu108 100 2516 108100159 150 2516 159150

Dalsze rozmiary dostępne na zamówienie!
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System Perrot do jastrychu
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Złącze żeńskie M z króćcem do węża system Perrot 
do montażu za zewnątrz węża. Złącze jest skręcane z wężem. Złącze do estrychu.
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

60 60 2250 060000
65 65 2250 065000

Złącze męskie V z króćcem do węża system Perrot 
do montażu za zewnątrz węża. Złącze jest skręcane z wężem. Złącze do estrychu.
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

60 60 2252 060000
65 65 2252 065000

Złącze żeńskie M z tuleją do węża system Perrot 
do montażu za zewnątrz węża. Złącze jest skręcane z wężem. Złącze do estrychu.
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2251 050000
Złącze męskie V z tuleją do węża system Perrot 
do montażu za zewnątrz węża. Złącze jest skręcane z wężem. Złącze do estrychu.
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2253 050000

Odpowiednie węże do jastrychu

Węże do jastrychu i betonowaniaod strony 66COBITON 40
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Węże i armatura 
przemysłowa

Obniżanie wód gruntowych

2
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Iglofiltr do głębinowego ssania 
z odporną na uderzenia powłoką, wewnątrz rura stalowa, końcówka z zaworem kulowym 
oraz płytowym, samopłuczący

wymiar gwint 
zewnętrzny

długość
(m)

numer  
artykułu

2“ 2“ 1,15 2482 050000
Powłoka do filtra 

wymiar numer  
artykułu

2“ 2483 050000

Specjalna nasadka ze złączem żeńskim M system Perrot 
ze specjalną tuleją do wsadzania na rurę PE
Materiał stal ocynkowana
wymiar krócieć z rury

(mm)
numer  
artykułu50 37 2484 050037

Pierścień gumowy do specjalnej nasadki 
do łączenia specjalnej sekcji górnej z rurą wewnętrzną z tworzywa PE

wymiar numer  
artykułu50 2485 050000

PE-Rura wewnętrzna do iglofiltra 
Materiał PE
d długość

(m)
numer  
artykułu

37 100 2486 037000

Filtr do studni z osłoną 

wymiar długość
(m)

numer  
artykułu

2“ 200 2487 050000
Kapa do przeprowadzania rury, otwarta 
z gwintem wewnętrznym
Materiał PVC, niebieski

wymiar jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

2“ 400 2488 050000
Zaślepka, zamknięta 
z gwintem wewnętrznym
Materiał PVC, niebieski

wymiar jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

2“ 400 2489 050000
Specjalny kątnik 135° 
do iglofiltrów z łącznikiem Storz C-52 i złączką męską wymiar 50
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu50 2490 050000
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System Bauer
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  Tabela wymiarów systemu Bauer

Złącze M Złącze VA B NW A
(mm)

B
(mm)

50 / 2“ 70 71
76 / 2 1/2“ 98 99
89 / 3“ 120 121
108 / 4“ 145 148
133 / 5“ 158 163
159 / 6“ 179 182
194 / 8“ 229 231
250 / 10“ 305 297

Złącze żeńskie M system Bauer 
z dźwignią
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu
76 2600 07600089 2600 089000108 2600 108000
133 2600 133000159 2600 159000194 2600 194000

Złącze męskie V system Bauer 
z perścieniem uszczelniającym
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu
76 2601 07600089 2601 089000108 2601 108000
133 2601 133000159 2601 159000194 2601 194000

Złącze żeńskie M zaślepkowe system Bauer 
z dźwignią
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu
133 2602 133000159 2602 159000

Złącze żeńskie M ze specjalnym króćcem do węża system Bauer 
bez dźwigni
Materiał stal czarna
wymiar krócieć z rury

(mm)
długość
(mm)

numer  
artykułu

133 125 x 5,0 200 2603 125005159 150 x 5,0 200 2603 150005194 200 x 5,0 200 2603 200005

Dźwignia do złączy żeńskich M system Bauer 
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu
133 2604 133000159 2604 159000194 2604 194000
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Węże i armatura 
przemysłowa

System Bauer
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Złącze męskie V ze specjalnym króćcem do węża system Bauer 
z perścieniem uszczelniającym
Materiał stal czarna
wymiar krócieć z rury

(mm)
długość
(mm)

numer  
artykułu

133 125 x 5,0 200 2605 125005159 150 x 5,0 200 2605 150005194 200 x 5,0 200 2605 200005

Złącze żeńskie M z króćcem do węża system Bauer 
z dźwignią
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

76 63 2606 076063
76 76 2606 07607689 75 2606 08907589 89 2606 089089108 102 2606 108100108 110 2606 108110
133 125 2606 133125159 150 2606 159150

Złącze męskie V z króćcem do węża system Bauer 
z perścieniem uszczelniającym
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

76 63 2607 076063
76 76 2607 07607689 75 2607 08907589 89 2607 089089108 102 2607 108100108 110 2607 108110
133 125 2607 133125159 150 2607 159150

Złącze żeńskie M z gwintem zewnętrznym system Bauer 
z dźwignią
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu89 3“ 2608 089075108 4“ 2608 108100

133 5“ 2608 133125159 6“ 2608 159150

Złącze męskie V z gwintem zewnętrznym system Bauer 
z perścieniem uszczelniającym
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu89 3“ 2609 089075108 4“ 2609 108100

133 5“ 2609 133125159 6“ 2609 159150
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System Bauer
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Złącze żeńskie M z 4-kątnym kołnierzem system Bauer 
z dźwignią
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu108 4“ 2610 108100
133 5“ 2610 133125159 6“ 2610 159150

Złącze męskie V z 4-kątnym kołnierzem system Bauer 
z perścieniem uszczelniającym
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu108 4“ 2611 108100
133 5“ 2611 133125159 6“ 2611 159150

Perścień uszczelniający do złączy systemu Bauer 
Materiał guma

wymiar ścianka
(mm)

numer  
artykułu

76 13 2612 07600089 14 2612 089000108 15 2612 108000
133 18 2612 133000159 19 2612 159000194 18 2612 194000

Odpowiednie produktyOpaskiod strony 80 Uszczelkiod strony 320
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Węże i armatura 
przemysłowa

COBIQUICK
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COBIQUICK pierścień blokujący 
do łączenia dwuch kołnierzy mocujących
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
4“ 2550 100000
5“-6“ 2550 125000

COBIQUICK kołnierz mocujący z toczonym króćcem do węża 
z pierścieniem uszczelniającym wewnątrz kołnierza
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu

4“ 102 2551 100000
4“ 50 2551 100050
4“ 80 2551 100080
5“ 127 2551 125000
6“ 152 2551 150000

COBIQUICK zawleczka zabezpieczająca 
pierścień blokujący do zabezpieczenia przed rozłączeniem
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
4“-6“ 2552 125000

COBIQUICK kołnierz do przyspawania
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
4“ 2553 100000
5“-6“ 2553 125000

COBIQUICK zaślepka 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
4“ 2554 100000
5“-6“ 2554 125000

COBIQUICK reduktor 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
4“-6“ 2556 100150
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Kołnierze z końcówkami do węży
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Kołnierz luźny DIN 2673 PN 10/16 
do montażu obejmą skorupową, gładka końcówka do węża z kołnierzem zabezpieczającym
Normy Kołnierz według DIN 2673 PN 10/16
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu25 85 4 2061 02500050 125 4 2061 05000075 160 4 2061 075000100 180 8 2061 100000125 210 8 2061 125000150 240 8 2061 150000

Kołnierz stały DIN 2673 PN 10/16 
do montażu obejmą skorupową, gładka końcówka do węża z kołnierzem 
zabezpieczającymm
Normy Kołnierz według DIN 2673 PN 10/16
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu50 125 4 2062 05000075 160 4 2062 075000100 180 8 2062 100000125 210 8 2062 125000150 240 8 2062 150000

Kołnierz luźny DIN 2673 PN 10/16 
do montażu obejmą skorupową
Normy Kołnierz według DIN 2673 PN 10/16
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu100 180 8 2063 100000125 210 8 2063 125000150 240 8 2063 150000

Kołnierz stały DIN 2673 PN 10/16 
do montażu obejmą skorupową
Normy Kołnierz według DIN 2673 PN 10/16
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu75 160 4 2064 075000100 180 8 2064 100000125 210 8 2064 125000150 240 8 2064 150000200 295 8 2064 200000

Odpowiednie produktyOpaski od strony 80 Zaczepy skorupoweod strony 96
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kołnierze - Rury - Łuki
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Kołnierz gwintowy DIN 2566 
z gwintem wewnętrznym
Materiał stal ocynkowana
DN gwint 

wewnętrzny
rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

32 1 1/4“ 2307 03200050 2“ 125 4 2307 050000
65 2 1/2“ 145 4 2307 06500080 3“ 160 8 2307 075000100 4“ 180 8 2307 100000

Kołnierz do przyspawania 
Normy DIN 2633 PN 16
Materiał stal czarna
DN PN

(bar)
rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

kołnierz 
zewnętrzny (mm)

numer  
artykułu50 16 125 4 60,3 2300 050000

65 16 145 4 76,1 2300 06500080 16 160 8 88,9 2300 080000100 16 180 8 108 2300 100000125 16 210 8 133 2300 125000150 16 240 8 159 2300 150000200 16 295 12 219,7 2300 200000200 10 295 8 216 PN 10 2300 295000

Kołnierz do przyspawania 
Normy ANSI/ASME B16.5
Materiał stal czarna
rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

kołnierz zewnętrzny 
(mm)

numer  
artykułu

190,5 8 114,3 2302 100000
215,9 8 139,7 2302 125000
241,3 8 168,3 2302 150000

Uszczelka płaska 
do kołnierza do przyspawania DIN 2633

DN numer  
artykułu50 2305 050000

65 2305 06500080 2305 080000100 2305 100000125 2305 125000150 2305 150000200 2305 200000

Rura ze stali 
Materiał stal ocynkowana
ścianka
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

długość
(m)

numer  
artykułu

1,5 100 6 2310 1000152 100 6 2310 100020
1,5 108 6 2310 1080152 108 6 2310 108020
1,5 120 6 2310 120015
1,5 125 6 2310 125015
1,5 150 6 2310 1500152 150 6 2310 150020
1,5 159 6 2310 1590152 159 6 2310 1590202 200 6 2310 200020
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Kołnierze - Rury - Łuki
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Rura ze stali 
Materiał stal czarna
ścianka
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

długość
(m)

numer  
artykułu

2,9 88,9 6 2315 089029
1,5 100 6 2315 1000152 100 6 2315 100020
1,5 108 6 2315 1080152 108 6 2315 108020
1,5 120 6 2315 1200152 120 6 2315 120020
1,5 125 6 2315 1250152 125 6 2315 125020
1,5 133 6 2315 133015
1,5 150 6 2315 1500152 150 6 2315 150020
1,5 159 6 2315 1590152 159 6 2315 1590202 200 6 2315 200020

Łuk 90° norma 3S 
według DIN 2605
Materiał stal ST 37, czarna

ścianka
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

zagięcie
(mm)

numer  
artykułu

2,6 51 127 ± 6 2320 051000
2,9 76,1 190 ± 6 2320 076000
3,2 88,9 229 ± 6 2320 089000
3,6 108 285 ± 6 2320 108000
3,6 114,3 305 ± 6 2320 1140004 133 362 ± 6 2320 133000
4,5 159 432 ± 6 2320 159000

Łuk 90° norma 5S 
według DIN 2605
Materiał stal ST 37, czarna

ścianka
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

zagięcie
(mm)

numer  
artykułu

2,9 76,1 350 ± 5 2325 076000
3,2 88,9 410 ± 5 2325 088000
3,6 101,6 475 ± 5 2325 102000
3,6 108 505 ± 10 2325 1080004 133 625 ± 10 2325 133000
4,5 159 750 ± 10 2325 159000

Łuk 90° 
długi
Materiał stal czarna
ścianka
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu2 100 2330 1000902 120 2330 1200902 150 2330 1500902 200 2330 200090

Dalsze pasujące produkty

Nypel do spawania z gwintem na stronie 331
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kołnierze - Rury - Łuki
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Koncentryczne reduktory spawalnicze 
Normy DIN 2605
Materiał stal czarna
Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

108,0 x 3,6/ 88,9 x 3,2 2335 108089
133,0 x 4,0 / 108,0 x 3,6 2335 133108
159,0 x 4,5 / 108,0 x 3,6 2335 159108
159,0 x 4,5 / 133,0 x 4,0 2335 159133
193,1 x 5,6 / 159,0 x 4,5 2335 193159
219,1 x 6,3 / 159,0 x 4,5 2335 219159

Tuleja do spawania falista 
Materiał stal czarna
Ø-zewnątrz
(mm)

długość
(mm)

numer  
artykułu50 200 2340 050000

76 200 2340 07600080 200 2340 08000090 200 2340 090000100 200 2340 100000110 200 2340 110000125 200 2340 125000150 200 2340 150000200 200 2340 200000

Tuleja do spawania toczona 
Materiał stal czarna
Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu70 2345 070000108 2345 108000

Tuleja do spawania skalowana 
Materiał stal czarna
Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

76 2350 076000112 2350 112000

Podwójna tuleja falista 
Materiał stal ocynkowana
ścianka
(mm)

długość ogólna 
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

2,9 250 76 2355 076000
1,2 250 80 2355 0800002 250 90 2355 090000
1,2 250 100 2355 1000002 250 125 2355 1250002 250 150 2355 1500002 400 200 2355 200000

Spray cynkowy 80/81 
cynkowopodobny, błyszczący, ponad 90% cynku metalicznego, odporny na temperatury 
do 300°C, odpowiada normie DIN ISO EN 1461
Normy Odpowiada normie DIN ISO EN 1461

 numer  
artykułu

puszka 400 ml 2395 000000
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System Victaulic
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Złącze elastyczne Typ 75 system Victaulic 
z uszczelką EPDM
Materiał żeliwo, lakier czerwony

wymiar PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

2“ - 50 34,5 60,3 2802 060000
3“ - 80 34,5 88,9 2802 089000
4“ - 100 34,5 108 2802 108000
4“ - 100 34,5 114,3 2802 114000
5“ - 125 31 139,7 2802 140000
6“ - 150 31 165,1 2802 165000
6“ - 150 31 168,3 2802 168000
8“ - 200 31 219,1 2802 219000
10“ - 250 20,7 273 2802 273000

Uszczelka do systemu Victaulic 
Materiał EPDM
wymiar PN

(bar)
Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

2“ - 50 34,5 60,3 2802 060001
3“ - 80 34,5 88,9 2802 089001
4“ - 100 34,5 108 2802 108001
4“ - 100 34,5 114,3 2802 114001
5“ - 125 31 139,7 2802 140001
6“ - 150 31 165,1 2802 165001
6“ - 150 31 168,3 2802 168001
8“ - 200 31 219,1 2802 219001
10“ - 250 20,7 273 2802 273001

Łuk 90° Typ 10 system Victaulic 
Materiał żeliwo, lakier czerwony

wymiar PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

2“ - 50 34,5 60,3 2806 060000
3“ - 80 34,5 88,9 2806 089000
4“ - 100 20,7 108 2806 108000
4“ - 100 34,5 114,3 2806 114000
5“ - 125 31 139,7 2806 140000
6“ - 150 31 165,1 2806 165000
6“ - 150 31 168,3 2806 168000
8“ - 200 31 219,1 2806 219000
10“ - 250 20,7 273 2806 273000

Reduktor system Victaulic 
Materiał żeliwo, lakier czerwony

wymiar PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

3“ - 80 / 2“ - 50 34,5 88,9 / 60,3 2810 089060
4“ - 100 / 3“ - 80 34,5 114,3 / 88,9 2810 114089
5“ - 125 / 4“ - 100 20,7 139,7 / 114,3 2810 140114
6“ - 150 / 3“ - 80 34,5 168,3 / 88,9 2810 168089
6“ - 150 / 4“ - 100 34,5 168,3 / 114,3 2810 168114
6“ - 150 / 5“ - 125 34,5 168,3 / 139,7 2810 168140
8“ - 200 / 4“ - 100 34,5 219,1 / 114,3 2810 219114
8“ - 200 / 6“ - 150 34,5 219,1 / 168,3 2810 219168
10“ - 250 / 6“ - 150 34,5 273 / 168,3 2810 273168

Reduktor system Victaulic 
Materiał żeliwo, lakier czarny

wymiar PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

3“ - 80 / 2“ - 50 34,5 88,9 / 60,3 2823 090060
8“ - 200 / 3“ - 80 34,5 219,1 / 88,9 2823 219089
8“ - 200 / 5“ - 125 34,5 219,1 / 139,7 2823 219140
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System Victaulic
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Zaślepka system Victaulic 
Materiał żeliwo, lakier czerwony

wymiar PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

2“ - 50 34,5 60,3 2811 060000
3“ - 80 34,5 88,9 2811 089000
4“ - 100 20,7 114,3 2811 114000
5“ - 125 34,5 139,7 2811 140000
6“ - 150 34,5 165,1 2811 165000
6“ - 150 34,5 168,3 2811 168000
8“ - 200 34,5 219,1 2811 219000
10“ - 250 34,5 273 2811 273000

Króciec do węża system Victaulic 
z kołnierzem zabezpieczającym do montażu obejmą zaciskającą
Materiał stal ocynkowana
wymiar DN Ø-zewnątrz

(mm)
numer  
artykułu

2“ - 50 50 60,3 2813 060050
3“ - 75 75 88,9 2813 089075
3“ - 80 80 88,9 2813 089080
4“ - 100 102 114,3 2813 114102
5“ - 125 127 139,7 2813 140127
6“ - 150 152 165,1 2813 165152
6“ - 150 152 168,3 2813 168152
8“ - 200 203 219,1 2813 219203

Obejma zaciskająca system Victaulic 
trzyczęściowa ze śrubami i nakrętkami
Materiał stal ocynkowana
do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

numer  
artykułu150 11 2814 150011200 10 2814 200010200 14 2814 200014

Rowkowana tuleja do spawania system Victaulic 
Materiał stal czarna
wymiar długość ogólna 

(mm)
Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

2“ - 50 40 60,3 2817 060040
3“ - 80 40 88,9 2817 089040
4“ - 100 40 108 2817 108040
4“ - 100 40 114,3 2817 114040
5“ - 125 40 139,7 2817 140040
6“ - 150 40 165,1 2817 165040
6“ - 150 40 168,3 2817 168040
8“ - 200 45 219,1 2817 219045
10“ - 250 50 273 2817 273050

Kule czyszczące 
średnio-miękkie

DN Ø-zewnątrz
(mm)

waga
(g)

numer  
artykułu

76 100 100 2870 080000100 125 125 2870 100000125 150 150 2870 125000150 180 180 2870 150000180 200 200 2870 180000
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Zawory kulowe
Typ COBI z uchwytem stalowym
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Zawór kulowy Typ COBI 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -30°C do +95°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal, pokryty, czerwony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/4“ 9,5 8,5 40,5 25 120 18/216 3030 006000
3/8“ 10 8,5 40,5 25 120 18/216 3030 010000
1/2“ 14,8 10 49 25 170 12/144 3030 013000
3/4“ 19 10,5 54 25 240 14/84 3030 019000
1“ 24 13 64 25 380 8/48 3030 025000
1 1/4“ 30 14 76 25 630 8/32 3030 032000
1 1/2“ 37 15,5 88 25 850 6/24 3030 038000
2“ 45 15,5 97 25 1200 4/16 3030 050000
2 1/2“ 62 23 134 15 2800 4 3030 063000
3“ 75 25 152 15 4100 2 3030 075000
4“ 90 30 179 15 5450 2 3030 100000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy Typ COBI 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -30°C do +95°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal, pokryty, czerwony

GW/GZ przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/4“ 9,5 8,5 47 25 130 18/216 3035 006000
3/8“ 10 8,5 57 25 130 18/216 3035 010000
1/2“ 14,8 10 56 25 190 12/144 3035 013000
3/4“ 19 11 60 25 260 14/84 3035 019000
1“ 24 13 70,5 25 420 8/48 3035 025000
1 1/4“ 30 14 84,5 25 670 8/32 3035 032000
1 1/2“ 37 15,5 99,5 25 930 6/24 3035 038000
2“ 45 15,5 105,5 25 1380 4/16 3035 050000
2 1/2“ 62 23 148 15 2900 4 3035 063000
3“ 75 25 168,5 15 4170 2 3035 075000
4“ 90 30 196 15 5550 2 3035 100000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy Typ COBI z odpływem 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -30°C do +95°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal, pokryty, czerwony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 14,8 11,5 55 25 190 6/72 3034 013000
3/4“ 19 12 61 25 260 5/60 3034 019000
1“ 24 14,5 71 25 420 6/36 3034 025000
1 1/4“ 30 16 81 25 670 6/24 3034 032000
1 1/2“ 37 17,5 95 25 930 16 3034 038000
2“ 45 17,5 106 25 1380 16 3034 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita
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Zawory kulowe
Typ COBI z uchwytem ze stali nierdzewnej
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Zawór kulowy Typ COBI 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -30°C do +95°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal nierdzewna pokryta koszulką, niebieski

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/4“ 9,5 8,5 40,5 25 120 18/216 3040 006000
3/8“ 10 8,5 40,5 25 120 18/216 3040 010000
1/2“ 14,8 10,0 49,0 25 170 12/144 3040 013000
3/4“ 19 10,5 54,0 25 240 14/84 3040 019000
1“ 24 13,0 64,0 25 380 8/48 3040 025000
1 1/4“ 30 14,0 76,0 25 630 8/32 3040 032000
1 1/2“ 37 15,5 88,0 25 850 6/24 3040 038000
2“ 45 15,5 97,0 25 1200 4/16 3040 050000
2 1/2“ 62 23,0 134,0 15 2800 4 3040 063000
3“ 75 25,0 152,0 15 4100 2 3040 075000
4“ 90 30,0 179,0 15 5450 2 3040 100000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy Typ COBI 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -30°C do +95°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal nierdzewna pokryta koszulką, niebieski

GW/GZ przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/4“ 9,5 8,5 47,0 25 130 18/216 3045 006000
3/8“ 10 8,5 57,0 25 130 18/216 3045 010000
1/2“ 14,8 10,0 56,0 25 190 12/144 3045 013000
3/4“ 19 11,0 60,0 25 260 14/84 3045 019000
1“ 24 13,0 70,5 25 420 8/48 3045 025000
1 1/4“ 30 14,0 84,5 25 670 8/32 3045 032000
1 1/2“ 37 15,5 99,5 25 930 6/24 3045 038000
2“ 45 15,5 105,5 25 1380 4/16 3045 050000
2 1/2“ 62 23,0 148,0 15 2900 4 3045 063000
3“ 75 25,0 168,5 15 4170 2 3045 075000
4“ 90 30,0 196,0 15 5550 2 3045 100000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy Typ COBI 
obustronny gwint zewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -30°C do +95°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal nierdzewna, pokryta koszulką, niebieski

gwint 
zewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 15 11,5 58,5 25 190 12/144 3039 013000
3/4“ 20 12,0 65,0 25 260 14/84 3039 019000
1“ 25 17,0 78,0 25 420 8/48 3039 025000
1 1/4“ 32 18,5 93,0 25 670 8/32 3039 032000
1 1/2“ 40 18,5 104,0 25 930 6/24 3039 038000
2“ 50 21,0 123,5 25 1380 4/16 3039 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita
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Zawory kulowe
Typ COBI z uchwytem ze stali nierdzewnej
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Zawór kulowy Typ COBI 
obustronny długi gwint wewnętrzny
pełny przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -30°C do +95°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal nierdzewna, pokryta koszulką, niebieski

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 14,5 15,8 56,2 25 200 12/72 3010 013000
3/4“ 19,5 18 68 25 290 12/72 3010 019000
1“ 24,5 20,5 78 25 470 6/36 3010 025000
1 1/4“ 32 21,3 90 25 700 8/24 3010 032000
1 1/2“ 39,5 24 102 25 1010 4/16 3010 038000
2“ 49,5 28 123 25 1660 2/8 3010 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy ze stali nierdzewnej 
obustronnie gwint wewnętrzny
2-częściowy z pełnym przepływem, zamykany
Korpus stal nierdzewna AISI 316
Kula stal nierdzewna AISI 316
Uszczelka PTFE
Uchwyt stal nierdzewna, pokryty, niebieski

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(g)

numer  
artykułu

1/4“ 11,5 50,8 63 200 5500 006000
3/8“ 12,5 50,8 63 200 5500 010000
1/2“ 15,0 58,0 63 300 5500 013000
3/4“ 20,0 65,6 63 500 5500 019000
1“ 25,0 78,7 63 800 5500 025000
1 1/4“ 32,0 90,0 63 1100 5500 032000
1 1/2“ 38,0 105 63 1800 5500 038000
2“ 50,0 124 63 2700 5500 050000
2 1/2“ 63,0 146 63 5600 5500 063000
3“ 76,0 164 63 7500 5500 075000

P = przepływ, DC = długość całkowita

Trójdrożny zawór kulowy 
z każdej strony gwint wewnętrzny
do substancji nieagresywnych, z L-pokętłem
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt lakierowane aluminium, czerwony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 14 19 77 3060 013000
3/4“ 18 23 92 3060 019000
1“ 23 25 104 3060 025000
1 1/4“ 29 27 118 3060 032000
1 1/2“ 36 31 138 3060 038000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita
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Typ Industrie
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Zawór kulowy Typ Industrie 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -20°C do +150°C
Korpus mosiądz niklowany
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt stal, pokryty, czerwony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 10 10 44,4 50 3031 006000
3/8“ 10 10 44,4 50 3031 010000
1/2“ 15 12 50,5 50 3031 013000
3/4“ 20 12,5 57,5 40 3031 019000
1“ 25 15 70 40 3031 025000
1 1/4“ 32 17 80,5 30 3031 032000
1 1/2“ 40 18,5 94,5 30 3031 038000
2“ 50 22 112,5 25 3031 050000
2 1/2“ 65 24 134,5 18 3031 063000
3“ 80 26 157 16 3031 075000
4“ 100 30 190 14 3031 100000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy Typ Industrie 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -20°C do +150°C
Korpus mosiądz niklowany
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt stal, pokryty, czerwony

GW/GZ przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 8 10/10,5 54 50 3032 006000
3/8“ 10 10/10,5 54 50 3032 010000
1/2“ 15 12/11,5 58,5 50 3032 013000
3/4“ 20 12,5/13,5 66,5 40 3032 019000
1“ 25 15/14,5 78,5 40 3032 025000
1 1/4“ 32 17 91,5 30 3032 032000
1 1/2“ 39 18,5/19 105,5 30 3032 038000
2“ 50 22/21 122 25 3032 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita



160 Pytania? Skontaktuj się z nami! p.bilski@huecobi.pl / +48.532.279.442

Zawory kulowe

3

A
rm

atura m
etalow

a

Zawór kulowy Typ 340 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, z regulowanym gniazdem
Temperatura pracy 0°C do +150°C
Korpus mosiądz niklowany
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt stal, pokryty, niebieski

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/4“ 10 9 39 40 90 125 3023 006000
3/8“ 10 9 39 40 100 125 3023 010000
1/2“ 15 12 49 40 190 90 3023 013000
3/4“ 20 12 58 40 280 60 3023 019000
1“ 25 15 67 40 470 35 3023 025000
1 1/4“ 32 16 81 40 760 25 3023 032000
1 1/2“ 40 17 94 40 1090 16 3023 038000
2“ 50 19 110 40 1680 8 3023 050000
2 1/2“ 65 25 141 25 3340 6 3023 063000
3“ 80 27 163 25 5330 4 3023 075000
4“ 100 31 188 25 8600 2 3023 100000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy Typ 343 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
pełen przepływ, z regulowanym gniazdem
Temperatura pracy 0°C do +150°C
Korpus mosiądz niklowany
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt stal, pokryty, czerwony

GW/GZ przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/4“ 10 9/10 47 40 90 125 3024 006000
3/8“ 10 9/10 47 40 100 125 3024 010000
1/2“ 15 12/12 56 40 190 75 3024 013000
3/4“ 20 12/12 65 40 280 50 3024 019000
1“ 25 15/16 76 40 480 30 3024 025000
1 1/4“ 32 16/18 91 40 780 20 3024 032000
1 1/2“ 40 17/19 105 40 1150 12 3024 038000
2“ 50 19/21 122 40 1780 8 3024 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy z PP Typ 220 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ
Korpus polipropylen
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt nalon wzmocniony włóknem szklanym, czerwony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 15 15,5 61 16 90 50 3025 013000
3/4“ 20 17,5 71,5 16 150 40 3025 019000
1“ 25 20 83 16 300 25 3025 025000
1 1/4“ 32 23 98 16 350 15 3025 032000
1 1/2“ 40 23 107 16 590 10 3025 038000
2“ 50 29 131 16 970 6 3025 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita
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Węże i armatura 
przemysłowa

Zawory kulowe
do gazu

3
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a

Zawór kulowy do gazu 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
pełen przepływ, do gazu według norm DIN EN 10226-1 oraz DVGW. PN 5 do gazu, PN 25-50 do innych substancji
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Korpus mosiądz niklowany
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt aluminium, żółty

GW/GZ przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość 
ogólna (mm)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 15 25 68 280 10/100 3036 013000
3/4“ 20 31 75,5 440 8/64 3036 019000
1“ 25 38 90,5 620 6/48 3036 025000
1 1/4“ 32 47 105 980 4/32 3036 032000
1 1/2“ 39 54 115,5 1380 2/24 3036 038000
2“ 50 66 135,5 2100 2/14 3036 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy do gazu 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, do gazu według norm DIN EN 10226-1 oraz DVGW. PN 5 do gazu, PN 25-50 do innych substancji
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Korpus mosiądz niklowany
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt aluminium, żółty

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 15 25 61 280 10/100 3037 013000
3/4“ 20 31 68 440 8/104 3037 019000
1“ 25 38 85 620 6/48 3037 025000
1 1/4“ 32 47 99,5 980 4/32 3037 032000
1 1/2“ 40 54 109 1380 2/24 3037 038000
2“ 50 66 130 2100 2/14 3037 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy do gazu ze stali nierdzewnej 
obustronnie gwint wewnętrzny
2-częściowy z pełnym przepływem
Normy do gazu według DIN EN 13774:2003 oraz dopuszczeniem DVGW
Korpus stal nierdzewna 1.4408
Kula stal nierdzewna 1.4401
Uszczelka PTFE
Uchwyt stal nierdzewna, pokryty, żółty

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

numer  
artykułu

1/4“ 8 11,4 55 100 220 5530 006000
3/8“ 10 11,4 55 100 200 5530 010000
1/2“ 15 15,0 65 100 240 5530 013000
3/4“ 20 16,3 70 64 460 5530 019000
1“ 25 19,1 85 64 710 5530 025000
1 1/4“ 32 21,4 95 40 1180 5530 032000
1 1/2“ 40 21,4 105 40 1740 5530 038000
2“ 50 25,7 125 40 2930 5530 050000
2 1/2“ 65 32,5 162 40 6200 5530 063000
3“ 80 32,5 178 40 9000 5530 075000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita
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Zawory kulowe
do wody pitnej
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Zawór kulowy do wody pitnej 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
pełen przepływ, do wody pitnej według normy DIN EN 13828 oraz DVGW W 570
Temperatura pracy -20°C do +150°C
Korpus mosiądz grubo-chromowany
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt stal pokryta, zielony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 8 11,0 56,9 50 3033 006000
3/8“ 10 11,4 58,9 50 3033 010000
1/2“ 15 15,0 68 50 3033 013000
3/4“ 20 16,3 75,5 40 3033 019000
1“ 25 19,1 90,5 40 3033 025000
1 1/4“ 32 21,4 105 30 3033 032000
1 1/2“ 40 21,4 115,5 30 3033 038000
2“ 50 25,7 135,5 25 3033 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy do wody pitnej 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, do wody pitnej według normy DIN EN 13828 oraz DVGW W 570
Temperatura pracy -20°C do +150°C
Korpus mosiądz grubo-chromowany
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt stal pokryta, zielony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 10 11,0 49,5 50 3038 006000
3/8“ 10 11,4 52,4 50 3038 010000
1/2“ 15 15,0 61,0 50 3038 013000
3/4“ 20 16,3 68,0 40 3038 019000
1“ 25 19,1 85,0 40 3038 025000
1 1/4“ 32 21,4 99,5 30 3038 032000
1 1/2“ 40 21,4 109,0 30 3038 038000
2“ 50 25,7 130,0 25 3038 050000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita
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Węże i armatura 
przemysłowa

Zawory kulowe
z uchwytem motylkowym

3
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Zawór kulowy Typ COBI z uchwytem motylkowym 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt lakierowane aluminium, uchwyt motylkowy

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

3/8“ 10,0 9,5 40,5 25 110 28/336 3050 010000
1/2“ 14,8 11,5 48,5 25 160 16/192 3050 013000
3/4“ 19,0 12,0 54,5 25 240 12/144 3050 019000
1“ 24,0 14,5 64,0 25 380 6/72 3050 025000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy Typ COBI z uchwytem motylkowym 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt lakierowane aluminium, uchwyt motylkowy

GW/GZ przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

3/8“ 10 9,5 47,0 25 100 28/336 3055 010000
1/2“ 14,8 11,5 57,8 25 150 16/192 3055 013000
3/4“ 19 12,0 62,5 25 220 12/144 3055 019000
1“ 23 14,5 73,5 25 370 6/72 3055 025000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy z uchwytem motylkowym 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony armatura sanitarna
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt lakierowane aluminium, uchwyt motylkowy

GW/GZ przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 14,8 12 67,5 30 200 9/108 3056 013000
3/4“ 19 12 75,5 30 270 6/72 3056 019000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór kulowy z długą szyjką 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ, do substancji nieagresywnych
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka teflon
Uchwyt aluminium, lakierowany, czerwony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 15 11,5 48,5 25 3022 013000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita
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Zawory kulowe mini
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Mini-zawór kulowy 
obustronny gwint wewnętrznydo substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -10°C do +120°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt aluminium

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 6 9,0 41,5 25 3051 006000
3/8“ 8 9,0 41,5 25 3051 010000
1/2“ 10 10,5 45,5 25 3051 013000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Mini-zawór kulowy 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrznydo substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -10°C do +120°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt aluminium

GW/GZ przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 6 10,0 41,5 25 3052 006000
3/8“ 8 10,5 41,5 25 3052 010000
1/2“ 10 11,5 45,5 25 3052 013000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita
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Węże i armatura 
przemysłowa

Zawory odpływowe
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Zawór odpływowy 
z gwintem do węża, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -10°C do +100°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal, powleczony, czerwony

gwint 
zewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 9 13 98 15 180 14/84 3090 013000
3/4“ 12 14 112 15 230 8/48 3090 019000
1“ 19 15 140 15 390 5/30 3090 025000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór odpływowy 
z gwintem do węża, do substancji nieagresywnych
Temperatura pracy -10°C do +100°C
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
Kula mosiądz chromowany, matowy
Uszczelka teflon
Uchwyt stal nierdzewna pokryta koszulką, niebieski

gwint 
zewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 9 11 98 15 180 14/84 3092 013000
3/4“ 12 12 112 15 230 8/48 3092 019000
1“ 19 15 140 15 390 5/30 3092 025000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Zawór odpływowy Typ 210 
ze śrubunkiem do węża
Korpus polipropylen
Kula mosiądz grubo-chromowany
Uszczelka PTFE
Uchwyt nalon wzmocniony włóknem szklanym, czerwony

gwint 
zewnętrzny

przepływ
(mm)

długość 
gwintu (mm)

długość 
ogólna (mm)

PN
(bar)

waga
(g)

sztuk w 
opakowaniu

numer  
artykułu

1/2“ 10 12 134,5 16 150 40 3026 013000
3/4“ 15 12 175 16 240 25 3026 019000
1“ 20 16 170 16 400 15 3026 025000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Wentyl odpływowy 
z gwintem do węża, do substancji nieagresywnych
Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 3095 013000
3/4“ 3095 019000

Pokrętło z nasadą górną 
do wentylu odpływowego
Materiał polerowany, chromowany

DN  numer  
artykułu15 1/2“ 3097 01300020 3/4“ 3097 019000
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Zawory kulowe
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Mosiężny zawór kulowy 
obustronny gwint wewnętrzny
Materiał mosiądz
Pokrętło żeliwo, lakierowane, czerwone

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 12 11,0 39 16 3200 013000
3/4“ 15 13,5 45,5 16 3200 019000
1“ 21 12,0 46,5 16 3200 025000
1 1/4“ 29 11,5 48,5 16 3200 032000
1 1/2“ 33 11,5 48,5 16 3200 038000
2“ 43 14,5 54 16 3200 050000
2 1/2“ 57 15,0 67 16 3200 063000
3“ 69 16,0 69 16 3200 075000
4“ 90 18,0 81 16 3200 100000
6“ 142 27,0 121 16 3200 150000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Mosiężny zawór kulowy 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ
Materiał mosiądz
Pokrętło stal, powleczony, czerwony

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 15 10 43 20 3203 013000
1“ 24 13 53 20 3203 025000
1 1/4“ 32 14 57 20 3203 032000
1 1/2“ 37 14 61 20 3203 038000
2“ 47 16 67 20 3203 050000
4“ 93 22 98 16 3203 100000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Mosiężny zawór kulowy 
obustronny gwint wewnętrzny
pełen przepływ
Materiał mosiądz
Pokrętło żeliwo, lakierowane, czerwone

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

długość gwintu 
(mm)

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

2 1/2“ 60 17 74 20 3203 063000
3“ 72 19 86 20 3203 075000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita

Dźwigniowa zasuwa z mosiądzu czerwonego 
obustronny gwint wewnętrzny
Materiał mosiądz czerwony

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1“ 10 3205 025000
1 1/4“ 10 3205 032000
2“ 10 3205 050000
2 1/2“ 10 3205 063000
3“ 10 3205 075000
4“ 10 3205 100000



167Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Węże i armatura 
przemysłowa

Zawory przepływowe
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Zawór mosiężny zwrotny 
obustronny gwint wewnętrzny, ze sprężynowym stożkiem, do wielkości 1“ ciśnienie 
otwarcia 0,1 bar, do 2“ ciśnienie otwarcia 0,2 bar
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 10 3220 013000
3/4“ 10 3220 019000
1“ 10 3220 025000
1 1/4“ 10 3220 032000
1 1/2“ 10 3220 038000
2“ 10 3220 050000

Zawór mosiężny zwrotny klapowy 
obustronny gwint wewnętrzny, uszczelnienie metaliczne
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 3225 013000
3/4“ 3225 019000
1“ 3225 025000
1 1/4“ 3225 032000
1 1/2“ 3225 038000
2“ 3225 050000
2 1/2“ 3225 063000
3“ 3225 075000
4“ 3225 100000
6“ 3225 150000

Mosiężny zawór kątowy 
z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1“ 3223 025000
1 1/4“ 3223 032000

Mosiężny zawór stopowy z filtrem 
obustronny gwint wewnętrzny, z drobnym niro filtrem 0,6 mm
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 20 3230 013000
3/4“ 20 3230 019000
1“ 20 3230 025000
1 1/4“ 20 3230 032000
1 1/2“ 20 3230 038000
2“ 20 3230 050000

Mosiężny zawór zwrotny do pomp 
obustronny gwint wewnętrzny
przepływ prosty, stożek zamykający (gwint wewnętrzny) z gumową uszczelką
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1“ 10 3240 025000
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Zawory przepływowe
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Zawór przepływowy prosty 
obustronny gwint wewnętrzny
bez odpływu
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 10 3210 013000
3/4“ 10 3210 019000
1“ 10 3210 025000

Zawór przepływowy prosty 
obustronny gwint wewnętrzny
z odpływem
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 10 3211 013000
3/4“ 10 3211 019000
1“ 10 3211 025000

Zawór przepływowy skośny 
obustronny gwint wewnętrzny
bez odpływu
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 10 3212 013000
3/4“ 10 3212 019000
1“ 10 3212 025000

Zawór przepływowy skośny 
obustronny gwint wewnętrzny
z odpływem
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 10 3213 013000
3/4“ 10 3213 019000
1“ 10 3213 025000

Wentyl odpływowy do zaworu 
mosiężnego przepływowego 
z mosiężną śrubą
Materiał mosiądz

 numer  
artykułu

1/4“ 3201 006000

Część górna z pokrętłem 
do zaworów przepływowych prostych
Materiał Mosiądz

 numer  
artykułu

1/2“ 3211 013001
3/4“ 3211 019001
1“ 3211 025001
1 1/2“ 3211 032001

Pokrętło do zaworów 
przepływowych 
Materiał z PA6, wzmocnione włóknem 

szklanym

 numer  
artykułu

50 x 6 mm 3211 050002
60 x 7 mm 3211 060002
70 x 8 mm 3211 070002
80 x 9 mm 3211 080002

Część górna z pokrętłem 
do zaworów przepływowych skośnych
Materiał mosiądz

 numer  
artykułu

1/2“ 3212 013001
3/4“ 3212 019001
1“ 3212 025001
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Węże i armatura 
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Reduktor ciśnienia 
obustronny gwint zewnętrzny, z sitkiem, ciśnienie wstępne do 16 bar, ciśnienie wyjściowe 
regulowane między 1,5 - 6 bar, DVGW-przetestowany, z tłumikiem, bez manometru, 
do wody do +75°C, nie do pary, wkładka zaworowa (wkład) jest wymienna
Materiał brąz

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 3250 013000
3/4“ 3250 019000
1“ 3250 025000

Manometer do reduktora ciśnienia 
Korpus stal czarna
Ø-korpusu 50 mm
Podłączenie mosiądz, gwint zewnętrzny z tyłu

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 0/+10 3250 006000

Pływak z wentylem z mosiądzu 
do regulacji poziomu płynu w zbiorniku, do wody i cieczy neutralnych o temperaturze do 
+60°C. Montaż poziomo.
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

gwint 
zewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 445 3247 013000
3/4“ 450 3247 019000
1“ 465 3247 025000

Kula do pływaka 
z zamontowanym podnośnikiem, regulacja poziomo i pionowo, do wody oraz płynów neutralnych do +60°C
Materiał polietylen
 Ø-zewnątrz

(mm)
numer  
artykułu

DN15 - DN32 130 X 130 3248 013032
DN32 - DN50 200 X 160 3248 050038
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Mosiężny zawór stopowy 
z gwintem wewnętrznym, ze sprężyną i z niro filtrem, stożek osadzony w tworzywie 
sztucznym
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 12 3245 013000
3/4“ 12 3245 019000
1“ 12 3245 025000
1 1/4“ 10 3245 032000
1 1/2“ 10 3245 038000
2“ 10 3245 050000
2 1/2“ 6 3245 063000
3“ 6 3245 075000
4“ 6 3245 100000

Mosiężny zawór pośredni 
z gwintem wewnętrznym, ze sprężyną, stożek osadzony w tworzywie sztucznym
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ 12 3245 013001
3/4“ 12 3245 019001
1“ 12 3245 025001
1 1/4“ 10 3245 032001
1 1/2“ 10 3245 038001
2“ 10 3245 050001
2 1/2“ 8 3245 063001
3“ 8 3245 075001
4“ 8 3245 100001

Niro filtr do mosiężnego zaworu stopowego 
z gwintem zewnętrznym

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 3245 013002
3/4“ 3245 019002
1“ 3245 025002
1 1/4“ 3245 032002
1 1/2“ 3245 038002
2“ 3245 050002
2 1/2“ 3245 063002
3“ 3245 075002
4“ 3245 100002

Mosiężny zawór stopowy typ Europa 
z gwintem wewnętrznym, ze sprężyną i z niro filtrem, stożek osadzony w stali nierdzewnej
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

3/4“ 25 3246 019000
1“ 25 3246 025000
1 1/4“ 18 3246 032000
1 1/2“ 18 3246 038000
2“ 18 3246 050000
2 1/2“ 12 3246 063000
3“ 12 3246 075000
4“ 12 3246 100000

Mosiężny zawór pośredni typ Europa 
z gwintem wewnętrznym, ze sprężyną, stożek osadzony w stali nierdzewnej
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

3/4“ 25 3246 019001
1“ 25 3246 025001
1 1/4“ 18 3246 032001
1 1/2“ 18 3246 038001
2“ 18 3246 050001
2 1/2“ 12 3246 063001
3“ 12 3246 075001
4“ 12 3246 100001



171Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Węże i armatura 
przemysłowa

Zawory zwrotne kulowe

3

A
rm

atura m
etalow

a

Zawór zwrotny kulowy z kurkiem wentylacyjnym 
z obustronnym kołnierzem PN10/16 według DIN 3202, całkowita długość zgodna z F6, do 
ścieków, zanieczyszczonych i lepkich substancji, do zastosowania w oczyszczalni ścieków 
itp. Instalacja pozioma lub pionowa, z pokrywą rewizyjną
Korpus GGG40 (EN-GJS-400-15)
Kula NBR z aluminiowym rdzeniem
Powłoka powłoka żywicy epoksydowej, niebieska

DN długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(kg)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu50 200 16 8 4 3059 050000

65 240 16 13 4 3059 06500080 260 16 17 8 3059 080000100 300 16 24 8 3059 100000125 350 16 34 8 3059 125000150 400 16 52 8 3059 150000200 500 16 83 8 3059 200000

Zawór zwrotny kulowy 
z obustronnym kołnierzem PN10/16, całkowita długość zgodna z F6, do ścieków, 
zanieczyszczonych i lepkich substancji, z pokrywą rewizyjną
Materiał żeliwo sferoidalne
Korpus żeliwo sferoidalne z powłoką żywicy epoksydowej
Kula powłoka NBR
Uszczelka NBR

DN długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(kg)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu150 400 10 48 8 3065 150000

Zawór zwrotny kulowy 
obustronny gwint wewnętrzny, do ścieków i subtancji lepkich. Montaż pionowo w górę i w 
poziomie (kula musi znajdować się nad osią)
Korpus żeliwo z powłoką żywicy epoksydowej
Kula thermodur
Uszczelka NBR

DN gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu40 1 1/2“ 145 10 2,8 3221 03800050 2“ 174 10 3,6 3221 050000

65 2 1/2“ 195 10 5,6 3221 063000

Zawór zwrotny kulowy 
obustronny gwint wewnętrzny, do ścieków i subtancji lepkich oraz do zastosowania w 
oczyszczalniach ścieków. Montaż pionowo lub poziomo, z pokrywą rewizyjną
Korpus GGG40 (EN-GJS-400-15)
Kula NBR z aluminiowym rdzeniem
Powłoka powłoka żywicy epoksydowej, niebieska

DN gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu25 1“ 120 16 1,7 3229 025000

32 1 1/4“ 140 16 2,2 3229 03200040 1 1/2“ 150 16 3,1 3229 03800050 2“ 220 16 5 3229 050000

Przepustnica z podnośnikiem 
obustronnie kołnierz PN 10/16 według DIN 3202, budowa odpowiada F6, z pokrywą rewizyjną
Korpus GGG50 (EN-GJS-500-7)
Uszczelka EPDM
Powłoka wulkanizowana, niebieska

DN długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu50 200 16 4 8476 050000

65 240 16 4 8476 06500080 260 16 4 8476 080000100 300 16 8 8476 100000125 350 16 8 8476 125000150 400 16 8 8476 150000200 500 10 8 8476 200000
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Zasuwa uszczelniona metalicznie 
z obustronnym kołnierzem PN10/16 przy rozmiarze DN 50 do DN 150 oraz PN 10 przy DN 
200, z pokrętłem ręcznym i z niewznoszącym się wrzecionem według DIN 3352, całkowita 
długość zgodnie z F4
Korpus GG25 (EN-GJL-250)
Powłoka czarna powłoka
Wrzeciono stal nierdzewna
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu50 150 10 13 4 3068 050000

65 170 10 18,2 4 3068 06500080 180 10 21,2 8 3068 080000100 190 10 29,2 8 3068 100000125 200 10 41,4 8 3068 125000150 210 10 55,6 8 3068 150000200 230 10 79,6 8 3068 200000

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa 
obustronnie kołnierz PN 10, z pokrętłem ręcznym i z niewznoszącym się wrzecionem, budowa odpowiada F4
Korpus GGG50 (EN-GJS-500-7)
Uszczelka NBR
Powłoka wulkanizowana, niebieska
Wrzeciono stal nierdzewna
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu50 150 16 8,0 4 8475 050000

65 170 16 9,0 4 8475 06500080 180 16 11,0 8 8475 080000100 190 16 14,0 8 8475 100000125 200 16 22,0 8 8475 125000150 210 16 27,0 8 8475 150000200 230 16 50,0 8 8475 200000250 250 16 75,0 12 8475 250000
300 270 16 97,0 12 8475 300000

Odpowiednie produkty

Kołnierz do spawaniaod strony 149 Kołnierze z PVCod strony 222
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Zawór kołnierzowy 
pełen przepływ, całkowita długość według DIN 3202 F4, DIN 3202 F5
Materiał żeliwo
Kula stal nierdzewna
Uszczelka perbunan
Uchwyt stal, powleczony
Komora kuli teflon
Wrzeciono mosiądz MS 58
Nakrętka mosiądz MS 58

DN długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu80 180 16 14,1 3063 080000100 190 16 20 3063 100000125 200 16 30,4 3063 125000150 210 16 44,5 3063 150000

Zawór kołnierzowy 
pełen przepływ, całkowita długość według DIN 3202 F4, DIN 3202 F5
Temperatura pracy -20°C do +60°C
Materiał żeliwo sferoidalne GGG40 (EN-GJS-400-15)
Kula stal nierdzewna
Uszczelka Viton
Uchwyt stal, powleczony
Komora kuli teflon
Wrzeciono stal nierdzewna 1.4104
Nakrętka stal nierdzewna
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu80 180 16 19,1 3064 080000100 190 16 27,3 3064 100000

Odpowiednie produkty

Uszczelkiod strony 149 Złącza z kołnierzem od strony 131
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Przepustnica typ N 
Wersja standardowa z klapą szczelinową z uchwytem zaciskowym i końcówką 
smarowniczą 
Zastosowanie: cement, piasek, pasza
Korpus metal lekki, oś stalowa
Uszczelka BZO - czarna guma
Uchwyt żeliwo
Klapa talerz stalowy, stalowe nity

DN  długość 
ogólna (mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

rozstaw 
otworów (mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu100 TW 3 / ostrzyk 36 176 150 8 3070 100008

Przepustnica żeliwna 
z uchwytem zaciskowym
Korpus GG 25
Uszczelka EPDM
Wrzeciono stal nierdzewna
Klapa GGG 40, poliamid, pokryta

DN długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu50 43 16 3 3071 05000080 46 16 4 3071 080000100 52 16 5,2 3071 100000125 56 16 7,3 3071 125000150 56 16 8,2 3071 150000200 60 16 13,5 3071 200000

Przepustnica żeliwna do gazu 
z uchwytem zaciskowym
Normy DVGW dopuszczenie Nr. DG-4313BS0449
Korpus GGG40 (EN GJS 400-15)
Uszczelka NBR
Wrzeciono stal nierdzewna
Klapa GGG40 (EN GJS 400-15) - pokryty poliamidem

DN długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu50 43 6 3,3 3172 050000

65 46 6 3,7 3172 06500080 46 6 4,7 3172 080000100 52 6 7,1 3172 100000125 56 6 7,5 3172 125000150 56 6 8,5 3172 150000200 60 6 16,6 3172 200000250 68 6 23 3172 250000

Przepustnica żeliwna do gazu 
z pokrętłem ręcznym
Normy DVGW dopuszczenie Nr. DG-4313BS0449
Korpus GGG40 (EN GJS 400-15)
Uszczelka NBR
Wrzeciono stal nierdzewna
Klapa GGG40 (EN GJS 400-15) - pokryty poliamidem

DN długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu

300 78 6 33,9 3172 300000
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Zasuwa nożowa z żeliwa 
z pokrętłem ręcznym, do montażu jako zawór pośredni między dwoma rurami przewodnimi. 
Szczelność przy miejscu przyłączenia rur jest zapewniona dzięki uszczelce na zewnętrznej stronie klinu zasuwy. Dodatkowa regulowana uszczelka poprzeczna zapobiega 
wydostawaniu się przepływającego medium na zewnątrz. Ciała stałe są odcinane przez klin 
z ostrzem tnącym.
Korpus GG 25 (EN-JL1040)
Uszczelka NBR
Powłoka Powłoka z żywicy epoksydowej EKB
Wrzeciono stal nierdzewna 1.4104
Klin stal nierdzewna 1.4301
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu100 52 10 12 3184 100000150 56 10 22 3184 150000200 60 10 29 3184 200000250 68 6 40 3184 250000

300 78 6 65 3184 300000

Zasuwa nożowa z żeliwa 
z dźwignią, do montażu jako zawór pośredni między dwoma rurami przewodnimi. 
Szczelność przy miejscu przyłączenia rur jest zapewniona dzięki uszczelce na zewnętrznej stronie klinu zasuwy. Dodatkowa regulowana uszczelka poprzeczna zapobiega 
wydostawaniu się przepływającego medium na zewnątrz. Ciała stałe są odcinane przez klin 
z ostrzem tnącym.
Korpus GG 25 (EN-JL1040)
Uszczelka NBR
Powłoka Powłoka z żywicy epoksydowej EKB
Wrzeciono stal nierdzewna 1.4104
Klin stal nierdzewna 1.4301
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu100 52 4 13 3185 100000150 56 4 25 3185 150000200 60 4 35 3185 200000

Zasuwa nożowa z żeliwa 
z siłownikiem pneumatycznym podwójnego działania, do montażu jako zawór pośredni 
między dwoma rurami przewodnimi. Szczelność przy miejscu przyłączenia rur jest 
zapewniona dzięki uszczelce na zewnętrznej stronie klinu zasuwy. Dodatkowa regulowana 
uszczelka poprzeczna zapobiega wydostawaniu się przepływającego medium na zewnątrz. 
Ciała stałe są odcinane przez klin z ostrzem tnącym.
Korpus GG 25 (EN-JL1040)
Uszczelka NBR
Powłoka Powłoka z żywicy epoksydowej EKB
Wrzeciono stal nierdzewna 1.4104
Cylinder aluminium
Klin stal nierdzewna 1.4301
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu100 52 8 13 3180 100000150 56 10 26 3180 150000200 60 8 32 3180 200000250 68 6 46 3180 250000

300 78 5 78 3180 300000

Dalsze rodzaje

Zasuwy nożoweod strony  312 Zasuwy mosiężneod strony 308
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Zasuwa nożowa z żeliwa 
z pokrętłem ręcznym
Korpus GG 25
Uszczelka NBR
Wrzeciono stal nierdzewna 1.4305
Klin stal nierdzewna 1.4401
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu100 52 10 13 3084 100000125 56 10 17 3084 125000150 56 10 20 3084 150000200 60 8 34 3084 200010250 68 7 50 3084 250000

300 78 6 66 3084 300000

Zasuwa nożowa z żeliwa 
z nawierceniem DIN oraz czterema nawierceniami DIN 150 x 150 do montowania adaptera 
z kołnierzem, z pokrętłem ręcznym
Korpus GG 25
Uszczelka NBR
Wrzeciono stal nierdzewna 1.4305
Klin stal nierdzewna 1.4301
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu150 56 10 20 3084 150001200 60 8 34 3084 200003

Zasuwa nożowa z żeliwa 
z dźwignią
Korpus GG 25
Uszczelka NBR
Wrzeciono stal nierdzewna 1.4305
Klin stal nierdzewna 1.4301
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu100 52 10 13 3085 100001125 56 10 17 3085 125001150 56 10 20 3085 150001200 60 8 34 3085 200001250 68 7 50 3085 250001

Zasuwa nożowa z żeliwa 
z siłownikiem pneumatycznym podwójnego działania, 6 bar
Korpus GG 25
Uszczelka NBR
Wrzeciono stal nierdzewna 1.4305
Cylinder aluminium
Klin stal nierdzewna 1.4401
DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu100 52 10 14 3080 100000125 56 10 19 3080 125000150 56 10 22 3080 150000200 60 8 38 3080 200001250 68 7 57 3080 250000

300 78 6 75 3080 300000



177Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Węże i armatura 
przemysłowa

Manometry

3

A
rm

atura m
etalow

a

Ochronna do manometrów 
pokrywa ochronna przed zewnętrznymi uszkodzeniami, może być używana pionowo i w 
poziomie
Materiał guma, niebieska

 numer  
artykułu

do manometra Ø 63 mm 8135 063000

Manometr 
Korpus stal
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie mosiądz, z lewej strony gwint zewnętrzny
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

oznakowanie
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8110 006005
1/4“ -1/+1,5 -0,5/+1 8110 006010

Manometr 
Korpus stal czarna
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie mosiądz, z dołu gwint zewnętrzny
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

oznakowanie
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8112 006005
1/4“ -1/+1,5 -0,5/+1 8112 006010
1/4“ -1/0 8115 006000
1/4“ -1/+3 8115 006003
1/4“ 0/+6 8125 006006
1/4“ 0/+10 8125 006010
1/4“ 0/+16 8125 006016
1/4“ 0/+25 8125 006025
1/4“ 0/+40 8125 006040

Manometr 
Korpus stal czarna
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie mosiądz, z tyłu z gwintem zewnętrznym
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ -1/0 8126 006000
1/4“ 0/+2,5 8126 006002
1/4“ 0/+4 8126 006004
1/4“ 0/+6 8126 006006
1/4“ 0/+10 8126 006010
1/4“ 0/+16 8126 006016
1/4“ 0/+25 8126 006025
1/4“ 0/+40 8126 006040

Manometr 
Korpus stal czarna
Ø-korpusu 80 mm
Podłączenie mosiądz, z dołu gwint zewnętrzny
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

oznakowanie
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8114 013005
1/2“ -1/+1,5 -0,5/+1 8114 013010
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Manometr 
Korpus stal czarna
Ø-korpusu 100 mm
Podłączenie mosiądz, z dołu gwint zewnętrzny
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ -1/0 8116 013000
1/2“ -1/+1,5 8116 013015
1/2“ 0/+4 8127 013004
1/2“ 0/+6 8127 013006
1/2“ 0/+10 8127 013010
1/2“ 0/+16 8127 013016
1/2“ 0/+25 8127 013025

Manometr glicerynowy 
Korpus stal nierdzewna
Ø-korpusu 80 mm
Podłączenie Mosiądz, spód z gwintem zewnętrznym
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

oznakowanie
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8118 013005

Manometr glicerynowy 
Korpus stal nierdzewna
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie mosiądz, z dołu gwint zewnętrzny
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

oznakowanie
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ -1/+1,5 -0,5/+0,5 8113 006005
1/4“ -1/+1,5 -0,5/+1 8113 006010
1/4“ -1/0 8117 006000
1/4“ 0/+2,5 8128 006002
1/4“ 0/+6 8128 006006
1/4“ 0/+10 8128 006010
1/4“ 0/+16 8128 006016
1/4“ 0/+25 8128 006025
1/4“ 0/+40 8128 006040
1/4“ 0/+250 8128 006250

Manometr glicerynowy 
Korpus stal nierdzewna
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie mosiądz, z tyłu z gwintem zewnętrznym
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 0/+2,5 8129 006002
1/4“ 0/+6 8129 006006
1/4“ 0/+10 8129 006010
1/4“ 0/+16 8129 006016
1/4“ 0/+25 8129 006025
1/4“ 0/+40 8129 006040
1/4“ 0/+250 8129 006250

Dalsze rodzaje

Więcej manometrówod strony 342
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Węże i armatura 
przemysłowa

Złączka zaciskowe z mosiądzu
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Złączka zaciskowa do rur PE prosta 
obostronne połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 16 12 3450 02000025 16 10 3450 025000

32 16 8 3450 03200040 16 4 3450 04000050 16 2 3450 050000
63 16 2 3450 063000

Złączka zaciskowa do rur PE kolanko 90° 
obostronne połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 16 12 3451 02000025 16 10 3451 025000

32 16 6 3451 03200040 16 4 3451 04000050 16 2 3451 050000
63 16 2 3451 063000

Złączka zaciskowa do rur PE trójnik 90° 
ze wszystkich stron połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 16 6 3452 02000025 16 6 3452 025000

32 16 4 3452 03200040 16 4 3452 04000050 16 2 3452 050000
63 16 1 3452 063000

Złączka zaciskowa do rur PE śrubowa serwisowa 
obostronne połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 16 6 3453 03200040 16 4 3453 04000050 16 2 3453 050000
63 16 2 3453 063000

Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem zewnętrznym 
z jednej strony gwint zewnętrzny, z drugiej połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 20 3454 02001325 3/4“ 16 15 3454 025019

32 1“ 16 12 3454 03202540 1 1/4“ 16 6 3454 04003250 1 1/2“ 16 4 3454 050038
63 2“ 16 2 3454 063050
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Złączka zaciskowe z mosiądzu
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Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wewnętrznym 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 20 3455 02001325 3/4“ 16 15 3455 025019

32 1“ 16 12 3455 03202540 1 1/4“ 16 6 3455 04003250 1 1/2“ 16 4 3455 050038
63 2“ 16 2 3455 063050

Złączka zaciskowa do rur PE kolanko 90° z gwintem zewnętrznym 
z jednej strony gwint zewnętrzny, z drugiej połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 15 3456 02001325 3/4“ 16 12 3456 025019

32 1“ 16 8 3456 03202540 1 1/4“ 16 6 3456 04003250 1 1/2“ 16 4 3456 050038
63 2“ 16 2 3456 063050

Złączka zaciskowa do rur PE kolanko 90° z gwintem wewnętrznym 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 15 3457 02001325 3/4“ 16 12 3457 025019

32 1“ 16 8 3457 03202540 1 1/4“ 16 6 3457 04003250 1 1/2“ 16 4 3457 050038
63 2“ 16 2 3457 063050

Złączka zaciskowa do rur PE trójnik z gwintem zewnętrznym 
z obu stron połączenie nakrętne, odpływ gwint zewnętrzny
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 15 3458 02001325 3/4“ 16 8 3458 025019

32 1“ 16 5 3458 03202540 1 1/4“ 16 4 3458 04003250 1 1/2“ 16 2 3458 050038
63 2“ 16 2 3458 063050

Złączka zaciskowa do rur PE trójnik z gwintem wewnętrznym 
z obu stron połączenie nakrętne, odpływ gwint wewnętrzny
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 8 3459 02001325 3/4“ 16 6 3459 025019

32 1“ 16 4 3459 03202540 1 1/4“ 16 4 3459 04003250 1 1/2“ 16 2 3459 050038
63 2“ 16 2 3459 063050
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Złączka zaciskowa do rur PE trójnik do montażu na ścianie 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony połączenie nakrętne, z 3-punktowym 
mocowaniem
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 15 3460 02001325 3/4“ 16 12 3460 025019

32 1“ 16 8 3460 032025

Złączka zaciskowa do rur PE reduktor 
z obu stron połączenie nakrętne
Normy DVGW
Materiał mosiądz
Uszczelka NBR

d numer  
artykułu

25 x 20 3461 025020
32 x 20 3461 032020
32 x 25 3461 032025
40 x 32 3461 040032
50 x 32 3461 050032
50 x 40 3461 050040
63 x 40 3461 063040
63 x 50 3461 063050

Wsparcie rury do złączek zaciskowych do gazu
Materiał stal nierdzewna
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu20 100 3461 02000025 75 6461 025000

32 50 3461 03200040 30 3461 04000050 20 3461 050000
63 10 3461 063000

Zestaw uszczelek do złączek zaciskowych do rur PE 
pierścień okrągły, pierścień ciśnieniowy i pierścień zaciskowy
Materiał stal nierdzewna, mosiądz, NBR

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1 3462 02000025 1 3462 025000

32 1 3462 03200040 1 3462 04000050 1 3462 050000
63 1 3462 063000

Uszczelka pierścieniowa do złączek zaciskowych 
Materiał NBR

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1 3463 02000025 1 3463 025000

32 1 3463 03200040 1 3463 04000050 1 3463 050000
63 1 3463 063000
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Rura ciśnieniowa PVC do klejenia
Materiał PVC-U
Kolor ciemno-szary

d ścianka
(mm)

PN
(bar)

długość
(m)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu25 1,5 12,5 5 400 4000 025015

32 1,8 10 5 340 4000 03201840 1,9 10 5 240 4000 04002050 2,4 10 5 215 4000 050024
63 3 10 5 112 4000 06303075 2,9 10 5 100 4000 07502975 3,6 10 5 95 4000 07503690 4,3 10 5 77 4000 090043110 4,2 10 5 50 4000 110042110 5,3 12,5 5 50 4000 110053125 4,8 10 5 38 4000 125048125 6 12,5 5 38 4000 125060140 5,4 10 5 30 4000 140054140 6,7 12,5 5 30 4000 140067
160 4,7 6 5 24 4000 160047
160 6,2 10 5 24 4000 160062
160 7,7 12,5 5 24 4000 160077200 5,9 6 5 14 4000 200059200 7,7 10 5 14 4000 200077225 10,8 12,5 6 23 4000 225108250 9,6 10 5 11 4000 250096250 11,9 10 6 11 4000 250119280 13,4 12,5 6 11 4000 280134
315 15 12,5 6 9 4000 315150

Rura ciśnieniowa PVC do klejenia
Materiał PVC-U
Kolor ciemno-szary

d ścianka
(mm)

PN
(bar)

długość
(m)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu10 1,2 16 5 480 4001 01001212 1 16 5 480 4001 012010

16 1,2 16 5 480 4001 01601220 1,5 16 5 400 4001 02001525 1,9 16 5 400 4001 025019
32 2,4 16 5 340 4001 03202440 3 16 5 240 4001 04003050 3,7 16 5 215 4001 050037
63 4,7 16 5 112 4001 063047

Polypropylenowy uchwyt dystansowy 
do wykładania rury w osłonie PVC. Bardzo dobra gładkość. Odstęp ca. 2,5 m.
Materiał polipropylen
d ścianka

(mm)
długość ogólna 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

160 25 130 1 4458 160000200 36 175 1 4458 200000
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Rura PVC-U 
bez mufy
Materiał PVC-U
Kolor transparentna
d ścianka

(mm)
PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu20 1,5 10 5 4005 02001525 1,5 10 5 4005 025015

32 1,8 10 5 4005 03201840 2 10 5 4005 04002050 2,4 10 5 4005 050024
63 3 10 5 4005 06303075 3,6 10 5 4005 07503690 4,3 10 5 4005 090043110 5,3 10 5 4005 110053
160 4,7 6 5 4005 160047

PUR-tunel do rur 
nadaje się do zabetonowania, z uszczelnieniem wargowym

DN długość ogólna 
(mm)

numer  
artykułu100 240 4090 100000125 240 4090 125000150 240 4090 150000200 240 4090 200000250 240 4090 250000

300 240 4090 300000400 240 4090 400000500 240 4090 500000
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Zaciski do rur
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Zacisk do rur 
Zaciski można podłączyć szeregowo
Materiał PVC-U

d  jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 bez zawiasu 500 4440 01000012 bez zawiasu 500 4440 012000

16 bez zawiasu 400 4440 01600020 bez zawiasu 400 4440 02000025 bez zawiasu 800 4440 025000
32 bez zawiasu 600 4440 032000
32 z zawiasem 400 4440 03200240 z zawiasem 250 4440 04000050 z zawiasem 250 4440 050000
63 z zawiasem 150 4440 06300075 z zawiasem 80 4440 07500090 z zawiasem 60 4440 090000110 z zawiasem 50 4440 110000125 z zawiasem 40 4440 125000140 z zawiasem 20 4440 140000
160 z zawiasem 20 4440 160000

Przedłużka do zacisku 
Przedłużki można podłączyć szeregowo
Materiał PVC-U

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 500 4440 01000112 500 4440 012001

16 400 4440 01600120 400 4440 02000125 800 4440 025001
32 do zacisku bez zawiasu 600 4440 032001
32 do zacisku z zawiasem 600 4440 03200340 250 4440 04000150 250 4440 050001
63 150 4440 06300175 80 4440 07500190 100 4440 090001110 80 4440 110001125 150 4440 125001140 140 4440 140001
160 120 4440 160001

Zacisk do rur ze wspornikiem 
Wspornik zabezpieczony 2 śrubami
Materiał PVC-U

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu90 60 4441 090000110 40 4441 110000125 40 4441 125000140 40 4441 140000

160 20 4441 160000200 10 4441 200000225 10 4441 225000250 10 4441 250000280 10 4441 280000
315 10 4441 315000
355 10 4441 355000400 10 4441 400000
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Zacisk do rur 
Zaciski można podłączyć szeregowo
Materiał PP
d  jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu20 bez zawiasu 1200 4459 02000025 bez zawiasu 900 4459 025000

32 bez zawiasu 700 4459 03200040 bez zawiasu 300 4459 04000050 z zawiasem 230 4459 050000
63 z zawiasem 110 4459 06300075 z zawiasem 110 4459 07500090 z zawiasem 60 4459 090000110 z zawiasem 75 4459 110000125 z zawiasem 80 4459 125000
160 z zawiasem 50 4459 160000200 z zawiasem 40 4459 200000

Zacisk do rur Typ Popp 
wraz z przedłużką, można je podłączyć szeregowo
Materiał PP
zakres zaczepu 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

20-23 200 4461 02002325-28 200 4461 025028
31-35 300 4461 031035
39-43 300 4461 03904347-51 200 4461 047051
60-65 200 4461 060065
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Obejma siodłowa PP 
z gwintem wewnętrznym, wzmacniana
Materiał PP, śruby i nakrętki ocynkowane

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

śruby
(sztuk)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 2 180 4450 02001325 1/2“ 16 2 180 4450 02501325 3/4“ 16 2 180 4450 025019

32 1/2“ 16 2 140 4450 032013
32 3/4“ 16 2 140 4450 032019
32 1“ 16 2 140 4450 03202540 1/2“ 16 2 110 4450 04001340 3/4“ 16 2 110 4450 04001940 1“ 16 2 110 4450 04002550 1/2“ 16 4 80 4450 05001350 3/4“ 16 4 80 4450 05001950 1“ 16 4 80 4450 05002550 1 1/4“ 16 4 80 4450 050032
63 1/2“ 16 4 55 4450 063013
63 3/4“ 16 4 55 4450 063019
63 1“ 16 4 55 4450 063025
63 1 1/4“ 16 4 55 4450 063032
63 1 1/2“ 16 4 55 4450 06303875 1/2“ 16 4 40 4450 07501375 3/4“ 16 4 40 4450 07501975 1“ 16 4 40 4450 07502575 1 1/4“ 16 4 40 4450 07503275 1 1/2“ 16 4 40 4450 07503875 2“ 16 4 40 4450 07505090 1/2“ 16 4 30 4450 09001390 3/4“ 16 4 30 4450 09001990 1“ 16 4 30 4450 09002590 1 1/4“ 16 4 30 4450 09003290 1 1/2“ 16 4 30 4450 09003890 2“ 16 4 30 4450 090050110 1/2“ 16 4 19 4450 110013110 3/4“ 16 4 19 4450 110019110 1“ 16 4 19 4450 110025110 1 1/4“ 16 4 19 4450 110032110 1 1/2“ 16 4 19 4450 110038110 2“ 16 4 19 4450 110050110 2 1/2“ 16 4 19 4450 110063125 1“ 16 6 12 4450 125025125 1 1/4“ 16 6 12 4450 125032125 1 1/2“ 16 6 12 4450 125038125 2“ 16 6 12 4450 125050125 2 1/2“ 16 6 12 4450 125063140 1 1/4“ 16 6 12 4450 140032140 2“ 16 6 12 4450 140050140 2 1/2“ 16 6 12 4450 140063
160 3/4“ 16 6 13 4450 160019
160 1“ 16 6 13 4450 160025
160 1 1/4“ 16 6 13 4450 160032
160 1 1/2“ 16 6 13 4450 160038
160 2“ 16 6 13 4450 160050
160 2 1/2“ 16 6 10 4450 160063
160 3“ 16 6 9 4450 160075
160 4“ 16 6 9 4450 160100200 1 1/4“ 16 6 11 4450 200032200 1 1/2“ 16 6 11 4450 200038200 2“ 16 6 11 4450 200050
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Obejma siodłowa PP 
z gwintem wewnętrznym, bez wzmocnienia
Materiał PP, śruby i nakrętki ocynkowane

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

śruby
(sztuk)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 10 2 50 4452 02001325 1/2“ 16 2 50 4452 02501325 3/4“ 10 2 50 4452 025019

32 1/2“ 16 2 50 4452 032013
32 3/4“ 16 2 50 4452 032019
32 1“ 10 2 50 4452 03202540 1/2“ 16 2 50 4452 04001340 3/4“ 16 2 50 4452 04001940 1“ 16 2 50 4452 04002550 1/2“ 16 2 40 4452 05001350 3/4“ 16 2 40 4452 05001950 1“ 16 2 40 4452 050025
63 1/2“ 16 4 30 4452 063013
63 3/4“ 16 4 30 4452 063019
63 1“ 16 4 30 4452 06302575 1/2“ 16 4 30 4452 07501375 3/4“ 16 4 30 4452 07501975 1“ 16 4 30 4452 07502590 1/2“ 16 4 25 4452 09001390 3/4“ 16 4 24 4452 09001990 1“ 16 4 24 4452 090025110 1/2“ 16 4 15 4452 110013110 3/4“ 16 4 15 4452 110019110 1“ 16 4 15 4452 110025
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Obejma siodłowa PP 
z gwintem wewnętrznym, z pierścieniem wzmacniającym i systemem antyrotacyjnym, z 
uszczelką płaską
Materiał PP, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

śruby
(sztuk)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu25 1/2“ 16 2 180 4456 025013

32 1/2“ 16 2 150 4456 032013
32 3/4“ 16 2 150 4456 032019
32 1“ 16 2 120 4456 03202540 1/2“ 16 2 100 4456 04001340 3/4“ 16 2 100 4456 04001940 1“ 16 2 100 4456 04002550 1/2“ 16 4 80 4456 05001350 3/4“ 16 4 80 4456 05001950 1“ 16 4 80 4456 050025
63 1/2“ 16 4 50 4456 063013
63 3/4“ 16 4 50 4456 063019
63 1“ 16 4 50 4456 063025
63 1 1/4“ 16 4 50 4456 063032
63 1 1/2“ 16 4 40 4456 06303875 1/2“ 16 4 40 4456 07501375 3/4“ 16 4 40 4456 07501975 1“ 16 4 40 4456 07502575 1 1/4“ 16 4 40 4456 07503275 1 1/2“ 16 4 35 4456 07503875 2“ 16 4 30 4456 07505090 1/2“ 16 4 30 4456 09001390 3/4“ 16 4 30 4456 09001990 1“ 16 4 30 4456 09002590 1 1/2“ 16 4 25 4456 09003890 2“ 16 4 25 4456 090050110 3/4“ 16 6 20 4456 110019110 1“ 16 6 20 4456 110025110 1 1/4“ 16 6 20 4456 110032110 1 1/2“ 16 6 15 4456 110038110 2“ 16 6 15 4456 110050110 3“ 16 6 10 4456 110075125 1“ 16 6 18 4456 125025125 2“ 16 6 14 4456 125050125 3“ 16 6 14 4456 125075140 1“ 16 6 12 4456 140025140 1 1/4“ 16 6 12 4456 140032140 1 1/2“ 16 6 12 4456 140038140 2“ 16 6 10 4456 140050140 3“ 16 6 10 4456 140075
160 1“ 16 6 10 4456 160025
160 1 1/4“ 16 6 10 4456 160032
160 1 1/2“ 16 6 10 4456 160038
160 2“ 16 6 10 4456 160050
160 3“ 10 6 6 4456 160075200 1 1/2“ 10 6 4 4456 200038200 2“ 10 6 4 4456 200050200 3“ 10 6 4 4456 200075200 4“ 10 6 4 4456 200100225 1 1/2“ 10 6 4 4456 225038225 2“ 10 6 4 4456 225050225 3“ 10 6 4 4456 225075250 2“ 10 6 3 4456 250050250 3“ 10 6 3 4456 250075
315 2“ 10 6 2 4456 315050
315 3“ 10 6 2 4456 315075
315 4“ 10 6 2 4456 315100
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Tangit klej specjalny 
do klejenia PVC-U (twardego). Przed klejeniem powierzchnie należy oczyścić środkiem 
czyszczącym.

 jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

tubka 125 g 12 4095 000125
puszka 250 g 12 4095 000250
puszka 500 g 12 4095 000500
puszka 1000 g 6 4095 001000
puszka 1000 g, bez pędzla 6 4095 001001

Tangit klej specjalny ekspresowy 
do klejenia PVC-U (twardego), idealny do szybkich napraw rur do średnicy 110. Przed 
klejeniem powierzchnie należy oczyścić środkiem czyszczącym.

 jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

puszka 500 g 12 4095 000510
Tangit środek czyszczący 
do czyszczenia powierzchni do klejenia, do PVC-U (twardego)

 jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

puszka 125 ml 10 4098 000125
puszka 1000 ml 12 4098 001000

Saba środek czyszczący 
do PVC-U (twardego)

 jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

puszka 250 ml 24 4098 000250
Klej PeViCol 
do PVC-U

 jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

butelka 500 g 24 4090 000500
Tangit ściereczki czyszczące do PE / PP / PVDF
 jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu

puszka 100 chusteczek 8 4098 000001
Tangit środek czyszczący 
do PE, do czyszczenia powierzchni spawalniczych

 jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

puszka 1000 ml 8 4098 001002
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Zawór kulowy z PVC 
obustronnie mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt niebieski
d długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 76 16 50 4500 01600020 80 16 50 4500 02000025 91 16 45 4500 025000
32 102 16 50 4500 03200040 120 16 36 4500 04000050 140 16 24 4500 050000
63 169 16 13 4500 06300075 206 10 8 4500 07500090 242 10 4 4500 090000110 282 10 2 4500 110000

Zawór kulowy z PVC 
obustronnie mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt czerwony
d długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 84 16 50 4501 01600020 84 16 50 4501 02000025 93 16 50 4501 025000
32 108 16 50 4501 03200040 122 16 25 4501 04000050 148 16 15 4501 050000
63 175 16 10 4501 06300075 216 10 5 4501 07500090 256 10 3 4501 090000110 306 10 1 4501 110000

Wkładki wakonane u PE również dostępne!

Zawór kulowy z PVC Typ COBI 
obustronnie mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt niebieski
d długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 85 16 55 4505 02000025 95 16 75 4505 025000

32 107 16 60 4505 03200040 128 16 30 4505 04000050 154 16 20 4505 050000
63 172 16 12 4505 06300075 196 16 9 4505 07500090 241 16 4 4505 090000110 289 16 2 4505 110000
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Zawór kulowy z PVC 
obustronnie mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt niebieski
gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 80 16 150 4510 013000
3/4“ 91 16 100 4510 019000
1“ 102 16 60 4510 025000
1 1/4“ 120 16 36 4510 032000
1 1/2“ 140 16 24 4510 038000
2“ 169 16 16 4510 050000
2 1/2“ 206 10 8 4510 063000
3“ 242 10 4 4510 075000
4“ 282 10 2 4510 100000
Zawór kulowy z PVC 
obustronnie mufa do klejenia z nakrętką ze wzmocnieniem
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt czerwony
gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 84 16 50 4511 010000
1/2“ 84 16 50 4511 013000
3/4“ 93 16 50 4511 019000
1“ 108 16 50 4511 025000
1 1/4“ 122 16 25 4511 032000
1 1/2“ 148 16 15 4511 038000
2“ 175 16 10 4511 050000
2 1/2“ 216 10 5 4511 063000
3“ 256 10 3 4511 075000
4“ 306 10 1 4511 100000
Zawór kulowy z PVC Typ COBI 
obustronnie mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt niebieski
gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 85 16 55 4515 013000
3/4“ 95 16 75 4515 019000
1“ 107 16 60 4515 025000
1 1/4“ 128 16 30 4515 032000
1 1/2“ 154 16 20 4515 038000
2“ 172 16 12 4515 050000
2 1/2“ 196 16 9 4515 063000
3“ 241 16 4 4515 075000
4“ 289 16 2 4515 100000
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Zawór kulowy laboratoryjny 
obustronnie mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt czerwony
d długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu12 70 16 50 4502 012000

16 80 16 50 4502 016000

Zawór kulowy laboratoryjny 
obustronnie gwint wewnętrzny z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt czerwony
gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/4“ 70 16 50 4512 006002
3/8“ 80 16 50 4512 010001

Zawór kulowy ISO Top 
z kołnierzem ISO 5211 do napędów, obustronnie mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
d długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 108 16 12 4507 03200050 148 16 6 4507 050000
Zawór trójdrożny z PVC typ T 
ze wszystkich stron mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt czerwony
d DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu20 15 112 10 40 4525 02000025 20 123 10 28 4525 025000

32 25 147 10 36 4525 03200040 32 169 10 22 4525 04000050 40 209 10 12 4525 050000
63 50 230 10 10 4525 063000

Zawór trójdrożny z PVC typ L 
ze wszystkich stron mufa do klejenia z nakrętką
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Uchwyt czerwony
d DN długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu20 15 112 10 40 4526 02000025 20 123 10 28 4526 025000

32 25 147 10 36 4526 03200040 32 169 10 22 4526 04000050 40 209 10 12 4526 050000
63 50 230 10 10 4526 063000
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Zawór zwrotny 
obustronnie mufa do klejenia
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Sprężyna stal nierdzewna
d długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 75 16 50 4560 01600020 91 16 50 4560 02000025 101,5 16 50 4560 025000
32 120,5 16 50 4560 03200040 143 16 30 4560 04000050 171 16 10 4560 050000
63 205,5 16 10 4560 06300075 252 10 1 4560 07500090 291 10 1 4560 090000110 348 10 1 4560 110000

Zawór zwrotny Typ COBI 
obustronnie mufa do klejenia
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Sprężyna stal nierdzewna
d długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 84 16 60 4561 02000025 95 16 75 4561 025000

32 105 16 60 4561 03200040 125 16 32 4561 04000050 143 16 20 4561 050000
63 172 16 13 4561 06300075 196 16 9 4561 07500090 241 10 4 4561 090000110 287 10 2 4561 110000

Zawór zwrotny Typ COBI 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Sprężyna stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 84 16 60 4562 013000
3/4“ 84 16 60 4562 019000
1“ 95 16 75 4562 025000
1 1/4“ 105 16 60 4562 032000
1 1/2“ 125 16 32 4562 038000
2“ 143 16 20 4562 050000
2 1/2“ 172 16 13 4562 063000
3“ 196 16 9 4562 075000
4“ 287 10 2 4562 100000
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Zasuwa z PVC 
obustronnie mufa do klejenia
Materiał PVC-U
Klin PVC
d PN

(bar)
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu50 3 25 4570 050000

63 2 12 4570 06300075 1,5 8 4570 07500090 1 6 4570 090000110 1 4 4570 110000
Zasuwa z PVC 
z nakrętką skrzydełkową do blokowania płyty, obustronnie mufa do klejenia
Materiał PVC-U
Klin stal nierdzewna
d PN

(bar)
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu110 0,5 3 4570 110003

160 0,5 1 4570 160000200 0,5 1 4570 200000
Zasuwa z PVC 
z izolowanym przedłużeniem i z nakrętką motylkową do blokowania płyty, obustronnie mufa 
do klejenia. Zasuwa może zostać zakopana albo też używana pod wodą.
Materiał PVC-U
Klin stal nierdzewna
d przedłużenie

(mm)
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu110 1000 0,5 1 4570 110010110 1500 0,5 1 4570 110015110 2000 0,5 1 4570 110020110 500 0,5 1 4570 110050

160 500 0,5 1 4570 160005
160 1000 0,5 1 4570 160010
160 1500 0,5 1 4570 160015
160 2000 0,5 1 4570 160020200 500 0,5 1 4570 200005200 1000 0,5 1 4570 200010200 1500 0,5 1 4570 200015200 2000 0,5 1 4570 200020

Zasuwa z PVC 
obustronnie króciec, do instalacji do obornika w inżynierii rolniczej, a także w hodowlach 
ryb, oczyszczalniach ścieków i technologii kanalizacyjnej
Materiał PVC-U
Uchwyt Stal nierdzewna 1.4301
Wrzeciono Stal nierdzewna 1.4401
Klin Stal nierdzewna 1.4401
d długość ogólna 

(mm)
PN
(bar)

waga
(kg)

numer  
artykułu110 306 4 4,4 4589 110000125 306 4 4,9 4589 125000

160 306 4 5,9 4589 160000200 406 4 9 4589 200000250 406 2,5 11,2 4589 250000
315 406 2,5 16,5 4589 300000
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Przepustnica z PVC 
z uchwytem zaciskowym
Materiał PVC-U
Uszczelka EPDM
Wrzeciono stal nierdzewna
Klapa PVC
d DN długość 

ogólna (mm)
PN
(bar)

rozstaw 
otworów (mm)

w opakowaniu 
(ilość)

numer  
artykułu75 65 53 10 144 1 4581 07500090 80 53 10 160 1 4581 090000110 100 63 10 190 1 4581 110000140 125 71 10 215 1 4581 140000

160 150 78 6 242 1 4581 160000225 200 81 6 298 1 4581 225000
Również dostępny z kołnieżem ISO 5211!

Zestaw do przepustnicy PVC 
składający się z adaptera do kołnierza, kołnierza luźnego oraz śrub ocynkowanych
Materiał PVC-U

d DN jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu75 65 1 4581 07500190 80 1 4581 090001110 100 1 4581 110001140 125 1 4581 140001

160 150 1 4581 160001225 200 1 4581 225001
Przepustnica z PVC Typ COBI 
z uchwytem zaciskowym
Materiał PP/GFK
Uszczelka EPDM
Wrzeciono stal nierdzewna
Klapa PVC
d DN długość 

ogólna (mm)
PN
(bar)

rozstaw 
otworów (mm)

w opakowaniu 
(ilość)

numer  
artykułu

63 50 44 10 120 10 4583 06300075 65 32 10 145 10 4583 07500090 80 51 10 156 10 4583 090000110 100 55 10 183 8 4583 110000125 125 64 10 211 4 4583 125000140 125 67 10 211 4 4583 140000
160 150 72 10 239 4 4583 160000200 200 90 10 292 4 4583 200000225 200 90 10 292 2 4583 225000

Zawór trójdrożny z PVC klapa ze stali nierdzewnej
Materiał PVC-U

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu110 1 4590 110000140 1 4590 140000

160 1 4590 160000
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Łuk 90° 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 10 350 4100 03200040 10 200 4100 04000050 10 100 4100 050000
63 10 60 4100 06300075 10 35 4100 07500090 10 20 4100 090000

Łuk 90° 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 16 175 4101 03200040 16 100 4101 04000050 16 80 4101 050000
63 16 45 4101 06300075 16 25 4101 07500090 16 15 4101 090000110 12,5 10 4101 110000125 12,5 6 4101 125000140 12,5 5 4101 140000
160 12,5 4 4101 160000200 12,5 1 4101 200000225 12,5 1 4101 225000250 12,5 1 4101 250000280 12,5 1 4101 280000
315 12,5 1 4101 315000

Łuk 90° 
2 x mufa do klejenia, odlewany
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 16 100 4102 02000025 16 100 4102 025000

32 16 100 4102 03200040 16 100 4102 04000050 16 50 4102 050000
63 16 30 4102 06300075 16 25 4102 07500090 16 15 4102 090000110 16 8 4102 110000

Łuk 90° 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 10 300 4110 03200040 10 150 4110 04000050 10 150 4110 050000
63 10 90 4110 06300075 10 50 4110 07500090 10 30 4110 090000
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Łuk 45° 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 16 350 4111 03200040 16 150 4111 04000050 16 125 4111 050000
63 16 60 4111 06300075 16 40 4111 07500090 16 20 4111 090000110 12,5 15 4111 110000125 12,5 10 4111 125000140 12,5 7 4111 140000
160 12,5 5 4111 160000200 12,5 1 4111 200000225 12,5 1 4111 225000250 12,5 1 4111 250000280 12,5 1 4111 280000
315 12,5 1 4111 315000

Łuk 30° 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

63 10 90 4120 06300090 10 30 4120 090000110 12,5 15 4120 110000125 12,5 10 4120 125000140 12,5 7 4120 140000
160 12,5 5 4120 160000200 12,5 1 4120 200000225 12,5 1 4120 225000250 12,5 1 4120 250000280 12,5 1 4120 280000
315 12,5 1 4120 315000

Łuk 22,5° 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu90 10 30 4130 090000110 12,5 15 4130 110000125 12,5 10 4130 125000140 12,5 7 4130 140000

160 12,5 5 4130 160000200 12,5 1 4130 200000

Łuk 15° 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu90 10 25 4140 090000110 12,5 15 4140 110000125 12,5 10 4140 125000140 12,5 7 4140 140000

160 12,5 6 4140 160000200 12,5 1 4140 200000225 12,5 1 4140 225000250 12,5 1 4140 250000280 12,5 1 4140 280000
315 12,5 1 4140 315000
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Łuk 90° radius 4-D 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

63 10 30 4104 063000

Łuk 83° radius 4-D 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

63 10 30 4103 063000

Łuk 45° radius 4-D 
2 x mufa do klejenia, wykonany z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

63 10 50 4105 063000

S-Łuk 
2 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 10 150 4106 03200040 10 150 4106 04000050 10 80 4106 050000
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Kolanko 90° 
2 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 10 250 4150 03200040 10 175 4150 04000050 10 100 4150 050000
63 10 55 4150 06300075 10 30 4150 07500090 10 17 4150 090000110 10 12 4150 110000200 10 1 4150 200000

Kolanko 90° 
2 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 16 250 4151 01000012 16 250 4151 012000

16 16 250 4151 01600020 16 200 4151 02000025 16 350 4151 025000
32 16 250 4151 03200040 16 175 4151 04000050 16 100 4151 050000
63 16 50 4151 06300075 16 30 4151 07500090 16 17 4151 090000110 16 12 4151 110000125 16 6 4151 125000140 16 5 4151 140000
160 16 2 4151 160000225 10 1 4151 225000250 10 1 4151 250000280 10 1 4151 280000
315 10 1 4151 315000400 6 1 4151 400000

Kolanko 90° redukcyjne Typ A 
2 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

40 x 32 10 200 4152 040032
50 x 32 10 150 4152 050032
50 x 40 10 135 4152 050040

Kolanko 90° redukcyjne Typ B 
mufa do klejenia x  króciec do klejenia x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

50 x 40 x 50 10 100 4152 050041
63 x 50 x 63 10 50 4152 063051
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Kształtki z PVC
Kolanka

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Kolanko 90° 
mufa do klejenia x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 3/4“ 10 200 4170 02001925 1“ 10 350 4170 025025

32 3/4“ 10 250 4170 032019
32 1“ 10 250 4170 032025
32 1 1/4“ 10 250 4170 03203240 1 1/4“ 10 200 4170 04003240 1 1/2“ 10 175 4170 04003850 1 1/4“ 10 150 4170 05003250 1 1/2“ 10 125 4170 05003850 2“ 10 100 4170 050050

Kolanko 90° 
mufa do klejenia x gwint wewnętrzny, bez wzmocnienia
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 10 200 4173 01601020 1/2“ 10 200 4173 02001325 3/4“ 10 300 4173 025019
32 1“ 10 100 4173 03202540 1 1/4“ 10 100 4173 04003250 1 1/2“ 10 100 4173 050038
63 2“ 10 50 4173 063050

Kolanko 90° 
mufa do klejenia x gwint wewnętrzny, ze wzmocnieniem
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 16 50 4180 01601020 1/2“ 16 50 4180 02001325 3/4“ 16 50 4180 025019
32 1“ 16 50 4180 03202540 1 1/4“ 16 50 4180 04003250 1 1/2“ 16 50 4180 050038
63 2“ 16 25 4180 06305075 2 1/2“ 10 30 4180 07506390 3“ 10 17 4180 090075110 4“ 10 12 4180 110100

Kolanko 90° 
2 x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 16 180 4182 010000
1/2“ 16 120 4182 013000
3/4“ 16 80 4182 019000
1“ 16 80 4182 025000
1 1/4“ 16 40 4182 032000
1 1/2“ 16 40 4182 038000
2“ 16 40 4182 050000
2 1/2“ 16 50 4182 063000
3“ 16 30 4182 075000
4“ 16 17 4182 100000

Kolanko 90° 
gwint wewnętrzny x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

GW/GZ PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 10 200 4171 013000
3/4“ 10 300 4171 019000
1“ 10 200 4171 025000
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Kolanka

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Kolanko 45° 
2 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu50 10 100 4160 050000

63 10 70 4160 063000200 10 1 4160 200000225 10 1 4160 225000

Kolanko 45° 
2 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 16 150 4161 01000012 16 150 4161 012000

16 16 150 4161 01600020 16 150 4161 02000025 16 150 4161 025000
32 16 300 4161 03200040 16 150 4161 04000050 16 75 4161 050000
63 16 65 4161 06300075 16 35 4161 07500090 16 24 4161 090000110 16 12 4161 110000125 16 6 4161 125000140 16 6 4161 140000
160 16 2 4161 160000250 10 1 4161 250000280 10 1 4161 280000
315 10 1 4161 315000400 6 1 4161 400000

Kolanko 45° redukcyjne 
mufa do klejenia x  króciec do klejenia x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

50 x 40 x 50 16 100 4153 050040
63 x 50 x 63 16 50 4153 063050

Kolanko 45° 
2 x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 16 200 4162 010000
1/2“ 16 130 4162 013000
3/4“ 16 70 4162 019000
1“ 16 100 4162 025000
1 1/4“ 16 90 4162 032000
1 1/2“ 16 55 4162 038000
2“ 16 25 4162 050000
2 1/2“ 16 65 4162 063000
3“ 16 40 4162 075000
4“ 16 22 4162 100000
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Kształtki z PVC
Trójniki

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Trójnik 90° 
3 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

32 10 250 4190 03200040 10 125 4190 04000050 10 75 4190 050000
63 10 38 4190 06300075 10 24 4190 07500090 10 14 4190 090000110 10 7 4190 110000

Trójnik 90° 
3 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 16 250 4191 01000012 16 250 4191 012000

16 16 200 4191 01600020 16 100 4191 02000025 16 250 4191 025000
32 16 225 4191 03200040 16 125 4191 04000050 16 75 4191 050000
63 16 38 4191 06300075 16 24 4191 07500090 16 14 4191 090000110 16 7 4191 110000125 16 4 4191 125000140 16 3 4191 140000
160 16 2 4191 160000200 10 1 4191 200000225 10 1 4191 225000250 10 1 4191 250000280 10 1 4191 280000
315 10 1 4191 315000400 6 1 4191 400000

Trójnik 90° 
mufa do klejenia x gwint zewnętrzny x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 3/4“ 16 250 4210 02001925 3/4“ 16 300 4210 02501925 1“ 16 250 4210 025025

32 3/4“ 16 200 4210 032019
32 1“ 16 200 4210 032025
32 1 1/4“ 10 225 4210 03203240 1“ 16 125 4210 04002540 1 1/4“ 10 140 4210 04003240 1 1/2“ 10 130 4210 04003850 1“ 16 90 4210 05002550 1 1/4“ 10 90 4210 05003250 1 1/2“ 10 90 4210 050038
63 1“ 16 50 4210 063025
63 1 1/4“ 16 45 4210 063032
63 1 1/2“ 16 40 4210 063038
63 2“ 16 40 4210 06305075 1 1/4“ 16 30 4210 07503275 1 1/2“ 16 30 4210 07503875 2“ 16 28 4210 075050
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Trójniki

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Trójnik 90° redukcyjny 
3 x mufa do klejenia, pośrodku zredukowany
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

25 x 16 16 300 4200 025016
25 x 20 16 300 4200 025020
32 x 16 16 200 4200 032016
32 x 20 16 250 4200 032020
32 x 25 16 200 4200 032025
40 x 16 16 150 4200 040016
40 x 20 16 150 4200 040020
40 x 25 16 140 4200 040025
40 x 32 10 140 4200 040032
50 x 20 16 100 4200 050020
50 x 25 16 100 4200 050025
50 x 32 10 90 4200 050032
50 x 40 10 90 4200 050040
63 x 20 16 50 4200 063020
63 x 25 16 50 4200 063025
63 x 32 16 50 4200 063032
63 x 40 16 45 4200 063040
63 x 50 16 40 4200 063050
75 x 32 16 30 4200 075032
75 x 40 16 30 4200 075040
75 x 50 16 28 4200 075050
75 x 63 16 25 4200 075063
90 x 32 16 17 4200 090032
90 x 40 16 17 4200 090040
90 x 50 16 17 4200 090050
90 x 63 16 15 4200 090063
90 x 75 16 14 4200 090075
110 x 32 16 9 4200 110032
110 x 40 16 9 4200 110040
110 x 50 16 9 4200 110050
110 x 63 16 9 4200 110063
110 x 75 16 8 4200 110075
110 x 90 16 8 4200 110090
125 x 50 16 4 4200 125050
125 x 63 16 4 4200 125063
125 x 75 16 4 4200 125075
125 x 90 16 4 4200 125090
125 x 110 16 4 4200 125110
140 x 50 16 4 4200 140050
140 x 75 16 4 4200 140075
140 x 90 16 4 4200 140090
140 x 110 16 4 4200 140110
160 x 75 16 2 4200 160075
160 x 90 16 2 4200 160090
160 x 110 16 3 4200 160110
160 x 125 16 2 4200 160125
200 x 110 10 1 4200 200110
200 x 160 10 1 4200 200160
225 x 110 10 1 4200 225110
225 x 160 10 1 4200 225160
250 x 160 10 1 4200 250160
250 x 200 10 1 4200 250200
280 x 160 10 1 4200 280160
280 x 225 10 1 4200 280225
315 x 160 10 1 4200 315160
315 x 225 10 1 4200 315225
400 x 225 6 1 4200 400225
400 x 315 6 1 4200 400315
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Kształtki z PVC
Trójniki

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Trójnik 90° 
mufa do klejenia x gwint wewnętrzny x mufa do klejenia, bez wzmocnienia
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 10 100 4221 01601020 1/2“ 10 100 4221 02001325 1/2“ 10 200 4221 02501325 3/4“ 10 200 4221 025019
32 1/2” 10 100 4221 032013
32 1“ 10 100 4221 03202540 1 1/4“ 10 100 4221 04003250 1 1/2“ 10 50 4221 050038
63 2“ 10 25 4221 063050

Trójnik 90° 
mufa do klejenia x gwint wewnętrzny x mufa do klejenia, ze wzmocnieniem
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 16 50 4220 01601020 1/2“ 16 50 4220 02001325 1/2“ 16 50 4220 02501325 3/4“ 16 50 4220 025019
32 1“ 16 50 4220 03202540 1 1/4“ 16 50 4220 04003250 1 1/2“ 16 50 4220 050038
63 2“ 16 25 4220 06305075 2 1/2“ 10 18 4220 07506390 3“ 10 10 4220 090075110 4“ 10 7 4220 110100

Trójnik 90° 
3 x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 16 10 4222 010000
1/2“ 16 80 4222 013000
3/4“ 16 50 4222 019000
1“ 16 50 4222 025000
1 1/4“ 16 45 4222 032000
1 1/2“ 16 25 4222 038000
2“ 16 25 4222 050000
2 1/2“ 16 35 4222 063000
3“ 16 24 4222 075000
4“ 16 14 4222 100000

Y-Trójnik 
3 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu50 16 55 4240 050000

63 10 25 4240 063000

Y-Trójnik 
3 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu50 16 70 4245 050000

63 16 35 4245 06300075 16 20 4245 075000
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Trójniki

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Trójnik 45° 
3 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 16 150 4230 01000012 16 150 4230 012000

16 16 150 4230 01600020 16 150 4230 02000025 16 150 4230 025000
32 16 100 4230 03200040 16 75 4230 04000050 16 40 4230 050000
63 10 30 4230 06300075 10 16 4230 07500090 10 9 4230 090000110 10 3 4230 110000125 10 3 4230 125000140 10 2 4230 140000
160 10 2 4230 160010200 6 1 4230 200000225 6 1 4230 225000250 6 1 4230 250000

Czwórnik 
4 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 16 150 4250 01000012 16 150 4250 012000

16 16 150 4250 01600020 16 100 4250 02000025 16 150 4250 025000
32 16 150 4250 03200040 16 100 4250 04000050 16 70 4250 050000
63 16 25 4250 06300075 10 16 4250 07500090 10 10 4250 090000110 10 5 4250 110000

Czwórnik redukcyjny 
4 x mufa do klejenia (2 x zredukowana)
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

40 x 32 16 90 4250 040032
50 x 32 16 54 4250 050032
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Kształtki z PVC
Mufy

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Mufa 
gładka, odlewana
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 16 300 4270 01000012 16 300 4270 012000

16 16 300 4270 01600020 16 300 4270 02000025 16 200 4270 025000
32 16 300 4270 03200040 16 200 4270 04000050 16 200 4270 050000
63 16 100 4270 06300075 16 65 4270 07500090 16 36 4270 090000110 16 24 4270 110000125 16 12 4270 125000140 16 10 4270 140000
160 16 8 4270 160000200 10 1 4270 200000225 10 1 4270 225000250 10 1 4270 250000280 10 1 4270 280000
315 10 1 4270 315000

Mufa 
d25 - d110 odlewana, d125 - d400 wykonana z rury
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu25 10 450 4260 025000

32 10 400 4260 03200040 10 300 4260 04000050 10 250 4260 050000
63 10 125 4260 06300075 10 100 4260 07500090 10 56 4260 090000110 10 33 4260 110000125 7,5 22 4260 125000140 7,5 10 4260 140000
160 7,5 10 4260 160000200 7,5 9 4260 200000225 7,5 1 4260 225000250 7,5 1 4260 250000280 10 1 4260 280000
315 7,5 1 4260 315000
355 6 1 4260 355000400 6 1 4260 400000

Mufa serwisowa 
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

63 10 1 4274 06300075 10 1 4274 07500090 10 1 4274 090000110 10 1 4274 110000125 10 1 4274 125000140 10 1 4274 140000
160 10 1 4274 160000200 10 1 4274 200000225 10 1 4274 225000
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Mufy

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Mufa reduktor 
króciec do klejenia/mufa do klejenia x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

12 / 8 x 10 16 250 4281 008010
16 / 12 x 8 16 250 4281 012008
16 / 12 x 10 16 250 4281 012010
20 / 16 x 10 16 250 4281 016010
20 / 16 x 12 16 250 4281 016012
25 / 20 x 12 16 125 4281 020012
25 / 20 x 16 16 125 4281 020016
32 / 25 x 16 16 125 4281 025016
32 / 25 x 20 16 125 4281 025020
40 / 32 x 16 16 125 4281 032016
40 / 32 x 20 16 125 4281 032020
40 / 32 x 25 16 125 4281 032025
50 / 40 x 20 16 75 4281 040020
50 / 40 x 25 16 75 4281 040025
50 / 40 x 32 16 75 4281 040032
50 / 40 x 40 16 75 4281 040040
63 / 50 x 25 16 75 4281 050025
63 / 50 x 32 16 75 4281 050032
63 / 50 x 40 16 75 4281 050040
63 / 50 x 50 16 75 4281 050050
75 / 63 x 32 16 75 4281 063032
75 / 63 x 40 16 75 4281 063040
75 / 63 x 50 16 75 4281 063050
90 / 75 x 40 16 60 4281 075040
90 / 75 x 50 16 75 4281 075050
90 / 75 x 63 16 50 4281 075063
110 / 90 x 50 16 30 4281 090050
110 / 90 x 63 16 30 4281 090063
110 / 90 x 75 16 36 4281 090075
125 / 110 x 50 16 24 4281 110050
125 / 110 x 63 16 24 4281 110063
125 / 110 x 75 16 24 4281 110075
125 / 110 x 90 16 24 4281 110090
140 / 125 x 90 16 24 4281 125090
140 / 125 x 110 16 14 4281 125110
160 / 140 x 90 16 15 4281 140090
160 / 140 x 110 16 15 4281 140110
160 / 140 x 125 16 10 4281 140125

Mufa reduktor wykonana z rury 
2 x mufa do klejenia                           Materiał   PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

63 x 50 12,5 150 4280 063050
75 x 50 7,5 100 4280 075050
75 x 63 12,5 100 4280 075063
90 x 50 12,5 50 4280 090050
90 x 63 10 50 4280 090063
90 x 75 12,5 72 4280 090075
110 x 75 7,5 50 4280 110075
110 x 90 12,5 45 4280 110090
125 x 90 10 24 4280 125090
125 x 110 10 24 4280 125110
140 x 110 6 15 4280 140110
140 x 125 10 12 4280 140125
160 x 110 6 12 4280 160110
160 x 125 10 12 4280 160125
160 x 140 10 8 4280 160140
200 x 125 6 6 4280 200125
200 x 140 6 8 4280 200140
200 x 160 10 8 4280 200160
225 x 160 6 1 4280 225160
225 x 200 10 1 4280 225200
250 x 200 10 1 4280 250200
250 x 225 10 1 4280 250225
315 x 225 6 1 4280 315225
315 x 250 6 1 4280 315250
355 x 315 6 1 4280 355315
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Kształtki z PVC
Mufy

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Mufa z gwintem 
mufa do klejenia x gwint wewnętrzny, ze wzmocnieniem
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 16 50 4290 01601020 1/2“ 16 50 4290 02001325 3/4“ 16 50 4290 025019
32 1“ 16 50 4290 03202540 3/4“ 16 50 4290 04001940 1 1/4“ 16 50 4290 04003250 1“ 16 75 4290 05002550 1 1/2“ 16 50 4290 050038
63 1 1/4“ 16 50 4290 063032
63 2“ 16 25 4290 06305075 2 1/2“ 16 40 4290 07506390 3“ 10 24 4290 090075110 4“ 10 15 4290 110100
Mufa z gwintem 
mufa do klejenia x gwint wewnętrzny, bez wzmocnienia
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu12 1/4“ 16 100 4291 012006

16 1/4“ 16 100 4291 016006
16 3/8“ 10 100 4291 01601020 1/4“ 16 50 4291 02000620 3/8“ 16 100 4291 02001020 1/2“ 10 100 4291 02001325 3/8“ 16 50 4291 02501025 1/2“ 16 100 4291 02501325 3/4“ 10 100 4291 025019
32 1/2“ 16 100 4291 032013
32 3/4“ 16 100 4291 032019
32 1“ 10 100 4291 03202540 3/4“ 10 150 4291 04001940 1“ 16 100 4291 04002540 1 1/4“ 10 100 4291 04003250 1“ 10 100 4291 05002550 1 1/4“ 16 100 4291 05003250 1 1/2“ 10 100 4291 050038
63 1 1/4“ 10 50 4291 063032
63 1 1/2“ 16 50 4291 063038
63 2“ 10 50 4291 06305075 1 1/2“ 10 40 4291 07503875 2“ 10 45 4291 075050
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Mufy

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Mufa z gwintem 
2 x gwint wewnętrzny, bez wzmocnienia
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/4“ x 1/4“ 16 100 4301 006000
1/4“ x 3/8“ 10 100 4301 006010
1/4“ x 1/2“ 10 50 4301 006013
3/8“ x 3/8“ 10 100 4301 010000
3/8“ x 1/2“ 10 100 4301 010013
3/8“ x 3/4“ 10 50 4301 010019
1/2“ x 1/2“ 10 100 4301 013000
1/2“ x 3/4“ 10 100 4301 013019
1/2“ x 1“ 10 100 4301 013025
3/4“ x 3/4“ 10 100 4301 019000
3/4“ x 1“ 10 100 4301 019025
3/4“ x 1 1/4“ 10 150 4301 019032
1“ x 1“ 10 100 4301 025000
1“ x 1 1/4“ 10 150 4301 025032
1“ x 1 1/2“ 10 100 4301 025038
1 1/4“ x 1 1/4“ 10 100 4301 032000
1 1/4“ x 1 1/2“ 10 100 4301 032038
1 1/4“ x 2“ 10 60 4301 032050
1 1/2“ x 1 1/2“ 10 100 4301 038000
1 1/2“ x 2“ 10 50 4301 038050
2“ x 2“ 10 25 4301 050000

Mufa z gwintem 
2 x gwint wewnętrzny, ze wzmocnieniem
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ x 3/8“ 16 50 4300 010000
1/2“ x 1/2“ 16 50 4300 013000
1/2“ x 1“ 16 50 4300 013025
3/4“ x 3/4“ 16 50 4300 019000
3/4“ x 1“ 16 75 4300 019025
3/4“ x 1 1/4“ 16 50 4300 019032
1“ x 1“ 16 50 4300 025000
1“ x 1 1/4“ 16 50 4300 025032
1“ x 1 1/2“ 16 75 4300 025038
1 1/4“ x 1 1/4“ 16 50 4300 032000
1 1/4“ x 1 1/2“ 16 75 4300 032038
1 1/4“ x 2“ 16 50 4300 032050
1 1/2“ x 1 1/2“ 16 50 4300 038000
1 1/2“ x 2“ 16 50 4300 038050
2“ x 2“ 16 25 4300 050000
2 1/2“ x 2 1/2“ 10 40 4300 063000
3“ x 3“ 10 25 4300 075000
4“ x 4“ 10 15 4300 100000
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Kształtki z PVC
Mufy

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Mufa z gwintem 
króciec do klejenia/mufa do klejenia x gwint wewnętrzny, bez wzmocnienia
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

10 x 16 1/4“ 16 100 4302 016006
12 x 16 3/8“ 10 100 4302 01601020 1/2“ 10 100 4302 020013
16 x 25 1/2“ 10 100 4302 025013
20 x 32 3/4“ 10 100 4302 032019
25 x 32 1“ 10 200 4302 032025
32 x 40 1 1/4“ 10 100 4302 040032
40 x 50 1 1/2“ 10 75 4302 050038
50 x 63 2“ 10 60 4302 063050

Mufa z gwintem 
króciec do klejenia/mufa do klejenia x gwint wewnętrzny, ze wzmocnieniem
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

12 x 16 3/8“ 16 50 4303 01601020 1/2“ 16 50 4303 020013
16 x 25 1/2“ 16 50 4303 025013
20 x 32 3/4“ 16 50 4303 032019
25 x 32 1“ 16 75 4303 032025
32 x 40 1 1/4“ 16 100 4303 040032
40 x 50 1 1/2“ 16 75 4303 050038
50 x 63 2“ 16 25 4303 063050
63 x 75 2 1/2“ 10 25 4303 075063

Mufa nakręcana 
gwint zewnętrzny x gwint wewnętrzny, bez wzmocnienia
Materiał PVC-U

GZ/GW PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/4“ x 3/8“ 10 100 4306 006010
3/8“ x 1/4“ 16 100 4306 010006
3/8“ x 1/2“ 10 100 4306 010013
1/2“ x 3/8“ 10 100 4306 013010
1/2“ x 1/2“ 10 50 4306 013013
1/2“ x 3/4“ 10 100 4306 013019
3/4“ x 1/2“ 10 100 4306 019013
3/4“ x 3/4“ 10 50 4306 019019
3/4“ x 1“ 10 100 4306 019025
1“ x 3/4“ 10 100 4306 025019
1“ x 1“ 10 90 4306 025025
1“ x 1 1/4“ 10 150 4306 025032
1 1/4“ x 1“ 10 150 4306 032025
1 1/4“ x 1 1/4“ 10 150 4306 032032
1 1/4“ x 1 1/2“ 10 100 4306 032038
1 1/2“ x 1 1/4“ 10 150 4306 038032
1 1/2“ x 1 1/2“ 10 100 4306 038038
1 1/2“ x 2“ 10 50 4306 038050
2“ x 2“ 10 50 4306 050050
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Mufy

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Mufa nakręcana 
gwint zewnętrzny x gwint wewnętrzny, ze wzmocnieniem
Materiał PVC-U

GZ/GW PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/4“ x 3/8“ 16 50 4304 006010
3/8“ x 1/2“ 16 50 4304 010013
1/2“ x 3/8“ 16 50 4304 013010
1/2“ x 1/2“ 16 50 4304 013013
1/2“ x 3/4“ 16 50 4304 013019
3/4“ x 1/2“ 16 50 4304 019013
3/4“ x 3/4“ 16 50 4304 019019
3/4“ x 1“ 16 50 4304 019025
1“ x 3/4“ 16 50 4304 025019
1“ x 1“ 16 75 4304 025025
1“ x 1 1/4“ 16 50 4304 025032
1 1/4“ x 1“ 16 75 4304 032025
1 1/4“ x 1 1/4“ 16 50 4304 032032
1 1/4“ x 1 1/2“ 16 75 4304 032038
1 1/2“ x 1 1/4“ 16 100 4304 038032
1 1/2“ x 1 1/2“ 16 75 4304 038038
1 1/2“ x 2“ 16 50 4304 038050
2“ x 2“ 16 40 4304 050050
2“ x 2 1/2“ 10 45 4304 050063
2 1/2“ x 2 1/2“ 10 45 4304 063063

Rozgałęźnik do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

numer  
artykułu

32 x 20 x 25 10 4449 032020
40 x 25 x 32 10 4449 040025
50 x 32 x 40 10 4449 050032
63 x 40 x 50 10 4449 063040
75 x 50 x 63 10 4449 075050
90 x 63 x 75 10 4449 090063
110 x 63 x 75 10 4449 110063
125 x 63 x 75 10 4449 125063
140 x 63 x 75 10 4449 140063
160 x 40 x 50 10 4449 160040
160 x 50 x 63 10 4449 160050
160 x 63 x 75 10 4449 160063
200 x 63 x 75 10 4449 200063
225 x 63 x 75 10 4449 225063
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Kształtki z PVC
Mufy

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Mufa z gwintem zewnętrznym 
króciec do klejenia/mufa do klejenia x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

10 x 16  1/4“  16 250 4310 010006
12 x 16  1/4“  16 250 4310 012006
12 x 16  3/8“  16 250 4310 012009
12 x 16  M11  16 250 4310 012011
16 x 23  1/4“  16 250 4310 016006
16 x 23  3/8“  16 250 4310 016010
16 x 23  1/2“  16 250 4310 016013
20 x 28  3/8“  16 250 4310 020010
20 x 28  1/2“  16 250 4310 020013
20 x 28  3/4“  16 250 4310 020019
25 x 32  1/2“  16 300 4310 025013
25 x 32  3/4“  16 300 4310 025019
25 x 32  1“  16 300 4310 025025
32 x 40  1/2“  16 300 4310 032013
32 x 40  3/4“  16 300 4310 032019
32 x 40  1“  16 300 4310 032025
32 x 40  1 1/4“  16 300 4310 032032
40 x 50  1/2“  16 225 4310 040013
40 x 50  3/4“  16 225 4310 040019
40 x 50  1“  16 225 4310 040025
40 x 50  1 1/4“  16 200 4310 040032
40 x 50  1 1/2“  16 175 4310 040038
50 x 63  1“  16 150 4310 050025
50 x 63  1 1/4“  16 150 4310 050032
50 x 63  1 1/2“  16 150 4310 050038
50 x 63  2“  16 150 4310 050050
63 x 75  1 1/4“  16 80 4310 063032
63 x 75  1 1/2“  16 80 4310 063038
63 x 75  2“  16 80 4310 063050
63 x 75  2 1/2“  16 90 4310 063063
75 x 90  2“ 16 48 4310 075050
75 x 90  2 1/2“ 16 48 4310 075063
75 x 90  3“  16 48 4310 075075
90 x 110  2 1/2“ 16 27 4310 090063
90 x 110  3“  16 27 4310 090075
90 x 110  4“  16 27 4310 090100
110 x 132  3“  16 20 4310 110075
110 x 132  4“  16 18 4310 110100

Kształtka gwintowana 
wykonana z rury, mufa do klejenia/króciec do klejenia x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d  gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu

25 x 32 B 1“ 16 300 4314 025025
32 x 40 1 1/4“ 16 300 4314 032032
40 x 48 1 1/2“ 16 300 4314 040038
50 x 60 2“ 16 200 4314 050050
63 x 75 2 1/2“ 16 100 4314 063063
75 x 90 3“ 16 65 4314 075075
125 x 140 5“ 16 18 4314 125125
140 x 160 6“ 16 10 4314 140150
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Gwintówki

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Kształtka gwintowana 
wykonana z rury, mufa do klejenia x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d  gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu25 A 1/2“ 16 300 4314 02501325 A 3/4“ 16 300 4314 025019

32 1/2“ 10 400 4314 032013
32 3/4“ 16 400 4314 032019
32 1“ 16 300 4314 03202540 1“ 16 300 4314 04002540 1 1/4“ 16 300 4314 04003250 1 1/4“ 16 200 4314 05003250 1 1/2“ 16 200 4314 050038
63 1 1/4“ 10 100 4314 063032
63 1 1/2“ 16 100 4314 063038
63 2“ 16 100 4314 06305075 1 1/4“ 10 75 4314 07503275 1 1/2“ 10 75 4314 07503875 2“ 16 75 4314 07505075 2 1/2“ 16 80 4314 07506390 2“ 10 45 4314 09005090 2 1/2“ 16 55 4314 09006390 3“ 16 36 4314 090075110 2 1/2“ 10 24 4314 110063110 3“ 16 32 4314 110075110 4“ 16 27 4314 110100125 3“ 16 24 4314 125075125 4“ 16 24 4314 125100140 4“ 16 12 4314 140100140 5“ 16 12 4314 140125
160 4“ 16 8 4314 160100
160 5“ 16 8 4314 160125
160 6“ 16 8 4314 160150200 6“ 10 4 4314 200150200 8“ 10 1 4314 200200

Kształtka gwintowana 
odlewana z króćcem do klejenia/mufą do klejenia oraz gwintem zewnętrznym
Materiał PVC-U

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

25 x 32 1/2“ 10 500 4311 025013
25 x 32 3/4“ 10 500 4311 025019
25 x 32 1“ 10 500 4311 025025
32 x 40 1 10 500 4311 032025
32 x 40 1 1/4“ 10 600 4311 032032
40 x 50 1 1/4“ 10 300 4311 040032
40 x 50 1 1/2“ 10 275 4311 04003850 1 1/2“ 10 200 4311 05003850 2“ 10 150 4311 050050
63 2“ 10 100 4311 063050

Końcówka 
mufa do klejenia x króciec do klejenia, z uszczelką pierścieniową
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

25 x 32 3/4“ 10 500 4448 025032
32 x 40 1“ 10 250 4448 032040
32 x 40 1 1/4“ 10 200 4448 032041
40 x 50 1 1/4“ 10 125 4448 040050
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Kształtki z PVC
Gwintówki

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Kształtka gwintowana 
odlewana z końcówką 6/8 kątną x gwintem zewnętrznym
Materiał PVC-U

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/4“ 16 100 4312 016006
16 3/8“ 16 100 4312 016010
16 1/2“ 16 100 4312 01601320 3/8“ 16 100 4312 02001020 1/2“ 16 100 4312 02001320 3/4“ 16 100 4312 02001925 1/2“ 16 100 4312 02501325 3/4“ 16 100 4312 02501925 1“ 16 100 4312 025025
25 x 32 3/4“ 16 100 4312 032019
25 x 32 1“ 16 100 4312 032025
25 x 32 1 1/4“ 16 100 4312 03203240 1“ 16 100 4312 04002540 1 1/4“ 16 100 4312 04003250 1 1/4“ 16 100 4312 05003250 1 1/2“ 16 100 4312 050038
63 1 1/4“ 16 100 4312 063032
63 1 1/2“ 16 100 4312 063038
63 2“ 16 100 4312 063050

Podwójny nypel 8-kątowy 
2 x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/4“ 16 100 4330 006000
3/8“ 16 100 4330 010000
1/2“ 16 100 4330 013000
3/4“ 16 100 4330 019000
1“ 16 100 4330 025000
1 1/4“ 16 100 4330 032000
1 1/2“ 16 100 4330 038000
2“ 16 100 4330 050000
2 1/2“ * 16 25 4330 063000
3“ * 16 10 4330 075000
4“ * 16 10 4330 100000
5“ * 16 10 4330 125000

* bez sześciokąta

Podwójny nypel redukcyjny 
2 x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ x 1/4“ 16 100 4340 010006
1/2“ x 3/8“ 16 100 4340 013010
3/4“ x 1/2“ 16 100 4340 019013
1“ x 3/4“ 16 100 4340 025019
1 1/4“ x 1“ 16 100 4340 032025
1 1/2“ x 1 1/4“ 16 100 4340 038032
2“ x 1 1/2“ 16 100 4340 050038
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Gwintówki

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Reduktor 
gwint zewnętrzny x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

GZ/GW PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/4“ x 1/4“ 16 100 4318 019006
3/4“ x 3/8“ 16 100 4318 019010
1“ x 3/8“ 16 100 4318 025010
1“ x 1/2“ 16 100 4318 025013
1 1/4“ x 1/2“ 16 100 4318 032013
1 1/4“ x 3/4“ 16 100 4318 032019
1 1/2“ x 3/4“ 16 100 4318 038019
1 1/2“ x 1“ 16 100 4318 038025
2“ x 1“ 16 100 4318 050025
2“ x 1 1/4“ 16 100 4318 050032
2“ x 1 1/2“ 16 100 4318 050038
2 1/2“ x 1 1/4“ 16 50 4318 063032
2 1/2“ x 1 1/2“ 16 50 4318 063038
2 1/2“ x 2“ 16 50 4318 063050
3“ x 1 1/2“ 16 50 4318 075038
3“ x 2“ 16 50 4318 075050
3“ x 2 1/2“ 16 50 4318 075063

Zaślepka gwintowana 
gwint wewnętrzny z uszczelką
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 10 250 4350 010000
1/2“ 10 500 4350 013000
3/4“ 10 400 4350 019000
1“ 10 500 4350 025000
1 1/4“ 10 500 4350 032000
1 1/2“ 10 300 4350 038000
2“ 10 150 4350 050000
2 1/4“ 10 25 4350 056000
2 1/2“ 10 100 4350 063000
2 3/4“ 10 25 4350 069000
3“ 10 50 4350 075000
4“ 6 10 4350 100000

Korek gwintowany 
gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/4“ 16 100 4360 006000
3/8“ 16 100 4360 010000
1/2“ 16 100 4360 013000
3/4“ 16 100 4360 019000
1“ 16 100 4360 025000
1 1/4“ 16 100 4360 032000
1 1/2“ 16 100 4360 038000
2“ 16 100 4360 050000
2 1/2“ 10 25 4360 063000
3“ 10 25 4360 075000
4“ 10 25 4360 100000
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Kształtki z PVC
Reduktory

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Reduktor, krótki 
króciec do klejenia x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 x 12 16 250 4320 016012
20 x 10 16 250 4320 020010
20 x 12 16 250 4320 020012
20 x 16 16 250 4320 020016
25 x 12 16 250 4320 025012
25 x 16 16 250 4320 025016
25 x 20 16 250 4320 025020
32 x 16 16 250 4320 032016
32 x 20 16 250 4320 032020
32 x 25 16 250 4320 032025
40 x 16 16 200 4320 040016
40 x 20 16 200 4320 040020
40 x 25 16 200 4320 040025
40 x 32 16 200 4320 040032
50 x 20 16 200 4320 050020
50 x 25 16 200 4320 050025
50 x 32 16 200 4320 050032
50 x 40 16 200 4320 050040
63 x 25 16 200 4320 063025
63 x 32 16 200 4320 063032
63 x 40 16 200 4320 063040
63 x 50 16 200 4320 063050
75 x 32 16 100 4320 075032
75 x 40 16 100 4320 075040
75 x 50 16 100 4320 075050
75 x 63 16 100 4320 075063
90 x 50 16 50 4320 090050
90 x 63 16 50 4320 090063
90 x 75 16 50 4320 090075
90 x 80 16 50 4320 090080
110 x 50 16 25 4320 110050
110 x 63 16 25 4320 110063
110 x 75 16 25 4320 110075
110 x 90 16 25 4320 110090
110 x 100 16 25 4320 110100
125 x 75 16 24 4320 125075
125 x 90 16 24 4320 125090
125 x 110 16 24 4320 125110
140 x 75 16 15 4320 140075
140 x 90 16 15 4320 140090
140 x 110 16 15 4320 140110
140 x 125 16 15 4320 140125
160 x 90 16 8 4320 160090
160 x 110 16 8 4320 160110
160 x 125 16 8 4320 160125
160 x 140 16 8 4320 160140
200 x 110 10 10 4320 200110
200 x 125 10 10 4320 200125
200 x 140 10 10 4320 200140
200 x 160 10 10 4320 200160
225 x 110 10 3 4320 225110
225 x 125 10 3 4320 225125
225 x 140 10 3 4320 225140
225 x 160 10 3 4320 225160
225 x 200 10 3 4320 225200
250 x 125 10 3 4320 250125
250 x 140 10 3 4320 250140
250 x 160 10 3 4320 250160
250 x 200 10 3 4320 250200
250 x 225 10 3 4320 250225
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Reduktory

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Reduktor, krótki 
króciec do klejenia x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

280 x 140 10 1 4320 280140
280 x 160 10 1 4320 280160
280 x 200 10 1 4320 280200
280 x 225 10 1 4320 280225
280 x 250 10 1 4320 280250
315 x 160 10 1 4320 315160
315 x 200 10 1 4320 315200
315 x 225 10 1 4320 315225
315 x 250 10 1 4320 315250
315 x 280 10 1 4320 315280
355 x 315 6 1 4320 355315
400 x 250 6 1 4320 400250
400 x 280 6 1 4320 400280
400 x 315 6 1 4320 400315
400 x 355 6 1 4320 400355

Reduktor Typ A 
odlewany, króciec do klejenia x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/4“ 250 4319 01600620 1/4“ 250 4319 02000620 3/8“ 250 4319 02001025 3/8“ 250 4319 02501025 1/2“ 250 4319 025013
32 1/2“ 250 4319 032013
32 3/4“ 250 4319 03201940 1/2“ 200 4319 04001340 3/4“ 100 4319 04001940 1“ 100 4319 04002550 1/2“ 100 4319 05001350 3/4“ 100 4319 05001950 1“ 100 4319 05002550 1 1/4“ 100 4319 050032
63 1/2“ 100 4319 063013
63 3/4“ 100 4319 063019
63 1“ 100 4319 063025
63 1 1/4“ 100 4319 063032
63 1 1/2“ 100 4319 06303875 1 1/4“ 50 4319 07503275 1 1/2“ 50 4319 07503875 2“ 50 4319 075050
75 x 90 2“ 50 4319 09005090 2 1/2“ 25 4319 090063
90 x 110 2“ 25 4319 110050
90 x 110 2 1/2“ 25 4319 110063110 3“ 25 4319 110075125 3“ 25 4319 125075125 4“ 25 4319 125100
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Kształtki z PVC
Reduktory

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Reduktor Typ B 
odlewany, króciec do klejenia x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

160 5“ 8 4319 160125200 6“ 10 4319 200150

Reduktor Typ C 
odlewany, króciec do klejenia x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

75 x 90 3“ 25 4319 090075110 4“ 25 4319 110100

Zaślepka do klejenia 
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 16 250 4370 01000012 16 250 4370 012000

16 16 250 4370 01600020 16 250 4370 02000025 16 250 4370 025000
32 16 175 4370 03200040 16 100 4370 04000050 16 200 4370 050000
63 16 115 4370 06300075 16 70 4370 07500090 16 45 4370 090000110 16 24 4370 110000125 16 15 4370 125000140 16 15 4370 140000
160 16 8 4370 160000200 10 3 4370 200000225 10 2 4370 225000250 10 2 4370 250000280 10 1 4370 280000
315 10 1 4370 315000
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Węże i armatura 
przemysłowa

Kształtki z PVC
Tuleje do węży

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Końcówka do węża 
z króćcem do klejenia
Materiał PVC-U

d krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 10 16 100 4380 01001212 12-14 16 100 4380 012014

16 16-18 16 100 4380 01601820 20-22 16 100 4380 02002225 25-28 16 100 4380 025028
32 31-34 16 100 4380 03203440 40-43 16 100 4380 04004350 50-53 16 100 4380 050053
63 60-66 16 50 4380 063066

Końcówka do węża 
gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

gwint 
zewnętrzny

krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/4“ 12-14 16 100 4390 006012
3/8“ 16-18 16 100 4390 010016
1/2“ 20-22 16 100 4390 013020
3/4“ 25-28 16 100 4390 019025
1“ 30-34 16 100 4390 025030
1 1/4“ 40-43 16 100 4390 032040
1 1/2“ 50-53 16 100 4390 038050
2“ 60-66 16 50 4390 050060

Końcówka do węża 
z nakrętką i z uszczelką gumową, gwint wewnętrzny x króciec
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/4“ 16-18 16 50 4391 019016
1“ 20-22 16 50 4391 025020
1 1/4“ 25-28 16 50 4391 032025
1 1/2“ 31-34 16 50 4391 038031
2“ 40-43 16 50 4391 050040
2 1/4“ 50-53 16 50 4391 056050
2 3/4“ 60-66 16 25 4391 069060

Nakrętka 
8-kątowa
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/4“ 50 4439 019000
1“ 50 4439 025000
1 1/4“ 50 4439 032000
1 1/2“ 50 4439 038000
1 3/4“ 50 4439 044000
2“ 50 4439 050000
2 1/4“ 50 4439 056000
2 1/2“ 25 4439 063000
3“ 20 4439 075000
4“ 10 4439 100000
5“ 10 4439 125000
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Kołnierze/Adaptery

4
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Kołnierz luźny 
Materiał PVC-U

d DN rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu

16 10 60  4 50 4400 01600020 15 60,5-63  4 50 4400 02000025 20 70-73  4 50 4400 025000
32 25 79-83  4 50 4400 03200040 32 91-100  4 30 4400 04000050 40 101-110  4 75 4400 050000
63 50 120,5-124  4 50 4400 06300075 65 145  4 30 4400 07500090 80 160  8 25 4400 090000110 100 180  8 15 4400 110000125 125 190  8 15 4400 125000140 125 210  8 15 4400 140000
160 150 240  8 10 4400 160000200* 175 270  8 5 4400 200000225 200 295  8 5 4400 225000250* 225 325  8 5 4400 250000280 250 350  12 1 4400 280000
315 300 400  12 1 4400 315000
355 350 460  16 1 4400 355000400 400 515  16 1 4400 400000

* nie odpowiada normie DIN

Adapter do kołnierza 
do montażu kołnierzem
Materiał PVC-U

d DN jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 10 100 4410 01600020 15 100 4410 02000025 20 100 4410 025000
32 25 100 4410 03200040 32 100 4410 04000050 40 150 4410 050000
63 50 75 4410 06300075 65 50 4410 07500090 80 40 4410 090000110 100 25 4410 110000125 110 10 4410 125000140 125 10 4410 140000
160 150 10 4410 160000200 200 3 4410 200000225 200 3 4410 225000250 225 4 4410 250000280 250 2 4410 280000
315 300 1 4410 315000
355 350 1 4410 355000400 400 1 4410 400000

Adapter do kołnierza, toczony 
do montażu kołnierzem, specjalnie do zasuwy mosiężnej
Materiał PVC-U

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

160 1 4410 160001200 1 4410 200001
Adapter do kołnierza zredukowany 
do montażu kołnierzem
Materiał PVC-U

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

140 x 125 10 4410 140125
225 x 200 3 4410 225200
280 x 250 4 4410 280250
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Kołnierze/Adaptery

4
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Kołnierz okrągły ze stali 
do montażu adaptora PVC na zasuwie mosiężnej
Materiał stal ocynkowana
d  rozstaw otworów 

(mm)
otwory
(ilość)

numer  
artykułu110 4“ 150 4 8022 110000140 5“ 150 4 8022 140000

160 6“ 150 4 8022 160000200 8“ 180 4 8022 200000
Kołnierz okrągły ze stali nierdzewnej 
do montażu adaptora PVC na zasuwie mosiężnej
Materiał stal nierdzewna V2A
d  rozstaw otworów 

(mm)
otwory
(ilość)

numer  
artykułu

160 6“ 150 4 8026 160000200 8“ 180 4 8026 200001

Uszczelka płaska do adaptera
Materiał EPDM
d Ø-zewnątrz

(mm)
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 27 100 4420 01600020 32 100 4420 02000025 39 100 4420 025000
32 48 100 4420 03200040 59 100 4420 04000050 71 150 4420 050000
63 88 75 4420 06300075 104 50 4420 07500090 123 40 4420 090000110 148 25 4420 110000125 168 10 4420 125000140 186 10 4420 140000
160 211 10 4420 160000200 248 10 4420 200000225 273 10 4420 225000250 303 10 4420 250000280 328 10 4420 280000
315 378 10 4420 315000
355 430 10 4420 355000400 482 10 4420 400000

Uszczelka płaska 
do adaptera, z uszkami do mocowania
Materiał EVA
d numer  

artykułu110 4420 110001125 4420 125001140 4420 140001
160 4420 160001200 4420 200001225 4420 225001250 4420 250001
315 4420 315001
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Kołnierze/Adaptery
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Kołnierz stały PN 10-16 
gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

DN gwint 
wewnętrzny

rozstaw otworów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1/2“ 65 60 4402 01300020 3/4“ 75 45 4402 01900025 1“ 85 60 4402 025000

32 1 1/4“ 100 20 4402 03200040 1 1/2“ 110 50 4402 03800050 2“ 125 40 4402 050000
65 2 1/2“ 145 20 4402 06300080 3“ 160 15 4402 075000100 4“ 180 10 4402 100000

Kołnierz do klejenia 
z mufą do klejenia
Materiał PVC-U

d DN rozstaw otworów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu75 65 139,5-144  24 4460 07500090 80 152,5-159  15 4460 090000110 100 181-190,5  8 4460 110000125 110 190  8 4460 125000140 125 215  6 4460 140000

160 150 240  4 4460 160000200* 200 270  3 4460 200000225 200 295  3 4460 225000250* 225 325  2 4460 250000280 250 350  2 4460 280000
315 300 400  1 4460 315000

* nie odpowiada normie DIN

Kołnierz zaślepkowy 
PN 10-16
Materiał PVC-U

d DN rozstaw otworów 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 10 60 50 4409 01600020 15 65 75 4409 02000025 20 75 50 4409 025000
32 25 85 50 4409 03200040 32 100 30 4409 04000050 40 110 40 4409 050000
63 50 125 15 4409 06300075 65 145 14 4409 07500090 80 160 15 4409 090000110 100 180 15 4409 110000125 110 190 10 4409 125000140 125 210 10 4409 140000
160 150 240 6 4409 160000200* 200 270 5 4409 200000225 200 295 5 4409 225000250* 225 325 5 4409 250000280 250 350 1 4409 280000
315 300 400 1 4409 315000
355 350 460 1 4409 355000400 400 515 1 4409 400000

* nie odpowiada normie DIN
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Kształtki z PVC
Kołnierze/Adaptery

4
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Kołnierz luźny 
PP-V do muf
Materiał PP-V wzmocnione włóknem szklanym

d DN rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu20 15 65 4 4407 02000025 20 75 4 4407 025000

32 25 85 4 4407 03200040 32 100 4 4407 04000050 40 110 4 4407 050000
63 50 125 4 4407 06300075 65 145 4 4407 07500090 80 160 8 4407 090000110 100 180 8 4407 110000140 125 210 8 4407 140000
160 150 241 8 4407 160000225 200 297 8 4407 225000280 250 350 12 4407 280000
315 300 400 12 4407 315000



226 Pytania? Skontaktuj się z nami! p.bilski@huecobi.pl / +48.532.279.442

Kształtki z PVC
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Śrubunek 
2 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 16 200 4430 01000012 16 200 4430 012000

16 16 200 4430 01600020 16 100 4430 02000025 16 60 4430 025000
32 16 150 4430 03200040 16 100 4430 04000050 16 60 4430 050000
63 16 45 4430 06300075 10 25 4430 07500090 10 15 4430 090000110 10 10 4430 110000

Śrubunek 
odlewany, mufa do klejenia x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu10 1/4” 16 100 4436 01000612 1/4“ 16 100 4436 012006

16 3/8“ 10 100 4436 01601020 1/2“ 10 100 4436 02001325 3/4“ 10 60 4436 025019
32 1“ 10 100 4436 03202540 1 1/4“ 10 80 4436 04003250 1 1/2“ 10 60 4436 050038
63 2“ 10 45 4436 063050

Śrubunek 
odlewany, króciec do klejenia ze wzmocnieniem x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu75 2 1/2“ 10 10 4336 07506390 3“ 10 10 4336 090075110 4“ 10 10 4336 110100

Śrubunek 
odlewany, mufa do klejenia x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu12 1/4“ 16 100 4437 012006

16 3/8“ 16 100 4437 01601020 1/2“ 16 100 4437 02001325 3/4“ 16 60 4437 025019
32 1“ 16 100 4437 03202540 1 1/4“ 16 80 4437 04003250 1 1/2“ 16 60 4437 050038
63 2“ 16 45 4437 06305075 2 1/2“ 10 25 4437 07506390 3“ 10 15 4437 090075110 4“ 10 8 4437 110100

Śrubunki
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Śrubunek 
2 x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 45 16 100 4535 01600020 45 16 100 4535 02000025 51 16 100 4535 025000
32 57 16 100 4535 03200040 67 16 100 4535 04000050 82 16 100 4535 050000
63 93 16 72 4535 06300075 113 16 16 4535 07500090 123 16 18 4535 090000

Śrubunek 
2 x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 47 10 100 4543 010000
1/2“ 47 10 100 4543 013000
3/4“ 51 10 100 4543 019000
1“ 60 10 100 4543 025000
1 1/4“ 65 10 100 4543 032000
1 1/2“ 82 10 72 4543 038000
2“ 90 10 60 4543 050000
2 1/2“ 122 10 12 4543 063000
3“ 130 10 12 4543 075000
4“ 142 10 12 4543 100000

Śrubunek 
mufa do klejenia x gwint wewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 47 10 100 4545 01601020 1/2“ 47 10 100 4545 02001325 3/4“ 51 10 100 4545 025019
32 1“ 60 10 100 4545 03202540 1 1/4“ 65 10 100 4545 04003250 1 1/2“ 82 10 72 4545 050038
63 2“ 90 10 60 4545 06305075 2 1/2“ 122 10 12 4545 07506390 3“ 130 10 12 4545 090075110 4“ 142 10 12 4545 110100

Śrubunek 
mufa do klejenia x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
zewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 64 10 25 4557 02001325 3/4“ 70 10 30 4557 025019

32 1“ 81 10 50 4557 03202540 1 1/4“ 87 10 36 4557 04003250 1 1/2“ 105 10 75 4557 050038
63 2“ 119 10 50 4557 06305075 2 1/2“ 152 10 12 4557 07506390 3“ 160 10 18 4557 090075
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Śrubunek 
mufa do klejenia z PVC x gwint wewnętrzny mosiężny
Materiał PVC/mesing

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 16 160 4431 01601020 1/2“ 16 70 4431 02001325 3/4“ 16 40 4431 025019
32 1“ 16 32 4431 03202540 1 1/4“ 16 24 4431 04003250 1 1/2“ 16 18 4431 050038
63 2“ 16 8 4431 063050

Śrubunek 
mufa do klejenia z PVC x gwint zewnętrzny mosiężny
Materiał PVC/mesing

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 16 1 4432 01601020 1/2“ 16 1 4432 02001325 3/4“ 16 1 4432 025019
32 1“ 16 1 4432 03202540 1 1/4“ 16 1 4432 04003250 1 1/2“ 16 1 4432 050038
63 2“ 16 1 4432 063050

Śrubunek 
mufa do klejenia x V2A gwint zewnętrzny
Materiał PVC/stal nierdzewna
d gwint 

zewnętrzny
PN
(bar)

numer  
artykułu20 1/2“ 10 4442 020013

32 1“ 10 4442 032025
63 2“ 10 4442 063050

Śrubunek 
mufa do klejenia x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/8“ 10 50 4444 01601020 1/2“ 10 50 4444 02001325 3/4“ 10 60 4444 025019
32 1“ 10 100 4444 03202540 1 1/4“ 10 50 4444 04003250 1 1/2“ 10 50 4444 05003850 2“ 10 25 4444 050050
63 2“ 10 25 4444 063050

Przepust szczelny 
z nakrętką do mocowania
Materiał PVC-U

d GW/GZ jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 3/4“ 100 4428 02000025 1“ 100 4428 025000

32 1 1/4“ 100 4428 03200040 1 3/4“ 80 4428 04000050 2“ 45 4428 050000
63 2 1/2“ 30 4428 063000
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Przepust do pojemników poliestrowych 
mufa do klejenia x króciec x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d GW/GZ jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

20 x 25  3/4“  50 4438 020019
25 x 32  1“  50 4438 025025
32 x 40  1 1/4“  50 4438 032032
40 x 50  1 3/4“  50 4438 040044
50 x 63  2“  45 4438 050050
50 x 63  2 1/4“  45 4438 050056
63 x 75  2 1/2“  24 4438 063063
75 x 90  3“  21 4438 075075
90 x 110  M113 10 4438 090113
110 x 125  M133 10 4438 110133

Przepust do pojemników poliestrowych 
mufa do klejenia x gwint zewnętrzny x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d GW/GZ jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

20  3/4“ / 3/4“  50 4429 020019
25  1“ / 1“  50 4429 025025
32  1 1/4“ / 1 1/4“  50 4429 032032
40  1 1/2“ / 1 3/4“  50 4429 040044
50  2“ / 2“  45 4429 050050
50  2“ / 2 1/4“  45 4429 050056
63  2 1/2“ / 2 1/2“  24 4429 063063
75  3“ / 3“  21 4429 075075
90  4“ / M113 10 4429 090110

Przepust do pojemników poliestrowych 
mufa do klejenia x gwint zewnętrzny
Materiał PVC-U

d GW/GZ jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/4“ 50 4338 01601920 1“ 50 4338 02002525 1 1/4“ 75 4338 025032
32 1 1/2“ 50 4338 03203840 2“ 45 4338 04005050 2 1/4“ 45 4338 050056
63 2 3/4“ 20 4338 063069

Połącze do pojemników poliestrowych ze śrubunkiem 
mufa do klejenia x mufa do klejenia
Materiał PVC-U

d GW/GZ jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 3/4“ 50 4426 01601920 1“ 50 4426 02002525 1 1/4“ 75 4426 025032
32 1 1/2“ 50 4426 03203840 2“ 40 4426 04005050 2 1/4“ 40 4426 050056
63 2 3/4“ 25 4426 063069

Śrubunek 
Materiał PVC-U

d GW/GZ PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu25 1“ 10 250 4434 025000

32 1 1/4“ 10 200 4434 03200040 1 1/2“ 10 100 4434 04000050 2“ 10 60 4434 050000
63 2 1/2“ 10 30 4434 06300075 3“ 6 24 4434 075000
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Rura PE 
PE 100 SDR 11 / 16 bar woda, PE 100 SDR 17 / 10 bar woda
Materiał PE
d ścianka

(mm)
PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu20 1,9 SDR 11 5 4014 02001925 2,3 SDR 11 5 4014 025023

32 2,9 SDR 11 5 4014 03202940 3,7 SDR 11 5 4014 04003750 4,6 SDR 11 5 4014 050046
63 5,8 SDR 11 5 4014 06305875 6,8 SDR 11 5 4014 07516890 5,1 SDR 17 5 4014 09005190 8,2 SDR 11 5 4014 090082110 10 SDR 11 5 4014 110010110 6,3 SDR 17 5 4014 110063125 7,1 SDR 17 5 4014 125071125 11,4 SDR 11 5 4014 125114
160 9,1 SDR 17 5 4014 160091
160 14,6 SDR 11 5 4014 160146200 11,4 SDR 17 5 4014 200114200 18,2 SDR 11 5 4014 200182225 12,8 SDR 17 5 4014 225128225 20,5 SDR 11 5 4014 225205280 15,9 SDR 17 5 4014 280159280 25,4 SDR 11 5 4014 280254
315 17,9 SDR 17 5 4014 315179
315 28,6 SDR 11 5 4014 315286

Rura PE SDR 17 
PE 100 SDR 17 / 10 bar woda
Materiał PE
d ścianka

(mm)
PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu90 5,1 SDR 17 6 4024 090051

160 9,1 SDR 17 6 4024 160091200 11,4 SDR 17 6 4024 200114225 13,4 SDR 17 6 4024 225134280 15,9 SDR 17 6 4024 280159
HDPE Rura do gazu SDR 17 
PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda, PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 10 bar woda
Materiał PE
d ścianka

(mm)
PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu

63 5,8 SDR 11 6 4700 06305890 5,4 SDR 17 6 4700 090054
160 9,5 SDR 17 6 4700 160095200 11,9 SDR 17 6 4700 200119225 13,4 SDR 17 6 4700 225134
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Kolanko 90° do spawania lustrzanego i elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu20 SDR 11 471502000025 SDR 11 4715025000

32 SDR 11 471503200040 SDR 11 471504000050 SDR 11 4715050000
63 SDR 11 471506300075 SDR 11 471507500090 SDR 11 4715090000 SDR 17 4766090000110 SDR 11 4715110000 SDR 17 4766110000125 SDR 11 4715125000 SDR 17 4766125000140 SDR 11 4715140000 SDR 17 4766140000
160 SDR 11 4715160000 SDR 17 4766160000180 SDR 11 4715180000 SDR 17 4766180000200 SDR 11 4715200000 SDR 17 4766200000225 SDR 11 4715225000 SDR 17 4766225000250 SDR 11 4715250000 SDR 17 4766250000280 SDR 11 4715280000 SDR 17 4766280000
315 SDR 11 4715315000 SDR 17 4766315000

Łuk 45° do spawania lustrzanego i elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

32 SDR 11 471703200040 SDR 11 471704000050 SDR 11 4717050000
63 SDR 11 471706300075 SDR 11 471707500090 SDR 11 4717090000 SDR 17 4767090000110 SDR 11 4717110000 SDR 17 4767110000125 SDR 11 4717125000 SDR 17 4767125000140 SDR 11 4717140000 SDR 17 4767140000
160 SDR 11 4717160000 SDR 17 4767160000180 SDR 11 4717180000 SDR 17 4767180000200 SDR 11 4717200000 SDR 17 4767200000225 SDR 11 4717225000 SDR 17 4767225000250 SDR 11 4717250000 SDR 17 4767250000280 SDR 11 4717280000 SDR 17 4767280000
315 SDR 11 4717315000 SDR 17 4767315000
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Łuk 90° do spawania lustrzanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

63 SDR 11 471906300075 SDR 11 471907500090 SDR 11 4719090000 SDR 17 4769090000110 SDR 11 4719110000 SDR 17 4769110000125 SDR 11 4719125000 SDR 17 4769125000140 SDR 11 4719140000 SDR 17 4769140000
160 SDR 11 4719160000 SDR 17 4769160000180 SDR 11 4719180000 SDR 17 4769180000200 SDR 11 4719200000 SDR 17 4769200000225 SDR 11 4719225000 SDR 17 4769225000250 SDR 11 4719250000 SDR 17 4769250000280 SDR 11 4719280000 SDR 17 4769280000
315 SDR 11 4719315000 SDR 17 4769315000

Łuk 90° do spawania lustrzanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

63 SDR 11 472106300075 SDR 11 472107500090 SDR 11 4721090000 SDR 17 4751090000110 SDR 11 4721110000 SDR 17 4751110000125 SDR 11 4721125000 SDR 17 4751125000140 SDR 11 4721140000 SDR 17 4751140000
160 SDR 11 4721160000 SDR 17 4751160000180 SDR 11 4721180000 SDR 17 4751180000200 SDR 11 4721200000 SDR 17 4751200000225 SDR 11 4721225000 SDR 17 4751225000250 SDR 11 4721250000 SDR 17 4751250000280 SDR 11 4721280000 SDR 17 4751280000
315 SDR 11 4721315000 SDR 17 4751315000

Kolanko 45° do spawania szklanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

63 SDR 11 472306300075 SDR 11 472307500090 SDR 11 4723090000 SDR 17 4763090000110 SDR 11 4723110000 SDR 17 4763110000125 SDR 11 4723125000 SDR 17 4763125000140 SDR 11 4723140000 SDR 17 4763140000
160 SDR 11 4723160000 SDR 17 4763160000180 SDR 11 4723180000 SDR 17 4763180000200 SDR 11 4723200000 SDR 17 4763200000225 SDR 11 4723225000 SDR 17 4763225000250 SDR 11 4723250000 SDR 17 4763250000280 SDR 11 4723280000 SDR 17 4763280000
315 SDR 11 4723315000 SDR 17 4763315000
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Kolanko 90° do spawania szklanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

63 SDR 11 472506300075 SDR 11 472507500090 SDR 11 4725090000 SDR 17 4765090000110 SDR 11 4725110000 SDR 17 4765110000125 SDR 11 4725125000 SDR 17 4765125000140 SDR 11 4725140000 SDR 17 4765140000
160 SDR 11 4725160000 SDR 17 4765160000180 SDR 11 4725180000 SDR 17 4765180000200 SDR 11 4725200000 SDR 17 4765200000225 SDR 11 4725225000 SDR 17 4765225000250 SDR 11 4725250000 SDR 17 4765250000280 SDR 11 4725280000 SDR 17 4765280000
315 SDR 11 4725315000 SDR 17 4765315000

Łuk 22° do spawania szklanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

63 SDR 11 472706300075 SDR 11 472707500090 SDR 11 4727090000 SDR 17 4757090000110 SDR 11 4727110000 SDR 17 4757110000125 SDR 11 4727125000 SDR 17 4757125000140 SDR 11 4727140000 SDR 17 4757140000
160 SDR 11 4727160000 SDR 17 4757160000180 SDR 11 4727180000 SDR 17 4757180000200 SDR 11 4727200000 SDR 17 4757200000225 SDR 11 4727225000 SDR 17 4757225000250 SDR 11 4727250000280 SDR 11 4727280000 SDR 17 4757280000
315 SDR 11 4727315000 SDR 17 4757315000

Łuk 11° do spawania lustrzanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

63 SDR 11 473406300075 SDR 11 473407500090 SDR 11 4734090000 SDR 17 4764090000110 SDR 11 4734110000 SDR 17 4764110000125 SDR 11 4734125000 SDR 17 4764125000140 SDR 11 4734140000 SDR 17 4764140000
160 SDR 11 4734160000 SDR 17 4764160000180 SDR 11 4734180000 SDR 17 4764180000200 SDR 11 4734200000 SDR 17 4764200000225 SDR 11 4734225000 SDR 17 4764225000250 SDR 11 4734250000 SDR 17 4764250000280 SDR 11 4734280000 SDR 17 4764280000
315 SDR 11 4734315000 SDR 17 4764315000
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Trójnik 90° do spawania szklanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu20 SDR 11 472902000025 SDR 11 4729025000

32 SDR 11 472903200040 SDR 11 472904000050 SDR 11 4729050000
63 SDR 11 472906300075 SDR 11 472907500090 SDR 11 4729090000 SDR 17 4759090000110 SDR 11 4729110000 SDR 17 4759110000125 SDR 11 4729125000 SDR 17 4759125000140 SDR 11 4729140000 SDR 17 4759140000
160 SDR 11 4729160000 SDR 17 4759160000180 SDR 11 4729180000 SDR 17 4759180000200 SDR 11 4729200000 SDR 17 4759200000225 SDR 11 4729225000 SDR 17 4759225000250 SDR 11 4729250000 SDR 17 4759250000280 SDR 11 4729280000 SDR 17 4759280000
315 SDR 11 4729315000 SDR 17 4759315000

Trójnik 90° redukcyjny 
zredukowany pośrodkudo spawania lustrzanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

63 x 50 SDR 11 4738063050
90 x 63 SDR 11 4738090063 SDR 17 4758090063
110 x 90 SDR 11 4738110090 SDR 17 4758110090
160 x 63 SDR 11 4738160063 SDR 17 4758160063
160 x 110 SDR 11 4738160110 SDR 17 4758160110
180 x 160 SDR 11 4738180160
225 x 160 SDR 11 4738225160 SDR 17 4758225160
225 x 180 SDR 17 4758225180
280 x 225 SDR 11 4738280225 SDR 17 4758280225
315 x 110 SDR 17 4758315110
315 x 225 SDR 17 4758315225
315 x 280 SDR 11 4738315280 SDR 17 4758315280

Trójnik 45° do spawania lustrzanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

63 SDR 11 473706300075 SDR 11 473707500090 SDR 11 4737090000 SDR 17 4787090000110 SDR 11 4737110000 SDR 17 4787110000
160 SDR 11 4737160000 SDR 17 4787160000
160 SDR 17 4787160001200 SDR 17 4787200001225 SDR 11 4737225000 SDR 17 4787225000280 SDR 17 4787280001
315 SDR 17 4787315001
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Reduktor do spawania lustrzanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda  PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu

25 x 20 SDR 11 4739025020
32 x 20 SDR 11 4739032020
32 x 25 SDR 11 4739032025
40 x 20 SDR 11 4739040020
40 x 25 SDR 11 4739040025
40 x 32 SDR 11 4739040032
50 x 20 SDR 11 4739050020
50 x 25 SDR 11 4739050025
50 x 32 SDR 11 4739050032
50 x 40 SDR 11 4739050040
63 x 32 SDR 11 4739063032
63 x 40 SDR 11 4739063040
63 x 50 SDR 11 4739063050
75 x 40 SDR 11 4739075040
75 x 50 SDR 11 4739075050
75 x 63 SDR 11 4739075063
90 x 50 SDR 11 4739090050
90 x 63 SDR 11 4739090063 SDR 17 4736090063
90 x 75 SDR 11 4739090075 SDR 17 4736090075
110 x 63 SDR 11 4739110063 SDR 17 4736110063
110 x 75 SDR 11 4739110075
110 x 90 SDR 11 4739110090 SDR 17 4736110090
125 x 63 SDR 11 4739125063 SDR 17 4736125063
125 x 75 SDR 11 4739125075
125 x 90 SDR 11 4739125090 SDR 17 4736125090
125 x 110 SDR 11 4739125110 SDR 17 4736125110
140 x 75 SDR 11 4739140075 SDR 17 4736140075
140 x 90 SDR 11 4739140090 SDR 17 4736140090
140 x 110 SDR 11 4739140110 SDR 17 4736140110
140 x 125 SDR 11 4739140125 SDR 17 4736140125
160 x 90 SDR 11 4739160090 SDR 17 4736160090
160 x 110 SDR 11 4739160110 SDR 17 4736160110
160 x 125 SDR 11 4739160125 SDR 17 4736160125
160 x 140 SDR 11 4739160140 SDR 17 4736160140
180 x 90 SDR 11 4739180090 SDR 17 4736180090
180 x 110 SDR 11 4739180110 SDR 17 4736180110
180 x 125 SDR 11 4739180125 SDR 17 4736180125
180 x 140 SDR 11 4739180140 SDR 17 4736180140
180 x 160 SDR 11 4739180160 SDR 17 4736180160
200 x 140 SDR 11 4739200140 SDR 17 4736200140
200 x 160 SDR 11 4739200160 SDR 17 4736200160
200 x 180 SDR 11 4739200180 SDR 17 4736200180
225 x 140 SDR 11 4739225140 SDR 17 4736225140
225 x 160 SDR 11 4739225160 SDR 17 4736225160
225 x 180 SDR 11 4739225180 SDR 17 4736225180
225 x 200 SDR 11 4739225200 SDR 17 4736225200
250 x 160 SDR 11 4739250160 SDR 17 4736250160
250 x 180 SDR 11 4739250180 SDR 17 4736250180
250 x 200 SDR 11 4739250200 SDR 17 4736250200
250 x 225 SDR 11 4739250225 SDR 17 4736250225
280 x 200 SDR 11 4739280200 SDR 17 4736280200
280 x 225 SDR 11 4739280225 SDR 17 4736280225
280 x 250 SDR 11 4739280250 SDR 17 4736280250
315 x 200 SDR 11 4739315200 SDR 17 4736315200
315 x 225 SDR 11 4739315225 SDR 17 4736315225
315 x 250 SDR 11 4739315250 SDR 17 4736315250
315 x 280 SDR 11 4739315280 SDR 17 4736315280
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Zaślepka do spawania lustrzanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu20 SDR 11 474002000025 SDR 11 4740025000

32 SDR 11 474003200040 SDR 11 474004000050 SDR 11 4740050000
63 SDR 11 474006300075 SDR 11 474007500090 SDR 11 4740090000 SDR 17 4755090000110 SDR 11 4740110000 SDR 17 4755110000125 SDR 11 4740125000 SDR 17 4755125000140 SDR 11 4740140000 SDR 17 4755140000
160 SDR 11 4740160000 SDR 17 4755160000180 SDR 11 4740180000 SDR 17 4755180000200 SDR 11 4740200000 SDR 17 4755200000225 SDR 11 4740225000 SDR 17 4755225000250 SDR 11 4740250000 SDR 17 4755250000280 SDR 11 4740280000 SDR 17 4755280000
315 SDR 11 4740315000 SDR 17 4755315000

Adapter z kołnierzem 
rowkowana powierzchnia uszczelniającado spawania szklanego oraz elektrycznego
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu20 SDR 11 473102000025 SDR 11 4731025000

32 SDR 11 473103200040 SDR 11 473104000050 SDR 11 4731050000
63 SDR 11 473106300075 SDR 11 4731075000 SDR 17 476107500090 SDR 11 4731090000 SDR 17 4761090000110 SDR 11 4731110000 SDR 17 4761110000125 SDR 11 4731125000 SDR 17 4761125000140 SDR 11 4731140000 SDR 17 4761140000
160 SDR 11 4731160000 SDR 17 4761160000180 SDR 11 4731180000 SDR 17 4761180000200 SDR 11 4731200000 SDR 17 4761200000225 SDR 11 4731225000 SDR 17 4761225000250 SDR 11 4731250000 SDR 17 4761250000280 SDR 11 4731280000 SDR 17 4761280000
315 SDR 11 4731315000 SDR 17 4761315000
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Uszczelka płaska profilowa 
Materiał NBR/DUO

d numer  
artykułu20 4730 02000025 4730 025000

32 4730 03200040 4730 04000050 4730 050000
63 4730 06300075 4730 07500090 4730 090000110 4730 110000125 4730 125000140 4730 140000
160 / 180 4730 160000200 4730 200000225 4730 225000250 4730 250000280 4730 280000
315 4730 315000

Kołnierz luźny PP/stal 
Materiał PP (30% wzmocnione włóknem szklanym)

d DN rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu20 15 65 4 4732 02000025 20 75 4 4732 025000

32 25 85 4 4732 03200040 32 100 4 4732 04000050 40 110 4 4732 050000
63 50 125 4 4732 06300075 65 145 4 4732 07500090 80 160 8 4732 090000110 100 180 8 4732 110000125 100 180 8 4732 125000140 125 210 8 4732 140000
160 150 240 8 4732 160000180 150 240 8 4732 180000200 200 295 8 4732 200000225 200 295 8 4732 225000250 250 350 12 4732 250000280 250 350 12 4732 280000
315 300 400 12 4732 315000

Kołnierz zaślepkowy 
PE 100 wykonany z materiału płytowego, otwory PN 10
Materiał PE
d DN rozstaw otworów 

(mm)
otwory
(ilość)

numer  
artykułu

63 50 125 4 4733 063000110 100 180 8 4733 110000140 125 210 8 4733 140000
160 150 240 8 4733 160000225 200 295 8 4733 225000250 250 350 12 4733 250000280 250 350 12 4733 280000
315 300 400 12 4733 315000
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Mufa do spawania elektrycznego 
z kontaktami 4 mm
Materiał PE
Poziom ciśnienia PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda PE 100 SDR 17 / 5 bar gaz / 16 bar woda
d PN

(bar)
numer 
artykułu

PN
(bar)

numer 
artykułu20 SDR 11 470302000025 SDR 11 4703025000

32 SDR 11 470303200040 SDR 11 470304000050 SDR 11 4703050000
63 SDR 11 470306300075 SDR 11 470307500090 SDR 11 4703090000110 SDR 11 4703110000125 SDR 11 4703125000140 SDR 11 4703140000
160 SDR 11 4703160000 SDR 17 4760160000180 SDR 11 4703180000 SDR 17 4760180000200 SDR 11 4703200000 SDR 17 4760200000225 SDR 11 4703225000 SDR 17 4760225000250 SDR 11 4703250000 SDR 17 4760250000280 SDR 11 4703280000 SDR 17 4760280000
315 SDR 11 4703315000 SDR 17 4760315000

Kolanko 90° do spawania elektrycznego SDR 11 
z kontaktami 4 mm
Materiał PE
d PN

(bar)
numer  
artykułu20 SDR 11 4707 02000025 SDR 11 4707 025000

32 SDR 11 4707 03200040 SDR 11 4707 04000050 SDR 11 4707 050000
63 SDR 11 4707 06300075 SDR 11 4707 07500090 SDR 11 4707 090000110 SDR 11 4707 110000125 SDR 11 4707 125000
160 SDR 11 4707 160000180 SDR 11 4707 180000200 SDR 11 4707 200000225 SDR 11 4707 225000250 SDR 11 4707 250000
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Kolanko 45° do spawania elektrycznego SDR 11 
z kontaktami 4 mm
Materiał PE
d PN

(bar)
numer  
artykułu

32 SDR 11 4711 03200040 SDR 11 4711 04000050 SDR 11 4711 050000
63 SDR 11 4711 06300075 SDR 11 4711 07500090 SDR 11 4711 090000110 SDR 11 4711 110000125 SDR 11 4711 125000
160 SDR 11 4711 160000180 SDR 11 4711 180000200 SDR 11 4711 200000225 SDR 11 4711 225000250 SDR 11 4711 250000

Trójnik 90° do spawania elektrycznego SDR 11 
z kontaktami 4 mm
Materiał PE
d PN

(bar)
numer  
artykułu20 SDR 11 4713 02000025 SDR 11 4713 025000

32 SDR 11 4713 03200040 SDR 11 4713 04000050 SDR 11 4713 050000
63 SDR 11 4713 06300075 SDR 11 4713 07500090 SDR 11 4713 090000110 SDR 11 4713 110000125 SDR 11 4713 125000
160 SDR 11 4713 160000180 SDR 11 4713 180000200 SDR 11 4713 200000225 SDR 11 4713 225000250 SDR 11 4713 250000
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Rura ciśnieniowa PE-LD według ISO, PN 6 miękka 
zastosowanie wyłącznie w ogrodnictwie i w rolnictwie
Normy norma ISO
Materiał PE-LD
Kolor czarny
d ścianka

(mm)
PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu20 2 6 100 4010 02000025 2,3 6 100 4010 025000

32 3 6 100 4010 03200040 3,7 6 100 4010 04000050 4,5 6 100 4010 050000
63 5,7 6 100 4010 063000

Rura ciśnieniowa PE-LD według DIN 8072/73, PN 6 miękka 
Normy DIN 8072/73
Materiał PE-LD
Kolor czarny
d ścianka

(mm)
PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu15 1,7 6 100 4011 01501720 2,2 6 100 4011 02000022 2,4 6 100 4011 02202425 2,7 6 100 4011 025000

32 3,5 6 100 4011 03200040 4,3 6 100 4011 04000050 5,4 6 100 4011 050000
63 6,8 6 100 4011 063000

Rura ciśnieniowa PE-HD do wody pitnej, według DIN 8074/75, PN 12,5 twarda 
Normy DIN 8074/75, DIN EN 12201, z dopuszczeniem DVGW
Materiał PE-HD PE 80
Kolor czarny, z niebieskim paskiem

d ścianka
(mm)

PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu20 2 12,5 100 4012 02000025 2,3 12,5 100 4012 025000

32 3 12,5 100 4012 03200040 3,7 12,5 100 4012 04000050 4,5 12,5 100 4012 050000
63 5,7 12,5 100 4012 06300075 6,8 12,5 100 4012 07500090 8,2 12,5 100 4012 090000110 10 12,5 100 4012 110000

Dostępne również jako sztangi!

PE-RT rura do ogrzewania podłogowego 
całkowicie szczelna
Normy DIN 16833, DIN 4726
Materiał PE-RT

d ścianka
(mm)

PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu20 2 6 120 4020 02012020 2 6 200 4020 020200
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Złączka PP obustronnie zacisk
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 16 70 4600 01600020 16 50/250 4600 02000025 16 30/150 4600 025000
32 16 20/100 4600 03200040 16 10/50 4600 04000050 16 25 4600 050000
63 16 15 4600 06300075 16 11 4600 07500090 16 6 4600 090000110 16 4 4600 110000

Złączka PP przyłączeniowa 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint zewnętrzny
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 140 4601 016013
16 3/4“ 16 140 4601 01601920 1/2“ 16 80/380 4601 02001320 3/4“ 16 80/380 4601 02001920 1“ 16 80/380 4601 02002525 1/2” 16 50/240 4601 02501325 3/4“ 16 50/240 4601 02501925 1“ 16 50/220 4601 025025
32 3/4“ 16 30/160 4601 032019
32 1“ 16 30/160 4601 032025
32 1 1/4“ 16 30/150 4601 032032
32 1 1/2“ 16 30/140 4601 03203840 1” 16 20/90 4601 04002540 1 1/4“ 16 20/85 4601 04003240 1 1/2“ 16 20/85 4601 04003840 2“ 16 20/85 4601 04005050 1“ 16 50 4601 05002550 1 1/4“ 16 50 4601 05003250 1 1/2“ 16 50 4601 05003850 2“ 16 50 4601 050050
63 1 1/4“ 16 28 4601 063032
63 1 1/2“ 16 28 4601 063038
63 2“ 16 28 4601 063050
63 2 1/2“ 16 25 4601 06306375 2“ 16 18 4601 07505075 2 1/2“ 16 18 4601 07506375 3“ 16 18 4601 07507590 2“ 16 10 4601 09005090 2 1/2“ 16 10 4601 09006390 3“ 16 10 4601 09007590 4“ 16 10 4601 090100110 3“ 16 6 4601 110075110 4“ 16 6 4601 110100
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Złączka PP przyłączeniowa 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint wewnętrzny
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 120 4602 01601320 1/2“ 16 90/350 4602 02001320 3/4“ 16 90/350 4602 02001920 1“ 16 80/320 4602 02002525 1/2“ 16 50/220 4602 02501325 3/4“ 16 50/220 4602 02501925 1“ 16 50/200 4602 025025
32 1/2“ 16 30/150 4602 032013
32 3/4“ 16 30/150 4602 032019
32 1“ 16 30/150 4602 032025
32* 1 1/4“ 16 30/140 4602 03203240 1“ 16 20/85 4602 04002540* 1 1/4“ 16 20/85 4602 04003240* 1 1/2“ 16 20/85 4602 04003850* 1 1/4“ 16 50 4602 05003250* 1 1/2“ 16 50 4602 05003850* 2“ 16 45 4602 050050
63* 1 1/4“ 16 28 4602 063032
63* 1 1/2“ 16 28 4602 063038
63* 2“ 16 28 4602 063050
63* 2 1/2“ 16 28 4602 06306375* 2“ 16 18 4602 07505075* 2 1/2“ 16 18 4602 07506375* 3“ 16 17 4602 07507590* 2“ 16 11 4602 09005090* 2 1/2“ 16 10 4602 09006390* 3“ 16 10 4602 09007590* 4“ 16 10 4602 090100110* 3“ 16 6 4602 110075110* 4“ 16 6 4602 110100

* z pierścieniem wzmacniającym

Złączka PP reduktor 
z jednej strony zacisk, z drugiej zacisk zredukowany
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

25 x 20 16 40 4603 025020
32 x 20 16 30 4603 032020
32 x 25 16 25 4603 032025
40 x 25 16 15 4603 040025
40 x 32 16 15 4603 040032
50 x 25 16 9 4603 050025
50 x 32 16 9 4603 050032
50 x 40 16 6 4603 050040
63 x 32 16 25 4603 063032
63 x 40 16 25 4603 063040
63 x 50 16 18 4603 063050
75 x 50 16 16 4603 075050
75 x 63 16 12 4603 075063
90 x 63 16 8 4603 090063
90 x 75 16 7 4603 090075
110 x 90 16 4 4603 110090
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Węże i armatura 
przemysłowa

DVGW-PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Kolanko PP 90° obustronnie zacisk
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 16 50/240 4604 02000025 16 30/140 4604 025000

32 16 20/90 4604 03200040 16 10/45 4604 04000050 16 25 4604 050000
63 16 13 4604 06300075 16 9 4604 07500090 16 5 4604 090000110 16 4 4604 110000

Kolanko PP 90° 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint wewnętrzny
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 80 4605 01601320 1/2“ 16 60/350 4605 02001320 3/4“ 16 60/330 4605 02001925 1/2“ 16 35/210 4605 02501325 3/4“ 16 35/210 4605 02501925 1“ 16 35/200 4605 025025
32 1/2” 16 25/130 4605 032013
32 3/4“ 16 25/130 4605 032019
32 1“ 16 25/130 4605 032025
32* 1 1/4“ 16 25/110 4605 03203240 3/4“ 16 15/70 4605 04001940 1“ 16 15/70 4605 04002540* 1 1/4“ 16 15/60 4605 04003240* 1 1/2“ 16 15/60 4605 04003850* 1 1/4“ 16 32 4605 05003250* 1 1/2“ 16 32 4605 05003850* 2“ 16 32 4605 050050
63* 1 1/2“ 16 17 4605 063038
63* 2“ 16 17 4605 063050
63* 2 1/2“ 16 17 4605 06306375* 2“ 16 11 4605 07505075* 2 1/2“ 16 10 4605 07506375* 3“ 16 10 4605 07507590* 3“ 16 6 4605 09007590* 4“ 16 6 4605 090100110* 3“ 16 4 4605 110075110* 4“ 16 4 4605 110100

* z pierścieniem wzmacniającym
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DVGW-PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Kolanko PP 90° 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint zewnętrzny
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 75/350 4606 02001320 3/4“ 16 75/350 4606 02001925 1/2” 16 50/220 4606 02501325 3/4“ 16 50/220 4606 02501925 1“ 16 50/200 4606 025025

32 1/2” 16 30/130 4606 032013
32 3/4” 16 30/130 4606 032019
32 1“ 16 30/130 4606 032025
32 1 1/4“ 16 30/130 4606 03203240 1“ 16 15/70 4606 04002540 1 1/4“ 16 15/70 4606 04003240 1 1/2“ 16 15/70 4606 04003850 1 1/4“ 16 38 4606 05003250 1 1/2“ 16 38 4606 05003850 2“ 16 38 4606 050050
63 1 1/2“ 16 20 4606 063038
63 2“ 16 20 4606 063050
63 2 1/2“ 16 20 4606 06306375 2 1/2“ 16 13 4606 07506375 3“ 16 13 4606 07507590 3“ 16 7 4606 09007590 4“ 16 7 4606 090100110 4“ 16 4 4606 110100

Trójnik PP 90° obustronnie zacisk
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 16 30/130 4607 02000025 16 15/80 4607 025000

32 16 10/50 4607 03200040 16 6/27 4607 04000050 16 15 4607 050000
63 16 7 4607 06300075 16 4 4607 07500090 16 2 4607 090000110 16 2 4607 110000

Trójnik PP 90° redukcyjny 
ze wszystkich stron zacisk, pośrodku zredukowany
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

20 x 16 x 20 16 30/150 4608 020016
25 x 20 x 25 16 20/80 4608 025020
32 x 25 x 32 16 12/55 4608 032025
40 x 32 x 40 16 6/30 4608 040032
50 x 40 x 50 16 17 4608 050040
63 x 50 x 63 16 8 4608 063050
75 x 63 x 75 16 5 4608 075063
90 x 75 x 90 16 3 4608 090075
110 x 90 x 110 16 2 4608 110090
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Węże i armatura 
przemysłowa

DVGW-PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Trójnik PP 90° 
obustronnie zacisk, pośrodku gwint wewnętrzny
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 50 4609 016013
16 3/4“ 16 50 4609 01601920 1/2“ 16 40/180 4609 02001320 3/4“ 16 40/180 4609 02001925 1/2“ 16 25/110 4609 02501325 3/4“ 16 25/100 4609 02501925 1“ 16 25/100 4609 025025
32 1/2“ 16 15/70 4609 032013
32 3/4“ 16 15/70 4609 032019
32 1“ 16 15/65 4609 032025
32* 1 1/4“ 16 15/60 4609 03203240 1“ 16 8/35 4609 04002540* 1 1/4“ 16 8/35 4609 04003240* 1 1/2“ 16 8/35 4609 04003850* 1 1/4“ 16 20 4609 05003250* 1 1/2“ 16 20 4609 05003850* 2“ 16 20 4609 050050
63* 1 1/4“ 16 12 4609 063032
63* 1 1/2“ 16 12 4609 063038
63* 2“ 16 12 4609 063050
63* 2 1/2“ 16 12 4609 06306375* 2“ 16 8 4609 07505075* 2 1/2“ 16 7 4609 07506375* 3“ 16 7 4609 07507590* 2 1/2“ 16 4 4609 09006390* 3“ 16 4 4609 09007590* 4“ 16 4 4609 090100110* 3“ 16 4 4609 110075110* 4“ 16 4 4609 110100

* z pierścieniem wzmacniającym

Trójnik PP 90° 
obustronnie zacisk, pośrodku gwint zewnętrzny
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 40/180 4610 02001320 3/4“ 16 40/180 4610 02001925 1/2“ 16 25/110 4610 02501325 3/4“ 16 25/110 4610 02501925 1“ 16 25/100 4610 025025

32 1/2“ 16 15/65 4610 032013
32 3/4“ 16 15/65 4610 032019
32 1“ 16 15/65 4610 032025
32 1 1/4“ 16 15/60 4610 03203240 1“ 16 8/35 4610 04002540 1 1/4“ 16 8/35 4610 04003240 1 1/2“ 16 8/35 4610 04003850 1 1/4“ 16 20 4610 05003250 1 1/2“ 16 20 4610 05003850 2“ 16 20 4610 050050
63 1 1/2“ 16 10 4610 063038
63 2“ 16 10 4610 063050
63 2 1/2“ 16 10 4610 06306375 2 1/2“ 16 6 4610 07506375 3“ 16 6 4610 07507590 3“ 16 4 4610 09007590 4“ 16 4 4610 090100110 4“ 16 2 4610 110100
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DVGW-PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Korek PP z jednej strony zacisk
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 16 100/400 4611 02000025 16 50/250 4611 025000

32 16 40/170 4611 03200040 16 20/100 4611 04000050 16 10/55 4611 050000
63 16 30 4611 06300075 16 22 4611 07500090 16 12 4611 090000110 16 6 4611 110000

Złączka PP z kołnierzem 
z jednej strony zacisk z kołnierzem
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d DN PN
(bar)

rozstaw otworów 
(mm)

jednostka 
opakownia (ilość)

numer  
artykułu50 40 16 110 14 4612 05004050 50 16 125 14 4612 050050

63 50 16 125 13 4612 063050
63 65 16 144 13 4612 06306575 65 16 144 8 4612 07506575 80 16 158 7 4612 07508090 80 16 158 6 4612 09008090 100 16 180 6 4612 090100110 100 16 180 4 4612 110100

Złączka serwisowa PP obustronnie zacisk
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu40 16 10/50 4613 04000050 16 25 4613 050000

63 16 15 4613 06300075 16 11 4613 07500090 16 6 4613 090000110 16 4 4613 110000

Złączka do montowania na ścianie 
z jednej strony złączka zaciskowa, z drugiej strony gwint wewnętrzny z pierścieniem 
wzmacniającym, z 3-punktowym mocowaniem
Normy DVGW
Materiał PP
Uszczelka NBR do wody pitnej

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 55 4615 02001325 3/4“ 16 35 4615 025019

Klucz do złączek PP 
specjalnie do złączek PP DVGW
Materiał POM
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu

16-75 60 4663 016063
63-110 40 4663 063110
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Węże i armatura 
przemysłowa

PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Zawór kulowy PP obustronnie zacisk
Materiał PP
d PN

(bar)
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 16 210 4665 02000025 16 140 4665 02500040 16 45 4665 04000050 16 25 4665 050000

63 16 18 4665 063000

Zawór kulowy PP 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint wewnętrzny
Materiał PP
d gwint 

wewnętrzny
PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu20 1/2“ 16 230 4666 02001325 3/4“ 16 215 4666 025019

32 1“ 16 110 4666 03202540 1 1/4“ 16 60 4666 04003250 1 1/2“ 16 35 4666 050038
63 2“ 16 25 4666 063050

Złączka PP obustronnie zacisk
Materiał PP
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 16 20 4650 01600020 16 20 4650 02000025 16 20 4650 025000
32 16 10 4650 03200040 16 10 4650 04000050 16 5 4650 050000
63 16 44 4650 06300075 10 25 4650 07500090 10 13 4650 090000110 10 7 4650 110000

Złączka PP redukcyjna 
z jednej strony zacisk, z drugiej zacisk zredukowany
Materiał PP
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

20 x 16 16 20 4653 020016
25 x 16 16 20 4653 025016
25 x 20 16 20 4653 025020
32 x 20 16 20 4653 032020
32 x 25 16 10 4653 032025
40 x 32 16 5 4653 040032
50 x 40 16 65 4653 050040
63 x 32 16 60 4653 063032
63 x 40 16 48 4653 063040
63 x 50 16 40 4653 063050
75 x 40 10 35 4653 075040
75 x 50 10 30 4653 075050
75 x 63 10 25 4653 075063
90 x 63 10 15 4653 090063
90 x 75 10 15 4653 090075
110 x 75 10 8 4653 110075
110  x 90 10 8 4653 110090
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PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Złączka PP przyłączeniowa 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint zewnętrzny
Materiał PP
Uszczelka NBR

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 20 4651 016013
16 3/4“ 16 20 4651 01601920 1/2“ 16 20 4651 02001320 3/4“ 16 20 4651 02001925 1/2“ 16 20 4651 02501325 3/4“ 16 20 4651 02501925 1“ 16 20 4651 025025
32 3/4“ 16 20 4651 032019
32 1“ 16 20 4651 032025
32 1 1/4“ 16 20 4651 03203240 1“ 16 10 4651 04002540 1 1/4“ 16 10 4651 04003240 1 1/2“ 16 10 4651 04003850 1 1/2“ 16 5 4651 05003850 2“ 16 5 4651 050050
63 1 1/2“ 16 70 4651 063038
63 2“ 16 70 4651 063050
63 2 1/2“ 16 60 4651 06306375 2“ 10 40 4651 07505075 2 1/2“ 10 40 4651 07506375 3“ 10 30 4651 07507590 2“ 10 20 4651 09005090 3“ 10 18 4651 09007590 4“ 10 18 4651 090100110 3“ 10 10 4651 110075110 4“ 10 10 4651 110100

Złączka PP przyłączeniowa 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint wewnętrzny
Materiał PP
Uszczelka NBR

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 20 4652 016013
16 3/4“ 16 20 4652 01601920 1/2“ 16 20 4652 02001320 3/4“ 16 20 4652 02001925 3/4“ 16 20 4652 02501925 1“ 16 20 4652 025025
32 3/4“ 16 20 4652 032019
32 1“ 16 20 4652 03202540 1“ 16 10 4652 04002540 1 1/4“ 16 10 4652 04003240 1 1/2“ 16 5 4652 04003850 1 1/4“ 16 5 4652 05003250 1 1/2“ 16 5 4652 05003850 2“ 16 5 4652 050050
63 2“ 16 55 4652 06305075 2“ 10 30 4652 07505075 2 1/2“ 10 30 4652 07506390 3“ 10 18 4652 090075110 3“ 10 10 4652 110075110 4“ 10 10 4652 110100
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Węże i armatura 
przemysłowa

PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Kolanko PP 90° obustronnie zacisk
Materiał PP
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 16 20 4654 01600020 16 20 4654 02000025 16 20 4654 025000
32 16 10 4654 03200040 16 5 4654 04000050 16 4 4654 050000
63 16 25 4654 06300075 10 15 4654 07500090 10 9 4654 090000110 10 6 4654 110000

Kolanko PP 90° 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint wewnętrzny
Materiał PP
Uszczelka NBR

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 20 4655 016013
16 3/4“ 16 20 4655 01601920 1/2“ 16 20 4655 02001320 3/4“ 16 20 4655 02001925 3/4“ 16 20 4655 02501925 1“ 16 20 4655 025025
32 3/4“ 16 10 4655 032019
32 1“ 16 10 4655 03202540 1“ 16 5 4655 04002540 1 1/4“ 16 5 4655 04003250 1 1/2“ 16 55 4655 050038
63 2“ 16 30 4655 06305075 2“ 10 20 4655 07505075 2 1/2“ 10 20 4655 07506390 2 1/2“ 10 12 4655 09006390 3“ 10 12 4655 090075110 3“ 10 7 4655 110075110 4“ 10 7 4655 110100

Kolanko PP 90° 
z jednej strony zacisk, z drugiej gwint zewnętrzny
Materiał PP
Uszczelka NBR

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 20 4656 016013
16 3/4“ 16 20 4656 01601920 1/2“ 16 20 4656 02001325 3/4“ 16 20 4656 02501925 1“ 16 20 4656 025025
32 3/4“ 16 10 4656 032019
32 1“ 16 10 4656 032025
32 1 1/4“ 16 10 4656 03203240 1“ 16 10 4656 04002540 1 1/4“ 16 10 4656 04003240 1 1/2“ 16 5 4656 04003840 2“ 16 5 4656 04005050 1 1/4“ 16 5 4656 05003250 1 1/2“ 16 5 4656 05003850 2“ 16 5 4656 050050
63 2“ 16 35 4656 063050
63 2 1/2“ 16 35 4656 06306375 2“ 10 20 4656 07505075 2 1/2“ 10 20 4656 07506375 3“ 10 20 4656 07507590 3“ 10 12 4656 09007590 4“ 6 12 4656 090100110 4“ 6 8 4656 110100
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PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Trójnik PP 90° ze wszystkich stron zacisk
Materiał PP
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 16 20 4657 01600020 16 20 4657 02000025 16 20 4657 025000
32 16 10 4657 03200040 16 5 4657 04000050 16 5 4657 050000
63 16 18 4657 06300075 10 10 4657 07500090 10 5 4657 090000110 10 10 4657 110000

Trójnik PP 90° redukcyjny 
ze wszystkich stron zacisk, pośrodku zredukowanyredukcyjny
Materiał PP
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

20 x 16 x 20 16 10 4658 020016
25 x 20 x 25 16 10 4658 025020
32 x 25 x 32 16 5 4658 032025
40 x 32 x 40 16 45 4658 040032
50 x 32 x 50 16 34 4658 050032
50 x 40 x 50 16 34 4658 050040
63 x 50 x 63 16 18 4658 063050
75 x 63 x 75 10 6 4658 075063
90 x 75 x 90 10 6 4658 090075
110 x 90 x 110 10 5 4658 110090

Trójnik PP 90° 
obustronnie zacisk, pośrodku gwint wewnętrzny
Materiał PP
Uszczelka NBR

d gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 20 4659 016013
16 3/4“ 16 20 4659 01601920 1/2“ 16 20 4659 02001320 3/4“ 16 20 4659 02001925 3/4“ 16 10 4659 02501925 1“ 16 10 4659 025025
32 3/4“ 16 10 4659 032019
32 1“ 16 10 4659 03202540 1“ 16 5 4659 04002540 1 1/4“ 16 5 4659 04003240 1 1/2“ 16 5 4659 04003850 1 1/4“ 16 35 4659 05003250 1 1/2“ 16 35 4659 050038
63 2“ 16 22 4659 06305075 2“ 10 14 4659 07505075 2 1/2“ 10 14 4659 07506375 3“ 10 13 4659 07507590 3“ 10 7 4659 09007590 4“ 10 7 4659 090100110 3“ 10 6 4659 110075110 4“ 6 6 4659 110100
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Węże i armatura 
przemysłowa

PP złączki zaciskowe

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Trójnik PP 90° 
obustronnie zacisk, pośrodku gwint zewnętrzny
Materiał PP
Uszczelka NBR

d gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 1/2“ 16 20 4660 016013
16 3/4“ 16 20 4660 01601920 1/2“ 16 20 4660 02001320 3/4“ 16 20 4660 02001925 3/4“ 16 10 4660 02501925 1“ 16 10 4660 025025
32 3/4“ 16 10 4660 032019
32 1“ 16 10 4660 03202540 1“ 16 5 4660 04002540 1 1/4“ 16 5 4660 04003240 1 1/2“ 16 5 4660 04003850 1 1/2“ 16 35 4660 05003850 2“ 16 35 4660 050050
63 2“ 16 25 4660 063050
63 2 1/2“ 16 20 4660 06306375 3“ 10 14 4660 07505075 2 1/2“ 10 14 4660 07506375 3“ 10 14 4660 07507590 3“ 10 8 4660 09007590 4“ 10 7 4660 090100110 3“ 10 6 4660 110075110 4“ 6 6 4660 110100

Korek PP z jednej strony zacisk
Materiał PP
Uszczelka NBR

d PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

16 16 20 4661 01600020 16 20 4661 02000025 16 20 4661 025000
32 16 20 4661 03200040 16 10 4661 04000050 16 10 4661 050000
63 16 70 4661 06300075 10 40 4661 07500090 10 22 4661 090000110 10 12 4661 110000
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IBC adaptery

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Adapter IBC 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał tworzywo sztuczne
 gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu

S 60 x 6 3/4“ 4616 060019

Adapter IBC 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał tworzywo sztuczne
 gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu

S 60 x 6 2“ 4616 060050

Adapter IBC 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał tworzywo sztuczne
 gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu

S 60 x 6 2“ 4617 060050
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Węże i armatura 
przemysłowa

Złączki zaciskowe system Speedfit

4

Zaw
ory i złączki z P

V
C

Rura ciśnieniowa PE-LD według DIN 8072/73, PN 6 miękka 
Normy DIN 8072/73
Materiał PE-LD
Kolor czarny
d ścianka

(mm)
PN
(bar)

długość
(m)

numer  
artykułu15 1,7 6 100 4011 01501722 2,4 6 100 4011 022024

Uchwyt do rur z tworzywa sztucznego 
jednoczęściowy, szary, rozszerzany
Materiał tworzywo sztuczne
zakres zaczepu 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

14-16 100 4987 014016
20-23 50 4987 020023

Połączenie proste System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu10 150/10 4900 01001015 80/10 4900 01501522 30/5 4900 022022

Reduktor System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu

22 x 15 40/5 4900 022015
Reduktor wtyczny System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu

15 x 22 70/10 4901 015022
Kolanko 90° System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu15 50/10 4902 01501522 25/5 4902 022022

Kolanko 90° wtyczne System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu15 80/10 4903 015015

Korek System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu10 300/10 4904 01000015 200/10 4904 01500022 80/5 4904 022000
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Trójnik 90° System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu15 40/5 4905 01500022 15/5 4905 022000

Trójnik 90° redukcjny System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu

15 x 15 x 22 25/5 4906 151522
22 x 15 x 15 15/5 4906 221515
22 x 15 x 22 25/5 4906 222215

Zawór System Speedfit 
nie jest przeznaczony do systemów grzewczych, max. temperatura wody 65°C
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu15 20/1 4907 01500022 20/1 4907 022000

Zawór z regulacją  System Speedfit 
nie jest przeznaczony do systemów grzewczych, max. temperatura wody 65°C
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu15 20/1 4908 01500022 20/1 4908 022000

Wentyl serwisowy System Speedfit 
nie jest przeznaczony do systemów grzewczych, max. temperatura wody 65°C
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu15 50/5 4909 015000

Korek wtyczny System Speedfit 
Materiał PE
d jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu10 400/10 4910 01000015 300/10 4910 01500022 150/5 4910 022000

Nakrętowe połączenie System Speedfit 
z gwintem wewnętrznym
Materiał PE
d gwint 

wewnętrzny
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1/2“ 100/10 4911 01501315 3/4“ 70/5 4911 01501922 3/4“ 50/5 4911 022019
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Nakrętowe połączenie System Speedfit 
z gwintem zewnętrznym
Materiał PE
d gwint 

zewnętrzny
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1/2“ 100/10 4912 01501322 3/4“ 70/5 4912 022019

Nakrętowe połączenie proste System Speedfit 
z gwintem wewnętrznym
Materiał PE
d gwint 

wewnętrzny
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1/2“ 50/5 4913 01501315 3/4“ 50/5 4913 01501922 3/4“ 40/5 4913 022019

Nakrętowe kolanko System Speedfit 
z gwintem wewnętrznym
Materiał PE
d gwint 

wewnętrzny
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1/2“ 50/5 4914 015013

Klips zabezpieczeniowy System Speedfit 
Materiał PE, biały

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1000/100 4915 015000

Kolanko 90° do montażu na ścianie System Speedfit 
mosiądz, do zastosowania w systemie grzewczym
Materiał mosiądz

d gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1/2“ 20 4916 01501322 3/4“ 20 4916 022019

Nakrętowe połączenie z gwintem System Speedfit 
mosiądz, do zastosowania w systemie grzewczym
Materiał mosiądz

d gwint 
zewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1/2“ 100/5 4917 01501322 3/4“ 50/5 4917 022019

Nakrętowe połączenie z gwintem System Speedfit 
mosiądz, do zastosowania w systemie grzewczym
Materiał mosiądz

d gwint 
zewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu15 1/2“ 100 4918 01501322 3/4“ 50 4918 015019

Nożyce do rur 

d jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu4-28 50 4919 004028
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PP końcówka do węża 90° 
z gwintem zewnętrznym
Materiał PP
gwint 
zewnętrzny

krócieć 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 13 25 4950 013013
1/2“ 15 25 4950 013015
1/2“ 19 25 4950 013019
3/4“ 15 25 4950 019015
3/4“ 19 25 4950 019019
3/4“ 25 25 4950 019025
1“ 25 25 4950 025025
1“ 30 25 4950 025030
1“ 32 25 4950 025032
1 1/4“ 25 25 4950 032025
1 1/4“ 30 25 4950 032030
1 1/4“ 32 25 4950 032032
1 1/4“ 35 25 4950 032035
1 1/4“ 40 25 4950 032040
1 1/2“ 30 25 4950 038030
1 1/2“ 32 25 4950 038032
1 1/2“ 35 25 4950 038035
1 1/2“ 38 25 4950 038038
1 1/2“ 40 25 4950 038040
2“ 50 10 4950 050050
2“ 52 10 4950 050052

PP końcówka do węża prosta 
z gwintem zewnętrznym
Materiał PP
gwint 
zewnętrzny

krócieć 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 13 25 4952 013013
1/2“ 15 25 4952 013015
1/2“ 19 25 4952 013019
1/2“ 22 25 4952 013022
3/4“ 13 25 4952 019013
3/4“ 15 25 4952 019015
3/4“ 20 25 4952 019019
3/4“ 22 25 4952 019022
3/4“ 25 25 4952 019025
1“ 19 25 4952 025019
1“ 25 25 4952 025025
1“ 30 25 4952 025030
1“ 32 25 4952 025032
1 1/4“ 25 25 4952 032025
1 1/4“ 30 25 4952 032030
1 1/4“ 32 25 4952 032032
1 1/4“ 35 25 4952 032035
1 1/4“ 38 25 4952 032038
1 1/4“ 40 25 4952 032040
1 1/2“ 40 25 4952 038040
1 1/2“ 45 25 4952 038045
1 1/2“ 50 25 4952 038050
2“ 52 10 4952 050000

PP nakrętka 
8-kątna
Materiał PP
gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 25 4955 013000
3/4“ 25 4955 019000
1“ 25 4955 025000
1 1/4“ 25 4955 032000
1 1/2“ 25 4955 038000
2“ 10 4955 050000
2 1/2“ 10 4955 063000
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PP nakrętka 
8-kątna
Materiał PP
gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 20 4963 010000
1/2“ 20 4963 013000
3/4“ 20 4963 019000
1“ 20 4963 025000
1 1/4“ 10 4963 032000
1 1/2“ 10 4963 038000
2“ 10 4963 050000

PP końcówka do węża 2-częściowa 
prosta, z gwintem wewnętrznym i króćcem
Materiał PP
gwint 
wewnętrzny

krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/4“ 7 6 20 4967 006007
3/8“ 9 6 20 4967 010009
3/8“ 10 6 20 4967 010010
3/8“ 12 6 20 4967 010012
1/2“ 13 6 20 4967 013013
1/2“ 16 6 20 4967 013016
3/4“ 10 6 20 4967 019010
3/4“ 12 6 20 4967 019012
3/4“ 13 6 20 4967 019013
3/4“ 16 6 20 4967 019016
3/4“ 19 6 20 4967 019019
3/4“ 20 6 20 4967 019020
1“ 20 6 10 4967 025020
1“ 22 6 10 4967 025022
1“ 25 6 10 4967 025025
1 1/4“ 20 6 10 4967 032020
1 1/4“ 25 6 10 4967 032025
1 1/4“ 30 6 10 4967 032030
1 1/4“ 32 6 10 4967 032032
1 1/2“ 38 6 5 4967 038038
1 1/2“ 40 6 5 4967 038040
2“ 50 6 5 4967 050050

PP końcówka do węża 2-częściowa 90° 
zagięta, z gwintem wewnętrznym i króćcem
Materiał PP
gwint 
wewnętrzny

krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 12 6 20 4968 013012
3/4“ 12 6 20 4968 019012
3/4“ 16 6 20 4968 019016
3/4“ 20 6 20 4968 019020
1“ 22 6 10 4968 025022
1“ 25 6 10 4968 025025
1 1/4“ 25 6 10 4968 032025
1 1/4“ 30 6 10 4968 032030
1 1/4“ 32 6 10 4968 032032
1 1/2“ 40 6 5 4968 038040
2“ 50 6 5 4968 050050
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PP końcówka do węża prosta 
z gwintem zewnętrznym
Materiał PP
gwint 
zewnętrzny

krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 13 6 20 4969 013013
1/2“ 20 6 20 4969 013020
3/4“ 13 6 20 4969 019013
3/4“ 16 6 20 4969 019016
3/4“ 20 6 20 4969 019020
3/4“ 25 6 20 4969 019025
1“ 25 6 10 4969 025025
1“ 32 6 10 4969 025032
1 1/4“ 25 6 10 4969 032025
1 1/4“ 32 6 10 4969 032032
1 1/4” 40 6 10 4969 032040
1 1/2“ 38 6 5 4969 038038
1 1/2“ 40 6 5 4969 038040
1 1/2“ 50 6 5 4969 038050
2“ 50 6 5 4969 050050

PP przepust 
z kołnierzem i uszczelką EPDM
Materiał PP
gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 10 20 4970 013000
3/4“ 10 20 4970 019000
1“ 10 10 4970 025000
1 1/4“ 10 10 4970 032000
1 1/2“ 10 5 4970 038000
2“ 10 5 4970 050000

PP końcówka do węża 90° 
zagięta, z gwintem zewnętrznym i króćcem
Materiał PP
gwint 
zewnętrzny

krócieć 
(mm)

PN
(bar)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

1/2“ 12 6 25 4971 013012
1/2“ 13 6 25 4971 013013
1/2“ 16 6 25 4971 013016
1/2“ 20 6 25 4971 013020
3/4“ 12 6 25 4971 019012
3/4“ 20 6 25 4971 019020
3/4“ 22 6 25 4971 019022
3/4“ 25 6 25 4971 019025
1“ 22 6 25 4971 025022
1“ 25 6 25 4971 025025
1“ 30 6 25 4971 025030
1“ 32 6 25 4971 025032
1 1/4“ 30 6 25 4971 032030
1 1/4“ 32 6 25 4971 032032
1 1/2“ 40 6 10 4971 038040
2“ 50 6 10 4971 050050
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Nypel podwójny 
obustronny gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/8” 3360 003000
1/4“ 3360 006000
3/8“ 3360 010000
1/2“ 3360 013000
3/4“ 3360 019000
1“ 3360 025000
1 1/4“ 3360 032000
1 1/2“ 3360 038000
2“ 3360 050000
2 1/2“ 3360 063000
3“ 3360 075000

Nypel podwójny, redukcyjny 
obustronny gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ x 1/4“ 3361 010006
1/2“ x 3/8“ 3361 013010
3/4“ x 1/2“ 3361 019013
1” x 1/2” 3361 025013
1“ x 3/4“ 3361 025019
1 1/4“ x 1“ 3361 032025
1 1/2” x 1“ 3361 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3361 038032
2“ x 1 1/2“ 3361 050038

Nypel podwójny, redukcyjny 
gwint wewnętrzny, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie
Materiał mosiądz

GW/GZ numer  
artykułu

3/8“ x 1/2“ 3362 010013
1/2“ x 3/4“ 3362 013019
3/4“ x 1“ 3362 019025
1“ x 1 1/4“ 3362 025032

Nypel podwójny, redukcyjny 
gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie
Materiał mosiądz

GZ/GW numer  
artykułu

1/4“ x 3/8“ 3363 006010
3/8“ x 1/2“ 3363 010013
1/2“ x 3/4“ 3363 013019
3/4“ x 1“ 3363 019025
1“ x 1 1/4“ 3363 025032
1“ x 1 1/2“ 3363 025038
1“ x 2“ 3363 025050
1 1/2“ x 2“ 3363 038050
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Reduktor 
gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie
Materiał mosiądz

GZ/GW numer  
artykułu

1/4“ x 1/8“ 3364 006003
3/8“ x 1/4“ 3364 010006
1/2“ x 1/4“ 3364 013006
1/2“ x 3/8“ 3364 013010
3/4“ x 1/4“ 3364 019006
3/4“ x 1/2“ 3364 019013
1“ x 1/2“ 3364 025013
1“ x 3/4“ 3364 025019
1 1/4“ x 3/4“ 3364 032019
1 1/4“ x 1“ 3364 032025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3364 038032
2“ x 1“ 3364 050025
2“ x 1 1/4“ 3364 050032
2“ x 1 1/2“ 3364 050038
3“ x 2“ 3364 075050

Kolanko 90° 
obustronny gwint wewnętrzny
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 3365 006000
3/8“ 3365 010000
1/2“ 3365 013000
3/4“ 3365 019000
1“ 3365 025000
1 1/4“ 3365 032000
1 1/2“ 3365 038000
2“ 3365 050000

Kolanko 90° 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej gwint zewnętrzny
Materiał mosiądz

GW/GZ numer  
artykułu

1/4“ 3366 006000
3/8“ 3366 010000
1/2“ 3366 013000
3/4“ 3366 019000
1“ 3366 025000
1 1/4“ 3366 032000
1 1/2“ 3366 038000
2“ 3366 050000

Trójnik 90° 
ze wszystkich stron gwint wewnętrzny
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 3367 006000
3/8“ 3367 010000
1/2“ 3367 013000
3/4“ 3367 019000
1“ 3367 025000
1 1/4“ 3367 032000
1 1/2“ 3367 038000
2“ 3367 050000
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Trójnik redukcyjny 
ze wszystkich stron gwint wewnętrzny
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/4“ x 1/2“ x 3/4“ 3359 019013
1“ x 3/4“ x 1“ 3359 025019

Y-łącze 
2 x gwint zewnętrzny, 1 x gwint wewnętrzny, wymiar 1/2“ / przyłącze 3/4“
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

3/4“ 3/4“ 3368 019000

Mufa 
obustronny gwint wewnętrzny
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 3369 006000
3/8“ 3369 010000
1/2“ 3369 013000
3/4“ 3369 019000
1“ 3369 025000
1 1/4“ 3369 032000
1 1/2“ 3369 038000
2“ 3369 050000

Mufa, reduktor 
obustronny gwint wewnętrzny
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ x 1/4“ 3370 010006
1/2“ x 3/8“ 3370 013010
1/2“ x 3/4“ 3370 013019
3/4“ x 1“ 3370 019025
1“ x 1 1/4“ 3370 025032
1 1/2“ x 1 1/4“ 3370 038032
2“ x 1 1/2“ 3370 050038

Zaślepka 
z gwinem wewnętrznym
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 3371 010000
1/2“ 3371 013000
3/4“ 3371 019000
1“ 3371 025000

Korek 
z gwinem zewnętrznym
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/4” 3372 006000
3/8“ 3372 010000
1/2“ 3372 013000
3/4“ 3372 019000
1“ 3372 025000
1 1/4“ 3372 032000
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Złącze śrubowe do węża 
dwuelemetowe, z nakrętką, uszczelnienie płaskie
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

13 3/4“ 25 3325 01301919 1“ 25 3325 019025
13 1/2“ 25 3337 013013

Złącze śrubowe do węża 
jednoczęściowe z gwintem zewnętrznym, z wałkiem ochronnym i z uszczelką
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

13 3/4“ 25 3326 01301919 1“ 25 3326 01902525 1 1/4“ 25 3326 025032

Złącze śrubowe kątowe 
dwuelemetowe, z nakrętką, uszczelnienie płaskie
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
wewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

13 3/4“ 25 3327 01301919 1“ 25 3327 019025

Końcówka do węża 
z gwintem zewnętrznym
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

13 1/2“ 3336 013013

Końcówka do węża 
z gwintem wewnętrznym
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

13 1/2“ 3331 01301319 3/4“ 3331 01901925 1“ 3331 025025

Przyłącze do rury stojącej 
trzyczęściowe z gwintem zewnętrznym, uszczelnienie płaskie
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

gwint 
zewnętrzny

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu19 3/4“ 25 3332 01901925 1“ 10 3332 025025

32 1 1/4“ 10 3332 032032

Łącze do węży 
masywne
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu10 3334 010000

13 3334 01300019 3334 019000

Łącze do węży, trójnik 90° 
masywne
Materiał mosiądz

do węża
I.-Ø (mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

13 25 3335 01300019 25 3335 019000
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Łuk 90° Nr. 1 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

GW/GZ numer  
artykułu

1/4“ 3701 006000
3/8“ 3701 010000
1/2“ 3701 013000
3/4“ 3701 019000
1“ 3701 025000
1 1/4“ 3701 032000
1 1/2“ 3701 038000
2“ 3701 050000
2 1/2“ 3701 063000
3“ 3701 075000
4“ 3701 100000

Łuk 90° Nr. 2 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 3703 010000
1/2“ 3703 013000
3/4“ 3703 019000
1“ 3703 025000
1 1/4“ 3703 032000
1 1/2“ 3703 038000
2“ 3703 050000
2 1/2“ 3703 063000
3“ 3703 075000
4“ 3703 100000

Łuk 45° Nr. 40 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

GW/GZ numer  
artykułu

3/8“ 3706 010000
1/2“ 3706 013000
3/4“ 3706 019000
1“ 3706 025000
1 1/4“ 3706 032000
1 1/2“ 3706 038000
2“ 3706 050000
2 1/2“ 3706 063000
3“ 3706 075000
4“ 3706 100000

Łuk 45° Nr. 41 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 3707 010000
1/2“ 3707 013000
3/4“ 3707 019000
1“ 3707 025000
1 1/4“ 3707 032000
1 1/2“ 3707 038000
2“ 3707 050000
2 1/2“ 3707 063000
3“ 3707 075000
4“ 3707 100000
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Kolanko 90° Nr. 90 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 3709 006000
3/8“ 3709 010000
1/2“ 3709 013000
3/4“ 3709 019000
1“ 3709 025000
1 1/4“ 3709 032000
1 1/2“ 3709 038000
2“ 3709 050000
2 1/2“ 3709 063000
3“ 3709 075000
4“ 3709 100000

Kolanko redukcyjne 90° Nr. 90 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/4“  x 1/2“ 3709 019013
1“  x 1/2“ 3709 025013
1“  x 3/4“ 3709 025019
1 1/4“  x 3/4“ 3709 032019
1 1/4“  x 1“ 3709 032025
1 1/2“  x 3/4“ 3709 038019
1 1/2“  x 1“ 3709 038025
1 1/2“  x 1 1/4“ 3709 038032
2“ x 1“ 3709 050025
2“  x 1 1/4“ 3709 050032
2“  x 1 1/2“ 3709 050038

Kolanko 90° Nr. 92 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

GW/GZ numer  
artykułu

1/4“ 3710 006000
3/8“ 3710 010000
1/2“ 3710 013000
3/4“ 3710 019000
1“ 3710 025000
1 1/4“ 3710 032000
1 1/2“ 3710 038000
2“ 3710 050000
2 1/2“ 3710 063000
3“ 3710 075000
4“ 3710 100000

Kolanko z połączeniem nakrętnym Nr. 96 
obustronnie gwint wewnętrzny, uszczelnienie stożkowe
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 3712 010000
1/2“ 3712 013000
3/4“ 3712 019000
1“ 3712 025000
1 1/4“ 3712 032000
1 1/2“ 3712 038000
2“ 3712 050000
2 1/2“ 3712 063000
3“ 3712 075000
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Śrubunek Nr. 98 
z jednej strony gwint zewnętrzny, z drugiej strony gwint wewnętrzny, uszczelnienie 
stożkowe
Materiał żeliwo ocynkowane

GW/GZ numer  
artykułu

3/8“ 3714 010000
1/2“ 3714 013000
3/4“ 3714 019000
1“ 3714 025000
1 1/4“ 3714 032000
1 1/2“ 3714 038000
2“ 3714 050000
2 1/2“ 3714 063000
3“ 3714 075000

Kolanko 45° Nr. 120 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 3715 013000
3/4“ 3715 019000
1“ 3715 025000
1 1/4“ 3715 032000
1 1/2“ 3715 038000
2“ 3715 050000

Kolanko 45° Nr. 121 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

GW/GZ numer  
artykułu

1/2“ 3716 013000
3/4“ 3716 019000
1“ 3716 025000
1 1/4“ 3716 032000
1 1/2“ 3716 038000
2“ 3716 050000

Trójnik 90° Nr. 130 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 3717 006000
3/8“ 3717 010000
1/2“ 3717 013000
3/4“ 3717 019000
1“ 3717 025000
1 1/4“ 3717 032000
1 1/2“ 3717 038000
2“ 3717 050000
2 1/2“ 3717 063000
3“ 3717 075000
4“ 3717 100000



269

Węże i armatura 
przemysłowa

Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Ocynkowane kształtki z żeliwa

5

K
ształtki z m

etalu

Trójnik 90° redukcyjny Nr. 130 
ze wszystkich stron gwint wewnętrzny, ze zredukowanym środkowym wylotem
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/4“ x 1/2“ x 3/4“ 3717 019013
3/4“ x 1“ x 3/4“ 3717 019025
1“ x 1/2“ x 1“ 3717 025013
1“ x 3/4“ x 1“ 3717 025019
1“ x 1 1/2“ x 1“ 3717 025038
1“ x 2“ x 2“ 3717 025050
1 1/4“ x 1/2“ x 1 1/4“ 3717 032013
1 1/4“ x 3/4“ x 1 1/4“ 3717 032019
1 1/4“ x 1“ x 1 1/4“ 3717 032025
1 1/2“ x 1/2“ x 1 1/2“ 3717 038013
1 1/2“  x 3/4“ x 1 1/2“ 3717 038019
1 1/2“ x 1“ x 1 1/2“ 3717 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ x 1 1/2“ 3717 038032
2“ x 1“ x 2“ 3717 050025
2“ x 1 1/4“ x 2“ 3717 050032
2“ x 1 1/2“ x 2“ 3717 050038
2 1/2“ x 2“ x 2 1/2“ 3717 063050
3“ x 2“ x 3“ 3717 075050
1“ x 1 1/2“ x 1 1/2“ 3717 253838

Czwórnik Nr. 180 
ze wszystkich stron gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 3720 006000
3/8“ 3720 010000
1/2“ 3720 013000
3/4“ 3720 019000
1“ 3720 025000
1 1/4“ 3720 032000
1 1/2“ 3720 038000
2“ 3720 050000
2 1/2“ 3720 063000
3“ 3720 075000
4“ 3720 100000

Narożnik Nr. 221 
ze wszystkich stron gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 3721 013000
3/4“ 3721 019000
1“ 3721 025000
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Mufa redukcyjna Nr. 240 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ x 1/4“ 3723 010006
1/2“ x 1/4“ 3723 013006
1/2“ x 3/8“ 3723 013010
3/4“ x 1/4“ 3723 019006
3/4“ x 3/8“ 3723 019010
3/4“ x 1/2“ 3723 019013
1“ x 1/2“ 3723 025013
1“ x 3/4“ 3723 025019
1 1/4“ x 1/2“ 3723 032013
1 1/4“ x 3/4“ 3723 032019
1 1/4“ x 1“ 3723 032025
1 1/2“ x 1/2“ 3723 038013
1 1/2“ x 3/4“ 3723 038019
1 1/2“ x 1“ 3723 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3723 038032
2“ x 1/2“ 3723 050013
2“ x 3/4“ 3723 050019
2“ x 1“ 3723 050025
2“ x 1 1/4“ 3723 050032
2“ x 1 1/2“ 3723 050038
2 1/2“ x 2“ 3723 063050
3“ x 1 1/2“ 3723 075038
3“ x 2“ 3723 075050
3“ x 2 1/2“ 3723 075063
4“ x 2“ 3723 100050
4“ x 2 1/2“ 3723 100063
4“  x 3“ 3723 100075

Reduktor Nr. 241 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

GZ/GW numer  
artykułu

1/4“ x 1/8“ 3724 006003
3/8“ x 1/8“ 3724 010003
3/8“ x 1/4“ 3724 010006
1/2“ x 1/8“ 3724 013003
1/2“ x 1/4“ 3724 013006
1/2“ x 3/8“ 3724 013010
3/4“ x 1/4“ 3724 019006
3/4“ x 3/8“ 3724 019010
3/4“ x 1/2“ 3724 019013
1“ x 1/4“ 3724 025006
1“ x 3/8“ 3724 025010
1“ x 1/2“ 3724 025013
1“ x 3/4“ 3724 025019
1 1/4“ x 1/2“ 3724 032013
1 1/4“  x 3/4“ 3724 032019
1 1/4“ x 1“ 3724 032025
1 1/2“ x 3/8“ 3724 038010
1 1/2“ x 1/2“ 3724 038013
1 1/2“ x 3/4“ 3724 038019
1 1/2“ x 1“ 3724 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3724 038032
2“ x 1/2“ 3724 050013
2“ x 3/4“ 3724 050019
2“ x 1“ 3724 050025
2“ x 1 1/4“ 3724 050032
2“ x 1 1/2“ 3724 050038
2 1/2“ x 3/4“ 3724 063019
2 1/2“ x 1“ 3724 063025
2 1/2“ x 1 1/4“ 3724 063032
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Reduktor Nr. 241 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

GZ/GW numer  
artykułu

2 1/2“ x 1 1/2“ 3724 063038
2 1/2“ x 2“ 3724 063050
3“ x 1“ 3724 075025
3“ x 1 1/4“ 3724 075032
3“ x 1 1/2“ 3724 075038
3“ x 2“ 3724 075050
3“ x 2 1/2“ 3724 075063
4“ x 2“ 3724 100050
4“ x 2 1/2“ 3724 100063
4“ x 3“ 3724 100075

Nypel podwójny redukcyjny Nr. 245 
obustronnie gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ x 1/8“ 3725 006003
3/8“ x 1/4“ 3725 010006
1/2“ x 1/4“ 3725 013006
1/2“ x 3/8“ 3725 013010
3/4“ x 1/2“ 3725 019013
1“ x 1/2“ 3725 025013
1“ x 3/4“ 3725 025019
1 1/4“ x 1/2“ 3725 032013
1 1/4“ x 3/4“ 3725 032019
1 1/4“ x 1“ 3725 032025
1 1/2“ x 3/4“ 3725 038019
1 1/2“ x 1“ 3725 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3725 038032
2“ x 1“ 3725 050025
2“ x 1 1/4“ 3725 050032
2“ x 1 1/2“ 3725 050038
2 1/2“ x 1 1/2“ 3725 063038
2 1/2“ x 2“ 3725 063050
3“ x 2“ 3725 075050
3“ x 2 1/2“ 3725 075063
4“ x 3“ 3725 100075

Mufa redukcyjna Nr. 246 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

GW/GZ numer  
artykułu

3/8“ x 1/4“ 3726 010006
1/2“ x 1/4“ 3726 013006
1/2“ x 3/8“ 3726 013010
3/4“ x 3/8“ 3726 019010
3/4“ x 1/2“ 3726 019013
1“ x 1/2“ 3726 025013
1“ x 3/4“ 3726 025019
1 1/4“ x 1/2“ 3726 032013
1 1/4“ x 3/4“ 3726 032019
1 1/4“ x 1“ 3726 032025
1 1/2“ x 3/4“ 3726 038019
1 1/2“ x 1“ 3726 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 3726 038032
2“ x 1“ 3726 050025
2“ x 1 1/4“ 3726 050032
2“ x 1 1/2“ 3726 050038
2 1/2“ x 2“ 3726 063050
3“ x 2“ 3726 075050
3“ x 2 1/2“ 3726 075063
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Mufa Nr. 270 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 3727 003000
1/4“ 3727 006000
3/8“ 3727 010000
1/2“ 3727 013000
3/4“ 3727 019000
1“ 3727 025000
1 1/4“ 3727 032000
1 1/2“ 3727 038000
2“ 3727 050000
2 1/2“ 3727 063000
3“ 3727 075000
4“ 3727 100000

Nypel podwójny Nr. 280 
obustronnie gwint zewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 3729 003000
1/4“ 3729 006000
3/8“ 3729 010000
1/2“ 3729 013000
3/4“ 3729 019000
1“ 3729 025000
1 1/4“ 3729 032000
1 1/2“ 3729 038000
2“ 3729 050000
2 1/2“ 3729 063000
3“ 3729 075000
4“ 3729 100000

Korek Nr. 290 
z gwintem zewnętrznym
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 3730 003000
1/4“ 3730 006000
3/8“ 3730 010000
1/2“ 3730 013000
3/4“ 3730 019000
1“ 3730 025000
1 1/4“ 3730 032000
1 1/2“ 3730 038000
2“ 3730 050000
2 1/2“ 3730 063000
3“ 3730 075000
4“ 3730 100000

Zaślepka Nr. 300 
z gwintem wewnętrznym
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 3732 006000
3/8“ 3732 010000
1/2“ 3732 013000
3/4“ 3732 019000
1“ 3732 025000
1 1/4“ 3732 032000
1 1/2“ 3732 038000
2“ 3732 050000
2 1/2“ 3732 063000
3“ 3732 075000
4“ 3732 100000
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Śrubunek Nr. 330 
bez uszczelki, obustronny gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 3736 010000
1/2“ 3736 013000
3/4“ 3736 019000
1“ 3736 025000
1 1/4“ 3736 032000
1 1/2“ 3736 038000
2“ 3736 050000
2 1/2“ 3736 063000
3“ 3736 075000

Śrubunek Nr. 340 
obustronny gwint wewnętrzny, uszczelnienie stożkowe
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 3737 010000
1/2“ 3737 013000
3/4“ 3737 019000
1“ 3737 025000
1 1/4“ 3737 032000
1 1/2“ 3737 038000
2“ 3737 050000
2 1/2“ 3737 063000
3“ 3737 075000
4“ 3737 100000

Śrubunek Nr. 341 
z jednej strony gwint zewnętrzny, z drugiej strony gwint wewnętrzny, uszczelnienie 
stożkowe
Materiał żeliwo ocynkowane

GW/GZ numer  
artykułu

3/8“ 3738 010000
1/2“ 3738 013000
3/4“ 3738 019000
1“ 3738 025000
1 1/4“ 3738 032000
1 1/2“ 3738 038000
2“ 3738 050000
2 1/2“ 3738 063000
3“ 3738 075000
4“ 3738 100000

Śrubunek Nr. 331 
bez uszczelki, z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny, 
uszczelnienie płaskie
Materiał żeliwo ocynkowane

GW/GZ numer  
artykułu

3/8“ 3739 010000
1/2“ 3739 013000
3/4“ 3739 019000
1“ 3739 025000
1 1/4“ 3739 032000
1 1/2“ 3739 038000
2“ 3739 050000
2 1/2“ 3739 063000
3“ 3739 075000
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Uszczelka do kształtek żeliwnych 

 numer  
artykułu

3/8“ 3749 010000
1/2“ 3749 013000
3/4“ 3749 019000
1“ 3749 025000
1 1/4“ 3749 032000
1 1/2“ 3749 038000
2“ 3749 050000
2 1/2“ 3749 063000
3“ 3749 075000

Kompensator gumowy z żelaza z obustronnym połączeniem nakrętnym 
z gwintem wewnętrznym, kompensator z NBR
Temperatura pracy do max. +100°C
Materiał żeliwo ocynkowane, NBR

gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

numer  
artykułu

1“ 200 10 3779 025000
1 1/4“ 200 10 3779 032000
1 1/2“ 200 10 3779 038000
2“ 200 10 3779 050000
2 1/2“ 200 10 3779 063000

Kolanko do mocowania Nr. 471 
obustronny gwint wewnętrzny, z 3-punktowym mocowaniem
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 3740 013000
3/4“ 3740 019000
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Muffa żeliwna 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał żeliwo ocynkowane

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1“ 3751 025000
2“ 3751 050000
3“ 3751 075000
4“ 3751 100000

Podwójny nypel rurowy Nr. 23 ocynkowany 
obustronnie gwint zewnętrzny według DIN 2982
Materiał ze spawanej rury DIN 2440, ocynkowany

gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/4“ 60 3750 006060
1/4“ 80 3750 006080
1/4“ 100 3750 006100
1/4“ 150 3750 006150
3/8“ 100 3750 010100
1/2“ 40 3750 013040
1/2“ 60 3750 013060
1/2“ 80 3750 013080
1/2“ 100 3750 013100
1/2“ 120 3750 013120
1/2“ 150 3750 013150
1/2“ 180 3750 013180
1/2“ 200 3750 013200
3/4“ 1500 3750 019015
3/4“ 40 3750 019040
3/4“ 60 3750 019060
3/4“ 80 3750 019080
3/4“ 100 3750 019100
3/4“ 120 3750 019120
3/4“ 150 3750 019150
3/4“ 180 3750 019180
3/4“ 200 3750 019200
1“ 40 3750 025040
1“ 60 3750 025060
1“ 80 3750 025080
1“ 100 3750 025100
1“ 120 3750 025120
1“ 150 3750 025150
1“ 180 3750 025180
1“ 200 3750 025200
1 1/4“ 40 3750 032040
1 1/4“ 60 3750 032060
1 1/4“ 80 3750 032080
1 1/4“ 100 3750 032100
1 1/4“ 120 3750 032120
1 1/4“ 150 3750 032150
1 1/4“ 180 3750 032180
1 1/4“ 200 3750 032200
1 1/2“ 40 3750 038040
1 1/2“ 60 3750 038060
1 1/2“ 80 3750 038080
1 1/2“ 100 3750 038100
1 1/2“ 120 3750 038120
1 1/2“ 150 3750 038150
1 1/2“ 180 3750 038180
1 1/2“ 200 3750 038200
2“ 40 3750 050040
2“ 60 3750 050060
2“ 80 3750 050080
2“ 100 3750 050100
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Podwójny nypel rurowy Nr. 23 ocynkowany 
obustronnie gwint zewnętrzny według DIN 2982
Materiał ze spawanej rury DIN 2440, ocynkowany

gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

2“ 120 3750 050120
2“ 150 3750 050150
2“ 180 3750 050180
2“ 200 3750 050200
2“ 300 3750 050300
2 1/2“ 100 3750 063100
3“ 100 3750 075100
3“ 200 3750 075200
4“ 100 3750 100100
4“ 200 3750 100200

Mufa z kutego żelaza Nr. 16 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał stal czarna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 3851 006000
3/8“ 3851 010000
1/2“ 3851 013000
3/4“ 3851 019000
1“ 3851 025000
1 1/4“ 3851 032000
1 1/2“ 3851 038000
2“ 3851 050000
2 1/2“ 3851 063000
3“ 3851 075000
4“ 3851 100000
5“ 3851 125000
6“ 3851 150000

Podwójny nypel rurowy Nr. 23 czarny 
obustronny gwint zewnętrzny według DIN 2982
Materiał ze spawanej rury DIN 2440, czarny

gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 40 3850 013040
1/2“ 60 3850 013060
1/2“ 80 3850 013080
1/2“ 100 3850 013100
1/2“ 120 3850 013120
1/2“ 150 3850 013150
1/2“ 180 3850 013180
1/2“ 200 3850 013200
3/4“ 40 3850 019040
3/4“ 60 3850 019060
3/4“ 80 3850 019080
3/4“ 100 3850 019100
3/4“ 120 3850 019120
3/4“ 150 3850 019150
3/4“ 180 3850 019180
3/4“ 200 3850 019200
1“ 40 3850 025040
1“ 60 3850 025060
1“ 80 3850 025080
1“ 100 3850 025100
1“ 120 3850 025120
1“ 150 3850 025150
1“ 180 3850 025180
1“ 200 3850 025200
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Podwójny nypel rurowy Nr. 23 czarny 
obustronny gwint zewnętrzny według DIN 2982
Materiał ze spawanej rury DIN 2440, czarny

gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

1 1/4“ 40 3850 032040
1 1/4“ 60 3850 032060
1 1/4“ 80 3850 032080
1 1/4“ 100 3850 032100
1 1/4“ 120 3850 032120
1 1/4“ 150 3850 032150
1 1/4“ 180 3850 032180
1 1/4“ 200 3850 032200
1 1/2“ 40 3850 038040
1 1/2“ 60 3850 038060
1 1/2“ 80 3850 038080
1 1/2“ 100 3850 038100
1 1/2“ 120 3850 038120
1 1/2“ 150 3850 038150
1 1/2“ 180 3850 038180
1 1/2“ 200 3850 038200
2“ 40 3850 050040
2“ 60 3850 050060
2“ 80 3850 050080
2“ 100 3850 050100
2“ 120 3850 050120
2“ 150 3850 050150
2“ 180 3850 050180
2“ 200 3850 050200
2“ 400 3850 050400
2 1/2“ 200 3850 063200
3“ 120 3850 075120
3“ 200 3850 075200
4“ 200 3850 100200

Żeliwny uchwyt do rur 
do rur gazowych i wodnych, DIN 2440/2441
Materiał stal ocynkowana
 długość ogólna 

(mm)
jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

3/8“ 150 100 3790 010150
1/2“ 90 100 3790 013090
1/2“ 150 100 3790 013150
3/4“ 90 100 3790 019090
3/4“ 150 100 3790 019150
1“ 150 50 3790 025150
1 1/4“ 90 50 3790 032090
1 1/2“ 90 50 3790 038090
1 1/2“ 150 50 3790 038150
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Obejma śrubowa do rur 
z gumowym wkładem, dwuczęściowa, ocynkowana 
Typ A: z jednej strony z zawiasem szybkozamykającym 
Typ B: obustronnie do skręcania
Materiał stal ocynkowana
 gwint 

wewnętrzny
zakres zaczepu 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

Typ A M8 12-14 150 3791 012014
Typ A M8 15-19 150 3791 015019
Typ A M8 20-23 100 3791 020023
Typ B M8 20-25 100 3791 020025
Typ A M8 24-28 100 3791 024028
Typ B M8 26-30 100 3791 026030
Typ A M8 31-35 50 3791 031035
Typ A M8 40-43 50 3791 040043
Typ A M8 44-49 50 3791 044049
Typ A M8/M10 50-56 50 3791 050056
Typ A M8/M10 57-61 50 3791 057061
Typ B M8/M10 60-64 25 3791 060064
Typ A M8/M10 63-67 50 3791 063067
Typ A M8/M10 74-80 50 3791 074080
Typ A M8/M10 83-91 50 3791 083091
Typ A M8/M10 101-106 25 3791 101106
Typ A M8/M10 108-114 25 3791 108114
Typ A M8/M10 122-125 25 3791 122125
Typ A M10 131-135 25 3791 131135
Typ A M10 140-144 15 3791 140144
Typ A M10 159-163 15 3791 159163
Typ A M10 193-200 15 3791 193200

Śruba z podwójnym gwintem gwint TX
Materiał stal 4.8, ocynkowana

gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

M6 60 100 3793 006060
M8 50 100 3793 008050
M8 80 100 3793 008080
M8 100 100 3793 008100
M8 120 100 3793 008120
M8 140 50 3793 008140
M8 160 50 3793 008160
M10 50 100 3793 010060
M10 80 100 3793 010080
M10 100 100 3793 010100

Pręt gwintowany 
Normy DIN 976-1 A
Materiał stal 4.8, ocynkowana

gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

M8 1000 50 3794 008001
M10 1000 25 3794 010001
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Kolanko 90° 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5070 003000
1/4“ 5070 006000
3/8“ 5070 010000
1/2“ 5070 013000
3/4“ 5070 019000
1“ 5070 025000
1 1/4“ 5070 032000
1 1/2“ 5070 038000
2“ 5070 050000
2 1/2“ 5070 063000
3“ 5070 075000

Kolanko 90° 
z jednej strony gwint wewnętrzny, , z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
GW/GZ numer  

artykułu
1/8“ 5075 003000
1/4“ 5075 006000
3/8“ 5075 010000
1/2“ 5075 013000
3/4“ 5075 019000
1“ 5075 025000
1 1/4“ 5075 032000
1 1/2“ 5075 038000
2“ 5075 050000
2 1/2“ 5075 063000
3“ 5075 075000

Kolanko 45° 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5065 003000
1/4“ 5065 006000
3/8“ 5065 010000
1/2“ 5065 013000
3/4“ 5065 019000
1“ 5065 025000
1 1/2“ 5065 038000
2“ 5065 050000
2 1/2“ 5065 063000
3“ 5065 075000
4“ 5065 100000

Trójnik 
ze wszystkich stron gwint wewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5080 003000
1/4“ 5080 006000
3/8“ 5080 010000
1/2“ 5080 013000
3/4“ 5080 019000
1“ 5080 025000
1 1/4“ 5080 032000
1 1/2“ 5080 038000
2“ 5080 050000
2 1/2“ 5080 063000
3“ 5080 075000
4“ 5080 100000



280 Pytania? Skontaktuj się z nami! p.bilski@huecobi.pl / +48.532.279.442

Kształtki ze stali nierdzewnej

5

K
ształtki z m

etalu

Czwórnik 
ze wszystkich stron gwint wewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5085 003000
1/4“ 5085 006000
3/8“ 5085 010000
1/2“ 5085 013000
3/4“ 5085 019000
1“ 5085 025000
1 1/4“ 5085 032000
1 1/2“ 5085 038000
2“ 5085 050000
2 1/2“ 5085 063000
3“ 5085 075000
4“ 5085 100000

6-kt. nypel podwójny 
obustronnie gwint zewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5025 003000
1/4“ 5025 006000
3/8“ 5025 010000
1/2“ 5025 013000
3/4“ 5025 019000
1“ 5025 025000
1 1/4“ 5025 032000
1 1/2“ 5025 038000
2“ 5025 050000
2 1/2“ 5025 063000
3“ 5025 075000
4“ 5025 100000

6-kt. nypel redukcyjny 
obustronnie gwint zewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ x 1/8“ 5030 006003
3/8“ x 1/4“ 5030 010006
1/2“ x 1/4“ 5030 013006
1/2“ x 3/8“ 5030 013010
3/4“ x 3/8“ 5030 019010
3/4“ x 1/2“ 5030 019013
1“ x 1/2“ 5030 025013
1“ x 3/4“ 5030 025019
1 1/4“ x 1/2“ 5030 032013
1 1/4“ x 3/4“ 5030 032019
1 1/4“ x 1“ 5030 032025
1 1/2“ x 3/4“ 5030 038019
1 1/2“ x 1“ 5030 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 5030 038032
2“ x 1“ 5030 050025
2“ x 1 1/4“ 5030 050032
2“ x 1 1/2“ 5030 050038
2 1/2“ x 1 1/4“ 5030 063032
2 1/2“ x 1 1/2“ 5030 063038
2 1/2“ x 2“ 5030 063050
3“ x 2“ 5030 075050
3“ x 2 1/2“ 5030 075063
4“ x 3” 5030 100075
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Reduktor 
z jednej strony gwint zewnętrzny, z drugiej gwint wewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
GZ/GW numer  

artykułu
1/4“ x 1/8“ 5035 006003
3/8“ x 1/4“ 5035 010006
1/2“ x 1/4“ 5035 013006
1/2“ x 3/8“ 5035 013010
3/4“ x 1/2“ 5035 019013
1“ x 1/2“ 5035 025013
1“ x 3/4“ 5035 025019
1 1/4“ x 3/4“ 5035 032019
1 1/4“ x 1“ 5035 032025
1 1/2“ x 1/2“ 5035 038013
1 1/2“ x 3/4“ 5035 038019
1 1/2“ x 1“ 5035 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 5035 038032
2“ x 1“ 5035 050025
2“ x 1 1/4“ 5035 050032
2“ x 1 1/2“ 5035 050038
2 1/2“ x 1 1/2“ 5035 063038
2 1/2“ x 2“ 5035 063050
3“ x 2“ 5035 075050
3“ x 2 1/2“ 5035 075063
4“ x 3“ 5035 100075

Mufa redukcyjna 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ x 1/8“ 5040 006003
3/8“ x 1/4“ 5040 010006
1/2“ x 1/4“ 5040 013006
1/2“ x 3/8“ 5040 013010
3/4“ x 1/2“ 5040 019013
1“ x 1/2“ 5040 025013
1“ x 3/4“ 5040 025019
1 1/4“ x 1“ 5040 032025
1 1/2“ x 3/4“ 5040 038019
1 1/2“ x 1“ 5040 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ 5040 038032
2“ x 1“ 5040 050025
2“ x 1 1/4“ 5040 050032
2“ x 1 1/2“ 5040 050038
2 1/2“ x 1 1/4“ 5040 063032
2 1/2“ x 1 1/2“ 5040 063038
2 1/2“  x 2“ 5040 063050
3“ x 2“ 5040 075050
3“ x 2 1/2“ 5040 075063
4“ x 3“ 5040 100075
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Mufa 
obustronnie gwint wewnętrzny DIN 2986
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5000 003000
1/4“ 5000 006000
3/8“ 5000 010000
1/2“ 5000 013000
3/4“ 5000 019000
1“ 5000 025000
1 1/4“ 5000 032000
1 1/2“ 5000 038000
2“ 5000 050000
2 1/2“ 5000 063000
3“ 5000 075000
4“ 5000 100000

Półmufa 
obustronnie gwint wewnętrzny DIN 2986
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5005 003000
1/4“ 5005 006000
3/8“ 5005 010000
1/2“ 5005 013000
3/4“ 5005 019000
1“ 5005 025000
1 1/4“ 5005 032000
1 1/2“ 5005 038000
2“ 5005 050000
2 1/2“ 5005 063000
3“ 5005 075000
4“ 5005 100000

6-kt. Nakrętka 
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5060 003000
1/4“ 5060 006000
3/8“ 5060 010000
1/2“ 5060 013000
3/4“ 5060 019000
1“ 5060 025000
1 1/4“ 5060 032000
1 1/2“ 5060 038000
2“ 5060 050000
2 1/2“ 5060 063000
3“ 5060 075000
4“ 5060 100000



283

Węże i armatura 
przemysłowa

Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Kształtki ze stali nierdzewnej

5

K
ształtki z m

etalu

6-kt. Zaślepka 
z jednej strony gwint wewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5045 003000
1/4“ 5045 006000
3/8“ 5045 010000
1/2“ 5045 013000
3/4“ 5045 019000
1“ 5045 025000
1 1/4“ 5045 032000
1 1/2“ 5045 038000
2“ 5045 050000
2 1/2“ 5045 063000
3“ 5045 075000
4“ 5045 100000

6-kt. Korek 
z jednej strony gwint zewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5055 003000
1/4“ 5055 006000
3/8“ 5055 010000
1/2“ 5055 013000
3/4“ 5055 019000
1“ 5055 025000
1 1/4“ 5055 032000
1 1/2“ 5055 038000
2“ 5055 050000
2 1/2“ 5055 063000
3“ 5055 075000
4“ 5055 100000

Nypel podwójny 
DIN 2982
Materiał stal nierdzewna
gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/8“ 80 5020 003000
1/4“ 40 5020 006000
3/8“ 40 5020 010000
1/2“ 60 5020 013000
3/4“ 60 5020 019000
1“ 60 5020 025000
1 1/4“ 80 5020 032000
1 1/2“ 80 5020 038000
2“ 100 5020 050000
2 1/2“ 100 5020 063000
3“ 120 5020 075000
4“ 140 5020 100140
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Nypel do przyspawania 
z jednej strony gwint zewnętrzny DIN 2982
Materiał stal nierdzewna
gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/8“ 30 5010 003000
1/4“ 30 5010 006000
3/8“ 30 5010 010000
1/2“ 35 5010 013000
3/4“ 40 5010 019000
1“ 40 5010 025000
1 1/4“ 50 5010 032000
1 1/2“ 50 5010 038000
2“ 50 5010 050000
2 1/2“ 60 5010 063000
3“ 70 5010 075000
4“ 80 5010 100000

Nypel 
DIN 2982
Materiał stal nierdzewna
gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/8“ 16 5015 003000
1/4“ 18 5015 006000
3/8“ 22 5015 010000
1/2“ 25 5015 013000
3/4“ 30 5015 019000
1“ 35 5015 025000
1 1/4“ 38 5015 032000
1 1/2“ 38 5015 038000
2“ 45 5015 050000
2 1/2“ 55 5015 063000
3“ 60 5015 075000
4“ 70 5015 100000

Śrubunek 
obustronnie gwint wewnętrzny, uszczelnienie stożkowe
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 5095 003000
1/4“ 5095 006000
3/8“ 5095 010000
1/2“ 5095 013000
3/4“ 5095 019000
1“ 5095 025000
1 1/4“ 5095 032000
1 1/2“ 5095 038000
2“ 5095 050000
2 1/2“ 5095 063000
3“ 5095 075000
4“ 5095 100000

Śrubunek 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe
Materiał stal nierdzewna
GW/GZ numer  

artykułu
1/8“ 5100 003000
1/4“ 5100 006000
3/8“ 5100 010000
1/2“ 5100 013000
3/4“ 5100 019000
1“ 5100 025000
1 1/4“ 5100 032000
1 1/2“ 5100 038000
2“ 5100 050000
2 1/2“ 5100 063000
3“ 5100 075000
4“ 5100 100000
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Kołnierz do przyspawania 
DIN 2633 PN 10-16
Materiał stal nierdzewna V4A
DN rozstaw otworów 

(mm)
otwory
(ilość)

kołnierz zewnętrzny 
(mm)

numer  
artykułu50 125 4 60,3 5215 050000

65 145 4 76,1 5215 06500080 160 8 88,9 5215 080000100 180 8 108,0 5215 100000125 210 8 133,0 5215 125000150 240 8 159,0 5215 150000200 295 8 216 PN 10 5215 200010200 295 12 219,7 5215 200016

Kołnierz gwintowy 
DIN 2566 PN 10-16
Materiał stal nierdzewna V4A
DN gwint 

wewnętrzny
rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

kołnierz 
zewnętrzny (mm)

numer  
artykułu50 2“ 125 4 60,3 5235 050000

65 2 1/2“ 145 4 76,1 5235 06500080 3“ 160 8 88,9 5235 080000100 4“ 180 8 108,0 5235 100000

Łuk do przyspawania 90° 
norma 3S według DIN 2605
Materiał stal nierdzewna V4A
ścianka
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

3,0 108,0 5240 108000
3,0 159,0 5240 159000
4,0 219,0 5240 219000

Koncentrycznie przyspawana redukcja 
Materiał stal nierdzewna V4A
Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

133,0 x 3,0 / 108,0 x 3,0 5245 133108
159,0 x 3,0 / 108,0 x 3,0 5245 159108
159,0 x 4,5 / 133,0 x 4,0 5245 159133
219,1 x 6,3 / 159,0 x 4,5 5245 219159
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Pistolety i dysze
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Technologia czyszczenia

Pistolet wysoko-ciśnieniowy ST-1100 
Przepływ 25 l/min
Temperatura pracy max. +150°C

 PN
(bar)

numer  
artykułu

wlot 3/8“ GW / wylot 1/4“ GW max. 210 6005 010000

Pistolet wysoko-ciśnieniowy ST-1500 
Przepływ 45 l/min
Temperatura pracy max. +150°C

 PN
(bar)

numer  
artykułu

wlot 1/2“ GZ / wylot 1/4“ GW max. 275 6001 013000

Pistolet wysoko-ciśnieniowy ST-1500 
Przepływ 45 l/min
Temperatura pracy max. +150°C

 PN
(bar)

numer  
artykułu

wlot 3/8“ GW / wylot 1/4“ GW max. 275 6010 010000

Pistolet wysoko-ciśnieniowy ST-1500 
Przepływ 45 l/min
Temperatura pracy max. +150°C

 PN
(bar)

numer  
artykułu

wlot M22 x 1,5 GZ / wylot 1/4“ GW max. 275 6010 022000

Wysokociśnieniowy pistolet natryskowy ST-2300 
przepływ 45 l/min
Temperatura pracy max. +150°C

 PN
(bar)

numer  
artykułu

wlot 3/8“ GW / wylot 1/4“ GW max. 310 6280 010000

Pistolet wysoko-ciśnieniowy ST-3600 
Przepływ 80 l/min
Temperatura pracy max. +150°C

 PN
(bar)

numer  
artykułu

wlot 1/2“ GW / wylot 1/2“ GW max. 600 6015 013000

Wysokociśnieniowy pistolet natryskowy z długą lancą ST-2320 
przepływ 80 l/min, lanca 850 mm z izolacją, uchwytem oraz pokrywą do dyszy, bez dyszy! 
Bezstopniowa regulacja strumienia wody za pomocą uchwytu na lancy od strumienia 
punktowego do strumienia natryskowego.
Temperatura pracy max. +100°C

 PN
(bar)

numer  
artykułu

wlot 1/2“ GW max. 150 bar 6286 013003

Dysza do pistoletu natryskowego z długą lancą 
Materiał stal nierdzewna
gwint 
zewnętrzny

przepływ
(mm)

numer  
artykułu

M15x1 2,5 6286 013010
M15x1 3,5 6286 013012
M15x1 7 6286 013015
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Rura do dyszy 
obustronnie gwint zewnętrzny
Materiał stal ocynkowana
gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/4“ 500 6035 000500
1/4“ 1000 6035 001000
1/4“ 1500 6035 001500

Rura do dyszy z uchwytem 
obustronnie gwint zewnętrzny
Materiał stal ocynkowana
gwint 
zewnętrzny

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/4“ 500 6045 000500
1/4“ 600 6045 000600
1/4“ 800 6045 000800
1/4“ 1000 6045 001000
1/4“ 1200 6045 001200
1/4“ 1500 6045 001500
1/4“ 2000 6045 002000

Przedłużenie do pistoletu ciśnieniowego 500 bar 
z uchwytem bocznym, z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny
Materiał stal nierdzewna
 długość

(mm)
numer  
artykułu

1/2“ GZ x 1/4“ GW 500 6020 000500

Dysza czyszcząca wysokociśnieniowa „Turbo-Killer“ 
optymalna prędkość obrotowa bez hamowania dzięki pełnemu przepływowi wody, z dyszą 
ceramiczną o długiej żywotności, bardzo precyzyjna struga
Temperatura pracy max. +80°C
Materiał obudowa z mosiądzu z powłoką
Uszczelka ceramika / ceramika / smarowanie wodne

  gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

dysza 0,55 16 l/min 1/4“ max. 320 6080 006000

Dysza czyszcząca wysokociśnieniowa „Killer-Brudu“ bez korpusu plastikowego
Temperatura pracy max. +80°C
Materiał korpus z mosiądzu

  gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

dysza 0,45 12 l/min 1/4“ max. 220 6090 006000

Dysza czyszcząca wysokociśnieniowa „Vario“ 
ze stumienia punktowego na stumień płaski
Temperatura pracy max. +80°C

 gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

15 l/min 1/4“ max. 160 6095 006000
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Dysza do czyszczenia rur 
otwory:  
3 x 0,8 mm z tyłu, 1 x 0,8 mm z przodu

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/8“ 6065 003000
1/4“ 6065 006000

Dysza wysoko-ciśnieniowa 
z wintem zewnętrznym (NPT)

 gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

Typ 0005 1/4“ 6055 000050
Typ 1504 1/4“ 6055 015040
Typ 15045 1/4“ 6055 015045
Typ 1505 1/4“ 6055 015050
Typ 15055 1/4“ 6055 015055
Typ 2504 1/4“ 6055 025040
Typ 25045 1/4“ 6055 025045
Typ 2505 1/4“ 6055 025050
Typ 25055 1/4“ 6055 025055
Typ 2508 1/4“ 6055 025080
Typ 4004 1/4“ 6055 040040
Typ 4005 1/4“ 6055 040050
Typ 40055 1/4“ 6055 040055

Inne rozmiary również dostępne!

Mufa połączeniowa 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał stal ocynkowana
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 6135 006006

Mufa podłączeniowa z powłoką zabezpieczającą dyszę 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał stal ocynkowana
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 6140 006000

Kolanko obrotowe do pistoletów wysoko-ciśnieniowych 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny, max. 350 bar
Temperatura pracy max. +90°C
Materiał stal nierdzewna
GW/GZ numer  

artykułu
1/2“ 6016 013013
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Zawór cyrkulacyjny ULH 250 
wejście-wyjście 3/8“, bypas 1/4“, manometr 1/4“ gwint wewnętrzny, zawór kulowy zwrotny 
max. 250 bar
Temperatura pracy max. +60°C

 numer  
artykułu

z pokrętłem ręcznym 6230 000000

Odpowiednie manometry znajdują się w 3 grupie produktów

Śrubunek z gwintem wewnętrznym 
M22 x 1,5

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 6105 006000
3/8“ 6105 010000
1/2“ 6105 013001

Śrubunek z gwintem zewnętrznym 
M22 x 1,5

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 6105 006001

Śrubunek z gwintem zewnętrznym 
M22 x 1,5

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 6105 006002

Uszczelka pierścienna 
Materiał perbunan
 numer  

artykułu
9,3 x 2,4 mm 6110 000000

Nypel połączeniowy do śrubunek z gwintem wewnętrznym 
M22 x 1,5 GZ
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 6115 006000
3/8“ 6115 010000

Nypel połączeniowy do śrubunek z gwintem zewnętrznym 
M22 x 1,5 GZ
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 6115 006001
3/8“ 6115 010001
1/2“ 6115 013001



292 Pytania? Skontaktuj się z nami! p.bilski@huecobi.pl / +48.532.279.442

Osprzęt do urządzeń wysokociśnieniowych

6

Technologia czyszczenia

Śrubunek ST-44 z gwintem zewnętrznym 
M22 x 1,5
Temperatura pracy max. +150°C

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

M 22 x 1,5 6150 022000

Śrubunek ST-44 z gwintem zewnętrznym 
M22 x 1,5
Temperatura pracy max. +150°C

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/4“ 6155 022006

Wysokociśnieniowe złącze błyskawiczne SP-20 z gwintem wewnętrznym 
max. 150 bar
Temperatura pracy max. +100°C
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 6160 010000

Wysokociśnieniowe złącze błyskawiczne SP-20 z gwintem zewnętrznym 
max. 150 bar
Temperatura pracy max. +100°C
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 6160 010001

Nypel wtyczny do złącza błyskawicznego SP-20 z gwintem wewnętrznym 
max. 150 bar
Temperatura pracy max. +100°C
Materiał stal ocynkowana
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 6165 010000

Wysokociśnieniowe złącze błyskawiczne SP-45-250 KW z gwintem wewnętrznym 
max. 250 bar
Temperatura pracy max. +150°C
Materiał mosiądz niklowany

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 6180 010000

Nypel wtyczny do złącza błyskawicznego SP-45-250 KW z gwintem wewnętrznym 
max. 250 bar
Temperatura pracy max. +150°C
Materiał stal ocynkowana
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

3/8“ 6185 010000
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Połącznik do złączy SW 22, krótki 
obustronnie gwint zewnętrzny, max. 400 bar
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

M22 x 1,5 6190 022022

Połącznik do złączy SW 27 z powłoką gumową 
obustronnie gwint zewnętrzny, max. 400 bar
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

M22 x 1,5 6190 027022

Wąż do urządzeń wysokociśnieniowych 
obustronnie śrubunek M22 x 1,5 z powłoką gumową. Wąż z jednym drutem stalowym, max. 210 bar
Temperatura pracy max. +150°C

DN  długość
(m)

numer  
artykułu8 1SN 10 6195 0100018 1SN 15 6195 0150018 1SN 20 6195 020001

Wąż do urządzeń wysokociśnieniowych 
obustronnie śrubunek M22 x 1,5 z powłoką gumową. Wąż z dwoma drutami stalowymi, 
max. 400 bar
Temperatura pracy max. +150°C

DN  długość
(m)

numer  
artykułu8 2SN 10 6195 0100028 2SN 15 6195 0150028 2SN 20 6195 020002

Wąż do urządzeń wysokociśnieniowych 
z jednej strony nypel z podkładką do przyłączenia pistoletu, z drugiej strony śrubunek 
szybkozłączny M 22 x 1,5 z powłoką gumową. Wąż z jednym drutem stalowym, max. 210 bar.
Temperatura pracy max. +150°C

DN  długość
(m)

numer  
artykułu8 1SN 10 6205 0100008 1SN 15 6205 015000

Wąż do czyszczenia rur 
z jednej strony gwint zewnętrzny 1/4“, z drugiej strony śrubunek M22 x 1,5 mm z powłoką 
gumową. Wąż z jednym drutem stalowym, max. 300 bar
Temperatura pracy max. +100°C

DN  długość
(m)

numer  
artykułu

6 1SN 20 6210 020000
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Wąż wysokociśnieniowy COBIFOODWASH HD 
okuty armaturami AGR (GZ) oraz AGR (GW), z ochronną przed zgięciami
Temperatura pracy max. +150°C

wymiar GW/GZ długość
(m)

numer  
artykułu12 1/2“ 10 6320 01301012 1/2“ 20 6320 01302012 1/2“ 30 6320 013030

Inne rozmiary również dostępne!

Pistolet do czyszczenia 
z zatwierdzeniem do wody pitnej
Normy KTW D2, DVGW W270
Temperatura pracy max. +50°C
Materiał mosiądz, pokryty warstwą EPDM

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ max. 24 6260 013000

Pistolet do czyszczenia 
strumień regulowany stopniowo, odpowiada normie FDA
Temperatura pracy max. +50°C
Materiał tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem, pokryte warstwą EPDM
Uszczelka viton

gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1/2“ max. 12 6262 013000

Zawór kulowy ze stali nierdzewnej z szybkozłączką 
podłączenie do szybkozłączek, max. 90 bar, max. 95°C
Materiał stal nierdzewna, ochrona gumowa

 gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

do szybkozłącza wtyczkowego 1/2“ 6271 013000

Bęben do węży ze stali nierdzewnej 
do węży 1/2“ do długości ca. 20 m, napęd sprężynowy, 
max. 200 bar, max. 90°C, wlot 1/2“ z gwinten zewnętrznym, wylot 1/2“ z gwintem 
wewnętrznym, nadaje się do powietrza, wody oraz chemikaliów
Materiał stal nierdzewna
 długość

(m)
numer  
artykułu

do węża 1/2“ 20 6251 000000
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Szybkozłączka ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym 
max. 200 bar, max. +100°C
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka viton

gwint 
zewnętrzny

przepływ
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 12 6273 013000

Szybkozłączka ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym 
max. 200 bar, max. +100°C
Materiał stal nierdzewna
Uszczelka viton

gwint 
wewnętrzny

przepływ
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 12 6274 013000

Złącze wtyczne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym 
max. 200 bar, max. +100°C
Materiał stal nierdzewna
gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 6276 013000

Złącze wtyczne ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym 
max. 200 bar, max. +100°C
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 6277 013000

Złącze wtyczne ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym 
max. 200 bar, max. +100°C
Materiał stal nierdzewna
gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 6278 013000
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Automatyczny bęben do węży ST 14/10 3/8“ 
z automatycznym napędem sprężynowym
automatyczne blokowanie 2 x na obrót, rolki przy wlocie z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego, korek do węża, wlot może być o 90°C przestawiony, sprężyna, kolanko 
obrotowe oraz składownia, są bardzo wytrzymale i dzięki temu idealne do wieloletniego zastosowa
Temperatura pracy max. +100°C
Materiał stal nierdzewna
wymiar  PN

(bar)
numer  
artykułu10 długość węża max. 14 m 200 6250 000000

Wieszak do węży ze stali nierdzewnej 
do mocowania na ścianie
Materiał stal nierdzewna
 numer  

artykułu
do ok. 25 m węża 1/2“, 20 m węża 3/4“ 6298 000000

Wieszak do węży ze stali nierdzewnej 
do mocowania na ścianie
Materiał stal nierdzewna
 numer  

artykułu
do ok. 40 m węża 1/2“, 30 m węża 3/4“ 6299 000000
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Quattro 3-kątna dysza 
Doskonała wydajność w trudnych pracach czyszczeniowych, zwłaszcza w przeczyszczaniu 
całkowicie niedrożnych rur. 4 możliwości ustawienia i 3 ostre krawędzie pozwalają  na bezpieczny i szybki przepych.
Materiał stal nierdzewna
  gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu

40-100 l/min h: 6 x nawiercony, v: 3 x M5 GS, VS: 1 x M6 GS 1/2“ 2900 013000
260-360 l/min h: 8 x M6 ASK, v: 3 x M6 ASK, VS: 1 x M10 GS 1“ 2900 025000

Dysza do rur i kanałów - standard - 
Dysza do rur i kanalizacji do usuwania lekkich zanieczyszczeń. Lekka i odporna na uszkodzenia. Bardzo zwinna.
Materiał stal nierdzewna
  gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu

40-120 l/min h: 6 x nawiercony, v: M5 GS. 1/2“ 2901 013000
100-200 l/min h: 8 x M6 GS, v: M6 GS. 3/4“ 2901 019000
260-360 l/min h: 10 x nawiercony, v: M6 GS. 1“ 2901 025000

Kolanko obrotowe 90° 
obustronnie gwint wewnętrzny, do podłączenia do bębna na wąż, bardzo trwałe i łatwe w 
utrzymaniu

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

1/2“ 6156 013000
3/4“ 6156 019000
1“ 6156 025000
1 1/4“ 6156 032000

Dysza obrotowa 
z jednej strony GW, z drugiej strony GZ, do podłączeń do dużych dysz, frezarek, flądr,  
łańcuchowych obracarek i tym podobnych. łatwa w utrzymaniu

GW/GZ numer  
artykułu

1/2“ 6157 013000
3/4“ 6157 019000
1“ 6157 025000
1 1/4“ 6157 032000
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Armatura zaciskowa do węża COBIPOLYKAN 200 
łuska zaciskowa i stożek uszczelniający z gwintem zewnętrznym
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu

13 1/2“ 2974 01300019 3/4“ 2974 01900025 1“ 2974 025000
32 1 1/4“ 2974 032000

Armatura zaciskowa do węża COBIPOLYKAN 200 
łuska zaciskowa i stożek uszczelniający z nakrętką
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu

13 1/2“ 2975 01300019 3/4“ 2975 01900025 1“ 2975 025000
32 1 1/4“ 2975 032000

Armatura zaciskowa do węża COBIKANTEX 
łuska zaciskowa i stożek uszczelniający z gwintem zewnętrznym
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu

13 1/2“ 2992 01300019 3/4“ 2992 01900025 1“ 2992 025000
32 1 1/4“ 2992 032000

Armatura zaciskowa do węża COBIKANTEX 
łuska zaciskowa i stożek uszczelniający z nakrętką
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu

13 1/2“ 2993 01300019 3/4“ 2993 01900025 1“ 2993 025000
32 1 1/4“ 2993 032000
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Armatura śrubowa do węża COBIKANTEX 
oprawa śrubowa i stożek uszczelniający z gwintem zewnętrznym
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu19 3/4“ 2981 019000

32 1 1/4“ 2981 032000

Armatura śrubowa do węża COBIKANTEX 
oprawa śrubowa i stożek uszczelniający z nakrętką
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu

13 1/2“ 2986 01300019 3/4“ 2986 01900025 1“ 2986 025000
32 1 1/4“ 2986 032000

Stożek uszczelniający z nakrętką 
do węża gumowego COBIROKAN
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

wewnętrzny
numer  
artykułu

13 1/2“ 2994 013013
16 3/4“ 2994 019016

Stożek uszczelniający z gwintem zewnętrznym 
do węża gumowego COBIROKAN
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu

13 1/2“ 2995 013013
16 1/2“ 2995 013016
16 3/4“ 2995 019016

Łuska zaciskowa 
do węża gumowego COBIROKAN
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
13 2996 013000
16 2996 016000
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Korek pneumatyczny, forma tradycjonalna 
Do zastosowania w rurach i przewodach kanalizacyjnych. Do odcięcia przepływu wody 
przy naprawach, przeglądach i testach szczelności. Ze względu na ich lekkość bardzo 
łatwe i szybkie w montażu oraz demontażu. Wykonane z wysokiej jakości wzmocnionego 
aramid
Materiał guma

Ø-min.
(mm)

Ø-max.
(mm)

PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

waga
(kg)

długość
(mm)

numer  
artykułu

33 70 1,5 40-70 0,2 206 6300 04007045 100 1,5 50-100 0,3 328 6300 050100
65 150 1,5 70-150 0,6 370 6300 07015090 200 2,5 100-200 krótki 0,6 250 6301 10020090 200 2,5 100-200 1,0 555 6300 100200
135 300 2,5 150-300 1,6 555 6300 150300180 400 2,5 200-400 3,2 670 6300 200400

Korek pneumatyczny, nowa forma 
Do zastosowania w rurach i przewodach kanalizacyjnych. Do odcięcia przepływu wody 
przy naprawach, przeglądach i testach szczelności. Ze względu na ich lekkość bardzo 
łatwe i szybkie w montażu oraz demontażu. Wykonane z wysokiej jakości wzmocnionego 
aramid
Materiał guma

Ø-min.
(mm)

Ø-max.
(mm)

PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

waga
(kg)

długość
(mm)

numer  
artykułu270 600 3 300-600 8,5 795 6300 300600450 1000 3 500-1000 32,0 1353 6300 500100450 1200 3 500-1200 42,0 1684 6300 500120

Kontrolny korek uszczelniający 
z gwintem wewnętrznym do podłączenia złącza Storz
Materiał guma

gwint 
wewnętrzny

Ø-min.
(mm)

Ø-max.
(mm)

PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

waga
(kg)

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 90 200 2,0 100-200 3,0 551 6310 100200
1“ 135 300 2,0 150-300 4,5 720 6310 150300
1“ 180 400 2,0 200-400 6,0 718 6310 200400
2“ 270 600 2,0 300-600 11,0 900 6310 300600
2“ 360 360 2,0 400-800 27,0 1443 6310 400800
2“ 450 1000 2,0 500-1000 35,0 1518 6310 500100
4“ 450 1200 2,0 500-1200 55,0 1946 6310 500120
4“ 540 1400 2,0 600-1400 64,0 2069 6310 600140

Odpowiednie produkty

Końcówki system Storzod strony 104 Złączki pneumatyczneod strony 115
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Technologia czyszczenia

Paker 
Do naprawy uszkodzonych kanalizacji i przyłączy domowych do maksymalnej długości 5 
metrów. Wykonane z wysokiej jakości gumy utwardzonej.
Materiał guma

Ø-min.
(mm)

PN
(bar)

Ø-zewnątrz
(mm)

waga
(kg)

długość
(mm)

numer  
artykułu

46 3,0 70-100 0,60 800 6302 070006
46 3,0 70-100 1,00 1250 6302 070010
46 3,0 70-100 1,50 1700 6302 070015
46 3,0 70-100 1,80 2200 6302 070020
46 3,0 70-100 2,40 3200 6302 070030
46 3,0 70-100 3,00 4200 6302 070040
46 3,0 70-100 3,60 5200 6302 070050
64 2,5 100-150 1,70 850 6302 100006
64 2,5 100-150 2,20 1250 6302 100010
64 2,5 100-150 2,60 1750 6302 100015
64 2,5 100-150 3,10 2250 6302 100020
64 2,5 100-150 4,20 3250 6302 100030
64 2,5 100-150 5,40 4250 6302 100040
64 2,5 100-150 6,40 5250 6302 100050102 2,5 150-200 2,75 880 6302 150006102 2,5 150-200 3,15 1280 6302 150010102 2,5 150-200 4,00 1780 6302 150015102 2,5 150-200 4,80 2280 6302 150020102 2,5 150-200 6,15 3280 6302 150030102 2,5 150-200 7,65 4280 6302 150040102 2,5 150-200 9,10 5280 6302 150050
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Rękawice ochronne według normy DIN 4841 E 
dla pracowników na stacjach paliw, w magazynach, kierowców cystern, wykonane z 
wysokiej jakości bawełny ze specjalną powłoką

 długość
(mm)

numer  
artykułu

wymiar F4 / 11 270 7070 000027
wymiar F4 / 11 400 7070 000040

Rękawice ochronne według normy DIN 4841 E 
z zimowym futerkiem i podszewką

 długość
(mm)

numer  
artykułu

wymiar F4 / 11 270 7075 000000
Rękawice ochronne COMPACT 
bardzo wytrzymałe rękawice pięciopalcowe z podszewką i futerkiem bawełniano-
dżersejowym, wewnątrz chropowate, na zewnątrz bezszwowa powłoka (kauczuk nitrylowy), 
grzbiet niepowleczony, dobra odporność na oleje, tłuszcze, paliwa

 długość
(mm)

numer  
artykułu

wymiar F3 / 10 270 7090 000000
NEO-FERMIT-Universal 
nietoksyczna pasta uszczelniająca do rurociągów gazowych i wodnych, zastosowanie do 
systemów grzewczych w połączeniu z konopią
Normy DIN-DVGW-Reg.-Nr. 83.01 c 188
Temperatura pracy -20°C do +100°C
 numer  

artykułu
150 g tubka 7105 150000

Taśma do uszczelniania gwintu 
Normy DIN-DVGW
Materiał teflon 0,1 mm

 długość
(m)

numer  
artykułu

szpulka 12 7115 000000
Tangit Uni-Lock sznur uszczelniający 
do metali i tworzyw sztucznych, również do zastosowania do gazu, do zastosowania przy 
wszelkich gwintach płaskich oraz stożkowych ze wszelkich metali i tworzyw sztucznych do 
wymiaru 6“, szybki, czysty, natychmiast szczelny
Normy przetestowany DVGW , rekomendacja KTW
Temperatura pracy -20°C do +130°C
 numer  

artykułu
50 m szpulka 7115 000002

Spray cynkowy 80/81 
cynkowopodobny, błyszczący, ponad 90% cynku metalicznego, odporny na temperatury 
do 300°C, odpowiada normie DIN ISO EN 1461
Normy Odpowiada normie DIN ISO EN 1461

 numer  
artykułu

puszka 400 ml 2395 000000
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Opaska termokurczliwa 
do uszczelniania przejścia między armaturą a wężem
Kolor czarny
Ø-wewnątrz
(mm)

długość
(mm)

numer  
artykułu115 150 7210 115100115 1220 7210 115120

Śruba z nakrętką 
do końcówek montowanych od zewnątrz
Normy DIN 603
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
6 x 20 mm 2132 006020

Opaski kablowe 
Materiał nylon
Kolor naturalny
 jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu

160 x 2,6 mm 100 1594 160026
200 x 3,6 mm 100 1594 200036
290 x 4,8 mm 100 1594 290048
390 x 4,8 mm 100 1594 390048

Opaski kablowe 
Materiał nylon
Kolor czarne
 jednostka opakownia 

(ilość)
numer  
artykułu

200 x 3,6 mm 100 1595 200036
290 x 4,8 mm 100 1595 290048
390 x 4,8 mm 100 1595 390048
430 x 4,8 mm 100 1595 430048

Siprala ochronna do węży 
Ochrona węży przed ścieraniem, z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed 
szorowaniem, przetarciem i ogólnym zewnętrznym zużyciem. Nadaje się również do 
wiązania kilku węży w jeden bunt.
Temperatura pracy -50°C do +100°C
do węża
I.-Ø (mm)

ścianka
(mm)

Ø-wewnątrz
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

waga
(g)

długość
(m)

numer  
artykułu7-11 1,25 7,5 10 32 20 1700 007520

09-13 1,25 9,5 12 39 20 1700 009520
13-18 1,5 13 16 64 20 1700 013020
16-22 2 16 20 106 20 1700 01602020-27 2,5 20 25 166 20 1700 020020
24-31 2,5 24 29 196 20 1700 024020
27-36 2,5 27 32 217 20 1700 027020
30-39 2,5 30 35 239 20 1700 030020
35-44 2,5 35 40 276 20 1700 03502044-55 3 44 50 415 20 1700 044020
50-65 5 50 60 810 20 1700 050020
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MZ zasuwa mosiężna 
obustronnie z kołnierzem 4-kątnym
ze śrubami ze stali nierdzewnej i dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

4“ 90 6,0 150 8006 100000
5“ 90 6,9 150 8006 125000
6“ 90 8,2 150 8006 150000
8“ 112 16,5 180 8006 200000

MZ zasuwa mosiężna 
z nawierceniem do montażu dźwigi ręcznej, z kwadratowym kołnierzem
ze śrubami ze stali nierdzewnej oraz dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 90 8,2 150 8006 150001
8“ 112 16,5 180 8006 200001

MZ zasuwa mosiężna ECO 
z kwadratowym kołnierzem po obu stronach
ze śrubami ze stali nierdzewnej i dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 90 7,15 150 8000 150000
MZ-zasuwy mosiężne z siłownikiem pneumatycznym

MZ zasuwa mosiężna 
z zamontowanym siłownikiem pneumatycznym podwójnego działania. Zasuwa ze śrubami 
ze stali nierdzewnej oraz dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 90 150 8005 150005
8“ 112 180 8005 200005

MZ zasuwa mosiężna 
z zamontowanym siłownikiem pneumatycznym z tłoczyskiem przelotowym, obustronnie 
działający. Zasuwa ze śrubami ze stali ierdzewnej oraz dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 90 150 8005 150015
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MZ-zasuwy mosiężne z siłownikiem hydraulicznym

MZ zasuwa mosiężna 
z zamontowanym siłownikiem hydraulicznym, jednostronnego działania, klin i śruby ze stali 
nierdzewnej, 2 uszczelki
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 90 11,8 150 8005 150001
8“ 112 21 180 8005 200001

MZ zasuwa mosiężna 
z zamontowanym siłownikiem hydraulicznym jednosronnego działania. Zasuwa ze śrubami 
ze stali nierdzewnej oraz droma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 90 150 8005 150030
8“ 112 180 8005 200030

MZ zasuwa mosiężna 
z zamontowanym krótkim siłownikiem hydraulicznym jednostronnego działania. Zasuwa ze 
śrubami ze stali nierdzewnej oraz dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 90 150 8005 150040
8“ 112 180 8005 200040

MZ zasuwa mosiężna 
z zamontowanym siłownikiem hydraulicznym obustronnego działania. Zasuwa ze śrubami 
ze stali nierdzewnej oraz dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 90 150 8005 150035
8“ 112 180 8005 200035
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MZ zasuwa mosiężna z tnącym klinem 
z kwadratowym kołnierzem po obu stronach
klin i śruby ze stali nierdzewnej, 2 uszczelki
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

4“ 68 6,3 120 8008 100000
6“ 68 9,6 150 8008 150000
8“ 90 20,1 195 8008 200000
MZ-zasuwy klinowe z zamontowanymi siłownikami

MZ zasuwa mosiężna z tnącym klinem 
z zamontowanym siłownikiem hydraulicznym, jednostronnego działania, klin i śruby ze stali 
nierdzewnej, 2 uszczelki
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

4“ 68 9,8 120 8009 100100
6“ 68 13,2 150 8009 150150
8“ 90 2406 195 8009 200200

MZ zasuwa nożowa z tnącym klinem 
z zamontowanym siłownikiem hydraulicznym obustronnego działania. Klin nożowy oraz 
śruby ze stali nierdzewnej, z dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

8“ 90 195 8009 150035

MZ zasuwa mosiężna z tnącym klinem 
z mamontowanym siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania. Klin oraz śruby ze 
stali nierdzewnej, z dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 68 150 8009 150005
8“ 90 195 8009 200005



311

Węże i armatura 
przemysłowa

Pytania? Skontaktuj się z nami! Więcej informacji o firmie znajdują się na www.huecobi.pl

Zasuwy mosiężne

8

Inżynieria rolnicza

MZ zasuwa mosiężna z dużą częścią górną 
z kwadratowym kołnierzem po obu stronach
ze śrubami ze stali nierdzewnej i dwoma uszczelkami
Materiał mosiądz

 długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 110 10,1 150 8004 150150
MZ zasuwa mosiężna gwintowana 
Suwak ze śrubami ze stali nierdzewnej
obustronnie gwint wewnętrzny, ze śrubami ze stali nierdzewnej
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

numer  
artykułu

4“ 70 3,9 8007 100000
5“ 72 4,9 8007 125000
6“ 82 7,1 8007 150000

Zasuwa szybko-zamykana 
obustronny gwint wewnętrzny
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

numer  
artykułu

2“ 80 2,0 3207 050000
2 1/2“ 86 2,5 3207 063000
3“ 90 3,1 3207 075000
4“ 100 6,3 3207 100000
6“ 102 10,7 3207 150000

Zasuwa szybko-zamykana 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony kołnierz
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

numer  
artykułu

4“ 103 7,2 3208 100000

Zasuwa mosiężna gwintowana RIV 
ze śrubami ze stali nierdzewnej
Materiał mosiądz

gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

waga
(kg)

numer  
artykułu

4“ 68 3,8 8002 100000
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MZ zasuwa nożowa bez wylewki
obustronnie z kołnierzem DIN PN10 i rozstawem otworów 150 mm przy 6“ i 180 mm przy 8“
Korpus z żeliwa G250 UNI EN 1561
Klin AISI 304 stal nierdzewna
DN  długość ogólna 

(mm)
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 60 15,5 240 8048 150000200 8“ 60 21 295 8048 200000250 10“ 70 36,5 350 8048 250000

MZ zasuwa nożowa z pokrętłem bez wylewki
obustronnie z kołnierzem DIN PN10 i rozstawem otworów 150 mm przy 6“ i 180 mm przy 8“
Korpus z żeliwa G250 UNI EN 1561
Klin AISI 304 stal niredzewna
DN  długość ogólna 

(mm)
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 60 16,8 240 8018 150000200 8“ 60 23 295 8018 200000

MZ zasuwa nożowa z dźwignią bez wylewki
obustronnie z kołnierzem DIN PN10 i rozstawem otworów 150 mm przy 6“
Korpus z żeliwa G250 UNI EN 1561
Klin AISI 304 stal nierdzewna
DN  długość ogólna 

(mm)
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 60 21,5 240 8015 150000

MZ zasuwa nożowa z siłownikiem pneumatycznym podwójnego działania 
z optycznym wskaźnikiem, bez wylotu
obustronnie z kołnierzem DIN PN10 i rozstawem otworów 150 mm przy 6“ i 180 mm przy 8“
Korpus z żeliwa G250 UNI EN 1561
Klin AISI 304 stal nierdzewna
DN  długość ogólna 

(mm)
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 60 20,3 240 8047 150000200 8“ 60 26,9 295 8047 200000250 10“ 70 37,5 350 8047 250000

MZ zasuwa nożowa z siłownikiem pneumatycznym podwójnego działania 
z optycznym wskaźnikiem i reed-kontaktami, bez wylewki
obustronnie z kołnierzem DIN PN10 i rozstawem otworów 150 mm przy 6“ i 180 mm przy 8“
Korpus z żeliwa G250 UNI EN 1561
Klin AISI 304 stal nierdzewna
DN  długość ogólna 

(mm)
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 60 20,3 240 8016 150000200 8“ 60 26,9 295 8016 200000
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MZ zasuwa nożowa z siłownikiem hydraulicznym jednostronnego działania bez wylewki
obustronnie z kołnierzem DIN PN10 i rozstawem otworów 150 mm przy 6“ i 180 mm przy 8“
Korpus z żeliwa G250 UNI EN 1561
Klin AISI 304 stal nierdzewna
DN  długość ogólna 

(mm)
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 60 18 240 8017 150000200 8“ 60 30 295 8017 200000

MZ zasuwa nożowa z siłownikiem hydraulicznym dwustronnego działania bez wylewki
obustronnie z kołnierzem DIN PN10 i rozstawem otworów 150 mm przy 6“ i 180 mm przy 8“
Korpus z żeliwa G250 UNI EN 1561
Klin AISI 304 stal nierdzewna
DN  długość ogólna 

(mm)
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 60 16,3 240 8217 150000200 8“ 60 22,4 295 8217 200000250 70 32,4 350 8217 250000

MZ zasuwa nożowa, wersja krótka, z dwoma siłownikami hydraulicznymi 
dwustronnego działania bez wylewki
obustronnie z kołnierzem DIN PN10 i rozstawem otworów 150 mm przy 6“ i 180 mm przy 8“
Korpus z żeliwa G250 UNI EN 1561
Klin AISI 304 stal nierdzewna
DN  waga

(kg)
rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 21,7 240 8219 150000200 8“ 27,7 295 8219 200000
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Części zamienne do MZ zasuwy mosiężnej 
for articlenumber 8006*

 numer  
artykułuPoz. 10 widełki 4-8“ 8006 100001Poz. 9 nakrętka 4-6“ 8006 100002Poz. 9 nakrętka 8“ 8006 200002Poz. 8 uszczelka 4-6“ 8006 100003Poz. 8 uszczelka 8“ 8006 200003Poz. 7 śruba imbusowa z V2A 8001 100004

Poz. 6 część górna 4“ 8006 100005
Poz. 6 część górna 5“ 8006 125005
Poz. 6 część górna 6“ 8006 150005
Poz. 6 część górna 8“ 8006 200005Poz. 5 trzpień 4“ 8006 100006Poz. 5 trzpień 5“ 8006 125006Poz. 5 trzpień 6“ 8006 150006Poz. 5 trzpień 8“ 8006 200006Poz. 4 opaska zabezpieczająca 8006 000001
Poz. 3 klin 4“ 8006 100007
Poz. 3 klin 5“ 8006 125007
Poz. 3 klin 6“ 8006 150007
Poz. 3 klin 8“ 8006 200007Poz. 2 uszczelka 4“ 8006 100008Poz. 2 uszczelka 5“ 8006 125008Poz. 2 uszczelka 6“ 8006 150008Poz. 2 uszczelka 8“ 8006 200008Poz. 11 uszczelka pierścienna 4-6“ 8001 100010Poz. 11 uszczelka pierścienna 8“ 8001 200010

Części zamienne do MZ zasuwy mosiężnej z dużą częścią górną 
dla numeru artykułu 8004150150

 numer  
artykułuPoz. 10 widełki 4-8“ 8006 100001Poz. 9 nakrętka 4-6“ 8006 100002Poz. 8 uszczelka 4-6“ 8006 100003Poz. 7 śruba imbusowa z V2A 8001 100004

Poz. 6 część górna 6“ 8004 150005Poz. 5 trzpień 6“ 8006 150006
Poz. 3 klin 6“ 8006 150017Poz. 4 opaska zabezpieczająca 8006 000001Poz. 2 uszczelka 6“ 8004 150008Poz. 11 uszczelka pierścienna 4-6“ 8001 100010
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Części zamienne do MZ zasuwy mosiężnej gwintowanej 
dla numeru artykułu 8007*

 numer  
artykułuPoz. 10 widełki 4-8“ 8006 100001Poz. 9 nakrętka 4-6“ 8006 100002Poz. 8 uszczelka 4-6“ 8006 100003Poz. 7 śruba imbusowa z V2A 8001 100004

Poz. 6 część górna 4“ 8007 100005
Poz. 6 część górna 5“ 8007 125005
Poz. 6 część górna 6“ 8007 150005Poz. 5 trzpień 4“ 8006 100006Poz. 5 trzpień 5“ 8006 125006Poz. 5 trzpień 6“ 8006 150006Poz. 4 opaska zabezpieczająca 8006 000001
Poz. 3 klin 4“ 8007 100007
Poz. 3 klin 5“ 8007 125007
Poz. 3 klin 6“ 8007 150007Poz. 2 uszczelka 4“ 8006 100008Poz. 2 uszczelka 5“ 8006 125008Poz. 2 uszczelka 6“ 8006 150008

Części zamienne do zasuwy mosiężnej i mosiężnej gwintowanej 
dla numeru artykułu 8001*, 8002* i 8003*

 numer  
artykułuPoz. 9 widełki 4“-6“ 8001 100001Poz. 9 widełki 8“ 8001 200001Poz. 8 nakrętka 4-6“ 8006 100002Poz. 8 nakrętka 8“ 8001 200002Poz. 7 szczelka 4“-6“ 8001 100003Poz. 7 uszczelka 8“ 8001 200003Poz. 5 trzpień 4“ 8001 100006Poz. 5 trzpień 5“ 8001 125006Poz. 5 trzpień 6“ 8001 150006Poz. 5 trzpień 8“ 8001 200006

Poz. 3 część górna 4“ 8001 100005
Poz. 3 część górna 5“ 8001 125005
Poz. 3 część górna 6“ 8001 150005
Poz. 3 część górna 8“ 8001 200005
Poz. 6 śruba imbusowa z V2A 8001 100004Poz. 4 uszczelka 4“ 8001 100008Poz. 4 uszczelka 5“ 8001 125008Poz. 4 uszczelka 6“ 8001 150008Poz. 4 uszczelka 8“ 8001 200008Poz. 2 klin 4“ 8001 100007Poz. 2 klin 5“ 8001 125007Poz. 2 klin 6“ 8001 150007Poz. 2 klin 8“ 8001 200007Poz. 10 uszczelka pierścienna 4-6“ 8001 100010Poz. 10 uszczelka pierścienna 8“ 8001 200010
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Prosta dźwignia do zawuwy mosiężnej 
do montażu na zasuwie, bez śrub
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
4“ 8010 100000
5“ 8010 125000
6“ 8010 150000
8“ 8010 200000

Dźwignia do zasuwy mosiężnej z klinem zamykającym 
do montażu na zasuwie, bez śrub, z otworami do zamykania klinem
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
4“ 8011 100000
6“ 8011 150000
8“ 8011 200000

Dźwignia do zasuwy mosiężnej z klinem zamykającym 
do montażu na zasuwie mosiężnej z dużą częścią górną, bez śrub, z otworami do 
zamykania klinem
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
6“ z dużą częścią górną 8014 150000

Zestaw śrub do dźwigni 
składa się ze śrub sześciokątnych i nakrętek zabezpieczających M10
Materiał stal 8.8, ocynkowana

 numer  
artykułu

5-częściowe 9820 000000
Dźwignia do zasuwy mosiężnej, wersja ciężka 
do montażu na zasuwie, specjalnie do montażu na małych przestrzeniach
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
4”-6“ 8012 150001
8“ 8012 200000

MZ dźwignia do zasuwy mosiężnej, wersja ciężka 
do montażu na zasuwie
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
4“-6“ 8012 150000
8“ 8012 200001

Punkt smarowania 
ze smarowniczką do stałego smarowania pierścieni tłoczyska

 numer  
artykułu

4“ 8013 100000
5”-6“ 8013 150000
8“ 8013 200000
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MZ zasuwa nożowa 
dwustronnego działania, do zasów 8004*, 8006*, 8007*, 8008*
Materiał obudowa z aluminium, tłoczysko ze stali nierdzewnej

 PN
(bar)

numer  
artykułu

4“ 7-10 8051 100000
6“ 7-10 8051 150000
zestaw uszczelek 4“-6“ 8051 150005
8“ 7-10 8051 200000

MZ siłownik pneumatyczny z kontaktami 
dwustronnego działania, do zasów 8004*, 8006*, 8007*, 8008*
Materiał obudowa z aluminium, tłoczysko ze stali nierdzewnej

 PN
(bar)

numer  
artykułu

zestaw uszczelek 6“ 8052 150005
6“ 7-10 8052 150150

MZ siłownik pneumatyczny 
dwustronnego działania, do zasuwy 8047*
Materiał obudowa z aluminium, tłoczysko ze stali nierdzewnej

 PN
(bar)

numer  
artykułu7-10 8054 150000

8“ 7-10 8054 200000
zestaw uszczelek 8“ 8054 200005

MZ siłownik pneumatyczny 
dwustronnego działania, z tłoczyskiem przelotnym
Materiał obudowa z aluminium, tłoczysko ze stali nierdzewnej

 PN
(bar)

numer  
artykułu

6“ 7-10 8057 150000
8“ 7-10 8057 200000
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Siłowniki hydrauliczne
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Siłownik hydrauliczny 
jednostronnego działania, do zasów 4“-8“
Materiał obudowa ze stali ocynkowanej, tłoczysko ze stali nierdzewnej

  gwint 
wewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

4“ trzpień 20 mm M30 x 2 150 8050 100000
4“-6“ adapter do trzpienia 14 mm 8050 100001
5“ trzpień 20 mm M30 x 2 150 8050 125000
6“ trzpień 20 mm M30 x 2 150 8050 150000
8“ trzpień 22 mm M35 x 2 150 8050 200000
8“ do zasuwy z klinem 8“ M35 x 2 8050 200002

Siłownik hydrauliczny, wersja krótka 
jednostronnego działania, do zasów 6“-8“
Materiał obudowa ze stali ocynkowanej, tłoczysko ze stali nierdzewnej

  gwint 
wewnętrzny

długość ogólna 
(mm)

numer  
artykułu

6“ trzpień 16 mm M30 x 2 420 8058 150000
8“ trzpień 16 mm M35 x 2 520 8058 200000

Siłownik hydrauliczny 
dwustronnego działania, do zasów mosiężnych 4“-6“
Materiał obudowa ze stali ocynkowanej, tłoczysko ze stali nierdzewnej

 numer  
artykułu

4“-6“ 8051 100150
8“ 8051 200200

Siłownik hydrauliczny, wersja krótka 
dwustronnego działania, do zasów 6“-8“
Materiał obudowa ze stali ocynkowanej, tłoczysko ze stali nierdzewnej

  gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

6“ trzpień 16 mm M30 x 2 8059 150000
8“ trzpień 16 mm M35 x 2 8059 200000
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Zawór kulowy blokowy 
obustronnie gwint zewnętrzny
Materiał stal ocynkowana
DN  gwint 

zewnętrzny
PN
(bar)

numer  
artykułu10 12L M18 x 1,5 500 8074 010018

13 1/2“ 350 8074 013013
13 15L M2 x 1,5 500 8074 01302220 3/4“ 350 8074 01901925 1“ 350 8074 025025

Zawór kulowy blokowy 
obustronnie gwint wewnętrzny
Materiał stal oksydowana na czarno
DN gwint 

wewnętrzny
PN
(bar)

numer  
artykułu

13 1/2“ 350 8074 01300020 3/4“ 350 8074 01900025 1“ 350 8074 025000
Trójdrożny zawór kulowy blokowy 
ze wszystkich stron gwint zewnętrzny, typ L
Materiał stal ocynkowana
DN  gwint 

zewnętrzny
PN
(bar)

numer  
artykułu10 12L M18 x 1,5 400 8075 010000

13 15L M22 x 1,5 350 8075 013000

Złącze błyskawiczne wtyczne push-pull 
z gwintem zewnętrznym
Materiał stal ocynkowana
DN  gwint 

zewnętrzny
PN
(bar)

numer  
artykułu

12,5 15L M22 x 1,5 250 8063 013000

Mufa błyskawiczna wtyczna push-pull 
z gwintem zewnętrznym
Materiał stal ocynkowana
DN  gwint 

zewnętrzny
PN
(bar)

numer  
artykułu

12,5 15L M22 x 1,5 250 8065 013000

Zestaw uszczelek do złączy błyskawicznych 
uszelka pierścienna i wspiernik

 numer  
artykułu

uszczelka pierścienna i pierścień 8067 000000

Zaślepka ochronna do złączy błyskawicznych 
Kolor czerwony
Ø-wewnątrz
(mm)

numer  
artykułu19 8073 000000

Zaślepka ochronna do mufy błyskawicznej 
Kolor czerwony
Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu19 8073 000002
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Kołnierz 4-kątny ze stali 
do zasów mosiężnych
Materiał stal czarna
 Ø-zewnątrz

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

4“ 150 x 150 120 - Eisele 4 8021 100120
4“ 180 x 180 150 4 8021 100150
5“ 180 x 180 150 4 8021 125150
6“ 180 x 180 150 4 8021 150150
6“ 200 x 200 150 4 8021 170150
8“ 230 x 230 180 4 8021 200180

Kołnierz 4-kątny ze stali nierdzewnej 
do zasów mosiężnych
Materiał stal nierdzewna V2A
 Ø-zewnątrz

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

6“ 180 x 180 150 4 8026 150150
8“ 230 x 230 180 4 8026 200180

Zaślepka 4-kątna ze stali 
Materiał stal ocynkowana
 Ø-zewnątrz

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

4“-6“ 180 x 180 150 4 8024 100000
8“ 230 x 230 180 4 8024 200000

Kołnierz 4-kątny ze stali 
z przyspawanym nyplem z rury
Materiał stal ocynkowana
gwint 
zewnętrzny

Ø-zewnątrz
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

4“ 180 x 180 150 4 8023 100000
5“ 180 x 180 150 4 8023 125000
6“ 180 x 180 150 4 8023 150000
8“ 230 x 230 180 4 8023 200000

Kołnierz 4-kątny stalowy 
z króćcem do rury ciśnieniowej PVC
Materiał stal ocynkowana
wymiar  rozstaw otworów 

(mm)
krócieć z rury
(mm)

numer  
artykułu100 4“ 150 110 8440 100110125 5“ 150 140 8440 125140150 6“ 150 160 8440 150160200 8“ 180 200 8440 200200

Kołnierz połączeniowy 
przejście z 6“ zasuwy mosiężnej z tnącym klinem na 6“ kołnierz 4-kątny
Materiał stal ocynkowana
 długość ogólna 

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 70 150 8022 170150
Reduktor z kołnierzem 
obustronnie kołnierz 4-kątny
Materiał stal ocynkowana
wymiar  długość ogólna 

(mm)
numer  
artykułu

150 / 200 6“ / 8“ 100 8022 150200
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Przejście z kołnierza DIN na kołnierz 4-kątny 
kołnierz okrągły DIN na kołnierz 4-kątny
Materiał stal ocynkowana
DN   numer  

artykułu150 6“ PN 10-16 8022 150159150 8“ PN 10-16 8022 159200200 8“ PN 10 8022 295200
Uszczelka do kołnierzy 4-kątny 
Materiał z gumy z dwoma wplotami przędzy

 Ø-zewnątrz
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

4“ 150 x 150 120 - Eisele 4 8025 100120
4“-6“ 180 x 180 150 4 8025 100150
8“ 230 x 230 180 4 8025 200180

Uszczelka do kołnierzy 4-kątny samoklejąca 
Materiał z gumy z dwoma wplotami przędzy, jednostronnie samoklejąca

 Ø-zewnątrz
(mm)

rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

4“-6“ 180 x 180 150 4 8027 100150
8“ 230 x 230 180 4 8027 200180

Uszczelka do kołnierzy 4-kątny ze specjalnego papieru 
Materiał specjalny papier
 Ø-zewnątrz

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

4“-6“ 180 x 180 x 2 150 4 8035 100150
8“ 230 x 230 x 2 180 4 8035 200180

Kołnierz okrągły ze stali 
do montażu adaptora PVC na zasuwie mosiężnej
Materiał stal ocynkowana
d  rozstaw otworów 

(mm)
otwory
(ilość)

numer  
artykułu110 4“ 150 4 8022 110000140 5“ 150 4 8022 140000

160 6“ 150 4 8022 160000200 8“ 180 4 8022 200000
Kołnierz okrągły ze stali nierdzewnej 
do montażu adaptora PVC na zasuwie mosiężnej
Materiał stal nierdzewna V2A
d  rozstaw otworów 

(mm)
otwory
(ilość)

numer  
artykułu

160 6“ 150 4 8026 160000200 8“ 180 4 8026 200001
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Części do beczkowozów
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Złącze do montażu na murze 
obustronnie z kołnierzem 4-kątnym
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość ogólna 

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

8“ 300 180 8022 200030
6“ 300 150 8442 150000

Adapter połączeniowy 
obustronnie z kołnierzem 4-kątnym, z bocznym odejściem 2“ gwint zewnętrzny
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
długość ogólna 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 2“ 300 8445 150000
8“ 2“ 300 8445 200000

Adapter połączeniowy 
z jednej strony 4-kątny kołnierz, z drugiej strony złącze V system Perrot, boczny króciec 2“ 
gwint zewnętrzny
Materiał stal ocynkowana
wymiar  długość ogólna 

(mm)
numer  
artykułu159 6“ 300 8446 159150

216 8“ 300 8446 216200

Przedłużenie kołnierza 
obustronnie kołnierz 4-kątny
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość ogólna 

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu

6“ 150 150 8022 150150
8“ 150 180 8022 200015

Trójnik 
ze wszystkich stron 4-kątny kołnierz
Materiał stal ocynkowana
wymiar  długość ogólna 

(mm)
numer  
artykułu

6“ wylot 6“ 250 8451 150000
8“ wylot 8“ 250 8451 200000
8“ wylot 6“ 250 8451 200150

Kolektor 
2 x 4-kątny kołnierz, 1 x złącze V system Perrot
Materiał stal ocynkowana
wymiar  długość ogólna 

(mm)
numer  
artykułu159 6“ 300 8449 159150

216 8“ 330 8449 216200
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Adapter połączeniowy, kompletnie zmontowany 
z jednej strony złącze V system Perrot, z drugiej strony 4-czterokątny kołnierz i zasuwa z 
dźwignią ręczną, odejście dolne z zaworem kulowym 2“
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu159 6“ 8447 159150
216 8“ 8447 216200

Kolektor 
3 x 4-kątny kołnierz z dźwignią dwustronnego działania do montażu zasów miedzianych, 
dostępny bez zawów, śruby oraz nakrętki dostępnie oddzielnie
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu
6“ 8450 150000
8“ 8450 200200

Kolektor 3-drożny, kompletnie zmontowany 
2 x 4-kątny kołnierz z dźwignią dwustronnego działania, kompletnie zmontowany z 
zasuwami oraz adaptorami PVC, złącze V system Perrot
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu159 6“ 8450 150001
216 8“ 8450 200001

Kolektor 3-drożny 
2 x 4-kątny kołnierz z dźwignią dwustronnego działania do montażu zasów miedzianych, 
złącze V system Perrot, dostępny bez zawów, śruby oraz nakrętki dostępnie oddzielnie
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu159 6“ 8450 159000
216 8“ 8450 200000
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Części do wozów asenizacyjnych
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Pokrywa z aluminium 
nadaje się do kopuły o Ø 290 mm, składająca się z: osłony, pokrywy włazu, uszczelki jak 
również poprzecznym podłączeniem dla próżniomierza 1/2“. Kaptur z trzystopniowym 
podłączeniem  
o średnicy 60, 75 lub 80 mm Ø (odpowiednią średnicę uzyskuje się poprzez
Materiał aluminium

 numer  
artykułu

pokrywa z aluminium 8100 000000
część zamienna górna 8100 000001
część zamienna dolna 8100 000002
uszczelka między górną i dolną częścią 8100 000003
gumowa uszczelka do pływaka 100 mm 8100 100000
uszczelka do pokrywy 290 mm 8100 290000

Mosiężny zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy 
z przyłączeniem do węża, ze sprężyną ze stali nierdzewnej, nieatestowany
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1 1/4“ 0,5 8200 032005
1 1/4“ 1 8200 032010
1 1/2“ 0,5 8200 038005
1 1/2“ 1 8200 038010
2“ 0,5 8200 050005
2“ 1 8200 050010

Proporcjonalny zawór bezpieczeństwa 
ze sprężyną i podnośnikiem do odpowietrzania, otwarty, atestowany
Materiał mosiądz

gwint 
zewnętrzny

PN
(bar)

numer  
artykułu

1 1/2“ 0,9 8202 038009
1 1/2“ 1 8202 038010
2“ 0,5 8202 050005
2“ 1 8202 050010

Zawór podciśnieniowy 
z gwintem zewnętrznym oraz czepkiem, regulowany od -0,3 do -0,8

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

1 1/2“ 8201 038000

MZ wskaźnik poziomu 
z kołnierzem do montażu, średnica kuli 148 mm
Materiał stal nierdzewna
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

długość
(mm)

numer  
artykułu

7,5 180 1500 8228 148015
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Kula do pływaka 

 Ø-zewnątrz
(mm)

waga
(g)

numer  
artykułu

guma z bolcem z korka 60 90 8214 060090
guma z bolcem drewnianym 60 110 8214 060110
guma z bolcem z korka 70 100 8214 070100
PE pusta 70 140 8214 070140
masywna guma 70 190 8214 070190
guma z bolcem z korka 80 160 8214 080160
guma z bolcem drewnianym 80 210 8214 080210
masywna guma 80 300 8214 080300
PE pusta 100 300 8214 100004PP 100 385 8214 100005
PE pusta 100 110 8214 100110
PE pusta z nawierceniem 150 300 8214 150300
stal nierdzewna / pusta 100 200 8215 100200
stal nierdzewna / pusta 150 430 8215 150430
stal nierdzewna / pusta 160 540 8215 160540
stal nierdzewna / pusta 200 800 8215 200800
stal nierdzewna / piasek 100 340 8216 100340
stal nierdzewna / piasek 150 620 8216 150620
stal nierdzewna / piasek 200 1350 8216 200135

Wskaźnik poziomu do przyspawania 
kompletnie z drążkiem i z pływakiem

 numer  
artykułu

wskaźnik poziomu 8210 050000
gumowy kołnierz 8210 050001

Rura z pleksi 
do wskaźnika, wytłaczana

ścianka
(mm)

Ø-wewnątrz
(mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

długość
(m)

numer  
artykułu5 80 90 2 8213 0900805 90 100 2 8213 100090

Profil uszczelniający z pustą komorą z gumy do uczelniania tylnego dekla
Materiał guma

 długość
(m)

numer  
artykułu

30 mm szeroki x 35 mm wysoki 25 8390 000000

Śruba z hakiem 
do tylnego dekla, kompletnie z nakrętką i U-podkładką
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
M20 x 155 mm 8392 022155

Zamknięcie ekscentryczne 
do tylnego dekla, składający się ze: śruby z hakiem, bolca oraz zamknięcia napinającego

 numer  
artykułu

M20 x 140 mm 8393 000000
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Wziernik z pleksi 
z gwintem zewnętrznym i z uszczelką

gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu

2“ 8203 050000

Pierścień ze stali do wziernika 
do przyspawania, z gwintem wewnętrznym

gwint 
wewnętrzny

numer  
artykułu

2“ 8203 050001

Kołnierz do wziernika TW 511 
trzczęściowy z kołkami
Materiał metal lekki

DN  gwint 
zewnętrzny

numer  
artykułu80 3“ 8204 07500080 wziernik zamienny 8204 075001

Uchwyt do wziernika 
z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny

GW/GZ numer  
artykułu

3“ 8205 075000
Wziernik poziomu płynu 
duża, stabilna konstrukcja do przyspawania, składający się z: pierścienia 135 mm Ø z 
uchwytem  
zaciskowym i MS-śrubą radełkowaną, płyty aluminiowej, wziernika 115 mm Ø oraz 
gumowej uszczelki

 Ø-zewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

wziernik zamienny 115 8206 115001
uszczelka 115 8206 115002
wziermik poziomu 135 8206 135000

Zawór odcinający ze stali 
podłączenie z góry proste, podłączenie boczne zagięte 90°, zawór dopływowy 1“ i wziernik 
2“
Materiał stal z warstwą ochronną przeciwko rdzy

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu100 8223 100000
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Zawór przelewowy 
z dwoma kulami i podłączeniem do węża oraz podłączeniami do zaworu bezpieczeństwa 2“ 
i manometra 3/8“

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

60 8211 06006080 8211 080080100 8211 100100
Zawór przelewowy dwukulowy 
z dwoma kulami i podłączeniem do węża oraz podłączeniami do zaworu bezpieczeństwa 2“ 
i manometra 3/8“

 do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

zawór przelewowy dwukulowy 60 8212 060000
wziernik 8212 060001
uszczelka 8212 060002

Pływak - drugie zabezpieczenie 
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
wydajność max. 20.000 l/min 21844 000700

Zawór odpływowy 
z króćcem do węża, nakrętką i pierścieniem uszczelniającym

gwint 
zewnętrzny

krócieć 
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 13 8229 000011
3/8“ 10 8229 000012

Wziernik z pleksi 
z gumową uszczelką i gwintem wewnętrznym 1/2“ do MORO

 numer  
artykułu

wziernik 8229 000005
uszczelka pierścienna 8229 000016

Przyłącze do węża aluminiowe proste 
płaskouszczelniane do MORO

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu50 8229 000021
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RIV zawór odcinający 
podłączenie z góry proste, podłączenie boczne kolanko 90°, z gwintem 1/4“ wewnętrznym 
do próżniomierza
Materiał aluminium

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

60 8220 060000

Wziernik z pleksi 
z gumową uszczelką, do RIV zaworu odcinającego aluminiowyego

 numer  
artykułu

wziernik bez nawiercenia 8229 000001
uszczelka pierścienna 8229 000014
wziernik z nawierceniem 3/4“ 8249 000003

Kolanko aluminiowe 90° 
z nakrętką mosiężną, do RIV zaworu odcinającego aluminiowego

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

60 8211 060001

Przyłącze do węża aluminiowe 
proste, płaskouszczelniane, do RIV zaworu odcinającego aluminiowyego

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

60 8229 000019
Nakrętka mosiężna 
do przyłącza do węża
Materiał mosiądz

Ø-wewnątrz
(mm)

numer  
artykułu

60 8229 000023

Pierścień stalowy do złączy 
do RIV zaworu odcinającego aluminiowyego

 numer  
artykułu

perścień stalowy 8229 000009
RIV zawór odcinający z tworzywa sztucznego 
podłączenie z góry proste, podłączenie boczne kolanko 90°, 3,5 litrów pojemności
Materiał obudowa z tworzywa sztucznego
do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu80 8221 080000

Wziernik z pleksi 
z gumową uszczelką, do RIV zaworu odcinającego z tworzywa sztucznego

 numer  
artykułu

wziernik 8229 000008
uszczelka pierścienna 8229 000013

Klucz instalacyjny do RIV 
do montażu wziernika

 numer  
artykułu

klucz 8229 000030
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MZ zawór odcinający 
podłączenie z góry proste, boczne kolanko 90°
Materiał obudowa z tworzywa sztucznego
do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu50 8222 050000

60 8222 06000080 8222 080000
MZ zawór odcinający 
z 2 prostymi podłączeniami
Materiał obudowa z tworzywa sztucznego
do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu50 8222 050001

60 8223 060000

Przyłącze do węża 90° 
do MZ zaworu odcinającego

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu50 8222 050002

60 8222 06000280 8222 080002
Uszczelka zamienna 8229 000029

Przyłącze do węża proste 
do MZ zaworu odcinającego

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu50 8222 050001

60 8222 06000180 8222 080001
Wziernik z pleksi 
z gumową uszczelką i z przyłączem bagnetowym do MZ

 numer  
artykułu

wziernik 8229 000007
uszczelka pierścienna 8229 000018

Wziernik z pleksi 
z gumową uszczelką, 3/4“ gwint wewnętrzny, zaślepka z mosiądzu

 numer  
artykułu

wziernik 8229 000004
uszczelka pierścienna 8229 000015
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Szybkozłącze 
z żeński MT kielichem system włoski i kołnierzem do mocowania jak i z zaworem 
odpowietrzającym 1/2“, ocynkowane dźwignia zamontowana z prawej strony
Materiał stal ocynkowana
wymiar  rozstaw otworów 

(mm)
numer  
artykułu150 6“ 150 8430 150150

Szybkozłącze 
wersja ciężka, z kielichem system Perrot, kołnierzem do mocowania, dźwignia 
zamontowana z lewej strony, V2A-pręt gwintowy M 12 w wersji 6“ a V2A-pręt gwintowy 
M 16 w wersji 8“
Materiał stal ocynkowana
wymiar   rozstaw otworów 

(mm)
numer  
artykułu159 6“ zawór odpływowy 3/4“ 150 8432 159150

216 8“ zawór odpływowy 1“ 180 8432 216200

Szybkozłącze 
wersja krótka, z kielichem system Perrot, kołnierzem do mocowania, dźwignia 
zamontowana z prawej strony, może być przemontowana na lewo, V2A-pręt gwintowyM 10 
w wersji 6“ a V2A-pręt gwintowy M 16 w wersji 8“
Materiał stal ocynkowana
wymiar   długość ogólna 

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu159 6“ zawór odpływowy 1/2“ 165 150 8436 159150

216 8“ zawór odpływowy 3/4“ 165 180 8436 216200

Kielich napełniania gumowy 
elastyczny, z opaską mocującą, do szybkiego oraz szczelnego podłączenia 
(bocznie lub z góry)

wymiar  krócieć z rury
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 159 8433 150000200 8“ 220 8433 200000250 10“ 273 8433 250000

Przegub gumowy, wersja krótki 
elastyczny, z 2 opaskami mocującymi, do szybkiego oraz szczelnego połączenia
Materiał guma

wymiar  krócieć z rury
(mm)

długość
(mm)

numer  
artykułu150 6“ 150 140 8437 150000200 8“ 200 150 8437 200000

Przegub gumowy, wersja długa 
elastyczny, z 2 opaskami mocującymi, do szybkiego oraz szczelnego połączenia
Materiał guma

wymiar  krócieć z rury
(mm)

długość
(mm)

numer  
artykułu220 zgięcie 60° 220 470 8437 220000
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Złącze męskie M system włoski 
luźna kula bez pierścienia zaciskowego, do spawania
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu200 8301 200002250 8301 250002

Kołnierz 4-kątny ze stali z króćcem z rury 
do mocowania kielicha gumowego
Materiał stal ocynkowana
wymiar  Ø-zewnątrz

(mm)
rozstaw otworów 
(mm)

krócieć z rury
(mm)

numer  
artykułu200 8“ 230 x 230 180 220 8039 220200

Kompensator gumowy 
obustronnie z kołnierzem DIN PN 10/16
Temperatura pracy do max. +100°C
Materiał guma NBR, stal ocynkowana

DN długość ogólna 
(mm)

PN
(bar)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu50 105 10 4 8028 05005080 135 10 8 8028 080080100 150 10 8 8028 100100125 165 10 8 8028 125125150 180 10 8 8028 150150200 190 10 8 8028 200200

Nypel z rury 
do przyspawania, z gwintem zewnętrznym
Materiał stal czarna
gwint 
zewnętrzny

długość gwintu 
(mm)

długość
(mm)

numer  
artykułu

1/2“ 23 50 8020 013050
3/4“ 23 50 8020 019050
1“ 23 50 8020 025050
1 1/4“ 23 50 8020 032050
1 1/2“ 23 50 8020 038050
2“ 25 100 8020 050000
2“ 23 50 8020 050050
2 1/2“ 25 100 8020 063000
2 1/2“ 23 50 8020 063050
3“ 25 100 8020 075000
3“ 23 50 8020 075050
4“ 25 100 8020 100000
5“ 25 100 8020 125000
6“ 25 100 8020 150000
8“ 25 100 8020 200000
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Tabela wymiarów dla systemu włoskiego

zł. żeńskie zł. męskieA B Wymiar A
(mm)

B
(mm)

80 / 3“ 110 111
100 / 4“ 132 130
120 / 5“ 151 150
150 / 6“ 180 180
200 / 8“ 245 243
250 / 10“ 301 300

 

Złącze żeńskie MT system włoski 
z uszczelką, do przyspawania
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu80 8300 080000100 8300 100000120 8300 120000150 8300 150000200 8300 200000250 8300 250000

Złącze męskie M system włoski do przyspawania
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu80 8301 080000100 8301 100000120 8301 120000150 8301 150000200 8301 200000250 8301 250000

Złącze żeńskie MT z króćcem do węża system włoski 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu80 75 8302 080075100 50 8302 100050100 100 8302 100100100 110 8302 100110120 50 8302 120050120 100 8302 120100120 110 8302 120110120 120 8302 120120120 125 8302 120125120 133 8302 120133150 50 8302 150050150 100 8302 150100150 110 8302 150110150 120 8302 150120150 125 8302 150125150 133 8302 150133150 150 8302 150150150 159 8302 150159200 200 8302 200200
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Złącze męskie M z króćcem do węża system włoski 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu80 75 8303 080075100 50 8303 100050100 100 8303 100100100 110 8303 100110120 50 8303 120050120 100 8303 120100120 110 8303 120110120 120 8303 120120120 125 8303 120125120 133 8303 120133150 50 8303 150050150 100 8303 150100150 110 8303 150110150 120 8303 150120150 125 8303 150125150 133 8303 150133150 150 8303 150150150 159 8303 150159200 200 8303 200200

Złącze żeńskie MT z gwintem zewnętrznym system włoski 
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu100 2 1/2“ 8304 100063100 4“ 8304 100100120 2 1/2“ 8304 120063120 4“ 8304 120100120 5“ 8304 120125150 2 1/2“ 8304 150063150 4“ 8304 150100150 5“ 8304 150125150 6“ 8304 150150

Złącze męskie M z gwintem zewnętrznym system włoski 
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu100 2 1/2“ 8305 100063100 4“ 8305 100100120 2 1/2“ 8305 120063120 4“ 8305 120100120 5“ 8305 120125150 2 1/2“ 8305 150063150 4“ 8305 150100150 5“ 8305 150125150 6“ 8305 150150

Złącze żeńskie MT system włoski 
z nawierconym 4-kątnym kołnierzem
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu100 4“ 8306 100100120 5“ 8306 120125150 6“ 8306 150150200 8“ 8306 200200
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Złącze męskie M system włoski 
z nawierconym 4-kątnym kołnierzem
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu100 4“ 8307 100100120 5“ 8307 120125150 6“ 8307 150150200 8“ 8307 200200

Łuk 45° ze złączem męskim M i żeńskim MT system włoski 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu120 8308 120000150 8308 150000200 8308 200000

Łuk 90° ze złączem męskim M i żeńskim MT system włoski 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu100 8309 100000120 8309 120000150 8309 150000200 8309 200000

Zaślepka, złącze żeńskie MT system włoski 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu80 8311 080000100 8311 100000120 8311 120000150 8311 150000

Zaślepka, złącze męskie M system włoski 
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu100 8312 100000120 8312 120000150 8312 150000

Uszczelka do złącza żeńskiego MT system włoski 
Materiał SBR

wymiar ścianka
(mm)

numer  
artykułu80 11 8313 080000100 12 8313 100000120 15 8313 120000150 15 8313 150000200 18 8313 200000250 22 8313 250000

Odpowiednie produkty

Opaski mocujące od strony 80 Węże z PVC od strony 32COBICREA
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Tabela wymiarów dla systemu Bazzoli-Siegperle

zł. żeńskie zł. męskieA B Wymiar A
(mm)

B
(mm)

150 / 6“ 188 186

Złącze żeńskie MT system Bazzoli-Siegperle 
z uszczelką gumową
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu150 8410 150000
Złącze męskie M system Bazzoli-Siegperle 
Materiał stal czarna
wymiar numer  

artykułu150 8411 150000
Złącze żeńskie MT z króćcem do węża system Bazzoli-Siegperle 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu150 150 8412 150150

Złącze męskie M z króćcem do węża system Bazzoli-Siegperle 
Materiał stal ocynkowana
wymiar do węża

I.-Ø (mm)
numer  
artykułu150 150 8413 150150

Złącze męskie M z gwintem zewnętrznym system Bazzoli-Siegperle 
Materiał stal ocynkowana
wymiar gwint 

zewnętrzny
numer  
artykułu150 6“ 8415 150150

Złącze żeńskie MT z kołnierzem 4-kątnym system Bazzoli-Siegperle 
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu150 6“ 8416 150150

Złącze męskie M z kołnierzem 4-kątnym system Bazzoli-Siegperle 
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu150 6“ 8417 150150
Gumowa uszczelka do złączy system Bazzoli-Siegperle 
Materiał guma

wymiar ścianka
(mm)

numer  
artykułu150 15 8418 150000
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Rozlewacz gnojowicy 
ze złączem męskim system Perrot i bocznym bolzem do bocznego składania,  z wylewką 
gumową, opaską zaciskową oraz płytą rozprowadzającą
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu159 8412 159000
Złącze żeńskie M z 4-kątnym kołnierzem system Perrot 
z oczkiem do podłączenia rozlewacza gnojowicy
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu159 6“ 2428 159150
Rozlewacz gnojowicy 
ze złączem żeńskim system Perrot, z wylewką gumową, opaską zaciskową oraz płytą 
rozprowadzającą
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu108 bez oczka 8413 108000
133 bez oczka 8413 133000159 z oczkiem 8413 159000

Rozlewacz gnojowicy 
ze złączem męskim M system włoski, z wylewką gumową, obejmą skręcaną i z płytą 
rozprowadzającą
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu120 8380 120000150 8380 150000

Rozlewacz gnojowicy 
ze złączem żeńskiem MT system włoski, z wylewką gumową, obejmą skręcaną i z z płytą 
rozprowadzającą
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu120 8381 120000150 8381 150000

Rozlewacz gnojowicy 
ze złączem żeńskim MT system Bazzoli-Siegperle, z wylewką gumową, obejmą skręcaną i z 
płytą rozprowadzającą
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu150 8510 150000
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Płyta rozprowadzająca 
z preformowaną końcówką
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
płyta rozprowadzająca 8388 000018

Wylewka gumowa 
pasująca do rozlewaczy
Materiał guma

wymiar  numer  
artykułu120 do rozlewacza 4“ 8389 120100

133 do rozlewacza 5“ 8389 133125
160 do rozlewacza 6“ 8389 160150

Opaska skręcana zaciskowa W2 
opaska z szeroką taśmą i uchylnym mostkiem oraz zaokrąglonymi kantami
Materiał Taśma: stal nierdzewna 1.4510, AISI 430 

Śruba: sześciokant, stal 8.8, ocynkowana

zakres zaczepu 
(mm)

szerokość taśmy 
(mm)

jednostka opakownia 
(ilość)

numer  
artykułu

130-140 26 10 1525 130140
150-162 26 10 1525 150162174-187 26 10 1525 174187
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Miotacz gnojowicy i tylny rozlewacz 
ze złączem męskim M system włoski, łuk 90° z podłączeniem, zdejmowana wylewka 
gumowa 100 mm, pierścień ze stali z uchwytem do wirnika, wirnik lub płyta 
rozprowadzająca (prosimy uzgodnić podczas zamówienia)
Materiał stal ocynkowana
wymiar  numer  

artykułu120 ze złączem M system włoski 8387 120000150 ze złączem M system włoski 8387 150000

Wirnik z aluminium 
do miotacza gnojowicy
Materiał aluminium

 numer  
artykułu

Ø 160 mm 8388 000003

Mocowanie do wirnika 
z preformowaną końcówką czterokątoną, śruba M10
Materiał stal ocynkowana
długość
(mm)

numer  
artykułu

300 8388 000004

Płyta rozprowadzająca do wiernika 
z preformowaną końcówką czterokątową
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
Ø 240 mm 8388 000006

Wylewka ze stali 50 mm 
ze złączem męskim M system włoski
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu120 8388 120008150 8388 150009

Płyta rozprowadzająca do wylewki ze stali 
z przyspawanym, preformowanym żelaznym przyłączem
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
Ø 200 mm 8388 000013

Wylewka gumowa z krawędzią 
do złącza żeńskiego MT system włoski 100 mm
Materiał guma

 numer  
artykułu

nawiercenie 45 mm 8388 000014

Pierścień stalowy do montowania wylewki gumowej 
do złącza żeńskiego MT system włoski 100 mm, z końcówką czterokątoną
Materiał stal ocynkowana
wymiar numer  

artykułu100 8388 000016

Sztyft blokujący z podwójną sprężyną 
Materiał stal ocynkowana
 numer  

artykułu
6 mm 8388 000017
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Rura ssawna ze stali 
ze złączem męskim M system włoski
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość

(m)
numer  
artykułu100 3 8331 100003150 3 8331 150003150 4 8331 150004

Rura ssawna ze stali 
z uchwytem
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość

(m)
numer  
artykułu120 3 8333 120003125 2 8333 125002

133 2 8333 133002
133 3 8333 133003150 2 8333 150002150 3 8333 150003150 4 8333 150004159 2 8333 159002159 3 8333 159003

Rura ssawna ze stali z kolankiem 45° 
z uchwytem i króćcem do węża
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość

(m)
numer  
artykułu125 3 8334 125003150 3 8334 150003150 4 8334 150004

Lanca do mieszania 
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość

(m)
numer  
artykułu50 4 8335 050004

Lanca podziałowa 
rura prostokątna 80 x 20 z kolankiem 90° oraz 2 1/2“ gwintem zewnętrznym
Materiał stal ocynkowana
długość
(m)

numer  
artykułu2 8394 000000

Uchwyt do rur z mocowaniem na ścianie 
regulowany w długości w wersji teleskopowej
Materiał stal ocynkowana
wymiar długość

(mm)
numer  
artykułu150 210-330 8026 150000200 210-330 8026 200000
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MZ-dwu-i trzy-drożny zawór kołnierzowy 
z wewnętrzną częścią mosiężną, dźwignią mosiężna, z wbudowanym punktem smarowania 
i uszczelką, wymiar DN 200 bez dźwigni!
Materiał żeliwo

DN waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu100 20,3 150 8454 100150125 23 150 8454 125150150 29 150 8454 150150200 52,5 180 8454 200180

MZ-dwu-i trzy-drożny zawór kołnierzowy 
z siłownikiem hydraulicznym, z wewnętrzną częścią mosiężną, z wbudowanym punktem 
smarowania i uszczelką
Materiał żeliwo

DN waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

numer  
artykułu100 25 150 8460 100150125 28 150 8460 125150150 34,5 150 8460 150150200 67 180 8460 200180

Części zamienne do dwu-i trzy-drożnych zaworów 

 numer  
artykułuPos. 1 śruba zaciskająca 8450 000015Pos. 2 perścień zaciskający 8450 000023

Pos. 3 uszczelka pierścienna 4-6“ 8450 000001
Pos. 3 uszczelka pierścienna 8“ 8001 200010Pos. 5 uszczelka pierścienna 4“ 8450 000002Pos. 5 uszczelka pierścienna 5“ 8450 000003Pos. 5 uszczelka pierścienna 6“ 8450 000004Pos. 5 uszczelka pierścienna 8“ 8450 000013
Pos. 6 uszczelka pierścienna 4“ 8450 000017
Pos. 6 uszczelka pierścienna 5“ 8008 150005
Pos. 6 uszczelka pierścienna 6“ 8450 000005
Pos. 6 uszczelka pierścienna 8“ 8450 000014Pos. 7 zawór obrotowy 4“ 8450 000025Pos. 7 zawór obrotowy 5“ 8450 000026Pos. 7 zawór obrotowy 6“ 8450 000006Pos. 7 zawór obrotowy 8“ 8450 000027Pos. 8 pokrywa 4“ 8450 000018Pos. 8 pokrywa 5“ 8450 000019Pos. 8 pokrywa 6“ 8450 000007Pos. 8 pokrywa 8“ 8450 000022Pos. 9 śruba imbusowa V2A 8001 100004Pos. 10 nakrętka M46x2 8450 000008Pos. 10 nakrętka M64x2 8450 200008Pos. 11 nakrętka dociskowa M46x2 8450 000009Pos. 11 nakrętka dociskowa M64x2 8450 200009Pos. 12 śruba ocynkowana 8450 000024
Pos. 13 dźwignia 4“ 8450 000010
Pos. 13 dźwignia  5-6“ 8450 000020Pos. 14 punkt smarowania 1/4“ 8450 000011Pos. 15 punkt smarowania 1/4“ 8450 000012Pos. 15 punkt smarowania 1/4“ 8450 000028
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MZ przegub obrotowy 
Ciśnienie robocze: max. 10 bar
Materiał żeliwo

wymiar długość 
ogólna (mm)

Ø-zewnątrz
(mm)

waga
(kg)

rozstaw 
otworów (mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

100 - 4“ 127 250 15,9 220 6 8455 100000
150 - 6“ 127 290 20,5 260 6 8455 150000
200 - 8“ 127 350 27 320 6 8455 200000
250 - 10“ 127 400 33 360 6 8455 250000

Kołnierz do MZ przegubu obrotowego 
Materiał stal
wymiar Ø-zewnątrz

(mm)
waga
(kg)

rozstaw otworów 
(mm)

otwory
(ilość)

numer  
artykułu

100 - 4“ 250 2,8 220 6 8456 100000
150 - 6“ 290 3,4 260 6 8456 150000
200 - 8“ 350 4,5 320 6 8456 200000
250 - 10“ 400 6,0 360 6 8456 250000

Zmotoryzowany przegub obrotowy 

wymiar waga
(kg)

numer  
artykułu

200 - 8“ 77 8465 200000

Silnik hydrauliczny
do uzmotoryzowanego przegubu obrotowego 

numer  
artykułu
8465 200001

Części do MZ przegubów obrotowych 

 numer  
artykułuPoz. 1 uszczelka pierścienna 4“ 8455100001Poz. 1 uszczelka pierścienna 6“ 8455150001Poz. 1 uszczelka pierścienna 8“ 8455200001Poz. 1 uszczelka pierścienna 10“ 8455250001Poz. 2 wtyczka 8455000002

Poz. 3 podkładka 8455000003Poz. 5 uszczelka pierścienna 8229000015Poz. 5 uszczelka pierścienna 6“ 8455150001Poz. 5 uszczelka pierścienna 8“ 8455200002Poz. 5 uszczelka pierścienna 10“ 8455250002
Poz. 6 uszczelka pierścienna 4“ 8455100003
Poz. 6 uszczelka pierścienna 6“ 8455150002
Poz. 6 uszczelka pierścienna 8“ 8455200003
Poz. 6 uszczelka pierścienna 10“ 8455250002Poz. 7 kula 8455000001Poz. 9 punkt smarowania 1/4“ 8450000011
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Manometr glicerynowy 
do osprzętu do opryskiwania pól
Korpus stal nierdzewna
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie mosiądz, z dołu gwint zewnętrzny
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 0/+5/+25 8120 006025
1/4“ 0/+10/+60 8120 006060

Manometr glicerynowy 
do osprzętu do opryskiwania pól
Korpus stal nierdzewna
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie mosiądz, z tyłu z gwintem zewnętrznym
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 0/+5/+25 8121 006025

Manometr glicerynowy 
do osprzętu do opryskiwania pól, odporny na płynną gnojowicę
Korpus stal nierdzewna
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie nikelowany, z dołu gwint zewnętrzny
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 0/+5/+25 8122 006025

Manometr glicerynowy 
do osprzętu do opryskiwania pól, odporny na płynną gnojowicę
Korpus stal nierdzewna
Ø-korpusu 63 mm
Podłączenie nikelowany, z tyłu gwint zewnętrzny
Klasa dokładności 1,6

gwint 
zewnętrzny

obszar wskaźnika 
(bar)

numer  
artykułu

1/4“ 0/+5/+25 8123 006025

Dalsze rodzaje

Dalsze manometeryod strony 177
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Pompy próżniowe Jurop Typ PN - D

napęd bezpośredni

chłodzenie podczas pracy powietrzem, ze smarowaniem ciśnieniowym
rury i posdłączenia z miedzi 
kolektor zasysający z aluminium
Pompa próżniowa typu PN, służąca do zasysania cieczy, może osiągnąć maksymalne 
nadciśnienie 1,5 bara i maksymalną próżnię 92%. Typ PN jest chłodzony powietrzem. 
Aby uniknąć możliwego przegrzania, pompa powinna być używana bez przerwy przez 
około 15 minut. Przed użyciem po raz pierwszy należy sprawdzić poziom oleju.

Wydajność przy 1300 obrotach/min PN 23 D PN 33 D PN 45 D

Wydajność (l/min) ciśnienie atmosferyczne 2600 3600 5300
podczas 60% próżni 2100 2900 4500

Max. próżnia (%) 90 90 92
Max. absolutne ciśnienie pracy (bar) 1,5 1,5 1,5
Zapotrzebowania mocy przy max. próżni (kW) 3,3 4,5 5,8
Waga (kg) 53 63 90
Zużycie oleju - g/h - ilość kropelek/min. 65/40 80/45 90/50
Pojemność zbiornika na olej (l) 1,2 1,2 2,3
Poziom hałasu przy 60% próżni w odległości 7 m 
z tłumikiem - dB (A)

77 74 76

Przyłączenie do węża (mm) 60 60 60/76/80

Jurop pompy próżniowe Typ PN - D 
napęd bezpośredni - wał gładki, kierunek obrotów w lewo

 wydajność
(l/min)

numer  
artykułu

PN 23 D 2.600 9010 023000
PN 33 D 3.600 9010 033000
PN 45 D 5.300 9010 045000

Jurop pompy próżniowe Typ PN - D 
napęd bezpośredni - wał gładki, kierunek obrotów w prawo

 wydajność
(l/min)

numer  
artykułu

PN 23 D 2.600 9011 023000
PN 33 D 3.600 9011 033000
PN 45 D 5.300 9011 045000
Części zamienne

Wszelkie części zamienne są dostępne na 
życzenie

Jeżeli Państwo potrzebują części 
zamiennych do jakiej kolwiek pompy 
prosimy o kontakt. Pomożemy przy wybotrze odpowiednich produktów. 
www.huecobi.pl

Dokumenty dotyczącze obsługi lub też reparatury
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.huecobi.pl
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Pompy próżniowe Jurop Typ PN - M
z przekładnią

chłodzenie podczas pracy powietrzem, ze smarowaniem ciśnieniowym
rury i posdłączenia z miedzi 
kolektor zasysający z aluminium
Pompa próżniowa typu PN, służąca do zasysania cieczy, może osiągnąć maksymalne 
nadciśnienie 1,5 bara i maksymalną próżnię 92%. Typ PN jest chłodzony powietrzem. Aby 
uniknąć możliwego przegrzania, pompa powinna być używana bez przerwy przez około 15 minut. 
Przed użyciem po raz pierwszy należy sprawdzić poziom oleju.

Wydajność przy 540 obrotach/min PN 58 M PN 84 M PN 106 M

Wydajność (l/min) ciśnienie atmosferyczne 6500 9000 11000
podczas 60% próżni 5800 8100 10000

Max. próżnia (%) 92 92 92
Max. absolutne ciśnienie pracy (bar) 1,5 1,5 1,5
Zapotrzebowania mocy przy max. próżni (kW) 6,6 11,2 13,6
Waga (kg) 102 115 143
Zużycie oleju - g/h - ilość kropelek/min. 90/50 115/65 135/80
Pojemność zbiornika na olej (l) 2,3 2,3 2,3
Poziom hałasu przy 60% próżni w odległości 7 m 
z tłumikiem - dB (A)

77 81 84
Przyłączenie do węża (mm) 60/76/80 60/76/80 60/76/80

Jurop pompy próżniowe Typ PN - M 
z przekładnią - wał zębowy, kierunek obrotów w lewo

 wydajność
(l/min)

numer  
artykułu

PN 58 M 6.500 9001 058000
PN 84 M 9.000 9001 084000
PN 106 M 11.000 9001 106000

Jurop pompy próżniowe Typ PN - M 
z przyłączeniem do mieszadła, z przekładnią - wał zębowy, kierunek obrotów w lewo

 wydajność
(l/min)

numer  
artykułu

PN 58 M 6.500 9020 058000
PN 84 M 9.000 9020 084000
PN 106 M 11.000 9020 106000

Dokumenty dotyczącze obsługi lub też reparatury
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.huecobi.pl
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Pompy próżniowe Jurop Typ PNE oraz PNR
W naszym zakresie oferujemy dwa rodzaje pomp z lini PNE-PNR:

PNE - Linia PNE jest przeznaczona do normalnego trybu pracy i posiada typowe  
chłodzenie wtryskowe powietrzem. Wyposażona jest w łopatki z twardego 
materiału.

PNR - Linia PNR jest specjalnie przeznaczona do zastosowania w ekstremalnych 
warunkach i posiada dwa zawory wtryskowe powietrza, które zapewniają 
zwiększone chłodzenie pompy. Ta seria jest wyposażona w specjalne, odporne na 
wysoką temperaturę łopatki.

Asortyment pomp Jurop 

Oferujemy pełną gamę pomp Jurop. Różne rodzaje do wszelkich zastosowań.

Główne zalety tych typów w porównaniu do konwencjonalnych pomp 
próżniowych przedstawione są na poniższym schemacie typu PNR:

1. 60% próżni przy ciągłym użytku 
Zoptymalizowany przepływ powietrza pozwala na chłodzenie pompy nawet w 
ekstrymalnych warunkach pracy. Patent: U.S. N0 4295804.
2. Efektywność oraz łagodność pracy
Ssąco-ciśnieniowe podwójne otwory pozwalają na wysoką wydajność oraz cichą 
pracę serii PNR.
3. Łopatki usytułowane styczne
5 łopatek odpornych na wysokie temperatury, które są usytułowane stycznie, co 
zmniejsza znacznie zużycie poprzez tarcie i zwiększą żywotność pompy.
4. Automatyczne smarowanie
Standardowo posiada seria PNR 142 trzy punkty smarowania; dwa punkty smaro-
wania w innych modelach
5. Ośka monoblok
Wykonana ze stali hartowanej, przyryglowana na rotorze, bardzo łatwa inspekcja.
6. Kolektor tłoczny ze stopu lekkich metali
Obrotowy, dostępny w różnych średnicach.
7. Olejnik
Z okienkami do kontroli smarowania; przewody smarowania wykonane są 
z miedzi.
8. 4-kierunkowy ręczny zawór zwrotny
Na zamówienie również pneumatyczny i hydrauliczny.
9. Zawór zwrotny
Z żeliwa z wentylem prowadzącym aby zapewnić maksymalną wydajność i 
trwałość pompy.
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Pompy próżniowe Jurop Typ PNE-PNR - D

napęd bezpośredni

chłodzenie powietrzem z samoregulującym się smarowaniem
kolektor ssawny i tłoczny z aluminium
Pompa próżniowa typu PNE-PNR przeznaczona jest do tłoczenia i ssania cieczy, 
może osiągnąć maksymalne ciśnienie 2,5 bara i maksymalną próżnię 95%. Typ PNE-
PNR jest chłodzony powietrzem i może być używany tylko w trybie przerywanym, aby 
uniknąć możliwych uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem. Przed użyciem po raz 
pierwszy należy sprawdzić poziom oleju.

Performances PN ... 72 D PN ... 82 D PN ... 104 D PN ... 124 D PNR 142 D

Max. rounds per minute 1350 1350 1300 1300 1200
Air capacity (l/min) Air flow (free ports) 7200 8200 10400 12400 14200

Air flow 60% vacuum rate 6600 7600 9400 11200 12800
Maximum vacuum (%) 93 93 95 95 95
Max operating relative press absolute (bar) 2 2 2,5 2,5 2,5
Power req. at 0,5 bar rel (1,5 abs) (kW) 11 12,5 14 16 20,5
Weight (kg) 124 130 150 177 210
Oil consumption - g/h 110-130 110-130 130/150 130/150 160/170
Oil tank capacity (l) 2,2 2,2 3,2 3,2 4
Sound level at 60% vacuum and 7 m distance
with silencer - dB (A)

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

78
Jurop pompy próżniowe Typ PNE - D 
z chłodzeniem i z napędem bezpośrednim - wał zębowy, kierunek obrotów w lewo

 wydajność
(l/min)

numer  
artykułu

PNE 124 D 12.400 9103 124000

Jurop pompy próżniowe Typ PNE - D 
z wtryskowym chłodzeniem powietrzem, z napędem bezpośrednim - wał gładki, kierunek obrotów w lewo
 wydajność

(l/min)
numer  
artykułu

PNR 72 D 7.200 9110 072000
PNR 82 D 8.200 9110 082000
PNR 104 D 10.400 9110 104000
PNR 124 D 12.400 9110 124000
PNR 142 SL D 14.200 9110 142000

Jurop pompy próżniowe Typ PNE - D 
z wtryskowym chłodzeniem powietrzem, z napędem bezpośrednim - wał gładki, kierunek obrotów w prawo
 wydajność

(l/min)
numer  
artykułu

PNR 72 D 7.200 9111 072000
PNR 82 D 8.200 9111 082000
PNR 104 D 10.400 9111 104000
PNR 124 D 12.400 9111 124000
PNR 142 SL D 14.200 9111 142000

Jurop pompy próżniowe Typ PNE - D 
z wtryskowym chłodzeniem powietrzem, z napędem bezpośrednim - wał gładki, kierunek obrotów w lewo
 wydajność

(l/min)
numer  
artykułu

PNR 72 D 7.200 9112 072000
PNR 104 D 10.400 9112 104000
PNR 124 D 12.400 9112 124000
PNR 142 SL D 14.200 9112 142000
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Pompy próżniowe Jurop Typ PNE-PNR - M
z przekładnią

chłodzenie powietrzem z samoregulującym się smarowaniem
kolektor ssawny i tłoczny z aluminium
Pompa próżniowa typu PNE-PNR przeznaczona jest do tłoczenia i ssania cieczy, może osiągnąć 
maksymalne ciśnienie 2,5 bara i maksymalną próżnię 95%. Typ PNE-PNR jest chłodzony 
powietrzem i może być używany tylko w trybie przerywanym, aby uniknąć możliwych uszkodzeń 
spowodowanych przegrzaniem. Przed użyciem po raz pierwszy należy sprawdzić poziom oleju.

Dane wydajności PN ... 124 M PNR 142 M

Max. ilość obrotów (obr./min) 540 - 1000 540 - 1000
Wydajność (l/min) ciśnienie atmosferyczne 12400 14200

podczas 60% próżni 11200 12800
Max. próżnia (%) 95 95
Max. absolutne ciśnienie pracy (bar) 2,5 2,5
Zapotrzebowania mocy przy max. próżni (kW) 16 20,5
Waga (kg) 177 225
Zużycie oleju - g/h - ilość kropelek/min. 130/150 160/170
Pojemność zbiornika na olej (l) 3,2 4
Poziom hałasu przy 60% próżni w odległości 7 m 
z tłumikiem - dB (A)

PNE 75 
PNR 78

78
Jurop pompy próżniowe Typ PNE - M 
z chłodzeniem i z przekładnią - wał zębowy, kierunek obrotów w lewo

 wydajność
(l/min)

numer  
artykułu

PNE 124 M 12.400 9101 124000
Jurop pompy próżniowe Typ PNE - M 
z wtryskowym chłodzeniem powietrzem, z przekładnią - wał zębowy, kierunek obrotów w lewo
 wydajność

(l/min)
numer  
artykułu

PNR 124 M 12.400 9105 124000
PNR 142 SL M 14.200 9105 142000

Dokumenty dotyczącze obsługi lub też reparatury
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.huecobi.pl
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Pompy próżniowe Jurop Typ PNR - HDR
z hydromotorem

chłodzenie powietrzem z samoregulującym się smarowaniem
kolektor ssawny i tłoczny z aluminium
Pompa próżniowa typu PNE-PNR przeznaczona jest do tłoczenia i ssania cieczy, może osiągnąć 
maksymalne ciśnienie 2,5 bara i maksymalną próżnię 95%. Typ PNE-PNR jest chłodzony 
powietrzem i może być używany tylko w trybie przerywanym, aby uniknąć możliwych uszkodzeń 
spowodowanych przegrzaniem. Przed użyciem po raz pierwszy należy sprawdzić poziom oleju.

Dane wydajności PNR 72 HDR PNR 104 HDR PNR 124 HDR PNR 142 HDR

Max. ilość obrotów (obr./min) 1350 1300 1300 1200
Wydajność (l/min) ciśnienie atmosferyczne 7200 10400 12400 14200

podczas 60% próżni 6600 9400 11200 12800
Max. próżnia (%) 93 95 95 95
Max. absolutne ciśnienie pracy (bar) 2 2,5 2,5 2,5
Zapotrzebowania mocy przy max. próżni (kW) 11 14 16 20,5
Waga (kg) 150 180 210 224
Zużycie oleju - g/h - ilość kropelek/min. 110-130 130-150 130-150 160/170
Pojemność zbiornika na olej (l) 2,2 3,2 3,2 4
Poziom hałasu przy 60% próżni w odległości 7 m 
z tłumikiem - dB (A)

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

PNE 75 
PNR 78

78
Jurop pompy próżniowe Typ PNE - HDR 
z wtryskowym chłodzeniem powietrzem i z hydromotorem, kierunek obrotów w lewo

 wydajność
(l/min)

numer  
artykułu

PNR 72 HDR 7.200 9130 072000
PNR 104 HDR 10.400 9130 104000
PNR 124 HDR 12.400 9130 124000
PNR 142 SL HDR 14.200 9130 142000

Części zamienne

Wszelkie części zamienne są dostępne na 
życzenie

Jeżeli Państwo potrzebują części 
zamiennych do jakiej kolwiek pompy 
prosimy o kontakt. Pomożemy przy wybotrze odpowiednich produktów. 
www.huecobi.pl

Dokumenty dotyczącze obsługi lub też reparatury
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.huecobi.pl
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Łopatki 
Każda pompa wymaga kilku łopatek. Proszę zamówić wymaganą liczbę z zależności od 
pompy.
Materiał twardy materiał

  wymiary
(mm)

łopatki*
(ilość)

numer  
artykułu

Bauer 35,0 x 4,5 x 215,0 9 9900 000009
M 3 MORO 60,0 x 7,5 x 243,0 3 9900 003003
BRP 6 FTS 2 pary 9900 006002
KPZ 6 FTS 70,0 x 7,7 x 220,0 4 9900 006004
ES 7 Eckart 80,0 x 10 x 370,0 4 9900 007004
BRP 8 FTS 2 pary 9900 008002
KPZ 8 FTS 68,5 x 7,7 x 310,0 4 9900 008004
SE 8000 Battioni Pagani 59,0 x 9,4 x 330,0 7 9900 008017
M 10 MORO 60,0 x 7,5 x 343,0 4 9900 010004P 10 JOBA 45,0 x 6,0 x 300,0 7 9900 010007
KD-12/14000 FTS 64,0 x 7,5 x 425 6 9900 012006
MEC 2000 Battioni Pagani 41,0 x 6,3 x 180,0 7 9900 020007
PN 23 JUROP 64,0 x 7,5 x 150,4 3 9900 023003
MEC 3000 Battioni Pagani 41,0 x 6,3 x 240,0 7 9900 030007
PN 33 JUROP 64,0 x 7,5 x 223,0 3 9900 033003
MEC 4000 Battioni Pagani 41,0 x 6,3 x 300,0 7 9900 040007
MEC 5000 Battioni Pagani 46,5 x 6,3 x 300,0 7 9900 050007
ES 2/5 + 5/6 Krone 41,0 x 6,0 x 300,0 7 9900 056007PN 58 JUROP 59,5 x 7,5 x 253,0 3 9900 058003
E 10 4500/EL 60 Eckart 60,0 x 10 x 200,0 4 9900 060004
K 6000 Krone 40,0 x 6,0 x 300,0 7 9900 060007
SE 6500 Battioni Pagani 60,0 x 7,5 x 280,0 6 9900 065006
MEC 6500 Battioni Pagani 46,5 x 6,3 x 370,0 7 9900 065007
E 11 6000/EL 80 Eckart 60,0 x 10 x 270,0 4 9900 080004
SE 8000 Battioni Pagani 60,0 x 7,5 x 330,0 6 9900 080006
MEC 8000 Battioni Pagani 46,5 x 6,3 x 450,0 7 9900 080007PN 84 JUROP 59,5 x 7,5 x 352,7 4 9900 084004
E 12 7500/EL 100 Eckart 60,0 x 10 x 340,0 4 9900 100000
SE 10000 Battioni Pagani 70,0 x 7,5 x 350,0 6 9900 100006
K 10000 Krone 52,0 x 8,0 x 360,0 7 9900 100007
PN 106 JUROP 59,5 x 9,0 x 442,4 4 9900 106004
E 13 9500/EL 120 Eckart 60,0 x 10 x 400,0 4 9900 120004
SE 12000 Battioni Pagani 70,0 x 7,5 x 400,0 6 9900 120006PN 125 JUROP 74,5 x 7,6 x 402,4 4 9900 125004
PNE 122/124 JUROP 78,5 x 5,8 x 418,4 5 21601 605600

* Odpowiednia ilość łopatek do jednej pompy

Łopatki 
Każda pompa wymaga kilku łopatek. Proszę zamówić wymaganą liczbą z zależności od 
pompy.
Materiał materiał odporny na gorąco

  wymiary
(mm)

łopatki*
(ilość)

numer  
artykułu

M 3 MORO 60,0 x 7,50 x 243,0 3 9800 003003
PN 33 JUROP 64,5 x 7,50 x 223,2 3 9800 033003PN 45 JUROP 59,5 x 7,50 x 193,7 4 9800 045004
PN 58/R 150 JUROP 59,5 x 7,55 x 253,0 3/5 9800 058003
PNR 72 JUROP 68,5 x 5,75 x 308,4 5 9800 072005LP 75 Demag-Wittig 54,8 x 4,80 x 282,0 12 9800 075012
PNR 82 JUROP 68,5 x 5,75 x 353,4 5 9800 082005
PN 84/R 200 JUROP 59,5 x 7,50 x 352,7 4/5 9800 084004
SE 10000 Battioni Pagani 70,0 x 7,50 x 350,0 6 9800 100006
PNR 102/104 JUROP 78,5 x 5,75 x 353,4 5 9800 102005
PN 106/PR 620/R 260 JUROP 59,5 x 9,05 x 442,5 4/5 9800 106004
E 13 9500/EL 120 Battioni Pagani 60,0 x 10,0 x 400,0 4 9800 120004
PNR 122/124 JUROP 78,5 x 5,75 x 418,4 5 9800 122005
PNR 142 JUROP 89,0 x 5,80 x 402,5 5 9800 142005
MEC 4000 Battioni Pagani 41,0 x 6,30 x 300,0 7 9800 400007
MEC 5000 Battioni Pagani 46,5 x 6,30 x 300,0 7 9800 500007
MEC 6500 Battioni Pagani 46,5 x 6,30 x 370,0 7 9800 650007
SE 6500 Battioni Pagani 59,0 x 9,40 x 280,0 7 9800 650017
MEC 8000 Battioni Pagani 46,5 x 6,30 x 450,0 7 9800 800007

* Odpowiednia ilość łopatek do jednej pompy
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Tłumik 
z separatorem oleju
Temperatura pracy -25°C do +60°C
Materiał stal, lakierowana na czarno
Uszczelka NBR

wydajność
(l/min)

numer  
artykułu

4.600 9091 004600
7.300 9091 00730010.000 9091 015000

Części zamienne do separatora oleju 

 numer  
artykułu

uszczelka do wkładu 4.600 l 9091 004605
filtr do separatora oleju 4.600 l 9091 004607
wkład metalowy do separatora oleju 7.300 l 9092 000002
wkład metalowy do separatora oleju 15.00 l 9092 000003
filtr do separatora oleju 15.000 l 9092 000006
uszczelka do wkładu 15.000 l 9092 000007
filtr do separatora oleju 7.300 l 9092 000016
uszczelka do wkładu 7.300 l 9092 000017
wkład metalowy do separatora oleju 4.600 l 9092 046001

Ochrona wału
materiał tworzywo sztuczne
 numer  

artykułu
do ochrony wału 24029 602806

Kolektor ssawny 
z króćcem do węża oraz bocznym gwintem wewnętrzny 1 1/2“
Materiał aluminium

do węża
I.-Ø (mm)

numer  
artykułu

60 9090 06000080 9090 080000
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Wyjaśnienie ikonek przy wężach

FDA

pH
NEUTRAL
5-10

Stahl

Cu
Litze

+

DVGW

KTW

UV






PVC

odporna na ścieranie warstwa 
zewnętrzna

możliwe krótsze odcinki

biała warstwa wewnętrzna

wąż się nie skręca

bardzo wysoka elastyczność

odporność na nawozy

wąż się nie łamie/zgina

wąż płaski

do środków spożywczych 

do środków spożywczych w. FDA

wąż ze spiralą ze stali

wąż z linką miedzianą

dopuszczenie według DVGW

dopuszczenie według KTW

przewodność elektryczna

oporność elektryczna

wąż niepalny

wąż pływający

neutralny wskaźnik pH

odporność chemiczna

odporność na wysoką  
temperaturę

doporność na cięcie

odoporność na promieniowanie 
UV

odoporność na warunki  
atmosferyczne

odoporność na mikroorganizmy i 
hydrolizę

odoporność na olej

odoporność na benzynę

odoporność na olej i benzynę

antystatyczność

wąż ze spiralą z PVC
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Wyjaśnienie skrótów

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung - Federalny Instytut Oceny Ryzyka
BGA Bundesverband, Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. 

(Federalny Związek Handlu Hurtowego, Międzynarodowego, Usług) 
BP Ciśnienie rozrywające (Burst Pressure)
BR Kauczuk butadienowy
CR Kauczuk chloroprenowy
DIN Niemieckie normy branżowe (Deutsche Industrienorm)
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Niemieckie Stowarzyszenie do Sektora Gazowego i Wodnego
EN Norma europejska
EPM Eten gumy propenu
EPDM Etylen gumy propylenu dien
EU Unia Europejska
EVA Etylen- octan winylu
FDA Food and Drug Administration - Federalny Instytut do żywności
FT / MT Gwint wewnętrzny (Female Thread) / Gwint zewnętrzny (Male Thread)
GG Żeliwo
GGG Żeliwo sferoidalne
ISO International Organization for Standardization
KA Rozstaw zaczepów
KTW Kontakt z wodą pitną - Wytyczna Niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska 
NBR Kauczuk nitrylowy
NR Kauczuk naturalny
PE Polietylen
PE-HD Polietylen wysokiej gęstości (High Density)
PE-LD Polietylen niskiej gęstości (Low Density)
PE-MD Polietylen średniej gęstości (Medium Density)
PET Tereftalan Polietylenu
PP Polipropylen
PTFE Politetrafluoretylen
PU Poliuretan
PVC Polivinylchlorid
PVC U Polivinylchlorid bez zmiękczaczy (Unplasticized)
SBR Kauczuk butadienowo-sterynowy
SDR Standard Dimension Ratio
TPU Poliuretan termoplastyczny
TRBF Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten - Techniczne zasady dla substancji palnych
TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit - Techniczne zasady dla bezpieczeństwa pracy
UL 94 Badania palności tworzyw sztucznych dla części w urządzeniach i aplikacjach

(Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Applications)
UPE Ultra wysoce usieciowany polietylen
UV Ultrafiolet
WP Ciśnienie robocze (Working Presure)
Ω Ohm - Odporność elektryczny
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Informacja

Ten katalog jest ważny od 01.01.2020. 
Wszystkie poprzednie katalogi tracą ich ważność.

Pomimo starannej kontroli mogą wystąpić błędy w druku. Wszelka gwarancja jest wykluczona. Wszystkie informacje na temat 
danych technicznych i wymiarów są nie wiążące i odnoszą się do pomiarów pod temperaturą otoczenia 20 °C. Ilustracje oraz 
zdjęcia mogą się różnić od dostarczonego produktu.

Dostarczamy wyłącznie na podstawie naszych warunków kupna i sprzedaży. Te znajdują się na naszej stronie internetowej: www.huecobi.pl
Wydawca:
HÜCOBI GmbH Deutschland

© Katalog jest chroniony prawem autorskim.
Wszelkie kopiowanie, rozprowadzanie i wykorzystanie zdjęć jest dozwolone wyłącznie za naszą pisemną zgodą.
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Przedstawicielstwo handlowe
Paweł Bilski
ul.Jerzmanowska 17 | PL-54-530 Wrocław
Tel +48 532 279 442
Fax +48 713 575 818
www.huecobi.pl
p.bilski@huecobi.pl www.huecobi.com


